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Biatystok 31.10.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z jego
pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze sporzadzony projekt zagospodarowania terenu BUDOWY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CIAGIEM
PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, na dziatce
o nr geod. 16/81, jedn. ewid. 201207_2 Suwatki, potozonej w Zielonych Kamedulskich, gm. Suwatki
jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:
arch. Krzysztof Szerszen
ARCHITEKTURA upr. budowlane do proj. b/o w spec. architektonicznej. Nr upr.: Bt-PdOKK/106/2007 31.10.2023
mgr inz. Andrzej Zmiejko
SANITARNA upr. budowlane do proj. b/o w specij. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. wentyt.-klimat.i 31.10.2023
ochrony srodowiska nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94
mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06
mgr inz. Marek Andrzej kukaszuk
DROGOWA upr. budowlane do proj. i kier. rob. bud. b/o w specj. drogowej. PDL/0154/PWBD/15 31.10.2023
BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:
arch. Przemystaw Tryburski
ARCHITEKTURA upr. budowlane do proJ. bjo w specjalnosci arch. nr 6/PDOKK/2012 3110.2023
mgr inz. Maciej Zmiejko
SANITARNA upr. Bud. Do proj. bez ograniczeri w spec. Inst. W zakr. Sieci, inst. | urzadzeri 31.10.2023
cieplnych, went. Gaz., wod. | kan. nr upr. PDL/o 078/PWBS/19
mgr inz. Tomasz Surowiec
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0074/POOE/07
DROGOWA mgr inz. Tomasz Borowik 110.202
upr. budowlane do proj. i kier. rob. bud. b/o w specj. drogowej. PDL/0081/POOD/06 31.10. 3
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OPIS TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

l. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastruktura techniczna.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke o nr 16/81, bedaca we wiadaniu inwestora na podstawie oswiadczenia
wiasciciela - Krajowego Zasobu Nieruchomosci. Teren opracowania obejmujacy w/w dziatke, oznaczony zostat w czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu literami A-B-C-... H (rys. nr 1) o fgcznej powierzchni opracowania 2962,0
m?>. Dziatka potozona we wsi Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.

Il ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka, na ktdrej planowana jest realizacja inwestycji jest niezabudowana. Obstuga komunikacyjna dziatki
realizowana jest z drogi wewnetrznej na dziatce nr 16/73. Teren posiada zieleri niska nieurzadzonga oraz kilka drzew
iglastych usytuowanych wzdtuz pétnocnej granicy dziatki, spadek terenu w kierunku wschodnim.

Sasiedztwo dziatki, na ktdrej planowana jest inwestycja stanowia:

Od potudnia - dziatka nr 16/29 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oraz niezabudowana
dziatka nr 16/75;

Od zachodu - niezabudowane dziatki sgsiednie: nr 16/78, 16/79;

Od pétnocy - niezabudowana dziatka nr 16/80, oraz dziatka nr16/28 zabudowana budynkiem mieszkalnym;
Od wschodu - droga wewnetrzna na dziatce nr 16/73.

L. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja polega na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojgcego o trzech
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura
techniczna (wiata smietnikowa, parkingi, ciag pieszo jezdny, chodnik, przytacza i instalacje doziemne).

Proj. obiekt oraz jego usytuowanie zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi w R.M.I. z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz planem
miejscowym Uchwata nr XlI/122/19 Rady Gminy Suwatki z dnia 29 paZdziernika 2019 r. Budynek projektuje sie w
zachodniej czesci dziatki o nr 16/81 przy zachowaniu wymaganych odlegtosci: min. 4,0m od granicy dziatki sasiedniej.
Obstuga komunikacyjna zapewniona zostanie wewnetrzna droga dojazdowa, oznaczong w planie miejscowym jako
7KDW na dziatce nr16/73, po przez projektowany zjazd do dziatki (wg odr. oprac.) usytuowany w jej wschodniej granicy.

3.1. Urzadzenia budowalne zwigzane z budynkiem:
W ramach projektu zagospodarowania terenu beda realizowane urzadzenia budowlane w postaci:

- azurowa wiata smietnikowa (wg odr. oprac.) z utwardzeniem z kostki brukowej do gromadzenia odpaddw
bytowych segregowanych selektywnie i gromadzonych w zamykanych pojemnikach opréznianych okresowo;

- utwardzenia z kostki brukowej przeznaczone pod proj. ciag pieszo jezdny, chodnik, miejsca postojowe, schody
zewnetrzne;

- zewnetrzne instalacje ziemne: teletechniczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna;

- Projektowane przytacza infrastruktury technicznej po za opracowaniem: przytacze wodociggowe, przytacze
kanalizacji sanitarnej, przytacze elektroenergetyczne, przytgcze cieptownicze.

3.1.1. Zaopatrzenie w wode.
Woda zimna doprowadzona bedzie do proj. budynku projektowanym przytaczem wodociggowym (wg odr. opracowania)
z istni. sieci wodociggowej wo9o przebiegajacej przez wschodnig czes¢ dziatki inwestycji. Przytacze o srednicy @63PE
zostanie doprowadzone do pomieszczenia wodomierza na poziomie parteru.

3.1.2.0dprowadzanie $ciekow.

Zaprojektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie Scieki bytowe z budynku do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej poprzez projektowane przytacze (wg odrebnego opracowania). Wykonanie instalacji
projektuje sie z rur i ksztattek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8), taczonych na kielich i uszczelke
gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniac
parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Utozenie kanatu sanitarnego projektuje sie na 10 cm podsypce wyréwnawczej wykonanej z piasku
drobnego. Rury obsypac nalezy 30 cm warstwa piasku stanowigca dla nich strefe ochronna.

W instalacji przewidziano studnie inspekcyjna z tworzywa sztucznego o srednicy Dn425 z odejsciem @160 z rurg wznoszaca
karbowana @425, zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 przykryte pokrywa z wtazem zeliwnym D4o00.

3.1.3.Zasilanie w energie elektryczna.
Zaopatrzenie w energie elektryczng proj. budynku realizowane bedzie proj. przytaczem elektroenergetycznym (po za
oprac.) z istn. sieci elektroenergetycznej, usytuowanej w dziatce drogi wewnetrznej nr 16/73, do ztacza kablowego
4
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usytuowanego na sciennie budynku przy gtéwnym wejsciu na warunkach uzyskanych od gestora sieci. Nastepnie od ztacza
do proj. budynku ziemng instalacja elektroenergetyczng (kabel typu YKY) z wyprowadzeniem instalacji w miejscu
usytuowania rozdzielnicy elektrycznej. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falista na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi instalacjami, kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru niebieskiego
typu DVK, w miejscach przejs¢ przez sciane fundamentowa oraz pod posadzkami budynku kabel ostania¢ rurg koloru
niebieskiego typu SRS.

3.1.4. Ogrzewanie.
Ogrzewanie proj. budynku realizowane bedzie przytgczem cieptowniczym (wg odr. opracowania) z istn. sieci cieptowniczej
usytuowanej w wschodniej czesci dziatki inwestora. Przytacze doprowadzone zostanie do pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na wezet cieplny, gdzie nastapi rozdziat energii cieplnej do poszczegdlnych lokali mieszkalnych proj.
wewnetrzng instalacja c.o.

3.1.5. Zaopatrzenie teletechniczne.

Dostep do medidw teletechnicznych proj. budynku realizowane bedzie proj. przytaczem teletechnicznym (wg. odr. oprac.), z
istn. sieci teletechnicznej usytuowanej w wschodniej czesci dziatki inwestora z wprowadzeniem do studni teletechnicznej
projektowanej zewnetrznej kanalizacji technicznej prowadzacej do budynku. Projektowana kanalizacja teletechniczna
umozliwia¢ bedzie utozenie instalacji teletechnicznych réznych dostawcdw z Wprowadzeniem ich do szafki teletechnicznej
usytuowanej w parterze obiektu, skad nastgpi rozdziat instalacji do poszczegdinych lokali mieszkalnych.

W miejscach projektowanych utwardzen oraz skrzyzowan z istn. siecig teletechniczna nalezy wykonac¢ odpowiednie
zabezpieczenia istn. urzadzer telekomunikacyjnych zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci. (uzgodnienie dotaczone w
dalszej czesci opracowania).

3.1.6. Odprowadzenie wéd opadowych.
Z terenéw utwardzonych odprowadzenie wody opadowej na wiasny teren nieutwardzony, oraz przez azurowe ptyty
betonowe w obrebie miejsc postojowych.
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone zostang poprzez proj. wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do proj. szczelnej studzienki przelewowej potaczonej z terenowym ogrodem deszczowym. Wykonanie
instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVClitych klasy ,,S”, szeregu SDR34
(SN8), taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Proj. ogréd deszczowy wykonany zostanie jako niecka odparowujaca
zagtebiona w terenie, uszczelniona folig i wypetniona gruntem luznym (piaskiem gruboziarnistym przemieszanym z
kruszywem dolomitowym). Dodatkowo wierzchnia warstwa ogrodu deszczowego zostanie uzupetniona zwirem ozdobnym,
w ktérym sadzone beda rosliny podmoktych tgk. Projektowane rozwigzanie miesci sie w przystugujgcym prawie wtasciciela
gruntu do zwyktego korzystania z wdd. Zgodnie z art. 16 pkt. 65) oraz art. 389 i 394 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne
(Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdZn. zm.) projektowany ogrdd deszczowy nie jest urzgdzeniem wodnym wymagajacym uzyskania
zgtoszenia czy pozwolenia wodnoprawnego, ponadto zgodnie z art. 76 ust.1 pkt 1) w/w ustawy dopuszcza sie wprowadzanie
wodd opadowych i roztopowych, wody z przelewdw kanalizacji deszczowej do wéd powierzchniowych lub do ziemi, w
odlegtosci wiekszej niz 1 kilometr od granic kapielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych
nad wodami - w promieniu 1 kilometra od proj. inwestycji takie miejsca nie wystepuja.
Pozostata woda deszczowa (z taraséw, balkonéw, daszkéw) odprowadzana w naturalny sposéb na teren dziatki objetej
opracowaniem. Woda deszczowa nie bedzie kierowana i odprowadzana na dziatki sgsiednie.

3.1.7. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zostato zlokalizowane na terenie
objetym opracowaniem, przy miejscach postojowych w azurowej wiacie Smietnikowej o wymiarach 3x5m. Odpady bytowe
segregowane selektywnie i gromadzone w zamykanych pojemnikach opréznianych okresowo.
- przyjeto 1,5 m3 w ciggu miesigca na kazdy lokal, ilos¢ lokali : 18 mieszkalnych, taczna ilos¢ odpaddw : 18x1,5m?3 = 27 m3 /miesiac.
- pojemniki na odpady ustawione beda na utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej w wiacie ostonowe;j.
- Najdtuzsza droga dojscia, od wejscia gtdwnego do miejsca na odpady state, wynosi ok. 79,70m.
- odbidr odpaddéw odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowane firmy dziatajace na terenie miasta, bezposrednio z miejsca

gromadzenia odpaddéw (Smietnika) usytuowanego w poblizu wjazdu na teren inwestycji.

3.1.8. Ukfad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej.

Obstuga komunikacyjna zapewniona zostanie wewnetrzng droga dojazdowg, oznaczong w planie miejscowym jako 7KDW na
dziatce nr16/73, po przez projektowany zjazd (wg odr. oprac.) do dziatki usytuowany w jej wschodniej granicy. Wewnetrzny
uktad komunikacyjny terenu opracowania zaprojektowano jako centralnie prowadzony ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5,0m
zapewniajacy dostep do proj. miejsc postojowych, chodnika prowadzgcego do budynku mieszkalnego o szer. 1,5m oraz
miejsca do gromadzenia odpaddw segregowanych. tacznie zaprojektowano 24 miejsca postojowe: 17 miejsc prostopadtych
w tym: 16 o wym. 2,5m/5,0m i jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézku o wym.
3,6m/5,0m; oraz 7 miejsc rownolegtych o wym. 2,5m/6,0m. Miejsca postojowe zostaty zaznaczone i opisane na rysunku
zagospodarowania terenu. Projektowane utwardzenia: cigg pieszo-jezdny, chodniki zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej, utwardzenie miejsc postojowych zaproj. z azurowych ptyt betonowych wypetnionych kruszywem.
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3.2. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
3.2.1. Rozwigzania wysokosciowe.
Teren posiada niewielki spadek w kierunku wschodnim. Zaprojektowano niezbedng niwelacje terenu wokdét budynku oraz proj.
utwardzenia terenu ze spadkami odprowadzajacymi wody opadowe promieniscie na wiasna dziatke. Zaprojektowane

uksztattowanie terenu oznaczono proj. rzednymi na rys 1 - proj. zagospodarowanie terenu, uksztattowanie nie wptynie na warunki
gruntowo-wodne sgsiednich dziatek.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia kostka brukowa:
kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,

podbudowa zwirowa ok. 30cm,

podtoze gruntowe zageszczone do Ismin=1,00.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia betonowymi ptytami azurowymi:
— podtoze gruntowe zageszczone do lsmin=1,00,
— obwodowe obrzeza betonowe 6x30x100cm utwierdzone w gruncie na tawie cementowo-piaskowej,
— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,
— podsypka piaskowa grubosci 10 cm,
— betonowe ptyty azurowe grubosci 8 cm, przeswity ptyt wypetnione kruszywem.

3.2.2. Zielen

Teren wokdt budynku zostanie uporzadkowany i przeznaczony na zieleri niska — trawe, istn. drzewa na dziatce do
zachowania.

3.2.3. Usytuowanie proj. budynku w stosunku do granic dziatek sasiednich:

. od strony pétnocnej w odlegtosci od 4,72m do 5,81m do granicy z dziatka sasiednig o nr 16/80;

. od strony zachodniej w odlegtosci od 6,39m do 6,84m od granicy z dziatkg sasiednia nr 16/78;

. od strony potudniowej w odlegtosci 5,00m do dziatki sasiedniej nr 16/75; od drogi dojazdowej nr. dziatki 1392/3

. od strony wschodniej w odlegtosci min. 60,13m do granicy z pasem drogowym wewnetrznej drogi dojazdowej
na dziatce nr16/73.

Iv. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Pow. terenu opracowania — dziatki nr 16/18 2962,0 m? 100,0 %
Pow. catkowitej zabudowy projektowanej:
- pow. zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 476,54m? 491,54m? 16,59 %
- pow. zabudowy wiaty ostonowej 15,00 m?
Pow. proj. utwardzer terenu:
- pow. utwardz. bet. kostka brukowa (chodnik, ciag pieszo-jezdny) 478,69 m? 801,69 m? 27,07 %
- pow. utwardz. bet. ptytami azurowymi (miejsca postojowe) 323,00 m?
Teren dziatki przeznaczony pod droge wewnetrzng 7KDW 174,36 m? 5,89%
Pow. biologicznie czynna (zieleri) 1494,41 m? 50,45 %

V. INFORMACJE | DANE.

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu.
Obszar objety opracowaniem jest objety planem miejscowym Uchwata nr XlI/122/19 Rady Gminy Suwatki z dnia 29
pazdziernika 2019 r.

Projektowana inwestycja obejmuje dziatke nr 16/18, uwzglednia wszystkie wymogi oraz jest zgodna z w/w planem
miejscowym:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie
Suwatki - Uchwata nr XlI/122/19 Rady Gminy Suwatki z dnia 29 paZdziernika 2019 .

WYMAGANIA DOTYCZACE NOWEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagane Projektowane

PRZEZNACZENIE | W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala | Na terenie opracowania zaprojektowano:
PODSTAWOWE TE- | sie lokalizacje:

RENU  OPRACO- | - budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, - budynek mieszkalny wielorodzinny

WANIA - budynkdéw i budowli pomocniczych (np.: wiaty |- wiate ostonowg na pojemniki odpadéw segregowanych (wg odr.
na potrzeby gospodarcze) opracowania)
- urzadzenr komunikacji wewnetrznej - cigg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi, ciggi piesze — chodniki
- infrastruktury technicznej - przytacza (wg odr. opracowan): wodociggowe, cieptownicze,

elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej, oraz ziemne instalacje:
elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej,
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RODZAJ ZABU-
DOWY TERENU
OPRACOWANIA

3MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

POW. ZABUDOWY | Catkowita powierzchnia zabudowy na dziatce

Proj. catkowita powierzchnia zabudowy, w tym:

- przy zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej — 1
miejsce postojowe na lokal mieszkalny

DZIALKI budowlanej nie moze przekroczy¢ 60% jej - proj. budynek mieszkalny wielorodzinny - 476,54m?
BUDOWLANEJ powierzchni. - proj. wiata ostonowa - 15,00m?

wynosi 491,54m?, co stanowi 16,59% pow. dziatki budowlane;j.
POW. Pow. biologicznie czynna na dziatce nie moze . . o L g . .
BIOLOGICZNIE by¢ mniejsza niz 20% jej powierzchni; Proj. pov:nerzchma b'lologlcoznle c;ynna 'dzu'aJrkl' budowlane! wynosi —
CZYNNA 1494,41m>, co stanowi 50,45% powierzchni dziatki budowlanej.
INTENSYWNOSC Intensywnos¢ zabudowy max - 2,4, min. 0,07 - pow. catkowita proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
ZABUDOWY 1429,62m?%

- pow. catkowita proj. wiaty ostonowej - 15,00m?

tacznie pow. catkowita proj. obiektéw - 1444,62m?

Proj. intensywnos¢ zabudowy wynosi:

1444,62 [ 2962,00 = 0,49
MIEJSCA Minimalna ilos¢ miejsc postojowych dla W budynku zaprojektowano tacznie 18 lokali mieszkalnych.
POSTOJOWE samochoddéw osobowych: Zaprojektowano tacznie 24 miejsca postojowe, w tym jedno miejsce

przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych oraz jedno miejsce
postojowe z stacja tadowania pojazdéw elektrycznych.

NIEPRZEKRACZAL
NA LINIA
ZABUDOWY

5,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi wewnetrznej
oznaczonej symbolem 7KDW.

Projektowany budynek usytuowany jest z zachowaniem wymaganej
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

ZIELEN WYSOKA . . -
Nalezy utrzymad istn. zadrzewienia oraz tereny

zielone.

W terenie opracowania wystepuje zieleri wysoka w postaci 4 drzew
iglastych usytuowanych przy pétnocnej granicy dziatki — do

ceramiczne oraz tynki w jasnych odcieniach
pastelowych: kremowego, bezu, zéttego.

zachowania.
WYMAGANIA DOTYCZACE PROJ. BUDYNKU
Wymagane Projektowane

WYSOKOSC Maksymalna wysokos¢ zabudowy do 13,0m Proj. budynek wielorodzinny o wys. max. - 9,485m
BUDYNKOW Proj. wiata ostonowa wg odr. opracowania.
ILOSC Mieszkalnych wielorodzinnych do 3 kondygnacji | Budynek zaprojektowano o 3 kondygnacjach nadziemnych.
KONDYGNAUJI nadziemnych Wiata ostonowa miejsca do gromadzenia odpaddéw segregowanych

Budynkéw i budowli pomocniczych do 1| parterowa (wg odr. opracowania)

kondygnacji nadziemnej
GEOMETRIA Na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - | Budynek mieszkalny wielorodzinny zwiericzony dachem ptaskim.
DACHOW dwuspadowe lub wielospadowe o kacie| Proj. wiata ostonowa wg. odr. opracowania.

nachylenia gtéwnych pofaci od 35° do 45°, oraz

dopuszcza sie dachy ptaskie

Na budynkach i budowlach pomocniczych -

dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie

nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 35°.
POKRYCIE Pokrycia dachéw w odcieniach brazu, szarosci, | Budynek mieszkalny wielorodzinny zwiericzony dachem ptaskim
DACHOW zieleni oraz cegty jednakowe pod wzgledem | pokrytym papa dachowa w kolorze szarym.

uzytego materiatu i koloru na wszystkich | Pokrycie dachu proj. wiaty ostonowej wg. odr. opracowania.

budynkach w granicach dziatki budowlanej.
KOLORYSTYKA Do wystroju zewn. budynkdéw nalezy stosowac | Elewacje proj. budynku zaprojektowano z wykoriczeniem tynkiem
ELEWACQJI materiaty takie jak: drewno, kamieri wyroby | silikonowym barwionym, w kolorze jasnym kremowym. Miejscami

zaprojektowano ceramiczne elementy ozdobne z ptytek klinkierowych
w kolorze ceglanym.

Kolorystyka obrébek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej — nie
okreslona w wymaganiach planu miejscowego - zaproj. w kolorze
antracytowym.

5.2. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytkéw.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710).

5.3. Wptlyw eksploatacji gérniczej.

Teren opracowania nie lezy w strefie wptywdéw eksploatacji gérniczych.

5.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsiewzieciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).
W zwigzku z powyzszym przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - przeprowadzanie procedury

wydania decyzji jest bezprzedmiotowe.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na s$rodowisko naturalne oraz na zdrowie i bezpieczeristwo
uzytkownikdw oraz nie jest potozone na obszarach chronionych. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie

7
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kumulowania oddziatywar w fazie realizacji inwestycji. Emisja hatasu zwigzana z prowadzong budow3 i pracg maszyn
budowlanych jest scisle powigzana z czasem realizacji inwestycji i ma charakter okresowy. Ewentualne oddziatywania
na etapie realizacji, bedg stopniowo ulega¢ zanikaniu w zwigzku z postepujgcymi pracami budowlanymi. Na etapie
eksploatacji obiektu, mozna mdwi¢ o braku kumulowania sie oddziatywan, gdyz eksploatacja wigza¢ sie bedzie z
codziennym zyciem i potrzebami mieszkaricéw projektowanego budynku mieszkalnego. Z uwagi na charakter i
wielkos¢ planowanej inwestycji nie wystapi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko naturalne.

5.5. Ochrona gruntéw.

Teren inwestycji stanowig grunty rolne oznaczone symbolem RV. W zwigzku z powyzszym uzyskano:
Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania w sprawie zezwolenia na wytgczenie gruntéw rolnych z produkgji
rolniczej, z dnia 20.10.2023.znak GKN.6124.92.2023, poniewaz zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych, przedmiotowe grunty rolne pochodzenia mineralnego klasy V nie wymagajg wydania decyzji zezwalajacej na
wytgczenie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka objeta inwestycjg zawiera sie w
terenie 3MW przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinna.

VI.  OCHRONA P.POZ.

Zgodnie z §209 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obiekt objety opracowaniem zaliczony jest do
kategorii ZLIV — budynki mieszkalne.

Zgodnie z §212 ust. 2 R.M.l. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekt zaliczony do klasy D odpornosci pozarowej budynkdéw.

Dla analizowanego budynku nie jest wymagany dojazd pozarowy, jednak dostep jednostek gasniczych jest
mozliwy z istniejgcej drogi dojazdowej o nr geod. 16/73. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z
istniejacych hydrantdw zewnetrznych zasilanych z wodociggowej sieci gminnej: hydrant nadziemny usytuowany na
dziatce nr inwestycji w potudniowo-wschodniej jej czesci w odlegtosci 68m od projektowanego budynku, oraz na
dziatce nr 16/82 w odlegtosci 92m od projektowanego budynku.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji: z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) oraz z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowalnych i terenéw (Dz. U. 2010 nr109 poz. 719
z péZn. zm.), proj. obiekt nie wymaga wyposazenia w urzadzenia i instalacje p.poz. oraz nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej. W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563), proj. inwestycja nie wymaga uzgodnienia
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeri pozarowych.

Pozostate urzadzenia oraz instalacje, wymagane w proj. obiekcie, tj.: przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacja
odgromowa, zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznej od przecigzen i zwar¢, zaprojektowane zostaty zgonie
R.M.l. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

VII. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania okreslony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie wykracza poza
dziatke inwestora, tj.: dz. nr 16/81, obreb 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki, spetniajac wymagania:

- § 12 spetniono - projektowany budynek mieszkalny usytuowany w odlegtosci 4m i powyzej 4m od granic dziatek
sgsiednich;
- § 13 odn. przestaniania zabudowy sasiedniej — odlegtos¢ projektowanego budynku od sgsiedniej zabudowy jest
wieksza niz wysoko$¢ przestaniania okreslona przez wysokos¢ proj. budynku (9,485m);
- § 19 odn. sytuowania miejsc postojowych — spetniono, zaproj. miejsca postojowe usytuowane w odl. min. 10,0m od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, oraz w odlegtosci min. 6m od sasiednich dziatek budowlanych.
- §23 odn. sytuowania miejsc do gromadzenia odpaddw statych - spetniono, odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej
sgsiedniej wynosi 3 m, odlegtosci od scian z oknami pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg ponad 10 m
- § 60 dot. oswietlenia i nastonecznienia pomieszczert mieszkalnych — spetniono, proj. usytuowanie budynku nie
powoduje zacieniania pomieszczert mieszkalnych istn. zabudowy sasiedniej, zapewniono wymagany czas
nastonecznienia dla przynajmniej jednego pokoju w kazdym lokalu mieszkalnym proj. budynku.
- § 271 - 273 odn. usytuowania budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo p.poz. - spetniono:
odlegtos¢ proj. budynku do granic z dziatkami sasiednimi wynosi min. 4,0m,
odlegtos¢ od istniejgcych budynkdw na dziatkach sasiednich wynosi 25,67m,
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Bioragc pod uwage powyzsza analize nalezy stwierdzi¢, iz oddziatywanie projektowanej inwestycji miesci sie w
granicach wlasnej dziatki inwestora, tj.: dz. nr 16/81, obreb 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.
Brak oddziatywania na dziakki sasiednie.

VIIL. UWAGIL.
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Obiekt lezy w | strefie wiatrowej i w IV strefie
sniegowej. Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowad z
projektantem.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszen

upr. budowlane do proj. b/o w spec. architektonicznej. Nr upr.: Bt-PdOKK/106/2007 31.10.2023

mgr inz. Andrzej Zmiejko
SANITARNA upr. budowlane do proj. b/o w specj. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. wentyt.-klimat.i 31.10.2023
ochrony srodowiska nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06

DROGOWA mgr inz. Marek Andrzej kukaszuk

upr. budowlane do proj. i kier. rob. bud. b/o w specj. drogowej. PDL/0154/PWBD/15 31.10.2023




