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STALOWE WKRETY SAMOGWINTUJACE @5mm
Dt.150mm Z PODKLADKA EPDM
(do potaczenia: blacha stalowa/beton)

PROFIL MONTAZOWY OBROBKI BLACHARSKIEJ
Iblacha stalowa ocynkowana 1,0mm/

OBROBKA BLACHARSKA
Iblacha stalowa powlekana 0,6mm/

POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH WARSTW
PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

DODATKOWA WARSTWA WYROWNUJACA TERMOIZOLACJI GR. 2cm
Z WEENY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK

WARSTWA TERMOIZOLACJI GR. 3x10CM
Z WEENY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK

PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS

POSADZKA BETONOWA SPADKOWA

ZELBETOWA PLYTA STROPODACHU GR. 20cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WYKONCZENIE WEWN. SUFITU

TYNK CIENKOWARSTWOWY
GRUNT/ PODKLAD TYNKARSKI

WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ

SIATKA O GRAMATURZE 145g/m2

WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ DO ZATAPIANIA SIATKI
ELSATYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWO-KLEJOWA

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 80-040 FASADA GR. 20cm
ELSATYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWO-KLEJOWA

MUR Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 25¢cm

ZAKONCZONY WIENCEM ZELBETOWYM

WYWINIETA PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS
ELSATYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWO-KLEJOWA

SKALNA WELNA MINERALNA GR. 10CM AD = 0,036 W/mK
WYWINIETE POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH WARSTW

PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

KOLEK Z TRZPIENIEM

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO #10x260mm
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OBROBKA BLACHARSKA
Iblacha stalowa powlekana 0,6mm/

24,5

w 27,5 + 62 A
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UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.
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