BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8cm

BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8cm

OBRZEZE BETONOWE

KRAWEZNIK BETONOWY
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WARSTWA HUMUSU

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
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OGRANICZNIK PARKINGOWY

‘ WARSTWA HUMUSU

WYPELNIENIE WYKOPU
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nawierzchnia z kostki brukoweyj befonowey gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

kruszywo naturalne zageszczane gr. 10cm

geowfdknina separujgca

podbudowa pomocnicza - piasek
zageszczany gr. ok 10cm

podfoze gruntowe zageszczone

LAWA Z CHUDEGO BETONU
Z OPOREM

betonowe pfyty azurowe 60x40cm gr. 8cm

kostka brukowa gr. 8cm

podsypka piaskowo cementowa gr. 3cm 1:4

podsypka piaskowo cementowa gr. 3cm 1:4

podbudowa zasadnica - kruszywo tamane
[frakcja C30-50

podbudowa zasadnica - kruszywo famane

[frakcja C30-50

dolna warstwa podbudowy - pospotka 15 CM

dolna warstwa podbudowy - pospotka 15 CM

warstwa podfoza gruntowego 10cm
wykonana z gruntu stabilizowanego
cementem o R=2,56MPa

warstwa podfoza gruntowego 10cm
wykonana z gruntu stabilizowanego
cementem o R=2,56MPa

podfoze gruntowe zageszczone do Is 21,03

podfoze gruntowe zageszczone do Is 2 1,03

OBRZEZE BETONOWE
6x20x100cm

WARSTWA HUMUSU

WYPELNIENIE WYKOPU
ZWIREM ZAGESZCZONYM
MECHANICZNIE

LAWA CEMENTOWO-
PIASKOWA

betonowe pfyty azurowe 60x40cm gr. 8cm

podsypka piaskowo cementowa gr. 3cm 1:4

podbudowa zasadnica - kruszywo tamane
frakcja C30-50

dolna warstwa poadbudowy - pospotka 15 CM

warstwa podfoza gruntowego 10cm
wykonana z gruntu stabilizowanego
cementem o R=2,5MPa

podfoze gruntowe zageszczone do Is 2 1,03

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8cm

\ LAWA Z CHUDEGO BETONU
‘ Z OPOREM

UTWARDZENIE CIAGU PIESZOJEZDNEGO

[ OBRZEZE BETONOWE

6x20x100cm

s 1,5%

WARSTWA HUMUSU
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nawlerzchnia z kostki brukowey befonowey gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

kruszywo naturalne zageszczane gr. 10cm

geowfdknina separujgca

zageszczany gr. ok 10cm

podbudowa pomocnicza - piasek

podfoze gruntowe zageszczone

UTWARDZENIE CHODNIKOW
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UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku réznic lub zmian wynikajacych z technologii

dostawcy skontaktowac sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,

terakoty, glazury itp.
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