m|/elaln|dlel|r_ _

_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zZielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacje sanitarne doziemne

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI,
CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ADRES INWESTYCJL:
Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.

KATEGORIA OBIEKTOW:
XIII - pozostate budynki mieszkalne

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA [ OBREB EWIDENCYJNY / NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ
201207_2. Suwatki [ 0045 Zielone Kamedulskie / 16/81

INWESTOR:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:
ETJG:/:&JE 2:%732:‘; Scr:/g:zej Leszek Zmiejko 20.02.2024
BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:
SANITARNE | oo i e 20.02:2024




M NS

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Zaswiadczenie POII

Opis techniczny

Rysunki
Plan sytuacyjny
profil instalacji doziemnej wodociggowej
profil instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej
profil instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej
Studnia inspekcyjna ¢600
Studnia rewizyjna ¢1000

1:500

1:100:200
1:100:200
1:100:500

1:25

SK-PW-DO-01.00-1
SK-PW-DO-02.00-1
SK-PW-DO-03.00-1
SK-PW-DO-04.00-1
SK-PW-DO-05.00-1
SK-PW-DO-06.00-1



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych doziemnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwalki

1. Zastosowane rozwigzania projektowe — kanalizacja sanitarna doziemna.

Zaprojektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe z budynku do istniejacej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej zewngtrznej poprzez projektowane przylacze (wg odrgbnego opracowania).

Wykonanie instalacji projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8), faczonych na kielich
i uszczelk¢ gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny
spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
UtozZenie kanalu sanitarnego projektuje si¢ na 10 cm podsypce wyréwnawczej wykonanej z piasku drobnego. Rury obsypa¢ nalezy
30 cm warstwa piasku stanowigca dla nich strefe ochronna.

W instalacji przewidziano studni¢ inspekcyjna z tworzywa sztucznego o Srednicy ¢ 600 z odejsciem ¢160 z rura wznoszaca
karbowana ¢600 przykryte pokrywa z wlazem zeliwnym D400.

2. Zastosowane rozwiazania projektowe — kanalizacja deszczowa doziemna.

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone zostang do projektowanego ogrodu deszczowego (ogrod wg oprac arch.)
Wykonanie instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych klasy ,,S”, szeregu
SDR34 (SN8), faczonych na kielich i uszczelke gumowa.

Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry
techniczne rur grubo$ciennych, litych i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatu deszczowego projektuje si¢ na 10 cm podsypce wyréwnawczej wykonanej z piasku drobnego. Rury obsypac nalezy
30 cm warstwa piasku stanowigca dla nich stref¢ ochronna.

Studnie rewizyjna na instalacji odptywowej wykona¢ jako betonowa z krggéw ¢ 1000 z polimerobetonu lub betonu
wibroprasowanego klasy min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004) 1aczonych na felc
i uszczelke gumowa. Podstawe studni winny stanowi¢ dennice monolityczne prefabrykowane. Do przykrycia studni zaprojektowano
pokrywe zelbetowa i wilaz zeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany). Pod wilaz zZeliwny zastosowaé uszczelnione
pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 600mm.

Wejscie 1 wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zakltadzie betoniarskim z osadzonymi tulejami ochronnymi lub systemem
uszczelek do rur PVC.

Zaprojektowane studnie posiadaja mozliwo$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej z wykorzystaniem pierscieni
regulowanych opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej
inwestycji, dostosowanie wysokosci studni rz¢dnej ostatecznie uksztattowanego terenu.

3. Zastosowane rozwiagzania projektowe — instalacja wodociggowa doziemna.

Zaprojektowano instalacj¢ wodociagowa od studni wodomierzowej konczacej projektowane przylacze (wg odrebnego
opracowania) do budynku. Woda doprowadzana bgdzie na potrzeby bytowe.

Do budowy instalacji zastosowaé nalezy rury wodociggowe o $rednicy ¢ 63 PE100 SDR 17 PNI10 faczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. Wlaczenie nastagpi w studni wodomierzowej i zakonczone zostanie w pomieszczeniu
technicznym zaworem odcinajacym i zaworem antyskazeniowym typu EA 2.

Utozenie przewoddéw instalacji wodociaggowej projektuje si¢ na warstwie podsypki piaskowej wyréwnawczej gr. 10cm.
Zmiana kierunku przylacza z wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowych lub zatamanie poprzez gigcie rur o promieniu
dopuszczalnym przez producenta uzaleznionym od temperatury montazu.

Tras¢ projektowanego wodociagu i lokalizacj¢ armatury oraz przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Po zakonczeniu montazu przewdéd wodociagowy nalezy poddaé prébie ci$nienia, nastgpnie dezynfekcji oraz ptukaniu
strumieniem wody czystej.

Préby cisnienia przewodu wodociaggowego prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody
zewnetrzne, wymagania i badania”. W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,3 m (warstwa
ochronna rurociggu — obsypka piaskowa) nad przewodem ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z folii PCV
w kolorze niebieskim szer. 20 cm. z zatopiong metaliczng $ciezka w sposéb umozliwiajacy polaczenie urzadzen do
trasowania sieci. Ta§ma ta winna mie¢ metaliczne podtaczenia do elementéw zeliwnych wyprowadzonych do poziomu
terenu (zakonczy¢ w skrzynce zasuwy) oraz odcinka rury ocynkowanej przy wodomierzu.

Miejsce lokalizacji zasuwy odcinajacej na przylaczu oznaczy¢ tabliczka z tworzywa sztucznego montowang na stupku
betonowym lub trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie danej posesji za zgoda wtasciciela)

4. Wytyczne realizacji

4.1.Przygotowanie terenu

Nalezy dokonaé szczegbétowego wytyczenia trasy projektowanych elementéw instalacji sanitarnych doziemnych oraz
zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z istniejacymi sieciami i uzbrojeniem.
Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

4.2. Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu wyprasek zakladanych poziomo
lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.



Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowa¢ nalezy koparke podsiebierna o pojemnosci tyzki 0.25 m® lub 0,6 m’.
Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigdzy dwoma studniami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia rob6t. Z
dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wcze$niej wykonanego kanatu.

4.3.Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie
od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji kanatu.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji, wykonawca robdt powinien poinformowac jednostke projektowa
celem ich rozwigzania.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia
podziemnego.

4.4. Roboty montazowe — instalacja wodociagowa doziemna.
Projektowane rurociagi wodociagowe wodociagowe nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzgdnych podanych na profilu
podtuznym.
Montaz projektowanych przewodéw wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.
Do zgrzewania przewodéw PE stosowac sprzet specjalistyczny.
Nad projektowanych przewodach wodociagowych, po jego zasypaniu warstwa 30 cm nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalowa w sposéb umozliwiajacy potaczenie urzadzen do
trasowania sieci wyprowadzajac po przedtuzaczu trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.

4.5. Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Montaz przewodéw PCV prowadzi¢ nalezy recznie w wykopie. Do montazu studni z elementéw prefabrykowanych
uzywaé zurawie o dzwigu i wysiegu odpowiadajacym wymogom realizacji.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne
- Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.6.Zasypka kanatow
Po wykonaniu kanaly do wysokosci 30 cm powyzej géry rurociggéw nalezy zasypaé gruntem przepuszczalnym, w
nastepujacy sposob:

e ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 Srednicy rury i zagescic ja,

e nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowal grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych
mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych
recznie — recznie warstwami co 15cm z ich zageszczeniem. Zasypke separatora prowadzi¢ rgcznie.
Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nrl13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien by¢ potwierdzony
przez uprawniong jednostke geologiczna.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ rgcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czesci stalych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym z uzupetieniem gruntem dowiezionym (piasek).
W miejscu w skazanym w cze$ci graficznej opracowania projektowane przylacze oskarpowaé do projektowanych
rzgdnych.

4.7.Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.8.Inwentaryzacja geodezyjna.
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych elementéw kanalizacji wraz ze wszystkim wystgpujacymi i odkrytymi kolizjami. Inwentaryzacja winna
obejmowa¢ usytuowanie w terenie i rzedne kanatéw.

5. Uwagi

e Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

e Przed wbudowaniem w obiekt Wykonawca zobowiazany jest zgromadzi¢ i przechowywaé aprobaty
techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, znaki bezpieczenstwa ,.B" lub dobrowolne deklaracje
zgodno$ci z nadanymi oznaczeniami zgodnymi z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami dla
wszystkich towaréw i elementéw, dla ktérych sa one wymagane - Dz. U. Nr 113, p6z. 728 i Dz. U.
Nr 99 péz. 637 z 1998r.
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