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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sig¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.

llos¢ | Pozycja Typ Opis Uwagi
1 DPV |Regulator réznicy cisnien z [Regulator AVPQ4, kvs 12.5, 1.1/4 | dostaw i
regulatorem przeptywu ", Gwint zewnetrzny, PN16 montaz | montaz P
na rurociggu zasilajgcym zakres dostawca Budowa budynku mieszkalnego
nzastawy 0,2-1,0bar ciepia wielorodzinnego wraz z miejscami
1 PP  [Potgczenie rurki impulsowej[DN15/6mm spawany postojowymi, ciagiem pieszo-jezdnym,
2 PI1  |Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa oswietleniem oraz me,Zbedna infrastrukturg
techniczng
LOKALIZACJA:
2 PI1 Kurek manometryczny K.urek manometryczny 3-drog Zielone Kamedulskie
Flg. 528 PN25 Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki
2 TE  [Czujnik temperatury Czujnik temperatury Pt500 do dostaw i PRACOWNIA PROJEKTOWA:
licznika ciepta montazu w tulejach z kablem L = montaz mielanidelr pracownia architektury
3,0 m nr kat. 65-00-0B0 z tulejg do | dostawca Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok tel. kom. 509 406 850
czujnika L = 90 mm nr kat. 65-57- ciepta ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok ~ www.pracowniameander.pl
327 ZESPOE PROJEKTOWY | Nrupr. Podpis
1 FQ1 |Licznik ciepta przeptywomierz ultradzwigkowym INSTALACUE SANITARNE:
Qn6 m3/h;DN25 L=260mm, Powrot ec soc I inet. san. 1ga, ins. | 1288
” wentyt.-klimat. i ochrony $réd. b/o BI-140/94
(wstawka 11/4” L=260mm)
1 FQQ |[Licznik ciepta przelicznik — dostaw i montaz SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis
dostawca ciep{a INSTALACJE SANITARNE:
T
1 | FS50 [Filtr Filtr siatkowy 2, gwint o st st sam gz .| EOTS
2 Z15  |Zawor odcinajacy kulowy  |Gwintowany DN15 e
2 Z50 |Zawdr odcinajgcy kulowy  |Gwintowany DN50 FAZA PROJEKTU:
5 M1 [Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. PROJEKT WYKONAWCZY
max 100°C, Kl. 1.0, G1/2" BRANZA:
) M1  [Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog INSTALACJE SANITARNE
Fig-528 PN25 Tytut rysunku:
2 T1 |Termometr TDL150, 0-120°C

Schemat technologiczny wezta
przytaczeniowego

Numer rysunku
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NR REWIZJI: OPIS REWIZJI: DATA REWIZJI:
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