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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —

ZABRONIONE!

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ si¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,

terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ml/elander pracownia architektury
Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok

tel. kom. 509 406 850

www.pracowniameander.pl

ZESPOt PROJEKTOWY | Nrupr. Podpis
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Zmiejko
spegcj. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. BI-17188
wentyt.-klimat. i ochrony $rod. b/o BI-140/94
o /
SPRAWDZAJACY Nr dpr. Podpis
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Maciej Zmiejko PDL/0078/
spegcj. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. PWBS/19

wentyt.-klimat. i ochrony $réd. b/o

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku:

RZUT DACHU
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Numer rysunku
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Wysokotemp. pompa ciepła na CO  2Qn=40kW moc wyjściowa 11,5kW Prąd wyjściowy 19,4A 400V/50Hz masa 406kg
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w zakresie proj. konstrukcyjnego konstrukcja wsporcza, posadowienie urządzenia 0,6m nad połacią dachu
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