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PROJEKT WYKONAWCZY

branza elektryczna

NAZWA ZADANIA:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciggiem
pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczng

. ADRES INWESTYUI:

Zielone Kamedulskie, gm. Suwafki

. KATEGORIA OBIEKTOW:
XIII — pozostate budynki mieszkalne

. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | OBREB EWIDENCYJNY / NR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ
201207_2.0045/ 0045 Zielone Kamedulskie/ 16/81

. INWESTOR:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w speqj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 20.02.2024
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06

BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:

mgr inz. Tomasz Surowiec
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. bjo w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 20.02.2024
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0074/POOE/07

Biatystok 20.02.2024r.




_m|elaln|[d|el|r_ _
_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok

SPIS ZAWARTOSCI

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastruktura techniczna

Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie

1. Spis zawartosci

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

3. Zaswiadczenia z PIIB

4. Warunki przytaczenia nr 24-B5/WP/00105 z dnia 24.01.2024 r.

5. Opis techniczny

6. Obliczenia techniczne

7. Wzdr dopuszczenia jednostkowego przeciwpozarowego wytgcznika pradu

8. Oswiadczenie projektanta

9. RZUT FUNDAMENTOW - INSTALACJA UZIOMU rys. nr SK-PW-E-R01.00-1
10. RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. nr SK-PW-E-R02.00-1
11. RZUT PIETRA| - INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. nr SK-PW-E-R03.00-1
12. RZUT PIETRA Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. nr SK-PW-E-R04.00-1
13. RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA rys. nr SK-PW-E-R05.00-1
14. SCHEMAT ZASILANIA rys. nr SK-PW-E-R06.00-1
15. SCHEMAT ROZDZIELNICY T-A rys. nr SK-PW-E-R07.00-1
16. PRZYKEADOWY SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM rys. nr SK-PW-E-R08.00-1
17. SCHEMAT TABLICY tADOWANIA SAMOCHODOW ELETKRYCZNYCH rys. nr SK-PW-E-R09.00-1
18. SCHEMAT ROZDZIELNICY Twd rys. nr SK-PW-E-R10.00-1
19. SCHEMAT ROZDZIELNICY TWC rys. nr SK-PW-E-R11.00-1

20. SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI DOMOFONOWE)J rys. nr SK-PW-E-R12.00-1

21. SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO rys. nr SK-PW-E-R13.00-1
22. SCHEMAT INSTALACQJI RTV rys. nr SK-PW-E-R14.00-1
23. SCHEMAT UKrADU POMIAROWEGO POrPOSREDNIEGO rys. nr SK-PW-E-R15.00-1
24. WIDOK ELEWACJI TABLICY GEOWNEJ, ZK-PWP+TL-TA rys. nr SK-PW-E-R16.00-1

25. ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. nr SK-PW-E-R17.00-1
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 .
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zaviodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z p6zniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnief
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

*

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /~ . /

mgr inz. Danuta Piszczatowska SN E

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB {*> =
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

1.

ko

Pan Robert Grodzki

ul. Palmowa 4 m 13 L
15-795 Biatystok ol
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego: °
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzyniéréw,
aa. L
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PODLASKA
S | OKREGOWA
E 1 z B A

:;;QEQW—' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/006/07

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ SUROWIEC
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 31 marca 1974 r. w Dabrowie Bialostockiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okres$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuija:

& W

Pan Tomasz Surowiec

ul. 3 Maja 68

16-200 Dabrowa Bialostocka

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DYD-7C7-D5B *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Artura Grottgera 10/24, 15-225 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NZD-1HB-R86 *

Pan Tomasz Surowiec o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0614/03

adres zamieszkania ul. Jodtowa 3 m. 10, 16-001 Osiedle Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




/\\ Chronione w PGE [R“\é_séi_yg;m’gla S.A.
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Suwalki, 24-01-2024 r.
24-B5/5/00105.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-B5/UP/00105 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZP - Podlaskie sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 8
18-100 tapy

Warunki przylaczenia nr 24-B5/WP/00105 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek wielolokalowy
Lokalizacja: gmina Suwatki, miejscowos¢ Zielone Kamedulskie nr dz. 16/81

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

Z dnia 18-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa . Stacja zasilajaca: projektowana stacja transformatorowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od

zabezpieczen w zfgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 160,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze kablowe YAKXS 4x wg obliczeri L= ok. 160m z projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN do ztacza kablowego ZK 1 zlokalizowanego przy granicy dziatki.
5.2 Opracowaé PT i uzgodni¢ w RE Suwatki.
5.3 Realizacja mozliwa po wybudowaniu sieci SN i stacji transformatorowej w miejscowosci Zielone Kamedulskie.
5.4 Zabezpieczenie giéwne :
- ztgcze ZK1 - (160kW) - 250A

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zabezpieczenie przedlicznikowe - wytacznik napragdowy o charakterze C, prad udarowy 10kA:

ZK1 — lokale mieszkalne - 18 szt. (14kW) - 3-fazowy 25A,

ZK1 — administracja - 1 szt. (27kW) - 3-fazowy 50A,

ZK1 —wezet cieplny - 1 szt. (4kW) - 1-fazowy 20A,

6.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe- wkiadki bezpiecznikowe mocy:

ZK 1- stanowisko tadowania pojazddw - 1szt. (55kW) - BM 100A (uktad pomiarowy potposredni)

6.3 Uzgodni¢ lokalizacje ZK 1

6.4 Uktady zlokalizowaé w miejscu ogdélnodostepnym.

6.5 Projekt instalacji i tablic licznikowych z uktadami pomiarowymi wraz z lokalizacjg i przebiegiem instalacji

przedlicznikowej wlz uzgodni¢ w RE Suwatki.

6.6 Wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca spetniajgca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica licznikowa.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikami 1-fazowymi oraz
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
8.3 zastosowad potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.4 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

AW

~d



Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 250 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.
15.3 Realizacja mozliwa po wybudowaniu sieci SN i stacji transformatorowej w miejscowosci Zielone Kamedulskie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytacz

Bartfomiej Wasilewski il e .
Wydzial Plylaggania i Rozwoju

rgetyczny Suwaltki

Robert WolgiewICz
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKOANWCZEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

A. INFORMACJE OGOLNE

1. Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi,

ciggiem pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczna
2. Adres inwestycji: Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie

3. Projektant: mgrinz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06

4. Parametry techniczne:
a/ Napiecie zasilania U =230/400V

b/ Bilans mocy

Zasilanie | llos¢ | P [kW] | Pi[kwW] ki Ps [kW]
Administracja 3-faz. 3-faz. 1 27 27 1 27
Lokale mieszkalne 3-faz. 18 14 252 0,293 73,8
tadowarki samochodow el. 3-faz. 1 55 55 1 55
Wezet cieplny (rezerwa) 1-faz. 1 4 4 1 4
SUMA x= 159,8
¢/ Wspétczynnik mocy Ccos ¢ =0.93
d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
-odbiorca - samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN-S

e/ budynek zasilony zostanie zgodnie z warunkami przytgczenia wydanych przez PGE

Dystrybucja S.A.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

© N R WD

Zasilanie budynku

Rozdzielnice elektryczne

Instalacja oswietleniowa wnetrzowa
Instalacja oswietleniowa zewnetrzna
Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja wezta cieplnego

Instalacje teletechniczne

Kanalizacja teletechniczna

Punkty tadowania pojazdéw elektrycznych

. Instalacja potaczent wyréwnawczych
. Instalacja odgromowa

. Instalacja uziomu fundamentowego
. Instalacja przeciwporazeniowa

. Uwagi
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie budynku
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie ze ztgcza kablowego ZK
poprzez ztgcze kablowe z rozigcznikiem ppoz ZK-PWP do tablicy gtdwnej TG+TA+Ttad+TL. Zigcze
kablowe ZK zostanie dostosowane wg warunkdw przytgczenia wydanych przez dostawce energii.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP umozliwiajacy wytacznie napiecia w catym budynku
oraz jako wytgcznik manewrowy - gtéwny, zaprojektowano wytgcznik umieszczony w ztgczu ZK-PWP
wyposazony w cewke nadnapieciowa umozliwiajaca wytaczenie budynku przyciskami ppoz. Przyciski
wyzwalajgce przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowano przy wejsciu do budynku
mieszkalnego, zasilane przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytéw
niepalnych (zespotami kablowymi PH90/E90). Przycisk z sygnalizacjg LED. Elementy tworzace zestaw
przeciwpozarowego wylacznika pradu powinny by¢ zgodne z jednostkowym dopuszczeniem
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wzdr w zatgczeniu.
Projektuje sie tablice licznikowa TL do rozliczen energii, zlokalizowane w poblizu tablicy gtdwnej TG
w pomieszczeniu komunikacji. Z tablicy gtéwnej TG poprzez tablice licznikowe zasilane beda tablice
mieszkalne TM, tablica odbioréw administracyjnych TA, tablica fadowania samochoddw elektrycznych
Tkad. Instalacje i urzadzenia, ktdérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy zasili¢
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP zespotami kablowymi PH9o/Ego.
Podziat punktdw PEN na PE i N wykonad w ztgczu ZK-PWP.
Od zf3cza kablowego ZK do ztgcza ZK-PWP zaprojektowano kabel YAKY uktadany w ostonie rurowe;.

Ze ztgcza z gtéwnym wytacznikiem pradu zaprojektowano wlz do tablicy TG kablami YKXs w rurach
ostonowych. Schemat zasilania wg rys. E-06.

2. Rozdzielnice elektryczne

Z tablic licznikowych TL nalezy wykona¢ zasilanie do tablic mieszkaniowych TM w lokalach
mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach i tadowania samochoddw elektrycznych Ttad oraz
tablicy administracyjnej TA.

WLZ-ty do zasilania tablic nalezy prowadzi¢ w korytkach, w szachtach kablowych, w RVKL. Przejscia
przewoddw przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng
o klasie takiej jak strefa.

Tablice mieszkaniowe TM projektuje sie jako natynkowe, w drugiej klasie ochronnosci, w stopniu
szczelnosci IP40. Tablice TM zlokalizowane s3 w poblizu drzwi wejsciowych do kazdego lokalu
mieszkaniowego. Tablica montowana 1,8m od posadzki. Skrzynke teletechniczng mieszkaniowg TT
projektuje sie jako natynkowg, w drugiejklasie ochronnosci, w stopniu szczelnosci IP40 w standardzie
obudowy rozdzielnicy elektrycznej TM.

Do zasilania obwoddéw administracyjnych projektuje sie tablice TA zlokalizowang przy tablicy gtdwnej
TG. Tablice administracji TA nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
zespotami kablowymi PH9o0/Eg9o. Z tablicy nalezy zasili¢ m.in. oswietlenie klatki schodowej,
komunikacji, oswietlenie zewnetrzne, instalacje domofonowa, wzmacniacze RTV/SAT, tablice TWC.
Lokalizacja rozdzielnic w budynkach zostata pokazana na rzutach.

Wszystkie odptywy w kazdej rozdzielnicy i tablicy elektrycznej musza by¢ opisane czytelnie i w sposéb
zrozumiaty. W rozdzielnicach na drzwiach od wewnatrz nalezy przyklei¢ trwale zafoliowany schemat
danej rozdzielnicy.

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgczniki pradu PWP.

3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Oswietlenie klatek schodowych projektuje sie wtgczane za pomocg wbudowanych czujnikéw
ruchu w oprawach nastropowych typu plafon. Typy oprawy do oswietlenia komunikacji uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11: Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie oswietlenia, wzdtuz
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srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5lx.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlnej. Oprawy wtgczad sie
beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1 godzina. Przewiduje sie
zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 5W z pracg na ciemno. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne z termostatem. Zastosowane
oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP. Przewody prowadzi¢ w tynku.

Oswietlenie w projektowanym budynku nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm?’.
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych.

Wszystkie tgczniki i przetaczniki projektowane s3 na prad znamionowy 10A. taczniki
oswietleniowe montowad na wysokosci 1,4m od posadzki. Przewody nalezy tgczy¢ bezpuszkowo.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. [P44.

Ostateczng lokalizacje wypustéw oswietleniowych, wytacznikdw oraz dobdr osprzetu i typu
opraw ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o klasie takiej jak strefa.

4. Instalacja oswietleniowa zewnetrzna

Projektuje sie oswietlenie terenu wokét budynku przy uzyciu opraw drogowych LED
montowanych na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5m z wysiegnikiem jednoramiennym.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego 2-
kanatowego.

Doktadna lokalizacja opraw oswietleniowych, trasy prowadzenia kabli zasilajacych przedstawiona jest
na rysunku zagospodarowania terenu.

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwag gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
korica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu
co ok. 0,20m. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy
wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru niebieskiego
typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.

Dobdr opraw ustali¢ z Inwestorem.

5. Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

Instalacje gniazdowg nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm* Przewody nalezy
prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych. Gniazda montowacd na wys. 0,3m,
gniazda w kuchni do urzadzert AGD montowac nad blatem, w fazience na wys. 1,4m w odlegtosci min.
0,6m od umywalki/wanny. Gniazdo do okapu zasili¢ zobwodu oswietleniowego. Zasilanie 3-fazowe do
ptyty kuchennejwykonaé przewodami YDYZo 5x.

Zasilanie do zmywarki, piekarnika, pralki wykona¢ na osobnych obwodach. W pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.

Ostateczng lokalizacje gniazd wtykowych oraz dobdr osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej budynek zostanie wyposazony w nawietrzaki i wentylatory
dachowe. Zasilanie wykonaé¢ =z rozdzielnicy TA. Instalacja obejmuje zasilanie odbioréw
technologicznych. Instalacje i sterowanie wykona¢ wg DTR urzadzen i wytycznych branzy sanitarne;j.
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6. Wymagania dotyczace przewodéw i kabli

Zgodnie z wytycznymi ITB w budynku niskim nalezy stosowac kable i przewody spetniajgce
wymogi ze wzgledu na klasg reakcji na ogien.

W strefach pozarowych nalezy instalowad kable i przewody spetniajgce wymogi wg. ponizszej
tabeli (budynek niski):

Typ strefy Klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw Klasa reakcji na ogien kabli
pozarowej poza obrebem drég ewakuacyjnych i przewodow w obrebie drog
ewakuacyjnych
ZL 1V Fca Eca

7. Instalacja wezta cieplnego

W budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego, bedzie umieszczona rozdzielnica elektryczna
TWC zasilana z tablicy TA.
Zrozdzielnicy nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe
wezta cieplnego.
Rozdzielnice TWC nalezy wykona¢ jako natynkowa w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP6s5.
Rozdzielnica bedzie zamykana na klucz, z rezerwga miejsca w modutach min. 30%. Rozdzielnice nalezy
montowad na wysokosci umozliwiajacej swobodny dostep do aparatury w niej zainstalowanej i tatwa
obstuge. Zaleca sie aby gdérna krawedz rozdzielnicy znajdowata sie na wysokosci 1,85m.
Zgodnie z technologig wezta cieplnego (wg proj. inst. sanitarnych) przewiduje sie zasilanie jednej
pompy c.0., jednej pompy c.w. Projektuje sie zasilanie do pomp wykona¢ przewodami typu OMY/YKY
uktadanymi w rurkach PCV na tynku, lub w korytach elektroinstalacyjnych.
Sterowanie przeptywem i temperaturg w uktadach c.o. i c.w. bedzie wykonywane zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych automatycznie przy zastosowaniu regulatora cyfrowego, czujnikéw temperatury
oraz zawordw z sitownikami. Czujnik temperatury zewnetrznej Tzew nalezy zainstalowac na
zewnetrznej scianie budynku na wysokosci ok. 2,5m od gruntu.

8. Instalacje teletechniczne

Projektuje sie w kazdym lokalu mieszkalnym instalacje telefoniczna. Instalacje wykona¢
przewodem typu skretka UTP kat. 6 w ostonach z PCV, prowadzi¢ z szafki teletechnicznej GTT
i zakoriczy¢ gniazdami telefonicznymi. W szafce teletechnicznej umiesci¢ tgczéwke telefoniczna.
Sygnat w zakresie dostawcy ustug.

Instalacje RTV/SAT zaprojektowano w oparciu o instalacje multiswitchowa. Projektuje sie instalacje
telewizyjng wykonang magistralg z 9 szt. przewodéw RG 6 uktadanych w tynku w ostonie PCV.
Odejscia od multiswitchy wykonad przewodem RG6 uktadanym w tynku w ostonie PCV.

Poziom sygnatéw w gniazdach koricowych powinny by¢ w zakresie:

-50-75 dBuV dla SAT

-60-85 dBuV dla TV naziemnej

Kazdy z tordw instalacji satelitarnej, telewizyjnej, radiowej powinien by¢ chroniony ochronnikiem
zabezpieczajacym od przepie¢ od wytadowarn bezposrednich i posrednich (poziom ochrony 8ooV przy
1[kVps]).

Na dachu budynku nalezy zainstalowac zespd6t anten (2x anteny satelitarne umozliwiajgce odbidr
sygnatéw z dwdch pozyciji satelitarnych, anteny do telewizji naziemnej DVB-T i radia).

Do kazdej szafki teletechnicznej mieszkania TT z gtdwnej szafy teletechnicznej GTT budynku
projektuje sie przewdd swiattowodowy uniwersalny wielomodowy oraz przewdd typu skretka UTP
kat. 6. Szafki mieszkaniowe TT nalezy wyposazy¢ w ptytke montazowa, panel na 9 taczy typu RJ45i F
w formacie keystone oraz podwdjne gniazdo elektryczne 230V do zasilenia urzadzen typu
modem/router.

Projektuje sie instalacje wideodomofonowa opartg na cyfrowym systemie domofonowym, wykonang
przewodem typu skretka UTP kat. 6 w ostonach z PCV. Do kazdego wideodomofonu w lokalach
mieszkalnych doprowadzi¢ sygnat z panela zewnetrznego z podswietlang klawiaturg, czytnikiem
kluczy zblizeniowych i kolorowa kamerg umieszczonego przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Zasilacz umiesci¢ w tablicy administracyjne;j.
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9. Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby dostarczenia do budynku medidw tj. telewizja, internet, telefon, projektuje sie
kanalizacje teletechniczna.
Kanalizacja teletechniczna zostanie utozona pod utwardzonym gruntem. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu do gdérnej powierzchni kanalizacji.
Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega po linii prostej.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkdd
terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciaggi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
Kanalizacja bedzie zbudowana z 2 rury ®110/6,3 typu HDPE.
Studnie kablowe s3 projektowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:
- na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,
- na zatomach trasy — studnie narozne,
- na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,
- na zakoriczeniach kanalizacji — studnie koricowe.

10. Punkty fadowania pojazdéw elektrycznych

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnej mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk postojowych
zwigzanych z budynkami uzytecznosci publicznej oraz budynkami wielorodzinnymi minimalna moc
przytaczeniowa (zapewniona warunkami przytaczenia) dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk
postojowych zwigzanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym stanowi iloczyn 50% wszystkich
stanowisk postojowych zwigzanych z budynkiem oraz wartosci 3,7kW.

1. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw
wyréwnawczych.
Projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawcza w poblizu rozdzielnicy RG. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczy¢ przewody wyrdwnawcze. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ m.in. metalowe
piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE.
Z rozdzielnicy z pod zacisku PE nalezy doprowadzi¢ przewdd DYzo4mm? do tazienki w przypadku
podtaczenia metalowych rur.

12. Instalacja odgromowa

Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV dla charakterystyki obiektu: Obiekty mieszkalne -
domy wielorodzinne. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg na catym budynku. Zwody pionowe
i poziome wykona¢ drutem DFeZn fi 8. Elementy przewodz3ace, znajdujace sie na dachu nalezy chroni¢
przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg masztéw odgromowych [=3m
podfgczonymi do instalacji odgromowej. Zwody poziome wykona¢ na dedykowanych uchwytach
odgromowych. Zwody instalacji odgromowej potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi uktadanymi
pod warstwg docieplenia w scianie w rurach odgromowych grubosciennych. Przewody
odprowadzajgce potaczy¢ z uziemieniem poprzez ztacza kontrolne zlokalizowane na scianie budynku.
Zt3cze kontrolne ZK instalowa¢ na wysokosci ok. 1m od ziemi.

Ochrone urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi projektuje sie jako dwustopniowg w oparciu
o ograniczniki przepie¢ klasy I+1l zainstalowane w rozdzielnicy TG bez dodatkowych indukcyjnosci
sprzegajacych do pracy w uktadzie TNS ograniczajgce przepiecia do wartosci ponizej 1.5 kV.

13. Instalacja uziomu fundamentowego

Uziom wykona¢ jako fundamentowy z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej

w fundamentach pionowo za pomocg uchwytéw skrecanych. Potgczenia nalezy wykona¢ poprzez

spawanie na odcinku min. 10cm. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5cm z kazdej
strony warstwa betonu. £3czenia pretéw wykonac poprzez spawanie.
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Wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej, rozdzielnic elektrycznych, szyn wyréwnawczych
wykona¢ bednarka stalowg pomiedziowang 30x4. Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem przez
kierownika robét elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wyfacznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytaczniki nadmiarowopradowe.
Dodatkowo projektuje sie wytaczniki réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowa
uzupetniajaca.

15. Uwagi

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
- Nalezy stosowac kable i przewody spetniajace wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien
zgodnie z klasyfikacjg bezpieczeristwa pozarowego.
- do wykonywania instalacji nalezy stosowad materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty,
- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badari i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowad protokotem i przekazad Inwestorowi,
- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentac;ji
powykonawczej Inwestorowi,
- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz
dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtéwnej TG,
- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami budowlanymi
i robotami innych branz,
- przejscia przewoddw przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o klasie takiej jak strefa.
- doktadna lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem Inwestora
i Uzytkownika przed wykonaniem robét instalacyjnych.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
- PDL/IE/0287]04
SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
nr PDL/0074/POOE/07
w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
-PDL/IE/0614/03




OBLICZENIE OBCIAZALNOSCI DELUGOTRWALEJ, SPADKU NAPIECIA I SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA

Moc Kabel/Przewéd Zabezp warunek warunek Rezystancja| Rezystancja| Reaktancja | Reaktancja Impedancja | la prad zadziat. k1 prad warunek Czs Au 2Au
Skad Dokad obl. Napiecie| Ib prad obc. Typ Przekroj Iz Dtugosé typ In wsp. k2 Ibs<Insiz | 1z 2 k2*In/1,45 R/km R X/km X z zabezpieczenia zwarcia Ik1>la wytaczenia | obwodu
[kw] vl [A] [mm?2] [m] [A] [A] o , Q/km o] Q/km Q [A] [A] [s] [%] [%]
ZK 0,0469 0,0173 0,0500
ZK ZK-PWP 160,00 400 248,6 3x| 4x YAKY 1x 240 528 130,0 gG 250A 250 1,6 tak tak 0,0569 0,0074 0,08 0,0104 0,0725 1584,0 2411 tak <5 1,15 1,15
ZK-PWP TG 132,80 400 206,4 5x YKXs 1x 150 371 14,0 Comp 250A 250 1,6 tak tak 0,1170 0,0016 0,08 0,0011 0,0765 1250,0 2286 tak <5 0,17 1,33
ZK-PWP TA 27,00 400 42,0 NHXH 5x 10 64 14,0 C50A 50 1,45 tak tak 1,7544 0,0246 0,08 0,0011 0,1179 500,0 1482 tak <5 0,42 1,58
TG WLz1 45,90 400 71,3 4x LgY 25 114 15,0 gG 80A 80 1,6 tak tak 0,7018 0,0105 0,08 0,0012 0,0961 432,0 1820 tak <5 0,32 1,64
WzL1 ™9 14,00 400 21,8 YDYzo 5x 10 50 10,0 C 25A 25 1,45 tak tak 1,7544 0,0175 0,08 0,0008 0,1290 250,0 1355 tak <5 0,16 1,80
™9 obw. gniazd 2,00 230 9,4 YDYzo 3x 2,5 24 20,0 B 16A 16 1,45 tak tak 7,0175 0,1404 0,08 0,0016 0,4046 80,0 432 tak <5 1,07 2,87
TG TLAD 55,00 400 85,5 YKYzo 5x 35 143 3,0 gG 100A 100 1,6 tak tak 0,5013 0,0015 0,08 0,0002 0,0793 595,0 2205 tak <5 0,06 1,38
Do obliczen wykorzystano wzory : 1k1=0.8*230/Z
R=(l)/(gamma*s)
deltaU=(v3*100*P*R)/(U"2) dla 3-faz
deltaU=(200*P*R)/(U"2) dla 1-faz

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Wz6r dopuszczenia jednostkowego przeciwpozarowego wytacznika pradu

Projektant Obiektu Budowlanego

................................. Miejscowosc¢ i data sporzadzenia

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
W OBIEKCIE BUDOWLANYM .....ccccevvvtrrneeeeennrnnnneeeeeeennnns
POLOZONYM ....coivvniiiiniiennneenneeennnneennns

Zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881
z pozniejszymi zmianami] dopuszcza si¢ do jednostkowego zastosowania zestaw tworzacy przeciwpozarowy
wylacznik pradu, sktadajacy si¢ z nastepujacych elementéw:

- aparat WYKONawCZy CYPU «..ouvnirineiniiiineiieieeaaaeanannn.

- przycisk uruchamiajacy posiadajacy Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0338,
wydany przez CNBOP w J6zefowie k. Otwocka.

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzgdzeniem PUE i R Nr305/2011, o ktérych

mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 881 z pozniejszymi zmianami).

Podpis i pieczg¢ projektanta obiektu budowlanego

Zataczniki:

- schemat uktadu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w ktérym zostal on
zainstalowany

- Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0338 dla przycisku uruchamiajacego PWP,
wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu wykonawczego, wydany przez CNBOP w J6zefowie

k. Otwocka

- o$wiadczenie producenta (prefabrykatora) zapewniajace o wykonaniu wyrobu zgodnie z dokumentacja projektowa

oraz przepisami
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Biatystok 20.02.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z jego
pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze sporzadzony projekt wykonawczy instalacji elektrycznej:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciggiem pieszo-
jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastruktura techniczng na dziatce o nr geod. 16/81, Obreb:
0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwalki, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w speqj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 20.02.2024
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06

BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:

mgr inz. Tomasz Surowiec
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 20.02.2024
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0074/POOE/07




