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RDZENE ZELBETOWE SCIANEK KOLANKOWYCH
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rozstaw rdzeni max 220cm
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BETON KONSTR. C20/25
STAL Alll B500SP

mamsymalny rozstaw rdzeni scianek tremplowych wynosi 270cm

na wszystkich sciankach tremplowych nalezy wykona¢ wienice o wymiarach 25xOcm

zbrojone podtuznie 4#12mm oraz strzemiona fi6 co 30cm.

PROJEKT:
Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem
terenu

LOKALIZACIA: Zielone Kamedulskie

Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

PROJEKTANT Nr upr. Podpis
konstrukcja
mgr inz. Waldeamr Orfowski Bt-15/90
spec. konstr-bud. blo PDLIBO/103301
SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis
konstrukcja
mgr inz. Jarostaw Werbel Bi-140/87
specj. konstr-bud b/o PDL/BO/1637/01
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
KONSTRUKCJA

Tytut rysunku:

SEUPKI | WIENIEC MURKOW TREMPLOWYCH

NRRYS.

8-Kw

SKALA:

1:100

DATA OPRACOWANIA:

2024-03-20




