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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego we wsi Zielone Kamedulskie na dzialce nr ew 16/81 w obr

ewidencyjnym 0045 gmina Suwatki

Inwestor: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.0.
ul. . Gtéwna 8 , 18-100 tapy

autor projektu konstrukcji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bf-15/89

podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektonicznej

- uzgodnienia miedzybranzowe

- ,Opinia geotechniczna z dokumentacja z Badan Podioza Gruntowego dla budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego we wsi Zielone Kamedulskie na dziatce nr ew 16/81 w obr ewidencyjnym
0045 gmina Suwatki pow. suwalski , woj. podlaskie opracowana przez mgr Joanne Sawickg upr.
geol. Nr VII-1309 w sierpniu 2023 roku

dokumentacje sporzadzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-82/B-02004  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcji
Budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL |V i zostat zaprojektowany w klasie odpornosci

pozarowej D.
klasa odporno$ci ogniowej elementdw konstrukecyjnych:

gtdwna konstrukcja noéna i stropy REI30
przyjete grubosci otuliny pretéw w elementach zelbetowych
- piyty stropowe 20 mm

- belki i podciggi 25 mm



- slupy 25 mm

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Budowa geologiczna terenu okres$lona zostata jako prosta.

Analizowany teren charakteryzuje sie jednorodnym uksztattowaniem Powierzchnia dziatki poro$nieta
jest trawa i roélinnoscia takowa.

- Na calym obszarze inwestycji na powierzchni zalegajg warstwy humusu o grubosci do 30cm.
Ponizej zalegajg grunty nie spoiste spoiste reprezentowane przez piaski drobne, $rednie i zwiry
$redniozageszczone o stopniu zageszczenia [D=0,55. Woda gruntowa do gtebokoéci 5,0 m nie
wystepuje.

Posadowienie zaprojektowano na w warstwie bruntéw piaszczystych o stpniu zagesxczenia ID = 0,55.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

4. OGOLNY OPIS INWESTYCJI
Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny o trzech konsygnacjach
nadziemnych, bez podpiwniczenia.
Konstrukcje budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami zelbetowymi.
Projektowany budynek zaliczamy do budynkéw niskich (wys do 12m).
Wszystkie kondygnacje nadziemne projektowane sg jako mieszkalne. Budynek przekryty jest
stropodachem ptaskim petnym z odprowadzeniem wewnetrznym wéd opadowych.
Z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne zaprojektowano posadowienie na tawach fundamentowych.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych.

Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Mieszany z z podtuznymi i poprzecznymi $cianami noSnymi.

5.1 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw  konstrukcji
budynku.

5.1.1 Dach.

Dach ptaski pograzany kryty papg termozgrzewalng, w postaci petnego stropodachu ocieplonego
wetng mineralng. Konstrukcje nosng stropodachu stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm
wylewana z betonu C25/30 (B30) zbrojona stalg klasy A-llIN B500 SP w uktadzie krzyzowym lub
jednokierunkowym

5.1.2 Stropy.

Stropy zaprojektowano w postaci plyt zelbetowych wylewanych z betonu C25/30 zbrojone stalg
A-llIN (B500SP). Plyty o wysokosci konstrukcyjnej 20 cm przyjeto jako wielokierunkowo zbrojone, a
w niektorych fragmentach jako jednokierunkowe oraz zazbrojono dodatkowym zbrojeniem gérnym w
strefach przypodporowych w miejscach w ktérych moga wystgpié momenty zginajgce ujemne.

Ptyty balkonowe gtéwnie wspornikowe, wylewane z betonu jak strop. Ptyty balkonowe zespolono
z ptytami stropowymi za pomoca tgcznikéw termoizolacyjnych tzw Isokorb firmy Schock.

Wienice stropowe i w $cianach fundamentowych - zelbetowe o wymiarach 25x25cm wylewane z
betonu C25/30 , zbrojone stalg A-IlIN BS00OSP (podiuznie 4#12) i A-0 — St0S-b (strzemiona#6 co

30cm))

5.1.3 Sciany i $cianki.
Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondydgnacji nadziemnych: cze$é konstrukcyjna z bloczkéw

ceramicznych grupy Il , kategorii 1 ki. 20 MPa gr. 25cm na zaprawie cementowo — wapiennej m-ki
10,0 MPa + styropian frezowany gr.20cm + tynk cienkowarstwowy. W miejscach wskazanych w



projekcie zastosowano wzmocnienia w postaci trzpieni zelbetowych wylewanych z betonu C20/25
zbrojonych stalg A-llIN (B500SP) i A-0(St0S-b).

Ocieplanie $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie w wymogami warunkéw
technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS -
opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Docieplen.

Styropian nalezy mocowa¢ do Sciany za pomocg zaprawy klejowej z dodatkowym
zamocowaniem  mechanicznym.  fgcznikami  mechanicznymi  (popularnie  zwanymi
kotkami/dyblami), petnigcymi funkcje mocowania dodatkowego, przeciwdziatajgcego przede
wszystkim ssgcej sile wiatru. llos¢ tacznikéw 4 szt/m2 ze zwiekszeniem do 6 szt/me w strefach
przyskrajnych scian ze wzgledu na zwiekszone sity oddziatywania wiatru.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne: z bloczkéw ceramicznych grupy Il , kategorii 1 kl. 20 MPa

gr. 25cm na zaprawie cementowo — wapiennej m-ki 10,0 MPa lub z bloczkéw i cegly silikatowej
klasy 15 MPa na zaprawie cem-wap m-ki 7,0 MPa. gr.25cm. Sciany migdzy klatkami schodowymi, a
mieszkaniami gr.25cm z pustakéw ceramicznych Porotherm 25/37.5 AKU lub materiatu o podobnych
parametrach. W miejscach wskazanych w projekcie zastosowano wzmocnienia w postaci trzpieni
zelbetowych wylewanych z betonu C20/25 zbrojonych stalg A-IlIN (B500SP) i A-0(St0S-b).

Sciany dziatowe: ceramiczne gr. 12cm, 8cm i Uwaga : $ciany dziatowe w tym rowniez
miedzylokalowe akustyczne o grubosci 24cm nalezy murowacé do wysoko$ci 2 cm ponizej stropu.
Przestrzenn ta nalezy wypetni¢é materialem elastycznym np. wetna mineralna lub pianka
poliuretanowa.

Sciany fundamentowe
Betonowe monolityczne gr. 25 om; wylewane z betonu C16/20 lub murowane z bloczkéw
betonowych kI 25 na zaprawie cementowej (z dodatkiem plastyfikatora) M10. Na $cianach
fundamentowych murowanych nalezy wykonaé wieniec zelbetowy 25x25¢m jak na $cianach noénych

z betonu C20/25.

5.1.4 Podciagi.

Podciggi zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-llIN - B500SP
5.1.5 Nadproza.

Nadproza nad otworami w $cianach zewnetrznych w czesci noénej projektuje sie¢ generalnie jako
ciagte belki nadprozowo-wienicowe (W-2) wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-llIN — B500SP
i A-0 - St0S-b.

Nadproza drzwiowe w $cianach wewnetrznych z belek nadprozowych prefabrykowanych typu ,L-
19" wg KB1-31.3.4.(1)-82, alternatywnie wylewane z betonu C20/25 , zbrojone stalg klasy A-IlIN.

5.1.6 Klatka schodowa.

Schody wewnetrzne plytowe zelbetowe z belkami podestowymi i plytami biegowymi
prefabrykowanymi oraz podestami spocznikowymi wylewanymi z betonu C25/30 zbrojone stal A-
[HIN (B500SP) i A-0 (St0S-b). Elementy prefabrykowane klatek schodowych przyjeto w oparciu o
katalog produkcji FADOM-BUD Sp z 0.0. w Biatymstoku .

5.1.7 Fundamenty.

Budynek posadowiono na tawach i stopach fundamentowych o wysokosci 40 cm , wylewanych z
betonu C16/20  zbrojonego stalg A-llIN (B500SP) i A-0(St0S-b). Pod tawami i stopami
fundamentowymi zaprojektowano warstwe z betonu podktadowego C8/10 grubosci min. 10cm

W zwigzku z wykorzystaniem fundamentéw budynku jako uziomu instalacji odgromowej nalezy
prety zbrojenia podiuznego dolnego obwodowego taczy¢ poprzez spawanie tak, aby tworzyly one
zamkniety obwod elektryczny. W miejscach oznaczonych na rzucie taw fundamentowych symbolemn
UZ1" nalezy prety podtuzne dolne taw fundamentowych przytgczy¢ ze sobg poprzez zespawanie, a
nastepnie przyspawac przewdd uziemiajgcy z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 | wyprowadzi¢



ok. 2,5 m ponad projektowany teren lub ok. 1,0 m ponad poziom posadzki parteru.

5.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe.

lzolacje fundamentow i $cian fundamentowych.
Nalezy wykona¢ zgodnie w wytycznymi czesci architektonicznej

5.1.9 Sposéb posadowienia budynku.
Posadowienie budynku zaprojektowano bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych
Posadowienie zaprojektowano na w warstwie gruntéw piaszczystych o ID = 0,55
Przygotowane podtoze gruntowe przed wylaniem fundamentéw powinien odebra¢ uprawniony
geolog, stwierdzi¢ stan i rodzaj gruntéw, poréwnaé z opisem w projekcie i potwierdzi¢ wpisem w
dzienniku budowy.

6 Podstawowe informacje wykonawcze.

W ftrakcie realizacji obiektu stosowane beda tradycyjne procesy technologiczne. Bedzie
stosowany sprzet zmechanizowany, maszyny i urzadzenia pomocnicze, rusztowania i szalunki.

Przy realizacji wystgpig roboty budowlano- montazowe:

- roboty ziemne

- roboty murowe

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe i zelbetowe

- roboty izolacyjne i dekarskie,

- roboty wykonczeniowe.

Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte sg w opracowaniu - bioz.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych.
Konstrukcje nowe, niesprawdzone — nie wystepuja.

7 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji dotyczace obcigzen.

Obcigzenie $niegiem wg. - PN - 80/B- 02010 - lIl strefa Qk = 1,60 kN/m2
Obciazenie wiatrem wg. - PN - 77/B- 02011 - | strefa gk = 0,25 kN/m2
Obcigzenia state wg. - PN - 82/B- 02001

Obcigzenia zmienne technologiczne (uzytkowe ) wg. - PN - 82/B- 02003

Obciazenia uzytkowe przyjete na stropy:

- pokoje, pomieszczenia mieszkalne i sanitarne p = 1,50 kN/m2 ,

- korytarze, komunikacja, p=20 kNlmz,
- schody p=30 ka'm2
- balkony wspornikowe p=4,0 kN/m2

ZatoZenia dotyczace sztywnosci przestrzennej budynku
Sztywnos$é przestrzenng budynku zapewniajg Sciany podiuzne i poprzeczne murowane
powigzane sztywnymi tarczami stropowymi zelbetowymi wylewanymi.



Sztywnos¢ przestrzenna budynku mieszkalnego jako cato$ci, zaréwno w kierunku poprzecznym
jak i podtuznym, zapewniona jest uktadem no$nych i samono$nych $cian, (patrz punkt opisu -
Sciany...), oraz poziomych stropéw. W celu zapewnienia wtasciwej sztywno$ci przestrzennej catej
bryty obiektu wykonuje sie monolityczne potgczenia stropéw i $cian poprzez wylewane wierice
zelbetowe wykonane na wszystkich $cianach no$nych i samono$nych na wszystkich kondygnacjach.

Zastosowane schematy konstrukcyjne
— przedstawiono na rysunkach ,Uktad Poz. konstrukcyjnych ...".

Biatystok: 20.03. 2024 r. Projektant konstrukc? ; (, _
LA

mgr inz. Waldemar Piotr Orlowski
nr upr. B£/15/89



Obciazenia
1. Pozycja 1
scianka na balkonie
nr  Rodzaj obcigzenia Wartoéé Jednostka Mnoznik obcigzenie wspétl. | Obcigzenie oblicz.
[m] charakter. [kN/m] obc. [kN/m]
1 | bet komdrkowy 1.620 [kN/m?] 2.700 4.374 1.100 4811
18cm
2 |tynk obustronnie 1 0.380 [kN/m?] 2.700 1.026 1.100 1.129
cm
g%4=5.400 1.100 g%:=5.940
obcigZenia stale stropodach
nr | Rodzaj obcigzenia Wartoéé Jednostka | Mnoznik [-] | obcigzenie wspél. | Obcigzenie oblicz.
charakter. [kN/m?]| obc. [kN/m?]
1 |2x papa 0.110 [KN/m?] 1.000 0.110 1.100 0.121
termozgrzewa.
2 |welana szklana 0.325 [kN/m?] 1.000 0.325 1.100 0.358
25em
3 | papa paroizolacja 0.385| [kKN/m3 1.000 0.385 1.100 0.424
4 |szlichta $r.16cm 3.680 [KN/m?] 1.000 3.680 1.100 4.048
5 |strop zelbetowy 4.500 [kN/m?] 1.000 4.500 1.100 4.950
18cm
6 |tynk cem-wap na 0.285 [kN/m?] 1.000 0.285 1.100 0.314
spodzie plyty
g",=9.285 1.100 g%=10.214
obcigzenia state stro posredni
| nr [Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka | Mnoznik [-] obcigzenie wspol. | Obcigzenie oblicz.
charakter. [kN/m?]| obc. [kN/m?]
1 | gres na zapr 0.400 [kN/m?] 1.000 0.400 1.000 0.400
klejowej
2 |szlichta cem 7 ¢cm 1.470 [kN/m?] 1.000 1.470 1.100 1.617
3 |styropian 5 cm 0.022 [KN/m?] 1.000 0.022 1.100 0.024
4 | strop zelbetowy 4.500 [kN/m?] 1.000 4.500 1.100 4.950
18cm
5 tynk na spodzie 0.285 [kN/m?] 1.000 0.285 1.100 0.314
plyty
6 | obcigzenie 1.250 [kN/m?] 1.000 1.250 1.400 1.750
sciankami
dziatowymi
7 0.000 [kN/m?] 1.000 0.000 1.000 0.000
q=7.927 1.142 q%s=9.055
§ciana nosna 25cm
nr |Rodzaj obcigzenia | Wartosé Jednostka | Mnoznik [-] obcigzenie wspdl. | Obciazenie oblicz.
charakter. [KN/m?]| obc. [kN/m?3
1 | éciana silikat 4.500 [kN/m?) 1.000 4.500 1.100 4.950
drgzony
2 |tynk cem wap 0.570 [kN/m?] 1.000 0.570 1.100 0.627
obustronnie
gk4=5.070 1.100 g%=5.577




Sciana zewnetrzna

nr |Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka obcigzenie wspét. | Obcigzenie oblicz. |
| charakter. [kN/m?]|  obc. [kN/m?)
1 |tynkiikleje 0.665 [kN/m?] 1.000 0.665 1.100 0.732
2 | mur [ustak 3.250 [kN/m?] 1.000 3.250 1.100 3.575
ceramiczny 25cm
3 |styropian 20cm 0.090 [KN/m?] 1.000 0.080 1.100 0.089
g*s=4.005 1.100 g%=4.406
obcigienie sniegiem
nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka | Mnoznik [-] obcigzenie wspét. | Obcigzenie oblicz.
charakter. [kN/m?] | obc. [kN/m?]
1 | Obcigzenie 1.280 [kN/m?] 1.000 1.280 1.500 1.920
$niegiem
sk=1.280 1.500 $%=1.920
obcigzenia uzytkowe stropéw
nr |Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka | Mnoznik [-] obcigzenie wspél. | ObcigZenie oblicz.
charakter. [kN/m?]|  obc. [kN/m?]
1 |Obcigzenie 1.500 [KN/m?] 1.000 1.500 1.400 2.100
uzytkowe
p=1.500 1.400 p%=2.100 |
obc uzytkowe klatki schodowe
nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka | Mnoznik [-] obciazenie wspdt. | Obcigzenie oblicz.
charakter. [kN/m?]| obc. [KN/m?)
1 | Obcigzenie 3.000{ [kN/m? 1.000 3.000 1.300 3.900
uzytkowe
ps=3.000 1.300 p%=3.900




tawa zewnetrzna i1
Geometria

Szerokosé tawy B

[m]

1.10

Diugosc fawy L

(m]

7.00

Wysoko$é tawy Hy

[m]

0.40

Grubosé sciany b

(m]

025

Mimosréd ey

[m]
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Materiaty

Klasa betonu

C16/20

Klasa stali

34GS

Otulina

[em]

7.00

Srednica pretow

[mm]

16.00

Warunki gruntowe

Warstwa

Nazwa
gruntu

Migzszosé
[m]

nm
[t/m?]

C‘f"'u
[kPa]

o,

']

M
[kPa]

Mo
[kPa]

1

Gliny piaszczyste

4.00

1.85

40.71

22.05

54809.74

|
49333.70_!

Metoda okreélenia parametréw geotechnicznych

B‘I

Gleboko$é posadowienia

[m

I

1.20

Clezar zasypki

[KN/m?]

20.00

Obciazenia

Numer zestawu

N [kN]

My [kNm]

Ty [kN]

My [kKNm]

T« [kN] J

1

1218.00

0.00

0.00

0.00

[
0.00 |

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLAWARSTWY NR 1

N=1416.94 kN 0 m*Qmp=0.81 * 5829.35 = 4721.77 kN

NapreZenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
1=184.02 kN/m?
q2=184.02 kN/m?
4s=184.02 kN/m?
4=184,02 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =1.31 cm¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.69 em¥mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie $1=25.0 cm As:1=8.26 cm¥mb

Nr preta

llosc

Diugoéé catkowita [m] l

Dlugosc¢ preta [em]

1

28

104

29.12

2

4

694

27.76

Srednica

[mm]

16.0]
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Klasa stali 34Gs
Masa jednostkowa [kg/m] 1.578
Diugos¢ ogdtem [m] 48.90
Masa ogétem [kal 77.2
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.386 cm
Osiadania wtérne = 0.000 ecm
Osiadania catkowite = 0.386 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3* 00 = 0.388.93 kN/m? = 26.68 kN/m? [ (x4 = 24.84 kN/m?
Glebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.90 m
fawa wewnetrzna {2Geometria
Szerokosc fawy B [m] 1.60
Dtugosé tawy L [m] 7.00
Wysokos¢ tawy Hr [m] 0.40
‘ Grubosé sciany b [m] 0.25
‘ Mimosérad ey [m] -0.00|
teria
Klasa betonu | C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [em] 7.00
Srednica pretéw [mm] 16.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Migzszosé g ciy omy M Mo
gruntu [m] [t/m%] [kPa] | [kPa] [kPa]

1 Gliny piaszczyste 4.00 1.85 40.71 22.05 54809.74 49333.7%
Metoda okre$lenia parametréw geotechnicznych B
Gleboko$¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki | [kN/m?] 20.00

Obcigzenia

E Numer zestawu | N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [KNm] Tx [kN] [
1 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‘

Stan graniczny nos$nosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLAWARSTWY NR 1

N=2104.64 kN 0 m*Qma=0.81 * 8892.47 = 7202.90 kN

NapreZenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:1=187.91 kN/m?



42=187.91 kN/m?
qs=187.91 kN/m?
qs=187.91 kN/m?

Qdrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 3.39 cm¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukeyjne dia fundamentu wynosi: Ax=4.69 cm?mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s:=25.0 cm A«=8.26 cm?mb
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| Nr preta llosé Dtugosc preta [cm) Dtugosé calkowita [m]
] 1 28 154 43.12
| 2 6 694 41 64
Srednica [mm] 16.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 1.578
Diugosé ogdtem [m] 76.28
{Masa ogétem [kg] 120.4J
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.506 cm
Osiadania wtérne = 0.000 ¢m
Osiadania catkowite = 0.506 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3* 0.0 = 0.3*99.82 kN/m? = 29.95 kKN/m? [ Uz = 29.76 kN/m?
Glgbokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 5.50 m
a ewnetrzna I3
Geometria
Szerokosé tawy B [m] 1.40
Diugosé tawy L [m] 7.00
Wysokos&¢ tawy Hy [m] 0.40
Grubosé $ciany b [m] 0.25
Mimosréd ey [m] -0.00
teri
Klasa betonu C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [em] 7.00
Srednica pretéw [mm] 16.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Migzszosé o® co, o, M Mo ]
gruntu [m] [t/m?) [kPa] ] [kPa] [kPa] F
1 Gliny piaszczyste 4.00 1.85 40.71 | 22.05 54809.74 49333.70‘
Metoda okreélenia parametréw geotechnicznych B
Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00




ObciaZenia
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Numer zestawu

N [kN]

My [KNm] J Ty [kN]

Mx [kNm]

Te [kN]

|
|L 1

1610.00

0.00|

0.00

0.00

0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLAWARSTWY NR 1

N=1872.36 kN 0 m*Qma=0.81 * 7636.72 = 6185.74 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
¢1=191.06 kN/m?
g2=191.06 kN/m?
g5=181.06 kN/m?
q4=191.06 kN/m?

Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 2.50 cm¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=4.68 cm?mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie $1=25.0 cm As1=8.26 cm?mb

Nr preta

llosé

Dlugos¢ preta [cm]

Diugoséé catkowita [m]

1

28

134

37.52

2

5

694

34.70

Srednica

[mm]

16.0

Klasa stali

34GS

Masa jednostkowa

[kg/m]

1.578

Diugos¢ ogdlem

[m]

63.94

Masa ogotem

(kg]

1009

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.474 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.474 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechyika = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*0z0 = 0.3*96.19 kN/m? = 28.86 kKN/m? [ Oz = 28.41 kN/m?

Glebokas¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 5.30 m

Geometria

TOPA S1

Szerokosé stopy B

(m]

1.00]

Dtugosé stopy L

(m]

1.00

Wysokos¢ stopy Hy

[m]

0.40

Szerokos¢ przekroju stupa b

[m]

0.25

Wysokosé przekroju stupa h

[m]

0.25

Mimosréd ey

[m]

0.00

Mimosréd ey

(m]

-0.00
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Klasa betonu

C1e/20

Klasa stali

RB 500

Otulina

[em]

7.00

[Srednica pretow

[mm]

12.00

Warunki gruntowe

Warstwa

Nazwa

gruntu

Migzszosc
(m]

Rl
[t'm?]

cm,
[kPa]

a,
(]

M
[kPa]

M.

[kPa]

1 Gliny piaszczyste I

4.00

1.85

40.71

22.05

54809.74

49333.70

Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych

B

Gtebokosé posadowienia

[m]

1.20

Ciezar zasypki

[kN/m?]

20.00

ObciaZeni
Numer zestawu

N [kN]

My [kNm]

|

Ty [kN]

[ My [kNm]

T« [kN]

i 1

90.00

0.00]

0.00]

L

0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLAWARSTWY NR 1

N=119.00 kN 0 m*Qme=0.81 * 1057.92 = 856.91 kN
N=119.00 kN [ m*Qm.=0.81 * 1057.92 = 856.91 kN

NapreZenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q:=119.00 kN/m?
92=119.00 kN/m?
3=119.00 kN/m?
94=119.00 kN/m?

Odrywanie nie wystepuje.
jenia

miarowanie 2

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =0.36 cm¥mb A = 0.36 cm¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=4.28 cm*/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie 1=25.0 cm As1=5.38 em¥mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s2=25.0 cm As2=5.38 cm¥mb

Nr preta llogé

Diugos¢ preta [cm]

Diugos¢ catkowita [m]

1 4

3.76

2 4

94

3.76J

Srednica

[mm]

12.0

Klasa stali

RB 500

Masa jednostkowa

[kg/m]

0.888

Dlugo$é ogdlem

(m]

564
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|Masa ogélem | Ikal

5.0

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. Ny=3.9 kN 1 A,*fctd=0.19 * 870 = 166.5 kN
Przebicie OK. Nx=3.9 kN 0 A fctd=0.19 * 870 = 166.5 kN

Statecznosé f%ndamentu
STATECZNO NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$é OK. Muys=0.0 kNm O m*Motrzym = 0.72 * 55.5 = 40.0 kNm

Statecznosé OK. Muy=0.0 kKNm 0 m*Motrzym = 0.72 * 55.5 = 40.0 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$é OK. Txy=0.0 kN 0 m*Tuwy = 0.72 * 35.1 = 25.3 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.112 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite =0.112cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*0.0 = 0.3*52.63 kN/m? = 15.79 kN/m? 0 [z = 14.42 kN/m?
Gtlebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.80 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
Tabela z wartosciami:

Nr H[m] Clzr [kN/m2] Ozs [KN/m2] Uzo [kN/m2] Suma = Czs+ 20+ O zpsitat Czdfund
0 1.20 21.78 21.78 77.39 98.17
1 1.30 23.59 21.65 76.93 98.59
2 1.50 27.22 19.48 69.21 88.69
3 1.70 30.85 15.50 55.09 70.60
4 1.90 34.48 11.56 41.08 52.66
5 210 38.11 8.57 30.46 39.04
6 230 4174 6.46 2.9 29.42
7 250 45.37 4.98 17.70 22.69
8 270 49.00 3.93 13.97 17.90
9 2.90 52.63 3.17 11.25 14.42
Legenda:
H [m] - gteboko$é¢ liczona od poziomu terenu
Ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne
Dzs [kN/m2] - naprezenia wtérne
Ozo [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
NWS
Geometria ukiadu
Lista przeset
Nr.przesta Diugosé[m] Podpora lewa Podpora prawa

1 3007 przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna




Lista przekrojow
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Nr.przekroju Nr.przesta Dlugosé[m] Typ
1 1 3.00 25X25
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Der [M] Berrz [m] hao[m] | helm] as [m] az [m]
25X25 0.25 025 - | - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezia Kier. X Kier. Y Obrat Sprezystosc Sprezystosé Spre2ystosé
(kier.X) [kN/m] (kier.Y) [kN/m} | (obrét) [kNm/rad]
1 1 - sztywne sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupa1
| Nr Nr przesia Rodzaj Ps P2 a[m] b [m]
i 1 réwnomierne 9.00 B 0.00 3.00
Maksymainy wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspélczynnik obcigzenia; 1.000
Lista obciaZer) Ciezar Wiasny
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
r 2 réwnomierne 1.56 - 0.00 3.00
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.10
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymalos¢ obliczeniowa betonu na ciskanie fes [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie Stos
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 180.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego {mm] 12
Zbrojenie na Scinanie ; strzemiona
Kat nachylenia strzemion ® 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwill obcigzenia 28 dni
Dobér zbrojenia gtéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




Whyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw i zaktadéw) G=10.64 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

PRZESLO NR 1
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Polozenie x [m] Moment Moment minimalny | Zbrojenie wyliczone | Zbrojenie przyjete | llos¢ sztuk: | llosé sztuk:
maksymalny obliczeniowy Msamin Ast [cm?] Aut [cm?] 012 012
obliczeniowy Msdmax [kNm]
[KNm]
0.00 0.00 0.00 0.98 226 2 0
0.40 557 5.57 0.98 2.26 2 0
0.80 9.43 9.43 1.05 226 2 0
1.23 11.65 11.65 1.31 226 2 0
1.65 11.94 11.94 1.34 226 2 0
2.08 10.29 10.29 1.15 226 2 0
250 6.70 6.70 0.98 2,26 2 0
292 1.18 1.18 0.98 226 2 0
3.00] 0.00 0.00 0.98 2.26 2 0 ]
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
Polozenie x [m] Moment [ Moment minimalny | Zbrojenie wyliczone | Zbrojenie przyjete | lloé sztuk: | llosé sztuk: “
maksymalny obliczeniowy Msdmin Asz [em?] Az [em?] 012 012
obliczeniowy Msamax [kNm]
[kNm]
0.00 0.00 0.00 0.98 2.26 0 2
0.40 557 557 0.98 226 0 2
0.80 9.43 9.43 0.98 2.26 o] 2
1.23 11.65 11.65 0.98 2.26 0 2
1.65 11.94 11.94 0.98 226 0 2
2.08 10.29 10.29 0.98 226 0 2
2,50 6.70 6.70 0.98 226 0 2
292 1.18 1.18 0.98 2.26 0 2
3.00 0.00 0.00 0.98 2.26 0 2|
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] [ Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem [mm] Rysy géra [mm]
charakterystyczny Msimax [kNm] | charakterystyczny Mskmn [KNM]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 472 472 0.076 0.000
0.80 7.99 7.99 0.195 0.000
1.23 9.88 9.88 0.256 0.000
1.50 10.22 10.22 0.267 0.000
1.68 10.08 10.08 0.262 0.000
210 8.58 8.58 0.214 0.000
252 5.45 5.45 0.105 0.000
295 0.67 0.87 0.000 0.000
3.00 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na scinanie dla calej belki - strzemiona i
prety odgigte (bez hakdw i zakladdw) G<=3.21 kG.

PODPORA LEWA PRZEStANR 1

Odcinek cinania L.=0.000 m

Noénos¢ przekroju betonowego Vrg1=36.24 kN
Diugosc odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L«=3.000 m;
strzemiona O 6 mm 2-ciete co s=16.5 cm
Maksymainy odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=22.0 cm

2-ciete s [cm]

Rozstaw strzemion O 6

[

Sita tnaca: (Wartosé

Nosnos¢ krzyzulca

llo&¢ pretéw odgietych w

Dilugos¢ odcinka Ls [m]

bezwzgledna) V [kN] $ciskanego Vrez [kN]

przekroju 0 16

16.5

0.00

16.08

181.70

0

|
|
|




PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L.=0.000 m

Noénosé przekroju betonowego Via1=36.24 kN
Diugosé odeinka konstrukcyjnego na scinanie L«=3.000 m;
strzemiona O 6 mm 2-ciete co s=16.5cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=22.0 cm

17

Rozstaw strzemion [ 6
2-ciete s [cm]

Diugo$é odcinka Ls [m]

Sita tnaca: (Wartos¢ |
bezwzgledna) V [kN] |

Nosnosé krzyzulca
Sciskanego Vrgz [KN]

przekroju 0 16

llo§& pretéw odgietych w |

16.5

0.00]

16.08]

181.70 0

]

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

|

CiezarWtasny

Tabela ugie¢ sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegiosé x [m] Ugiecie max ymax [cm]
Podpora nr 1 0.00 Przesto nr 1 1.50 0.016
Podporanr2 | 0.000 - - -
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegtosé x [m] | Ugiecie max ymax [cm]
| Podporanr 1 0.000] Przestonr1 1.50 0.115

[ Podporanr2

0.000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JNH-KZ3-IXP *

Pan Waldemar Piotr Ortowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1033/01

adres zamieszkania ul. Wapienna 5, 15-672 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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URZAD  wOJEWODZKI Biatystok dnia 1989,02,43,
w DBialymstoku .

Wydzja} Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr Bt/15/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do'pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
. . . . p S
N5 Godstete §4 uste2,%6 uste3, §7 i §13 ust.1 p.2.
rozporzgqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr_B, poz. .46/ stwierdza sig, ze :

Wo ldemar Pio+tr ORLOWSKTI

Ob. 0 0 D P 0 D 5 L D 5 0 0 5 S G S O e B e et Oz we <) 40 0N &> e G e
cmmeeceone—___Dbagister inzynier budownictwa
urodz. dnia _11 "‘afff 1960r, ?_lk \rici:jew. suwalskie B )

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji “-“projektanta“ - -
w specjalnodci konstrukcyjno ~budowlane]
ob. valdemar Piotr Oriowski jest upowazniony/na/ do

sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno=-buiowla=-
nych budypkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem 1linii, weziiw 1

stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipu
lacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wo-inych,

sporzgdzania w budownictwle oséb fizycznych progektéw w zakrasie

rozwiazan architektonicznych: '

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powycn i powtarzalnych innych budyinkdw oraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacljg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedycych budynkami,

w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-

trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania ko:astruk.

cyjnych clementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techn:
czneio obiektow budowlanych, = « =
<-¢a Dyreltlora Wydzlalu.

rbanisir i A chietk!
i Nadzoru s

',
inf. Mifoataw Zulnlewski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ATE-LF3-AL2 *

Pan Jarostaw Werbel o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1637/01

adres zamieszkania ul. Wisniowa 12, 15-795 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rGwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOXANIA Z4%0DOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji tectnlcznych wybudownictwie

Na podstawie § 2ust.2p.?1, S4ust.2, §7 i %13 ust.1 p.1i2.
Rezporzydzenin .n‘d'i.ntsbr-a Gogpodarki Tercnewej L Ochreny Srodowiska
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posiada przygotowanla zawodowe, wrowainiajnec do w_?konywaqia samo
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sporzqdzanla proaektow W zakresie rozwiqzan konstrukoygno—budowla—
nych budynkdw i innych budowli, z wyfgczeniem linii, qulow i sta-
g3 kolegowych drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipula-

chanych mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
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sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie

w budéwnictwie 0séb flzycznych do klerowanla, nadzorowania i

.konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania’ wytwarzania
‘konstrukcyjnych elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technlcznego oblektow budowlanych, = - -
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