
DPX-I
250A

5xYKXs 1x150mm²
w rurze osłonowej z PCV

Klasa I+II

PE

TM01
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

TM04
tablica mieszkaniowa

TM02
tablica mieszkaniowa

TM03
tablica mieszkaniowa

Ps=14kW

Ps=14kW

Ps=14kW

TM05
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM01

TL-TM02

3-faz.

3-faz.

L

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

C25
3-faz

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM03

L
3-faz.

TL-TM04
3-faz.

3-faz.

L
FR303

40A

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

POZIOM 01

Ps=252kW (18 mieszkań)
+55kW(ładowarki poj. elektr.)
+4kW(węzeł)
kj=0,293/1/1
(mieszk/ład/węzeł)
Pz=132,8kW

RBK-00
gG 80A

Ps=6x14=844x LgY 25mm²  + LgYżo 16mm² 

TA

TG

TM06
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

TM09
tablica mieszkaniowa

TM07
tablica mieszkaniowa

TM08
tablica mieszkaniowa

Ps=14kW

Ps=14kW

Ps=14kW

TM10
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM06

TL-TM07

3-faz.

3-faz.

L

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

C25
3-faz

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM08

L
3-faz.

TL-TM09

TL-TM10

3-faz.

3-faz.

L
FR303

40A

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

POZIOM 02

TM16
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

TM17
tablica mieszkaniowa

TM18
tablica mieszkaniowa

Ps=14kW

Ps=14kW

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM16

TL-TM17

3-faz.

3-faz.

L

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

C25
3-faz

TL-TM18

L
3-faz. FR303

40A
YDYżo 5x10mm2

TM11
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

TM14
tablica mieszkaniowa

TM12
tablica mieszkaniowa

TM13
tablica mieszkaniowa

Ps=14kW

Ps=14kW

Ps=14kW

TM15
tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM11

TL-TM12

3-faz.

3-faz.

L

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

C25
3-faz

C25
3-faz

C25
3-faz

L

TL-TM13

L
3-faz.

TL-TM14

TL-TM15

3-faz.

3-faz.

L
FR303

40A

FR303
40A

FR303
40A

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

YDYżo 5x10mm2

POZIOM 03

RBK-00
gG 80A 4x LgY 25mm²  + LgYżo 16mm² 

4x LgY 35mm²  + LgYżo 25mm² 

RBK-00
gG 80A 4x LgY 25mm²  + LgYżo 16mm² 

TL-TM05

kj=0,547
Ps=0,547x84=45,9kW

TL
POZIOM PARTERU

UWAGA !

1. Część przedlicznikową należy zaplombować zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 
2. Przewody zasilające liczniki oraz od liczników do rozłączników FR wykonać typu 
    LgY 1x10mm2 zachowując kolorystykę.
3. Podział punku PEN na PE i N wykonać na GSW w TG. Nie należy wykorzystywać uziomu 
    PEN w złączu kablowym ZK.
4. Projektowane rozdzielnice wykonać w II klasie ochronności z estroduru.
5. Rozdzielnice licznikowe na poziomie PARTERU w części wspólnej. 
6. Dobezpieczenie ochronników przepięć stosować zgodnie z wytycznymi producenta 
    instalowanych ochronników.
7. Na odejściu kabla wlz w złączu kablowym należy zastosować oznaczniki 
    z informacjami o: typie kabla oraz przekroju, długości kabla, kierunku zasilania.

FR303
63A

Ps=27kW

obwody 
administracyjne

FRX303
63A

100/5A
5VA

kl.0,2s

WAGO

L

TL-ŁAD
3-faz.

L
TL-TWC 
(rezerwa)

1-faz.

TŁAD
tablica ładowania 
samochodów elektrycznych
Ps=55kW

RBK-00
gG 100A

Ps=252kW (18 mieszkań)
+55kW(ładowarki poj. elektr.)
+4kW(węzeł)
+27kW(adm.)
kj=0,293/1/1/1
(mieszk/ład/węzeł/adm)
Pz=159,8kW

gG 40A

przycisk 
przeciwpożarowego

wyłącznika prądu
z sygnalizacją LED przy 
drzwiach wejściowych

U>B 6A
3x1P
10 kA

NHXH PH90/E90
5x1,5mm²

N

AC-7a
25A 
230V
NO+NC

Odbiór

Zasilanie

SCHEMAT STEROWANIA 
PRZECIWPOŻAROWYM 
WYŁACZNIKIEM PRĄDU
Z SYGNALZIACJĄ ZADZIAŁANIA

przycisk przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu z sygnalizacją pracy 

(2LED zielony/czerwony 230V NC)

PPWP

autom. przeł. faz 
trójfazowy
16A/230V

rozłącznik izolacyjny
z wyzwalaczem wzrostowym

3-faz
+NO

E

E - eliminator rozbłysków LED np. WKSL
YKYżo 5x35mm2

Dilos 2
160A

Ps=6x14=84
kj=0,547
Ps=0,547x84=45,9kW

Ps=6x14=84
kj=0,547
Ps=0,547x84=45,9kW
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techniczną

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E

mgr inż. ROBERT GRODZKI
PDL/0101
/POOE/06

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inż. Gabriela Juszczuk

mgr inż. TOMASZ SUROWIEC
PDL/0074
/POOE/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SCHEMAT ZASILANIA

-:--

TL-TA

PF - 431
wg. F&F

3x B 6A
1P

PF - 431
wg. F&F

L
3-faz.

TL-TA

RS485
UTP 4x2x0,5

MKRS485
+1 mod.

Zegar

ZK-PWP

U>

PF - 431
wg. F&F

PPWP

ZK

 kable wg oddz. oprac,

Fundament

gG 250A

3x4xYAKY 1x240mm² 

DPX-I
250A
3-faz

dostawcy energii
wg odrębnego opracowania

PEN

R≤10[Ω]

PE
N

N
H

XH
 E

90
/F

E1
80

 5
x1

,5
m

m
²

N
H

XH
 F

E1
80

/E
90

 5
x1

0m
m

²
w

 ru
rz

e 
os

ło
no

w
ej

 z
 P

C
V

U>

B 6A
1P

C50A
3-faz

RS485
UTP 4x2x0,5 kat.5


