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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GYG-DPA-HSF *

Pan Andrzej Zmiejko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1839/01

adres zamieszkania ul. Czterech Wiatrow 5, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Suwatki, dnia 29 wrzesnia 2023 .
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=2 Marek Wnuk Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
16-400 Suwatki, tel. fax 87 5671108 KZN - Podlaskie sp. z 0.0.
ul. Zacisze 7 NIP 8441462867 Gk')wna 8

18-100 Lapy

WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO SIECI GMINNYCH

W odpowiedzi na Wasz wniosek o wydanie warunkow przylaczenia dla obiektu:

przytacze wodociggowe i kanalizacyjne do projektowanego budynku na dziaice nr ewidenc. 16/81 w m.
Zielone Kamedulskie,

zapewnia si¢ dostawe wody i odbiér Sciekow do systemu Plociczno w iloSci:

e max. godzinowo — 0,6 m3/h, $rednio dobowo - 10,4 m¥d. przy ciénieniu Phom — 0,3 MPa

Jednoczesnie podajemy warunki ogoine i techniczne, ktore nalezy spefnic podczas projektowania i wy-
konania przylaczy:

1. Przytacze wodociggowe przewidzie¢ od istniejgcej w dziatce sieci wodociggowej PVC 110 mm za pomocg
opaski NWZ 110/50 z zasuwa. Przytgcze wykona¢ z rur PE 50 mm PN 16, SDR 11 posiadajacych aproba-
te COBRTI i atest PZH. Do pomiaru iloéci zuzytej wody zaleca si¢ zamontowanie wodomierza JS o prze-
ptywie 6,3 m3/h (dn 25 mm) a takze zaworu antyskazeniowego za zaworem giéwnym za wodomierzem.
Przy zestawie wodomierzowym zastosowac zawory st. oc. grzybkowe. Zestaw umiesci¢ w studzience wo-
domierzowo-spustowej @ 1,2 m zgodnie z ,PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe”.

2. Odprowadzenie Sciekow przewidzie¢ rurociaggiem PVC 160 mm do istniejacej w drodze studzienki zbior-
czejorz. 181,36/178,53. Na zatamaniu rurociggu zabudowac¢ studnie przelotowg o $rednicy 600 mm.

3. Wykonanie przytaczy w pasie drogowym nalezy wykonaé na warunkach wydanych przez wiasciciela drogi
— Gmine Suwatki.

4. Urzadzenia wodociagowe oznakowac na stupku betonowym zgodnie z ,PN-86/B-09700 Tablice orienta-
cyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Skrzynke uliczng & 150 mm zabezpie-
czy¢ opaska betonowa.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ zgtoszenia ich rozpoczecia do Przedsiebiorstwa WODNIK
Wodociagi i Kanalizacje w Suwatkach. Zgloszenia nalezy dokona¢ na piSmie (wzdr druku dostepny w
siedzibie przedsigbiorstwa lub na stronie internetowej www.wodnik.suwalki.pl), najpdzniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot. Bez dokonania zgloszenia nie bedzie dokonany odbior techniczny wykonanych robét,
a tym samym niemozliwe bedzie zawarcie umowy.

6. Po ulozeniu rurociggoéw, przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do przedsigbiorstwa WODNIK (tel. 87
5671108) odbior techniczny celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym planem sytuacyjnym oraz dokonania proby cinieniowej rurociggow.

7. Pobor wody i odprowadzanie $ciekbw moze nastgpi¢ po zawarciu umowy. Warunkiem zawarcia umowy
jest zZtozenie przez Inwestora wniosku o zawarcie umowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonaw-
czq i protokotem odbioru.

Korzystanie z urzadzen wodno kanalizacyjnych bez umowy jest zagrozone karg do 5.000 zt i odszkodo-
waniem na rzecz przedsiebiorstwa.

8. Przyltacza: wodociagowe i kanalizacyjne zostang wykonane na koszt Odbiorcy i bedq stanowi¢ jego wia-

WODNIK

Odebral: .........oevvvieeeee, S‘{
int Marek Wnik

alizacje

SNos¢.
9. Warunki przytaczenia tracq wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawie:giaA F}é/gf# (9,,; i
w0



OPIS TECHNICZNY

jako zalacznik do planu sytuacyjnego przylacza wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Zielone Kamedulskie dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora
e  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej wydane przez WODNIK
Wodociagi i Kanalizacje Marek Wnuk z dnia 2023-09-23
e karty katalogowe urzadzen i armatury
e obowigzujace normy i wytyczne
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania przytaczy wodociaggowych i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Zielone Kamedulskie dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwalki.

3. Istniejgce uzbrojenie wodociggowe
W dzialce 16/81 znajduje si¢ wodociag PVC o $rednicy dz=110, z ktérego przewidziane jest wykonanie przylacza
wodociggowego na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

4. Istniejgce uzbrojenie kanalizacyjne

W dziatce 16/73 znajduje si¢ kanalizacja PVC 0200, do ktérej przewidziane jest odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1.Przytagcza wodociagowe
Projektowane przylacze wodociagowe bedzie doprowadza¢ wode na potrzeby bytowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
Zaprojektowano przylacze z istniejacego wodociagu w dziatce 16/81. Pomiar wody dla przytacza realizowany bedzie w

studni wodomierzowej ¢1200. Dtugosci projektowanego przylacza wynosi 49,6m o $rednicy ¢63PE.
Ilo$¢ wody dla instalacji bytowo-gospodarcze;j:

Rodzaj przyboru llos¢ | Przeptyw obliczeniowy wody
umywalka 18 2,52
miska ustepowa 18 2,34
zlewozmywak 18 2,52
wanna 18 5,4
pralka 18 5,4
zmywarka 9 1,35
pYe 19,53

g=1,7*(£4n)*?'-0,7 2,47 | dm3/s

| 8,89 | m3/h

Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierz Dn 32 do wody zimnej Qn=10,0m’/h.

5.2.Przytacza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie przeznaczone do odprowadzenia $ciekéw bytowych z budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Scieki skierowane zostang do istniejacych studni rewizyjno-kontrolnych (studnie S1).
Dtugosci projektowanego przytacza wynosi — 60,1m o $rednicy ¢160PVC.

5.3. Rozwiagzania materiatowe oraz sposob wykonania przytaczy wodociaggowych.
Do budowy przylacza zastosowaé nalezy rury wodociagowe o Srednicy ¢ 63 PE100 SDR 11 PN16 laczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. Wcigcie do wodociggu ulicznego ¢110PVC wykona¢ z wykorzystaniem zestawu
przylaczeniowego NSW 110/50 JAFAR nr kat. 3217.

Zasuwe¢ posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na budowie - kl.bet.min
C12/15.

Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i dojazdach utwardzonych nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki
montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierScien zelbetowy, przystosowany do
zamocowania skrzynki, poziom montazu pier§cienia zlicowa¢ z poziomem gory skrzynki.

Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ w budynku za pierwsza §ciang w pomieszczeniu wiatrotapu. Dlugo§¢ montazowa
zabudowy wodomierza 617mm.

Zaprojektowano wodomierz Dn 32 do wody zimnej Qn=10,0m’/h montowany na konsoli EWE wypsazonej w zawér
kulowy odcinajacy i zawodr sko$ny zwrotno-zaporowy antyskazeniowy typu EA.



Utozenie przewodéw przylacza wodociggowego projektuje si¢ na warstwie podsypki piaskowej wyréwnawczej gr.
10cm.

Zmiana kierunku przylacza z wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowych lub zatamanie poprzez gigcie rur o promieniu
dopuszczalnym przez producenta uzaleznionym od temperatury montazu.

Tras¢ projektowanego wodociagu i lokalizacj¢ armatury oraz przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Po zakonczeniu montazu przewdéd wodociagowy nalezy poddaé prébie ci$nienia, nastgpnie dezynfekcji oraz ptukaniu
strumieniem wody czystej.

Préby cisnienia przewodu wodociagowego prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody
zewnetrzne, wymagania i badania”. W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na wysoko$ci 0,3 m (warstwa
ochronna rurociggu — obsypka piaskowa) nad przewodem ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z folii PCV
w kolorze niebieskim szer. 20 cm. z zatopiong metaliczng $ciezka w sposéb umozliwiajacy polaczenie urzadzen do
trasowania sieci. Ta§ma ta winna mie¢ metaliczne podtaczenia do elementéw zeliwnych wyprowadzonych do poziomu
terenu (zakonczy¢ w skrzynce zasuwy) oraz odcinka rury ocynkowanej przy wodomierzu.

Miejsce lokalizacji zasuwy odcinajacej na przylaczu oznaczy¢ tabliczka z tworzywa sztucznego montowang na shupku
betonowym lub trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie danej posesji za zgoda wlasciciela)

5.4.Rozwigzania materialowe oraz sposob wykonania przytaczy kanalizacji

sanitarnej.
Wykonanie przylacza projektuje si¢ z rur i ksztattek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SNS),
faczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Utozenie kanalu sanitarnego projektuje si¢ na 10 cm podsypce wyrdwnawczej wykonanej z piasku drobnego. Rury
obsypa¢ nalezy 30 cm warstwa piasku stanowiagcg dla nich stref¢ ochronng.
Na przytaczach wykonane zostang studnie inspekcyjne 600mm.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki inspekcyjne wykonaé¢ z tworzywa sztucznego o Srednicy ¢ 600 z odejsciem ¢p160 z rurg wznoszaca
karbowang ¢600, zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 przykryte pokrywa z wtazem zeliwnym D400.

6. Wytyczne realizacji

6.1. Przygotowanie terenu
Nalezy dokona¢ szczegélowego wytyczenia trasy projektowanych elementéw przylaczy oraz zlokalizowaé i oznakowaé
wszystkie skrzyzowania z istniejagcymi sieciami i uzbrojeniem.
Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

6.2. Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu wyprasek zakladanych poziomo
lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.
Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowa¢ nalezy koparke podsiebierna o pojemnosci tyzki 0.25 m’ lub 0,6 m’.
Urobek nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia rob6t lub przemiesci¢ na miejsce sktadowania. Po utozeniu
rurociaggéw wykorzysta¢ do ich zasypania.

6.3.Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.
Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostalty wykonane sieci w okresie
od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji kanalu. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych
kolizji, wykonawca rob6t powinien poinformowaé jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

6.4. Roboty montazowe - przytacze wodociggowe.
Projektowane przewody wodociggowe nalezy uklada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilu podtuznym
przytacza wodociagowego.
Montaz projektowanych przewodéw wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.
Do zgrzewania przewodéw PE stosowac¢ sprzet specjalistyczny.
Nad projektowanych przewodach wodociagowych, po jego zasypaniu warstwa 30 cm nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalowa w spos6b umozliwiajacy potaczenie urzadzen do
trasowania sieci wyprowadzajac po przedtuzaczu trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.
6.5. Roboty montazowe — przytgcza kanalizacji sanitarnej.
Montaz przewodéw PCV i studni rewizyjnych prowadzi¢ nalezy r¢cznie w wykopie.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne
- Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.6.Zasypka wykopow
Po wykonaniu sieci do wysoko$ci 30 cm powyzej géry rurociaggéw nalezy zasypaé gruntem przepuszczalnym, w
nastepujacy sposob:

e ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 Srednicy rury i zagescic ja,

e nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.



Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy z wylaczeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypéw
nie budowlanych. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z
zageszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nrl13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien by¢ potwierdzony
przez uprawniong jednostke geologiczna.

6.7.Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robét ziemnych teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego a w obszarach zagospodarowania
osiedla zagospodarowanie wykona¢ zgodnie z jego zatozeniami.

6.8. Inwentaryzacja geodezyjna.
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna
zrealizowanych elementéw sieci i przylaczy wraz ze wszystkim wystepujacymi i odkrytymi kolizjami. Inwentaryzacja
winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatéw.

7. Wytyczne realizacji

e Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

e  Zakup i montaz wodomierza gléwnego w docelowym zestawie realizuje dostawca wody.

e Przed zasypaniem realizowanych przylaczy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza i zglosi¢ do odbioru
technicznego do firmy WODNIK. Po zakonczeniu prac gestor dokonuje odbioru koncowego w/w przewodow.

e Przed wbudowaniem w obiekt Wykonawca zobowigzany jest zgromadzi¢ i przechowywac aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, znaki bezpieczenstwa ,.B" lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
nadanymi oznaczeniami zgodnymi z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami dla wszystkich towaréw
i elementéw, dla ktérych sa one wymagane - Dz. U. Nr 113, p6z. 728 i Dz. U. Nr 99 péz. 637 z 1998r.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL£/12/88 i BL/140/94
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