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UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ si¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ml/elander pracownia architektury

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok tel. kom. 509 406 850
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok www.pracowniameander.pl
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Wysokotemp. pompa ciepła na CO  2Qn=40kW moc wyjściowa 11,5kW Prąd wyjściowy 19,4A 400V/50Hz masa 406kg
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rurociagi od stropu zabezpieczyć kablem grzewczym samosterujacym
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w zakresie proj. konstrukcyjnego konstrukcja wsporcza, posadowienie urządzenia 0,6m nad połacią dachu
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wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.
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