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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

I.  DANE OGOLNE
Fundamenty:

tawy i stopy fundamentowe z wylewane z betonu, zbrojone, na podtozu z chudego betonu gr. okoto 10 cm.
Zagtebienie w gruncie min. 1,40m od proj. terenu przylegtego. (wg br. konstrukcyjnej).

Sciany fundamentowe:
Sciany murowane jednowarstwowe wewnetrzne i dwuwarstwowe zewnetrzne z bloczka betonowego gr.

25cm na zaprawie cementowej (5MPa) z ociepleniem styropianem XPS (lambda 0,033) gr. 15cm, izolacja
termiczna $cian fundamentowych klejona na klej bitumiczny. Sciany fundamentowe zakoriczone wiericami
zelbetowymi, wylewanymi z betonu, zbrojonym (wg br. konstrukcyjnej).

Sciany fundamentowe szybu windy zelbetowe wylewane, zbrojone, gr. 25cm (wg br. konstrukcyjnej).

Sciany ostonowe:
Sciany murowane z pustakdw ceramicznych gr. 25cm klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej 3 MPa. Z

termoizolacjg gr. 18cm i 20cm (zgodnie z opisem przegréd na rys przekroju). Sciany zwiericzone wiericami
zelbetowymi.

Sciany wewnetrzne:
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12cm i 25cm murowane na zaprawe cementowo-wapienna

3MPa. Sciany miedzy lokalowe oraz przylegte do komunikacji ogdlnej murowane z pustakéw ceramicznych gr.
25cm akustycznych o poziomie izolacyjnosci akustycznej Ras 250 [dB].

Obudowy szachtéw instalacyjnych sciankami murowanymi z pustakéw ceramicznych gr. 6,5cm i 8cm na
zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa. Sciany wewnetrzne co 3 spoine kotwi¢ do $cian zewnetrznych lub
nosnych za pomoca blaszki ze stali nierdzewnej o wymiarach 20x200 mm, blaszki dodatkowo mocowacd za
pomocg kotkéw rozporowych fi 8mm dopasowanych do podtoza.

Rdzenie, stupy zelbetowe:
Stupy oraz rdzenie zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu, zbrojone - wg br. konstrukcyjnej.

Podciagi — belki zelbetowe:

Podciagi zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu, zbrojone - wg br. konstrukcyjne;j.

Nadproza:
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi scian nosnych zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne

wylewane zbrojone, w scianach dziatowych nadproza wylewane lub prefabrykowane L19 (wg br. konstrukcyjnej).

Wierice:
Wylewane z betonu klasy, zbrojone - wg br. konstrukcyjnej.

Stropy:
Stropy grubosci 20cm monolityczne wylewane, zelbetowe, zbrojone (wg br. konstrukcyjnej).

Schody:
Schody wewnetrzne biegi 1i 2 Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu, zbrojone. Pozostate biegi klatki

schodowej zaproj. z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. (wg br. konstrukcyjnej).

Dach:

Przekrycie budynku zaprojektowano jako stropodach petny niewentylowany z zelbetowej ptyty stropowej
gr. 20cm, monolitycznej wylewanej z chudego betonu warstwy spadkowej o spadku 3%, warstwy paroizolacyjnej,
warstwy termoizolacyjnej, szczelnej warstwy pokrycia. Zbrojenie ptyty stropodachu wg. br. konstrukcyjne;j.

Tarasy:
Tarasy zewnetrzne na gruncie zaprojektowano jako utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm ograniczonej

obrzezem betonowym 8x30x100cm.
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Balkony:
Balkony zaprojektowano jako wspornikowe ptyty zelbetowe gr. min. 15cm z wierzchnig warstwa o spadku 1%.

Ptyty balkonowe utwierdzone w proj. wieicach stropowych za pomocg balkonowych tacznikéw
termoizolowanych, min. warstwa termoizolacji tgcznikéw gr. 10cm. (wg br. konstrukcyjnej).

2.1.

2.2.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

izolacja przeciwwilgociowa:

Izolacja taw i stép fundamentowych: pozioma z papy termozgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem SBS,
grubos¢ 4,0 mm, wierzchnia warstwa z folii PP zabezpieczonej lakierem UV, osnowa z widkniny
poliestrowej, gtdwna powtoka hydroizolacyjna o grubosci min. 3,2 mm asfaltowo zywiczna, powierzchnia
spodnia profilowana.
Sciany fundamentowe (pionowa): Dwusktadnikowa emulsja polimerowo bitumiczna z wypetnieniem
polistyrenowym, naktadana pacg, minimalna grubos¢ po wyschnieciu 3 mm

Izolacja posadzki na gruncie (pozioma): Izolacja pozioma na chudym betonie z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej kauczukiem SBS, grubos¢ 4,0 mm, wierzchnia warstwa z folii PP zabezpieczonej lakierem
UV, osnowa z wtdkniny poliestrowej, gtdwna powtoka hydroizolacyjna o grubosci 3,2 mm asfaltowo
zywiczna, powierzchnia spodnia profilowana. Mozliwe jest uzycie innego materiatu przeznaczonego do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Materiat do izolacji poziomej podtogi
musi posiadac atest do stosowania wewnatrz pomieszczeni na staty pobyt ludzi.
W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano izolacje poziomg z dwdch warstw dwusktadnikowej folii
w ptynie uktadanej na szlichcie betonowej z wywinieciem na sciany pomieszczenia na wys. min.1ocm.
Izolacja stropodachu: na warstwie spadkowej paraizolacja z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
wywinieta na petng wysokos¢ scian attykowych, pokrycie z dwéch warstw papy modyfikowanej SBS gr.
4,0+5,2mm uktadanych na izolacji termicznej stropodachu. Warstwy pokrycia wywiniete na petna
wysokos¢ scian attykowych. W pokryciu dachu nalezy zamontowad kominki wentylacji biernej
stropodachu. Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1.om od komindw, attyk i
innych elementéw nadbudowy dachu. Obszar dziatania kominka to powierzchnia: z warstwa
termoizolacyjna do 65 m2 promieni dziatania wynosi wiec do 4,5 m. Obszary dziatania kominkdw powinny
pokry¢ cata ptaszczyzne dachu.

Izolacja wspornikowych balkondw - zaprojektowano izolacje pozioma z dwdéch warstw dwusktadnikowej
folii w ptynie uktadanej bezposrednio na ptycie z wywinieciem na mur scian zewn. budynku na wys. min.
30cm.

Izolacja zadaszen balkondw - zaprojektowano izolacje pozioma z dwdch warstw papy modyfikowanej
SBS gr. 4,0+5,2mm z wywinieciem na mur scian zewn. budynku na wys. min. 30cm.
UWAGA: w miejscach przejscia izolacji poziomej w pionowa wykona¢ fasete (wyoblenie) z zaprawy
cementowej, zamiennie tréjkaty styropianowe lub kliny twardej wetny mineralnej o wym. min. 5xscm.

Izolacje cieplne:
sciany fundamentowe - Ptyty termoizolacyjne z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm z

wyprowadzeniem ponad teren, lambda 0,033. Arkusze o wymiarach 1250x600 mm, nasigkliwos¢ wodg
przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) 0,7 - <0,7%,

podtoga na gruncie - styropian EPS 100 gr. 15cm utozony na ptycie betonowej, lambda 0,038;
odksztatcenie petzania przy dtugo trwatym sciskaniu nie moze przekroczy¢ 2% przy obcigzeniu 30kPa
stropy miedzykondygnacyjne — styropian EPS 100 gr. 5cm, min. lambda 0,038; akustyczny, wygtuszajacy.
sciany wewnetrzne: pomiedzy pom. mieszkalnymi, a pom. wiatrotapu - styropian EPS 80 gr. 10cm, lambda
0,036, z przeznaczeniem w systemach ociepleri wykonywanych metoda BSO (lekka-mokra); Wymiary
ptyt 1000x500mm; Pomiedzy pom. mieszkalnymi, a pom. komdrek lokatorskich - farba termoizolacyjna
lambda 0,000056 gr. powtoki 0,5mm; cienkowarstwowa farba do izolacji pomieszczeri od wewnatrz.
sciany zewnetrzne: styropian EPS 80 gr. 20cm, lambda 0,036; w miejscach wykonania ptytek
elewacyjnych styropian EPS 80 gr. 18cm, lambda 0,035; z przeznaczeniem w systemach ocieplen
wykonywanych metoda BSO (lekka-mokra); Wymiary ptyt 1000x500mm

stropodach - na betonowej warstwie spadkowej ptyty z wetny skalnej 3x10cm + 2cm, lambda 0,036; w
miejscu koryta odwadniajgcego min. warstwa termoizolacji 25cm + warstwa spadkowa z wetny skalnej
lambda 0,036;

balkony, pozostate zadaszenia — ptyty balkonowe oraz zadaszer kotwione systemowymi tacznikami z
wktadka termoizolacji gr. 10,0cm.

Kominy, szachty - od poziomu izolacji termicznej stropodachu, az do czap kominowych ptyty wetny
mineralnej gr. 5cm, lambda 0,035.
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Izolacyjnos¢ przegréd:

Sciana zewnetrzna, pas cokotu - 0,19 W/m2K

Sciana zewnetrzna - 0,177 W/m2K

Sciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy - 0,95 W/m2K
Sciana wewnetrzna oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych - 0,28 W/m2K
Podtoga na gruncie — 0,20 W/m2K

Strop na przejsciem — 0,15 W/m2K

Stropodach niewentylowany - 0,14 W/m2K

Okna - 0,9 W/m2K

Drzwi zewnetrzne - 1,3 W/m2K

Drzwi wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych - 1,3 W/m2K

2.3. Powtoki zabezpieczajace:

Elementy stalowe wewnetrznych barierek klatki schodowej zabezpieczone powtoka antykorozyjna — ocynk
ogniowy, oraz malowaniem proszkowym farbg poliuretanowa w kolorze szarym.

Elementy barierek balkondéw: stupek i pochwyt - z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
szarym; rdzen stupka marka montazowe - z stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym.

2.4. Pokrycie stropodachu:
- papa podktadowa (B Roof (t1) /| NRO)) termozgrzewalna,
- papa wierzchniego krycia (B Roof (t1) / NRO)) termozgrzewalna z wywinieciem na sciany attykowe,

2.5. Przewody kominowe:

Wentylacje obiektu zaprojektowano jako mechaniczng wywiewna ciggta w potaczeniu z nawiewnikami
higrosretrowanymi w oknach. Przewody wentylacyjne prowadzone w murowanych szachtach instalacyjnych
wyprowadzonych ponad stropodach na wys. 90,0cm od ptyty stropodachu. Szachty zakoriczone betonowymi
czapami. Kanaty wentylacyjne zapewnione w pom. tazienek, kuchni oraz garderoby, zakoriczone dachowymi
wentylatorami wyciggowymi. Szczegdty instalacji wg br. sanitarnej. Zaproj. réwniez kanaty wentylacji
grawitacyjnej obstugujgce pom. techniczne i komdrki lokatorskie. Kanaty grawitacyjne murowane z ceramicznych
ksztattek wentylacyjnych, wyprowadzone ponad dach na 9ocm od ptyty stropodachu, zakoriczone stalowymi
nasadami obrotowymi. Szachty oraz kominy grawitacyjne powyzej ptyty stropodachu omurowane ceramiczna
cegla petng gr. 12cm oraz docieplone wetng mineralng gr. 5cm, lambda 0,035 az do czapy wierzchniej. Naptyw
powietrza do pomieszczenia technicznego realizowany bedzie nawietrzakiem sciennym @18omm 100cm ponad
posadzka. W pozostatych pomieszczeniach z went. grawitacyjng naptyw powietrza realizowany bedzie z
pobliskich pomieszczen. Aby naptyw powietrza byt zorganizowany nalezy w dolnych czesciach drzwi
pomieszczen z wentylacjg grawitacyjng obsadzi¢ kratki wentylacyjne o tgcznym przekroju 300 cm?.

2.6. Stolarka okienna:

Montaz stolarki okiennej PCV w obrebie catego budynku z okleing zewnetrzng w kolorze grafitowym RAL
7024, od srodka w kolorze biatym, profil min. 5 komorowy, gtebokos¢ zabudowy min 81 mm, scianki profilu gr. 3
mm w klasie A. Pakiet szybowy 4LE[16/4/16/4LE RS o wspétczynniku k=0,6 (EN 674), wspétczynnik Uw dla okna
referencyjnego 0,9 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGI. Okna
musz3 by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne zgodnie z rysunkiem branzy sanitarnej. Nawiewniki o
regulowanym przeptywie powietrza od 7-30 m3/h. Montaz okien na kotwy stalowe z uszczelnieniem piana
poliuretanowa i zastosowaniem foli samoprzylepnej paroizolacyjnej od strony wewnetrznej, foli samoprzylepne;j
paroprzepuszczalnej od strony zewnetrzne;j.

Okna na klatce schodowej PCV w obrebie catego budynku z okleing zewnetrzng w kolorze grafitowym RAL
7024 od srodka w kolorze biatym. Pakiet szybowy z szybg bezpieczna od wewnatrz, K=0,6 (EN674),
33.1/16/4/16/4TM. Wspdtczynnik Uw dla okna referencyjnego 0,9 W/m2*K. Klamka okienna z zamkiem i kluczy-
kiem (klucze na wytgcznosé u administraciji).

2.7. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 3cm. kolor jasny szary. Montaz na pianke rozprezna.

2.8. Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne wejscia gtdwnego - aluminium ciepte, gtebokos¢ zabudowy 77 mm, pakiet szybowy
33.1/16/4/16/33.1, uszczelki czarne, wyposazone w pochwyt stalowy malowany proszkowo, drzwi w kolorze
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grafitowym RAL7024, zamek rolkowy, samozamykacz. £3czne przejscie w swietle 120x200cm, przejscie w Swietle
oscieznicy skrzydta czynnego 100x200cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie wiekszy
niz U=1,3 W/(m**K);

Drzwi zewn. do pom. technicznego — stalowe ptaszczowe, dwuskrzydtowe 120x200cm, ocieplane, skrzydto
pokryte blacha stalowg ocynkowana, wypetnione wetng mineralna. Skrzydto wyposazone w 2 zawiasy, w tym
jeden samozamykajacy. Minimalne wymiary skrzydta czynnego w swietle oscieznicy 9ox20o0cm. Min.
wspo6tczynnik ciepta U =1,3 [W/(m2 x K)], drzwi w kolorze grafitowym RAL 7024

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe miedzy wiatrotapem, a korytarzem - system profili aluminiowych z
przektadka termiczng o gtebokosci zabudowy: rama 60 mm, skrzydto 69 mm, pakiet szybowy 33.1/16/33.1,
wyposazenie: zamek zwykty, klamka, samozamykacz. Drzwi w kolorze grafitowym RAL7024.

Drzwi wewnetrzne do mieszkar , odpornos¢ na wtamanie klasa RC3 - Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30,
Rw=37 dB, 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej; trwatos¢ mechaniczna: klasa 5 wg; Skrzydto zbudowane z
ramiaka drewnianego, obtozonego dwiema ptytami HDF. Grubos¢ skrzydta 57 mm, oscieznica stata metalowa,
prég ze stali nierdzewnej z uszczelkg wrebowa, bolce antywywazeniowe - 4 szt., zawiasy obiektowe regulowane
3D - 2 szt., zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor
srebrny; wyposazenie: rozeta, klamka, wktadki, wizjer. Minimalne wymiary drzwi w swietle oscieznicy 9ox200cm.
Drzwi w kolorze np.: dab halif.

Drzwi wewnatrzlokalowe - ptytowe z ptyty HDF na ramiaku drewnianym wypetnione ptyta wiérowga
otworowang, system przylgowy, oscieznica regulowana MDF, dwa zawiasy czopowe, minimalne wymiary drzwi
w Swietle odciezy 80x200 i 90x200 (zgodnie z zestawieniem stolarki rysunkami poszczegdinych pieter). Drzwi
wewnetrzne do tazienki, wc, garderoby musza by¢ wyposazone w otwory nawiewne o tgcznym przekroju 300
cm?. Skrzydto oraz oscieznica w kolorze np.: dab halif.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych stalowe. Skrzydto drzwi - blacha ocynkowana, pokryta
poliestrem. Oscieznica stalowa skrzydto wyposazone w 2 zawiasy, w tym jeden samozamykajacy, zamek pod
wktadke patentowa, komplet klamek z szyldami, oscieznica (blacha ocynkowana). Minimalne wymiary drzwi w
Swietle oscieznicy 9gox200cm. Min. wspétczynnik ciepta U = 1,3 [W/(m2 x K)]. Drzwi w kolorze jasno szarym.

Drzwi wewnetrzne stalowe do komdrek lokatorskich, skrzydto drzwi - blacha ocynkowana, oscieznica
stalowa, dwa zawiasy czopowe standard, zamek pod wktadke patentowg, komplet klamek z szyldami, oscieznica
(blacha ocynkowana), drzwi z otworami wentylacyjnymi. Minimalne wymiary drzwi w Swietle o$cieznicy
8ox200cm. Drzwi w kolorze jasno szarym.

2.9. Wytaz dachowy
Wytaz dachowy o wymiarach min. 100x100 cm. Przeznaczony do dachdw ptaskich wykonany z wielokomo-

rowych profili PYC, wypetniony materiatem termoizolacyjnym, wspétczynnik Uw dla okna wytazowego min. 0,9
W/m2*K. Okno wytazowe wyposazone w zestaw szybowy: 6H-18-4HT-18-44.2T. Wytaz osadzony na 3 systemo-
wych, wzmocnionych ramach montazowych, montowanych do cokotu betonowego wylewanego pod wymiar
okna wytazowego. Wnetrze profilu ramy wypetnione materiatem termoizolacyjnym (polistyren).

2.10. Tynki wewnetrzne

Dla $cian murowanych tynk cementowo-wapienny naktadany maszynowo kat. IV (nawierzchnia
przygotowana do szpachlowania). Na powierzchnie tynkowane oraz z suchego tynku projektuje sie natozenie
dwdch warstw gtadzi gipsowe;.

2.11. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 80 gr. 20cm o wsp. lambda 0,036 W/mK, w
miejscach wykonania ptytek elewacyjnych gr. izolacji termicznej gr. 18cm styropianem EPS 80 o wsp. lambda 0,035
W/mK._Arkusze styropianu przyklejamy i szpachlujemy zaprawa klejowo-szpachlowa - sucha mieszanka na bazie
cementu do przyklejania, wyréwnywania i szpachlowania ptyt, wzmocniona witéknami polipropylenowymi. Warstwa
zbrojaca: siatka z widkna szklanego - alkalioodporna, do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemie ociepler;
wielkos¢ oczek: 3,5x3,8mm, gramatura min. 140 g/m2. Narozniki zewnetrzne zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym
z siatka. Przy stolarce okiennej i drzwiowej zastosowac profil przyokienny z siatkg, ktéry ma na celu uzyskanie
estetycznego potaczenia tynku oscieza z rama oscieznicy. Na catym obwodzie budynku zastosowac profil cokotowy
aluminiowy od ktdrego zaczynamy klejenie arkuszy styropianu. Profil montujemy na kotki rozporowe.
Wyprawa wierzchnia: podktad gruntujacy uniwersalny - gotowy do uzycia srodek gruntujacy, wyréwnujacy
chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkdéw strukturalnych oraz mozaikowych w
systemie ocieple. Tynk mineralny strukturalny- samoczyszczacy, gotowy do uzycia, barwiony w masie
cienkowarstwowy tynk strukturalny, drobnoziarnisty, wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie sie
zanieczyszczen. Tynk mineralny z efektem fotokatalizy - samooczyszczenia. Struktura: baranek, uziarnienie: 1,0 mm.
Kolor elewacji biaty i grafitowy zgodnie z rysunkiem.
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Cokét: tynk mozaikowy kolor grafitowy - gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie
barwionych drobnych piaskéw kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetycznej, tynk mozaikowy do stosowania na
zewnatrz budynkdw.

Ptytki klinkierowe recznie formowane: o wymiarach 210x22x65 mm kolor ceglasty. Ptytki przyklejane na klej
wysokoelastyczny. Spoina o szerokosci ok. 5 mm. Wypetnienie spoin zaprawg przeznaczong do spoinowania
klinkieru w kolorze jasnoszarym. Nasigkliwos¢ ptytki <8%. Ptytka mrozoodporna. W miejscach wykonania ptytek
elewacyjnych nalezy zmniejszy¢ gr. izolacji termicznej do 18cm. EPS 80 o wsp. lambda 0,036 W/mK.

Uktad kolorystyki sScian zgodnie z rysunkiem elewacji.

2.12. Obrébki blacharskie:
Czapy kominowe, podokienniki, okapniki nalezy obrobi¢ blachg stalowa powlekana w kolorze grafitowym,
grubos¢ rdzenia min. 0,55mm.

2.13. Odprowadzenie wody deszczowej.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu poprzez wyprofilowane warstwy spadkowe stropodachu w
kierunku wpustéw dachowych, do wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Piony kanalizacji deszczowej
prowadzone w szachcie przez wszystkie kondygnacje, zaproj. z rur PCV @160mm tgczonych na kielich i uszczelke
gumowa. Piony sprowadzone do lezakdw kanalizacji deszczowej utozonych pod posadzka budynku wykonanych
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8), taczonych na kielich i uszczelke
gumowa z odprowadzeni do zewnetrznej kanalizacji deszczowej zakoriczonej ogrodem deszczowym.

2.14. Winda i szyb windy

Charakterystyka i parametry projektowanych dzwigdéw osobowych. Szyb zbudowa¢ i montaz dzwigu wykonywac
- zgodnie z wytycznymi i instrukcjg (wybranego przez inwestora) producenta dzwigu osobowego. Sciany szybu,
podszybia i nadszybia o grubosci 25 cm, murowane z bloczka betonowego, ptyta fundamentowa wg wytycznych
konstrukcyjnych. Sciany i strop betonowy szybu dzwigu, zabezpieczy¢ zgodnie z systemem ochrony powierzchni
betonowych i utrwalone powtoka niepylaca, wodorozciericzalng ochronng powtokg malarska, na uprzednio
zagruntowanym podtozu. W stropie szybu zainstalowa¢ haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie ciezkich
elementéw dzwigu podczas montazu lub napraw (wykonaé wg wymogoéw dostawcy dzwigu). DZwig z napedem
elektrycznym dostosowany do przemieszczania osdb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich

oraz spetniajgcy wymagania europejskiej Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/CE. Podszybie szybu powinno by¢
nieprzepuszczalne dla wody lub olejéw, a podtoga powinna by¢ gtadka.

Do celéw projektowych przyjeto nastepujace wymiary projektowanego szybu windowego
szerokos¢: 1600 mm,

- dtugos¢: 1700 mm,
- gtebokos¢ podszybia: min. 1000 mm,
- wysokos¢ nadszybia: min. 3500 mm,

(wysokos$¢ nadszybia i gtebokos¢ podszybia uzgodnic i dostosowac po dokonaniu wyboru producenta)

- wysokos¢ szybu: 1,0+8,66+3,50=13,16m.

Powierzchnia uzytkowa kabiny: okoto 1,53 m2.

Kubatura szybu windowego: 36,85 ms(wnetrza).

Wysokos¢ podnoszenia: 8,7 m (4 przystanki).

Predkos¢ nominalna: 21mfs.

Udzwig: ok 630 kg

llos¢ osdb: ok 8

Kabina: wymiary SxG min.1100 X min.1400;

ilos¢ wejsc: 1 (nieprzelotowa)

wykonanie struktura kabiny: stal malowana Polimod / kolor szary
panele kabiny: stal malowana Polimod, szkto % $ciany
podtoga: pokrycie podtogi antyposlizgowe, odporne na scieranie np.: ptytki

granitowe jak na korytarzach Ilub wg producenta dobrane
kolorystycznie

oswietlenie: LED
Drzwi: wymiary SxH 900 X 2000 mMm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal malowana Polimod
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Szyb dzwigu zaprojektowano wentylowany grawitacyjnie [min. 1% powierzchni szybu]
1,60 X 1,7 M = 2,72m2 X1% = 0,0272 m2].
W nadszybiu zaprojektowano wentylacyjny kanat wywiewny, o przekroju: 0,2 x 0,2 m = 0,04 m2 > 0,029 m2.

UWAGA: Wszystkie elementy wykonad wg systemu i wytycznych wybranego producenta lub dostawcy dzwigu

2.15. Szachty instalacyjne
Szachty instalacyjne stuzgce do pionowego prowadzenia instalacji wewnatrz budynku do rozprowadzenia

instalacji wodociggowych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i odwodnienie budynku nalezy usytuowac
zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji. Obudowy szachtdw instalacyjnych sciankami murowanymi z
pustakéw ceramicznych gr. 6,5cm i 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa. sciany wewnetrzne co 3
spoine kotwi¢ do istniejacych scian za pomoca blaszki ze stali nierdzewnej o wymiarach 20x200 mm, blaszki
dodatkowo mocowad za pomocg kotkéw rozporowych fi 8mm dopasowanych do podtoza. Z zewnatrz
wykoriczone, tak jak w komunikacji ogdlnej malowanie emulsyjne i lamperie olejne h=1.60 m, w kolorze
jasnoszarym. Drzwiczki rewizyjne do szachtéw stalowe, ocynkowane, lakierowane na kolor jasno szary. Wymiary
drzwiczek 50x180cm.

2.16. Skrzynki pocztowe
Skrzynki pocztowe podtynkowe
Rodzaj kaset: 370 x 110 x 270
llos¢ kolumn: 3
llos¢ wierszy: 8
Gorny panel adresowy
Rodzaj wykoriczenia: Lakierowane, kolor grafitowy
Miejsce numeracji: klapka
Numeracja: 1-20, ZWROT, ADMINISTRACJA
Czcionka numeracji: ARIAL wys. 20 mm

2.17. kamacze swiatta, przegrody balkonowe
tamacze swiatta i przegrody balkonowe stuzgce do rozdzielenia przestrzeni balkonowych montowane do sciany,
lub ptyty balkonowej zgodnie z detalami, za pomoca kotew chemicznych. Wypeknienie (lamele), oraz gtéwna
konstrukcja z deski kompozytowej wykonanej z konglomeratu maczki drzewnej i tworzywa sztucznego, kolor
drewno naturalne.

1) tamacze swiatfa*
* Dwa rodzaje montazu lameli

2) przegrody balkonowe* 3) kolor

2.18. Wykoriczenie wewnetrzne
Powtoki malarskie:
- na klatce schodowej, w ogdlnodostepnym korytarzu sciany i sufity malowane farba emulsyjng, kolorze biatym
- na klatce schodowej, oraz komunikacji ogdlnej malowanie emulsyjne i lamperie olejne h=1.60 m, w kolorze
jasnoszarym.
- w pom. mokrych sciany obtozone ptytkami glazurowymi do wysokosci min. 2.om. sciany.
- w komdrkach lokatorskich na scianach dzielacych z mieszkaniami malowanie farbg termiczng, reszta scian
komdrek lokatorskich bez malowania
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tazienki:

Ptytka podtogowa - gres szkliwiony, grubos¢ 8mm, klasa antyposlizgowosci: R10, klasa scieralnosci: 4, kolor szary,
odpornos¢ na plamienie: 5, rodzaj powierzchni - gtadka, wykonczenie powierzchni: matowa, ptytka
rektyfikowana, wymiar 59,8x59,8cm;

4) Przyktadowa ptytka podtogowa w fazienkach

Ptytka scienna - grubos¢ 8mm, kolor biaty, rodzaj powierzchni - gtadka, matowa, technologia monoparosa,
wymiar 30x60cm

5) Przyktadowa ptytka scienna w tazienkach

Kuchnie, aneksy kuchenne:

Ptytka podtogowa - gres szkliwiony, grubos¢ 8mm, klasa antyposlizgowosci: R9, klasa scieralnosci: 3, kolor
drewnopodobny, rodzaj powierzchni - struktura drewna, wykoriczenie powierzchni: matowa, wymiar 60x20 c¢cm;

6) Przyktadowa ptytka podtogowa w kuchniach

Ptytka scienna - grubos¢ 9mm, kolor biato, szary, rodzaj powierzchni - gtadka, matowa, technologia monoparosa,
wymiar 60x30cm

7) Przyktadowa ptytka scienna w kuchniach
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Pokoje, korytarze
Wyktadzina PCV, kolor: Bez, grubos¢: 2,7 mm, warstwa uzytkowa: 0,20 mm, Masa catkowita: 1750 g/m?, stopien

wytrzymatosci: Mieszkaniowa, Rodzaj dekoru: Wzér drewnopodobny, jodetka. Listwy przypodtogowe
dopasowane kolorystycznie do wyktadziny PCV.

8) Przyktadowa wyktadzina PCV w pokojach i korytarzach

Wiatrotap, komunikacja ogélna, schody wewnetrzne
Ptytki granitowe, ptomieniowane: gr. 1cm , kolor jasnoszary, powierzchnia antyposlizgowa, wymiar: 30,5 x 61.
Cokdt z ptytek granitowych wys. 8cm.

Przyktadowe tki granltoe na schodach 10) Przyktadowe ptytki granitowe i cokét do wiatrotapu, komunikacji ogdlnej
Pomieszczenie techniczne, komérki lokatorskie, balkony:

Gres techniczny - gr. o0,72cm, wewnetrzny i zewnetrzny, mrozoodporny, antyposlizgowy, matowy,
impregnowany, kolor szaro bezowe, wymiar 30x30cm

11) Przykfadowe ptytki gresowe w pom. technicznych, kom. Lokatorskich, oraz na balkonach

2.19. wyposazenie wnetrz
tazienki

Miska WC z deska sedesowa, oraz zbiornikiem 4,5/31. Miska ceramiczna WG, kolor biaty, bezkotnierzowa, ksztatt:
zaokraglona, rodzaj kotnierza: zamkniety, rodzaj odptywu: podwdjny, sposéb montazu: do posadzki, strumien
sptukujacy system sptukiwania: europejski, Wymiary: 370 x 655 x 790 mm. Zbiornik do kompaktu WC 4,5/31 o0 wy-
miarach: 365 x 150 x 390 mm. Deska WC dedykowana do wybranego modelu miski WC
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12) Przyktadowe miska WC 13) Przyktadowe zbiornik do kompaktu WC 14) Przyktadowa deska
WC

Umywalka scienna + postument. Umywalka ceramiczna, ksztatt: prostokatny, materiat: ceramika sanitarna,
potozenie niecki: na srodku, sposéb montazu: do sciany. Wymiary: szerokos¢ 500 mm, gtebokos¢ 320 mm,
wysokos¢ 110 mm. Pétpostument maty, dedykowany do umywalki, o wymiarach szerokos¢ 180 mm, gtebokos¢
250 mm, wysokos¢ 300 mm.

15) Przyktadowa umywalka $cienna 16) Przyktadowy postument

Prostokatna wanna stalowa. Sposéb montazu: Do zabudowy. Z uziemieniem. wymiary 1500 x 700 x 400 mm,
szerokos¢ wewnetrzna (mm): 575, wysokos¢ wewnetrzna (mm): 300, montowane na nézkach przykrecanych do
wanny. Zabudowa wanny bloczkami z betonu komdrkowego, obtozone ptytkami sciennymi. W kazdej zabudowie
wanny, przy odptywie wykonac klape rewizyjng aluminiowga z uszczelka o wym. 30x30cm z przyklejong ptytka.

| -

17) Przykftadowa wanna 18) nézki do wanny 19) klapa rewizyjna
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Bateria umywalkowa, mosiezna stojgca kolor chromowany, potysk. Gtowica ceramiczna 35 mm, wezyk zasilajgcy
45cm. Wymiary wys. 147mm, szer.134.
3 E—

( J

[

20) Przyktadowa bateria umywalkowa

Bateria wannowa + stuchawka prysznicowa z uchwytem. Bateria wannowa mosiezna, wykonczenie: chrom,
rodzaj baterii: mieszaczowa, jednouchwytowa, sposéb montazu: scienny, rozmiar gtowicy ceramicznej 35mm.
Stuchawka prysznicowa, wykoriczenie chrom stuchawka z systemem Anti-calc, utatwiajgcym usuwanie osadu
kamiennego, uchwyt punktowy stuchawki mosiezny, montaz scienny.

21) Przyktadowa bateria wannowa 22) np. stuchawka prysznicowa 23) Przyktadowy uchwyt do stuchawki pr.

i

k

Kuchnie, aneksy kuchenne

Szafki kuchenne w kazdym mieszkaniu w zestawienie 3 modutéw w rdéznej konfiguracji, zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Szafki kuchenne, i cokoty (wys.10cm) wykonane z laminowanej ptyty widrowej gr. 1,8cm, kolor
dab. Blaty kuchenne laminowane gr. 3,8cm, szer. 6ocm kolor ciemny szary, typ efektu kamienia. Uchwyt
krawedziowy czarny gt. 11,5cm.

B

24) Blat kuchenny kol. Ciemny szary 25) szafki kol. dab 26) przyktadowy uchwyt meblowy
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Szafka kuchenna stojgca 30cm. Wymiary: szer. 30cm, gt. min.51cm, wys.82cm.

27) Przyktadowa szafka kuchenna 30cm

Szafka kuchenna stojgca 60cm. Wymiary: szer. 60cm, gt. min.51cm, wys.82cm.

28) Przyktadowa szafka kuchenna 6ocm

Szafka kuchenna stojgca 8ocm. Wymiary: szer. 8ocm, gt. min.51cm, wys.82cm.

29) Przyktadowa szafka kuchenna 8ocm
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Kuchnia elektryczna wolnostojaca, kolor frontu piekarnika inox, kolor ptyty grzewczej czarny. Wymiary szer.6ocm,
gt. 6ocm, wys.85cm

30) Przyktadowa kuchnia elektryczna

Zlewozmywak- stal nierdzewna, z wysoka odpornos¢ na kwasy stosowane w kuchni. Jedna komora z ociekaczem,
kolor srebrny, Wymiary szer. 78cm, dt. 43cm, gt. 16cm

hS

3{) Przyktadowy zlewozmywak

Bateria kuchenna stojgca, kolor chromowany, potysk. Wymiary szer. 6cm, gt. 25cm, wys. 36,1cm, wysokos¢ pod
wylewka 26,6cm

o

\g

o

—

e

32) Przyktadowa bateria kuchenna

1l WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Szczegdtowe dane branzowe zawarto w wydzielonych komplementarnych czesciach opracowania.

Budynek zostanie wyposazone w nastepujace instalacje:
Instalacja zimnej wody.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacja grzewcza i cieptej wody uzytkowe;j:
Instalacja elektryczna.
Instalacja teletechniczna.
Instalacja odgromowa.
Instalacja kanalizacji deszczowej.
Instalacja wentylacyjna.
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V. UWAGI.
W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie zmiany materiatéw konstrukcyjnych i dobdr zabezpieczen antykorozyjnych wymagajg zgody inwestora
i poinformowania projektanta.
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Obiekt lezy w | strefie wiatrowejiw Il strefie Sniegowej.
Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowad z
projektantem.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw innych warunkdéw geotechnicznych niz ustalono na
podstawie zawartej opinii geotechnicznej, nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszen

upr. budowlane do proj. b/o w spec. architektonicznej. Nr upr.: Bt-PdOKK/106/2007 20.02.2024
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