wlaz zeliwny kanatowy
typ DO—600N klasa C-250
z zawiasem i zatrzaskiem

pierscienie requlacyjne

/z uszczelnieniem z betonu

(@]
N

krqg betonowy #1000
wibroprasowany
Uszczelka gqumowa 7z pastq

poslizqowo—uszczelniajqeg

pokrywa odcigzqjqgca ¢1740/625/400

Szczeble ztazowe szerokie
zeliwne

dennica #1000
wibroprasowana

— & — — — ereer00)PYC—

i

podbudowa betonowa z betonu C12/15
gr. 20 cm zdylatowana ze Scianq studni

tasma dylatacyjna przyscienna

Uszczelka qumowa z pastq

poslizgowo—uszczelniajgeq

pierscienie uszczelniajqee

z tworzywa sztucznego

— — —oTB0(20B)PYE — @ —

kineta wykonana fabrycznie

9160(200;250)PVC

kregi betonowe 91000

pierscienie uszczelniajqce
7 tworzywa sztucznego

plerscienie uszczelniajqce

z tworzywa sztuczneqo
9160(200;250)PVC

pierscienie uszczelniajqee

7 tworzywa sztucznego

pierscienie uszczelniajqce

z tworzywa sztucznego

Alternatywnie dopuszcza sie stopnie
ztazowe klamrowe podwdjne o rdzeniu
z preta stalowego pokrytego otuling z
tworzywa sztucznego w kolorze
z01tym, o wytrzymatosci klasy |, z
powierzchnia antposlizgowq, zgodne z
normqg PN—EN13101:2005.
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UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku réznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ si¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.
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