MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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/A

SZKIC ORIENTACYJNY
Ozn. kanc. zgtoszenia pracy geod.: GKN.6642.1589.2023
Nr roboty wykonawcy: 297/2023
Nazwa miejscowosci: ZIELONE KAMEDULSKIE dz. nr 16/81
Identyfikator: 201207_2
Jednostka ewidencyjna: 4 -
Nazwa: Suwatki
Identyfikator: 0045
Obreb ewidencyjny i
Nazwa: ZIELONE KAMEDULSKIE
Prostokat. ptaskich: 2000/24
Uktad wspétrzednych: al. plask
Wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru opracowania
Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach
gruntowych majacych wptyw Nie badano
na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
Brak

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkow:

Poza wykazanymi na mapie urzadzeniami podziemnymi, nie wyklucza si¢
istnienia urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaly zainwentaryzowane
lub brak byto o nich informacji branzowych.

Niniejsza mape sytuacyjno - wysoko$ciowg opracowat:

geodeta Marek Zdancewicz
nr uprawnien 8070

G E O

15.09.2023
15.09.2023

Mapa aktualna na dzien:

Data opracowania mapy:

USLUG! GRODEZYINC-KARTOGRAFICZNE
Marek Z-ancewicz
16-4G0) Suwaiti, ul. Kodciuszki 71
NIF 844-100-2334 R.CON 730123297
tel. 87 565 7H /& 2. 606 300 132
geocdaz;a{@ugkmz.pl
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ZAKRES TERENU INWESTYCJI | OPRACOWANIA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —

ZABRONIONE!

BUDYNKI ISTNIEJACE NA DZIALKACH SASIEDNICH

PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJ. WIATA OSt ONOWA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPAD. SEGR. (wg odr. opracowania)

ILOSC KONDYGNACJI

PROJEKTOWANY CIAG PIESZO JEZDNY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 8 CM

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE Z PLYT AZUROWYCH

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ 6 CM

ZIELEN NISKA - TRAWA

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALKE (wg odr. oprac.)

WEJSCIA DO BUDYNKU / WYJSCIA Z BUDYNKU

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

MIEJSCE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADOW SEGREGOWANYCH

HYDRANTY POZAROWE ISTNIEJACE

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed

rozpoczgciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,

terakoty, glazury itp.

o QO | PROJEKTOWANE STUDNIE KS
PROJEKTOWANE SZCZELNE STUDZIENKI PRZELEWOWE KD
2 PROJEKTOWANE ZtACZE KABLOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
©u /©S@| PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIOWE POJEDYNCZE / PODWOINE H=6M
S PROJEKTOWANE STACJE L ADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH
0 PROJ. STUDNIA TELETECHNICZNA
Bri4 () | ISTN. DRZEWA IGLASTE / LISCIASTE
__—| GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM - UCHWALA XII/122119 RADY GMINY
— SUWALKI Z DNIA 29 PAZDZIERNIKA 2019r.
L
3MW ‘ TKD\W | PRZEZNACZENIE TERENOW

———

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami

postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg

techniczng

FRAGMENT DZIALKI INWESTYCJI PRZEZNACZONY POD DROGE WEWNERZNA 7KDW (wg MPZP)

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ‘

WODOCIAG SIEC | PRZYLACZA

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ml/elander pracownia architektury
Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok

tel. kom. 509 406 850

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJE SANITARNE

wo90 ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok www.pracowniameander.pl

——+ks200 | KANALIZACJA SANITARNA SIEC | PRZYLACZA ZESPOL PROJEKTOWY Nr upr. Podpis

. INSTALACJE SANITARNE: g
% SIEC CIEPLNA | PRZYLACZA mgr_ini_. AQQrzej Zmi(_ejko ) 1-12/88 }/I'/\

, o ooy i s prid0sd

[+t TELEKOMUNIKACYJA SIEC | PRZYLACZA — il

L, PRAWDZAJACY r\}?u r. Podpis V
T ——=NAD_ | SIEC ELEKTRYCZNA | PRZYLACZANN SPRAWDZAJACY. ’ ’

N mgr inz. Maciej Zmiejko PDL/0078/
| ——eS40—_| SIEC ELEKTRYCZNA | PRZYLACZA SN sped, ol s sani 19z, WL | pwigs1g

‘ PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ‘ FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

----------- PRZYtACZE WODOCIAGOWE (wg odr. opracowania) P

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ (wg odr. opracowania)

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE (wg odr. opracowania)

PRZYtACZE TELETECHNICZNE (wg odr. opracowania)

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY
instalacje sanitarne doziemne

ZEWNETRZNA KANALIZACJA TELETECHNICZNA (wg odr. opracowania)

PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE (wg odr. opracowania)

Numer rysunku

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETZCYNA (wg odr. opracowania)
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