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ZABRONIONE!

BUDYNKI ISTNIEJACE NA DZIALKACH SASIEDNICH

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE Z PLYT AZUROWYCH

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ 6 CM

ZIELEN NISKA - TRAWA

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALKE (wg odr. oprac.)

WEJSCIA DO BUDYNKU / WYJSCIA Z BUDYNKU

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
PROJ. WIATA OSt ONOWA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPAD. SEGR. (wg odr. opracowania)
ILOSC KONDYGNACUI
PROJEKTOWANY CIAG PIESZO JEZDNY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 8 CM
®»

UWAGI:

terakoty, glazury itp.

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
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Nezwa mieisconodc i _ \ KRS PROJEKTOWANE SZCZELNE STUDZIENKI PRZELEWOWE KD :
lazwa miejscowosci: ZIELONE KAMEDULSKIE dz. nr 16/81 1821 o 182.1 > y’:.:‘:‘:‘?, : LOKALIZACJA:
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