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| | Zzasilanie nawietrzak:

\
LEGERDA ® NG [l g)

- facznik pojedynczy 10A - IP20/IP44 AwiQQ
- facznik grupowy 10A - IP20/IP44 Aw2 ([T
- facznik schodowy 10A - IP20/IP44

Aw3 R
- przycisk 10A - [P20/IP44
- dzwonek 230V Ewl

—
- wypust o$wietleniowy { 2
- oprawa typu plafon LED ok.26W, min.4100Im, IP65, IK10, klosz z poliweglanu, -E
przestona opalizowana z poliweglanu, mikrofalowy czujnik ruchu, barwa 4000K, zasilacz Pr
- oprawa typu plafon LED ok.26W, min.4100Im, IP65, IK10, klosz z poliweglanu, Ii
przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz 0
- oprawa typu plafon LED ok.14W, min.1600Im, IP54, IK10, kwadratowy ksztatt, P

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz {7
- oprawa liniowa szczelna LED, ok. 12W, min. 2300Im, IP66, IK10,
klosz z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz —{: TV

305W/230V TA/n1
(wg proj. sanit)
NAWIETRZAK

OTOWR @180 - 0S 100cm
NAD POSADZKA

PROJ. KANALIZACJA TELETECHNICZNA
2xRURA ®110/6,3 typu HDPE, gt. 0,6m

- oprawa awaryjna LED ok.4W, min.241Im, IP65, Il klasa ochronnosci, min. 1h,

optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

o
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oswiétleniowy TV,
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- rozdzielnice elektryczne

- oprawa awaryjna LED ok.4W, min.214Im, IP65, Il klasa ochronnosci, min. 1h, TMﬁTT - tablica mieszkaniowa
optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP (skrzynka elektryczna + skrzynka telekomunikacyjna)
- oprawa awaryjno-sieciowa LED ok.4W, IP65, | klasa ochrqnnoéci, min. 1h, PY - wypust przewodu zasilajacego
optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur,
certyfikat CNBOP PPWP |§| - przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
a)\‘pBrgv;a ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h, z autotestem, certyfikat -MW - modul wywolawezy
- gniazdo elektryczne podwdjne, IP20, - wideo-domofon
- gniazdo elekiryczne, IP44 GTT

- gniazdo do zasilania pralki

- gniazdo do zasilania lodowki

- gniazdo do zasilania zmywarki, pod blatem, h=0,5m
- gniazdo do zasilania okapu, h=1,8m

- gniazdo do zasilania piekarnika, h=0,5m

- gniazdo 2xRJ45 (internetowe+telefoniczne)

- gniazdo R+TV+SAT

- gléwna szafa teletechniczna

— — — — - wewngtrzne linie zasilajgce
— — — — -przewody telekomunikacyjne

UWAGA!

- Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowac prace oraz trasy
przewodéw z kierownikami pozostatch branz,

- Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza.
taczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda nalezy umieszczaé na
wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na
wysokoéci 1,4m ponad poziomem podtogi,

- Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa,

- Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem zachowania
ilodci strumienia $wietinego padagcego na powiechnig robocza.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr | NAZWAPOMIESZCZENIA | POW.POM.
CZESC WSPOLNA
11 |WIATROLAP 43719.00
112 |KOMUNIKACJA 370352.83
1/3 |[KLATKA SCHODOWA 7484613
1/4  [POM. TECHNICZNE 22106.25
1/5 |KOMUNIKACJA 59904.00
176 |KOMORKA LOKATORSKA 25210.58
17 |KOMORKA LOKATORSKA 25926.00
18 |KOMORKA LOKATORSKA 27480.00
179 |KOMORKA LOKATORSKA 27480.00
1710 |KOMORKA LOKATORSKA 27251.00
111 [KOMORKA LOKATORSKA 26136.00
1/12 [POM. TECHNICZNE 98464.00
SW [szYB WINDY 28000.00
RAZEM 85.69m2
LOKAL 1/M2
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM.
113 |KORYTARZ 41358.00
114 |LAZIENKA 38646.00
1115 |POKOJ, ANEKS KUCHENNY 157593.00
1716 |POKOJ 121434.00
SUMA POW. - LOKAL 1 359031.0000
LOKAL 2/M2
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM.
117 |KORYTARZ 54336.30
118 |LAZIENKA 42386.99
119 |pokoJ 98754.00
1720 [POKOJ, ANEKS KUCHENNY 156239.99
121 |POKOJ 125028.00
1/22° |GARDEROBA 20800.50
SUMA POW. - LOKAL 2 497545.7800
LOKAL 3/M2
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM.
1/23 |KORYTARZ 78438.00
124 |poKOY 97904.00
125 |pOKOJ 120492.00
1/26 |KUCHNIA 86916.00
1/27 [£AZIENKA 33635.00
SUMA POW. - LOKAL 3 417385.0000 PROJEKT: .
Budowa budynku mieszkalnego
LOKAL 4/M2 wielorodzinnego wraz z miejscami
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM. toi L . ie7d
1728 TKORYTARZ 843800 postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
129 [LAZIENKA 33635.00 os$wietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
1730 |KUCHNIA 86916.00 techniczng
131 |POKOJ 122742.00 LOKALIZACJA:
132 |pokoJ 97904.00 Zielone Kamedulskie
SUMA POW. - LOKAL 4 419635.0000 Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
LOKAL 5/M2 m/e/a/n|d elr pracownia architektury
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM. Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Bialystok  tel. kom. 509 406 850
1/33 |KORYTARZ 67704.00 ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok  www.pracowniameander.pl
134 |poK®Y 107116.00
Ni 8 Podpi:
1135 |POKOJ, ANEKS KUCHENNY 161634.00 ZESPOL PROJEKTOWY __Nruwr e
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0101
1736 LAZIENKASUMA — 38414054940600%0 mgr inz. ROBERT GRODZKI IPOOEI06
- - WSPOLPRACA:
LOKAL 6/M2 mgr inz. Gabriela Juszczuk
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM. :
1/37 |KORYTARZ 41440.00 SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis
1/38 227527.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0074
POKOJ' ANEKS KUCHENNY mgr inz. TOMASZ SUROWIEC /POOE/07
1739 |pPOKOJ 101659.00
1/40 [£AZIENKA 36740.00
FAZA PROJEKTU:
SUMA POW. - LOKAL 6 407366.0100
PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE POW. PARTERU BRANZA:
L.P. RODZAJ POWIERZCHNI POW. POM. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 |CZESC WSPOLNA
2 |CZESC MIESZKALNA PARTERU 248.20m2 Tytuk rysunku:
ZESTAWIENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO RZUT PARTERU -
W SUWALKACH INSTALACJE ELEKTRYCZNE
LP. RODZAJ POWIERZCHNI POW. POM. - -
1 |PU CZESC WSPOLNA umer rysuniu
2 [PU CZESE MIESZKALNA SK -PW=E=R02.0 =1
3 _|PU CALEGO BUDYNKU 0.00m2 OBIEKT FAZA | BRANZA | NRRYS. |ARKUSZ | REW.
4 |POW. ZABUDOWY 4765375.0000 NR REWIZJI: OPIS REWIZJI: DATA REWIZJI:
SKALA: DATA OPRACOWANIA: OPRACOWAL: Str.
1:100 2024-02-20




