
BALKONOWY ŁĄCZNIK TERMOIZOLOWANY
DO BALKONÓW PODPARTYCH

PROFIL PURENIT SZER. 70 mm

SZCZELIWO NA BAZIE SILIKONU

ROZPRĘŻNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

SKRZYDŁO DRZWI BALKONOWYCH

OŚCIEŻNICA DRZWI BALKONOWYCH

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DWUSTRONNIE
POWLEKANA WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ

SZNUR POLIETYLENOWY

NAROŻNIK Z SIATKĄ LUB PROFIL Z KAPINOSEM

LISTWA USZCZELNIAJĄCA Z SIATKĄ

SZCZELINA DYLATACYJNA MIĘDZY RAMĄ
A POWIERZCHNIĄ MURU
USZCZELNIONE PIANKĄ
POPLIURETANOWĄ

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ZAPOBIEGAJĄCA
WNIKANIU WILGOCI ZEWNĘTRZNEJ

BUTYLOWA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
USZCZELNIAJĄCA

OBRÓBKA BLACHARSKA, MONTAŻ NA
  USZCZELNIAJĄCY KLEJ MONTAŻOWY

PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE, MROZOODPORNE,
WYPEŁNIENIE SPOIN WIELOFUNKCYJNĄ, ELASTYCZNĄ ZAPRAWĄ DO SPOIN
WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
HYDROIZOLACJA (WG. OPISU TECHNICZNEGO)
ŻELBETOWA PŁYTA BALKONOWA ZE SPADKIEM

SYSTEM KOTWIENIA CHEMICZNEGO
Z PRĘTEM GWINTOWANYM M12x160
I NAKRĘTKĄ SAMOKONTRUJĄCĄ

BLENDA
PŁYTA KOMPOZYTOWA GR. 4 mm

RDZEŃ SŁUPKA
650x40x25mm

SŁUPEK ALUMINIOWY
60x35x4mm

0,6% (1°)

PODCIĘCIE PŁYTY POD OBRÓBKĘ

MARKA 130x165x80mm

LISTWA OKAPNIKOWA
PVC Z SIATKĄ
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Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami

postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym,
oświetleniem oraz niezbędna infrastrukturą

techniczną

AutoCAD SHX Text
wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!
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