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uziom fundamentowy - bednarka Fe czarna bez powłoki 30x4mm 
układana w fundamentach lub miedziowana układana z ziemi oraz od  
fundamentu do złącz kontrolnych i rozdzielnic elektrycznych

miejsce łączenia

LEGENDA:

ZK

przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø8
w osłonie PCV pod warstwą docieplenia

przewód uziemienia fundamentowego, bednarka Fe czarna bez powłoki 30x4
układany w dolnj warstwie ław fundamentowych pionowo
otoczony min 5cm z każdej strony wartstwą betonu

- bednarka stalowa
  pomiedziowana 30x4

przewod uziemiający -

połączenie przewodu odprowadzającego ze 
zwodami poziomymi na dachu

zacisk kontrolno - pomiarowy
w elewacyjnej skrzynce kontronej

połączenie spawane

UWAGA!
1. Uziom fundamentowy wykonać z bednarki Fe czarnej bez powłoki 30x4 układanej w fundamentach pionowo za 
pomocą uchwytów skręcanych. Połączenia należy wykonać poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie 
fundamentowe musi być otoczone min. 5cm z każdej strony warstwą betonu.
2. Do zapewnienia dobrych złączy niezbędne jest łączenie prętów zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do 
połaczenia elementów obiektu (rozdzielnice, urządzenia itp.) powinny być wyprowadzone z posadzki w 
dogodnych punktach nie utrudniając w przyszłości użytkowania obiektu. 
3. Wypusty do instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonać bednarką stalową pomiedziowaną 30x4.
4. Potwiedzić wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robót elektrycznych oraz 
wpisem do dziennika budowy.
5. Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego należy wykorzystać dwa dolne pręty w ławach.
6. Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.
7. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

połączenie spawane

wypust bednarki stalowej
pomiedziowanej 30x4mm

do podszybia windy

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do złącza kontrolnego ZK

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do złącza kontrolnego ZK

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do złącza kontrolnego ZK

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm

do złącza ZK-PWP

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do tablicy głównej TGwypust bednarki stalowej 

pomiedziowanej 30x4mm
do pom.węzła cieplnego

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do złącza kontrolnego ZK

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do złącza kontrolnego ZK

FAZA

Tytuł rysunku:

Numer rysunku

OBIEKT

-
NR RYS. ARKUSZ REW.BRANŻA

Str.
-

00PT-    -   -    .    - 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

PodpisNr upr.

LOKALIZACJA:

SK

PROJEKT:

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Białystok        tel. kom.  509 406 850
pracownia architekturym e a n d e r

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok       www.pracowniameander.pl

FAZA PROJEKTU:

BRANŻA:

SKALA: DATA OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ:

DATA REWIZJI:OPIS REWIZJI:NR REWIZJI:

PROJEKT TECHNICZNY

---

Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki

2024-02-20

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJACY PodpisNr upr.

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z miejscami 

postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym, 
oświetleniem oraz niezbędna infrastrukturą 

techniczną

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E

mgr inż. ROBERT GRODZKI
PDL/0101
/POOE/06

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inż. Gabriela Juszczuk

mgr inż. TOMASZ SUROWIEC
PDL/0074
/POOE/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

R01

RZUT FUNDAMENTÓW -

1:100

INSTALACJA UZIEMIENIA

wypust bednarki stalowej 
pomiedziowanej 30x4mm
do złącza kontrolnego ZK

PR
OJ

. K
AN

AL
IZ

AC
JA

 T
EL

ET
EC

HN
IC

ZN
A

2x
RU

RA
 Φ

11
0/6

,3 
typ

u H
DP

E,
 gł

. 0
,6m

studzienka
kablowa SK-1

wyprowadzić w posadzce 
przez kolanko sztywne

do szafy GTT


