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PROJEKT WYKONAWCZY

UKELADU POMIAROWEGO

NAZWA ZADANIA:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciggiem
pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczng

. ADRES INWESTYUI:

Zielone Kamedulskie, gm. Suwafki

. KATEGORIA OBIEKTOW:

Xl - pozostate budynki mieszkalne

. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | OBREB EWIDENCYJNY [ NR DZIAEKI EWIDENCYJNEJ

201207_2.0045 [ 0045 Zielone Kamedulskie/ 16/81

. INWESTOR:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z o.0.
ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy

Y

urzgdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06

. ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTANCE: Data opr. Pod/pis:/
mgr inz. Robert Grodzki ‘ /
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. bfo w specj. instalacyjnej w zakresie siedi, instalaciii 29.02.2024

Biatystok 29.02.2024r.

/
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SPIS ZAWARTOSCI

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
UKEADU POMIAROWEGO

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczna

Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie

Spis zawartosci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

3. Zaswiadczenia z PlIB

4. Warunki przytgczenia nr 24-B5/WP[00105 z dnia 24.01.2024 1.

5. Opis techniczny

6. Obliczenia techniczne

7. Oswiadczenie projektanta

8. RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. nr SK-PW-E-R01.00-1
9. SCHEMAT ZASILANIA rys. nr SK-PW-E-R02.00-1
10. WIDOK ELEWACJI TABLICY GEOWNEJ rys. nr SK-PW-E-R03.00-1
11. SCHEMAT UKEADU POMIAROWEGO POLPOSREDNIEGO rys. nr SK-PW-E-R04.00-1
12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU nr SK-PW-E-R05.00-1

rys.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

1

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze )

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
2 pézniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. SzczegSlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Olregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB \* -
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski '
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej ut-zymania obiektéw budowlanych : i

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

1. Pan Robert Grodzki

»wr

ul. Palmowa 4 m 13 S
15-795 Biatystok o

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego: .
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzyniérow, B
aa. %N

aebiwntctva |
aEown ct'*wa;
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Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DYD-7C7-D5B *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Artura Grottgera 10/24, 15-225 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztoionym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

Suwalki, 24-01-2024 r.
24-B5/5/00105.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-B5/UP/00105 o przylaczenie do sieci.

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZP - Podlaskie sp. z o0.0.
ul. Giéwna 8
18-100 tapy

Warunki przytaczenia nr 24-B5/WP/00105 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek wielolokalowy
Lokalizacja: gmina Suwatki, miejscowo$¢ Zielone Kamedulskie nr dz. 16/81

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stacja transformatorowa . Stacja zasilajgca: projektowana stacja transformatorowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczeni w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 160,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowac¢ przylgcze kablowe YAKXS 4x wg obliczeri L= ok. 160m z projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN do ztacza kablowego ZK 1 zlokalizowanego przy granicy dziatki.
5.2 Opracowaé PT i uzgodni¢ w RE Suwatki.
5.3 Realizacja mozliwa po wybudowaniu sieci SN i stacji transformatorowej w miejscowosci Zielone Kamedulskie.
5.4 Zabezpieczenie giéwne :
- zfgcze ZK1 - (160kW) - 250A

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zabezpieczenie przedlicznikowe - wytacznik napradowy o charakterze C, prad udarowy 10kA:

ZK1 — lokale mieszkalne - 18 szt. (14kW) - 3-fazowy 25A,

ZK1 - administracja - 1 szt. (27kW) - 3-fazowy 50A,

ZK1 - wezet cieplny - 1 szt. (4kW) - 1-fazowy 20A,

6.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe- wkiadki bezpiecznikowe mocy:

ZK 1- stanowisko tadowania pojazdow - 1szt. (55kW) - BM 100A (ukiad pomiarowy pétposredni)

6.3 Uzgodnic lokalizacje ZK 1

6.4 Uktady zlokalizowaé w miejscu ogélnodostepnym.

6.5 Projekt instalacji i tablic licznikowych z uktadami pomiarowymi wraz z lokalizacjq i przebiegiem instalacji

przedlicznikowej wlz uzgodni¢ w RE Suwatki.

6.6 Wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

2 dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica licznikowa.

8 Woymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaC bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikami 1-fazowymi oraz
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
8.3 zastosowac pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia,
8.4 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Hw
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 250 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyltgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Realizacja mozliwa po wybudowaniu sieci SN i stacji transformatorowej w miejscowosci Zielone Kamedulskie.

Warunki przytaczenia opracowat:
Barttomiej Wasilewski ’ '

{
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKOANWCZEGO
UKEADU POMIAROWEGO

A. INFORMACJE OGOLNE
1. Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi,
ciggiem pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczna
2. Adres inwestycji: Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie
3. Projektant: mgrinz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06
4. Parametry techniczne:
a/ Napiecie zasilania U =230/400V
b/ Bilans mocy
Zasilanie | llos¢ | P[kwW] | Pi[kW] | k; Ps [kW]
Administracja 3-faz. 3-faz. 1 27 27 1 27
Lokale mieszkalne 3-faz. 18 14 252 0,293 73,8
tadowarki samochodéw el. 3-faz. 1 55 55 1 55
Wezet cieplny (rezerwa) 1-faz. 1 4 4 1 4
SUMA z= 159,8
¢/ Wspéitczynnik mocy COs @ =0.93
d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C
-odbiorca - samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S

e/ budynek zasilony zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia nr 24-B5/WP/000105 z dnia

24.01.2024 T.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie budynku

Rozdzielnice elektryczne

Instalacja potgczen wyréwnawczych
Instalacja przeciwporazeniowa
Uwagi

A o=
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie budynku
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie ze zigcza kablowego ZK
poprzez zfgcze kablowe z rozfgcznikiem ppoz ZK-PWP do tablicy gtéwnej TG+TA+Ttad+TL. Zigcze
kablowe ZK zostanie dostosowane wg warunkéw przytaczenia wydanych przez dostawce energii.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP umozliwiajacy wytgcznie napiecia w catym budynku
oraz jako wytgcznik manewrowy — gtéwny, zaprojektowano wytgcznik umieszczony w ztgczu ZK-PWP
wyposazony w cewke nadnapieciowg umozliwiajacg wytgczenie budynku przyciskami ppoz. Przyciski
wyzwalajgce przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowano przy wejsciu do budynku
mieszkalnego, zasilane przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytéw
niepalnych (zespotami kablowymi PH90/E90). Przycisk z sygnalizacjg LED.
Projektuje sig tablice licznikowa TL do rozliczer energii, zlokalizowang w poblizu tablicy gtéwnej TG
w pomieszczeniu komunikacji. Tablica wykonana z estroduru wyposazona w komore na tablice
licznikowa. Z tablicy gtéwnej TG poprzez tablice licznikowe zasilane bedg tablice mieszkalne TM,
tablica odbioréw administracyjnych TA, tablica tadowania samochoddéw elektrycznych Tkad.
Wysokos¢ zainstalowania licznikéw energii elektrycznej powinna wynosi¢ 80-18ocm mierzone od
podtoza. Projektuje si¢ transmisje danych z licznikéw energii elektrycznej. Od kazdego licznika
doprowadzi¢ interfejs komunikacyjny RS48 UTP 4x2x0,5 kat.5 do miejsca instalacji modemu
komunikacyjnego. Modem komunikacyjny w oddzielnej obudowie na zewnatrz budynku. Przewody
pofaczy¢ w magistrale w miejscu instalacji modemu.
Instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy zasili¢ sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP zespotami kablowymi PH90/Ego.
Podziat punktéw PEN na PE i N wykonad w ztgczu ZK-PWP.
Od ztgcza kablowego ZK do ztacza ZK-PWP zaprojektowano kabel YKXs uktadany w ostonie rurowe;j.
Ze zf3cza z gtdwnym wylacznikiem pradu zaprojektowano wlz do tablicy TG kablami YKXs w rurach
ostonowych. Schemat zasilania wg rys. E-02.

2. Rozdzielnice elektryczne

Z tablic licznikowych TL nalezy wykona¢ zasilanie do tablic mieszkaniowych TM w lokalach
mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach i tadowania samochoddw elektrycznych Ttad oraz
tablicy administracyjnej TA.

WLZ-ty do zasilania tablic nalezy prowadzi¢ w korytkach, w szachtach kablowych, w RVKL. Przejscia
przewoddw przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng
o klasie takiej jak strefa.

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP.

Przejscia przewod6w przez $ciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o klasie takiej jak strefa.

3. Wymagania dotyczace przewodoéw i kabli
Zgodnie z wytycznymi ITB w budynku niskim nalezy stosowac¢ kable i przewody spetniajace
wymogi ze wzgledu na klase reakgji na ogien.

W strefach pozarowych nalezy instalowac kable i przewody spetniajagce wymogi wg. ponizszej tabeli
(budynek niski):

Typ strefy Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow Klasa reakcji na ogien kabli
pozarowej poza obrebem drog ewakuacyjnych i przewodow w obrebie drog
ewakuacyjnych
ZL 1V Eca Eca

4. Instalacja potaczer wyréwnawczych

Instalacja potaczeri wyréwnawczych zostanie osiagnieta za pomocg przewoddw
wyréwnawczych.
Projektuje sie gtdwna szyne wyréwnawczg w poblizu rozdzielnicy RG. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczy¢ przewody wyréwnawcze. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé m.in. metalowe
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piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE.
Z rozdzielnicy z pod zacisku PE nalezy doprowadzi¢ przewdéd DYzo4mm? do tazienki w przypadku
podtaczenia metalowych rur.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowg stanowié bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wylgcznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytaczniki nadmiarowoprgdowe.
Dodatkowo projektuje sie wytgczniki réznicowopragdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg
uzupetniajgca.

6. Uwagi

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
- nalezy stosowac kable i przewody spetniajgce wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogier

zgodnie z klasyfikacjg bezpieczeristwa pozarowego.
- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty

i certyfikaty,
- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badari i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,
- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,
- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz
dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtéwnej TG,
- nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami budowlanymi

i robotami innych branz,
- przejécia przewoddéw przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o klasie takiej jak strefa.
- dokfadng lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem Inwestora

i Uzytkownika przed wykonaniem robdét instalacyjnych.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS ;\/

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
- PDL/IE/0287/04




Dobér przektadnikéw
TABLICA LADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH

Obliczenie pradu pierwotnego przektadnika prgdowego

Przektadnik pragdowy zachowuje wymagang klase doktadnosci, dla prgdéw obwodu
pierwotnego w zakresie (0,2 do 1,2) — czyli 0,2 lpn < 51,2 lpy

P _ 55
V3 * Un*cos¢_\/§* 0,4 0,96

Iy = = 82,804
gdzie:

Ipn — prad znamionowy obwodu pierwotnego przekiadnika [A]

Is — prad obcigzenia obwodu pierwotnego przektadnika [A]

P — moc przytgczeniowa [kW]

Un — napigcie znamionowe [kV]

Dobrano przekfadniki pradowe:
100/5 A/A 5VA, kl.0,2s

Iy~ dobrany prad znamionowy przektadnika

0,2x100 < Iz < 1,2x100
20 =82,80= 120

Warunek spetniony

Sprawdzenie obcigzenia przektadnikéw pragdowych

Znamionowa obcigzalno$¢ przektadnika prgdowego 100/5A/A 0,2 wynosi 5VA
- moc pobierana przez cewke pragdowg licznika EQABP wynosi 0,03VA
S. =0,03VA

- strata mocy w przewodach pragdowych DY 2,5 mm?; L =2 m, | = 5A
Sk = P x R = P x(2xL)/(yxS)=5°x4/(57x2,5) = 0,7 VA

- strata mocy na zaciskach tgczeniowych
S; = I’x R= 5% 0,05 = 1,25 VA.

tgczna moc obcigzeniowa przekiadnika jednej fazy So:
So=S8S.+Sp+Sz=0,03+0,7 +1,25=1,98VA

So/Sn(%) = (1,98/5)x100 = 39,6%>Smin = 25%.

0,25 S, <S.,<1,0 S,y
0,25x5 <1,98< 1,0x5
1,256<1,98<5
Warunek spetniony



OBLICZENIE OBCIAZALNOSCI DLUGOTRWALEJ, SPADKU NAPIECIA I SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA

la prad
Moc Kabel/Przewé6d Zabezp warunekl  warunek Rezystancja | Rezystancja|Reaktancja| Reaktancja | Impedancja zadziat. Ikl prad | warunek Czs Au Au
Skad Dokad obl. INapiecie/lb prad obc Typ Przekréj Iz Diugosé typ. In wsp. k2 | Ibginsiz| 1z 2 k2*In/1,45 R/km R X/km X Z zabezpieczenia| zwarcia lk1>la | wylgczenia| obwodu
[kw] I\ [A] [mm2] [m] [A] [A] o : Q/km Q 0/km Q [A] [A] [s] [%] [%]
ZK 0,0469 0,0173 0,0500
ZK ZK-PWP 160,00 400 2486 3x| 4x YAKY 1x 240 528 93,0 gG 250A 250 16 tak tak 0,0569 0,0053 0,08 0,0074 0,0659 1584,0 2 653 tak <5 0,83 0,83
ZK-PWP TG 132,80 400 206,4 5x YKXs 1x 150 371 14,0 Comp 250A 250 16 tak tak 0,1170 0,0016 0,08 0,0011 0,0698 1250,0 2503 tak <5 0,17 1,00
ZK-PWP TA 27,00 400 42,0 NHXH 5x 10 50 14,0 gG 40A 40 16 nie tak 1,7544 0,0246 0,08 0,0011 0,1120 195,0 1560 tak <5 0,42 1,25
TG WLZ1 45,90 400 713 4ax LgY 25 114 15,0 gG 80A 80 1.6 tak tak 0,7018 0,0105 0,08 0,0012 0,0897 432,0 1948 tak <5 0,32 1,31
WZL1 ™9 14,00 400 218 YDYzo 5x 10 50 10,0 C 25A 25 1,45 tak tak 1,7544 0,0175 0,08 0,0008 0,1231 250,0 1420 tak <5 0,16 1,47
™S obw. gniazd 2,00 230 9.4 YDYzo 3x 2,5 24 25,0 B 16A 16 1,45 tak tak 7,0175 0,1754 0,08 0,0020 0,4697 80,0 372 tak <5 134 2,81
TG TLAD 55,00 400 85,5 YKYzo 5x 35 143 3.0 £G 100A 100 16 tak tak 0,5013 0,0015 0,08 0,0002 0,0727 5950 2 405 tak <5 0,06 1,05
Do obliczen wykorzystano wzory : 1k1=0.8*230/Z
R=(l)/(gamma*s)
deltaU=(v3*100*P*R)/(U"2) dla 3-faz 1
deltaU=(200*P*R)/(U"2) dla 1-faz

mgr inz. Robert Grodzki
Uprawnienia budowlane ¢o pyojektowania
bez ograniczen nr PDL/010 /PQOE/OG

w spec. instalacyjnej w Zak ieci
instalacji i urzadzen elek
elektroenergetycznych
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Biatystok 29.02.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z jego
pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, Ze sporzadzony projekt wykonawczy uktadu pomiarowego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciggiem pieszo-
jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatce o nr geod. 16/81, Obreb:
0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki, jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. P9A(pis: /

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. bfo w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii 29.02.2024
urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06
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LEGENDA:
k - rozdzielnice elektryczne
TM+TT

- tablica mieszkaniowa
(skrzynka elekiryczna + skrzynka telekomunikacyjna)

e e - WeWNEHTZNE linie zasilajgce

PPWP @ - przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr | NAZWAPOMIESZCZENIA | POW. POM.
CZESC WSPOLNA
111 |WIATROLAP 43719.00
112 |KOMUNIKACJA 370352.83
1/3" [KLATKA SCHODOWA 74846.13
174 |POM. TECHNICZNE 22106.25
15 |[KOMUNIKACJA 5990400
1/6  [KOMORKA LOKATORSKA 25210.58
17 [KOMORKA LOKATORSKA 25926.00
18 [KOMORKA LOKATORSKA 27480.00
19 [KOMORKA LOKATORSKA 27480.00
1710 [KOMORKA LOKATORSKA 27251.00
111 [KOMORKA LOKATORSKA 26136.00
112 |POM. TECHNICZNE 98464.00
SW |szYB WINDY 28000.00
RAZEM 85.60m2
LOKAL 1/M2
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM.
113 [KORYTARZ 41358.00
114 L AZIENKA 38646.00
1715 [POKOJ, ANEKS KUCHENNY 1567593.00
1716 |POKOJ 121434.00
SUMA POW. - LOKAL 1 3590310000
LOKAL 2/M2
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM.
117 |KORYTARZ 54336.30
1118 |t AZIENKA 42386.99
119 |POKOJ 98754.00
1720 [POKOJ, ANEKS KUCHENNY 166239.99
121 [POKOJ 125028.00
1/22 |GARDEROBA 20800.50
SUMA POW. - LOKAL 2 497545.7800
LOKAL 3/M2
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM.
1123 |KORYTARZ 78438.00
124 poKkdJ 97904.00
1125 Ipokdd 120492.00
1726 |KUCHNIA 86916.00
1127 [tAZIENKA 33635.00
SUMA POW. - LOKAL 3 417385.0000 EROIEKT ]
Budowa budynku mieszkalnego
o wielorodzinnego wraz z miejscami
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM. ; Sl ; :
728 |KORYTARZ ~5A36.00 postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
29 L AZIENKA 33635.00 os$wietleniem oraz niezbedna infrastrukiurg
1730 [KUCHNIA 86916.00 techniczng
131 [pPokOJ 122742.00 LOKALIZACIA:
132 pokoy 97904.00 Zielone Kamedulskie
SUMA POW. - LOKAL 4 719635.0000 Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwalki
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
bl mielanid/elr pracowniaarchitektury
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM. Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Bialystok  tel. kom. 509 4
1133 |KORYTARZ 67704.00 ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok  www. pracowniameander.pl
1134 IpoKdOJ 107116.00 -
N 5 Podpi:
1735 |POK®J, ANEKS KUCHENNY 161634.00 ZESE 00 BROBKIOVK 2 (Pob oobs
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0101
1136 |LAZIENKA 44590.00 Sty o7l e m%
SUMA POW. - LOKAL 5 3810440000
WSPOLPRACA:
LOKAL 6/M2 mgr inz. Gabriela Juszczuk \% ._
i
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. POM. —7 )
37 |KORYTARZ 7744000 SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis P/
1/38 POKOJ ANEKS KUCHENNY 227527.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDLA0074
. inz. TOMASZ SUROWIEC
39 |PoKrGy 701659.00 e POOENT
1740 [LAZIENKA 36740.00 e v
SUMA POW. - LOKAL 6 407366.0100 :
PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE POW. PARTERU T
L.P. WODN>L._UO<<_m_NNOIZ_ POW. POM. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 |czESE WSPOLNA =
2 |CZESC MIESZKALNA PARTERU 248.20m2 Tytut rysunku:
ZESTAWIENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO _NNC.—. ﬁ>_n~._.m_nﬂc 5
VW SUWALKACH INSTALACJE ELEKTRYCZNE
LP. RODZAJ POWIERZCHNI POW. POM. T
T |PUGZESC WSPOLNA =
2 |PUCZESCE MIESZKALNA SK - PW=E=R01., 00 =1
3 |PUGALEGO BUDYNKU 9.00me OBIEKT FAZA | BRANZA | NRRYS, |ARKUSZ LREN
4 |Pow. ZABUDOWY 4765375.0000 NR REWIZJI: OPIS REWIZJI: ;

SKALA: DATA OPRACOWANIA:

1:100 2024-02-20
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(2LED zielony/czerwony 230V NC)

[E] - eliminator rozbtyskéw LED np. WKSL
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NHXH E90/FE180 5x1,5mm?

PPWP

przycisk
przeciwpozarowego
wylacznika pradu
z sygnalizacjg LED przy
drzwiach wejsciowych

NHXH FE180/E90 5x10mm?
w rurze ostonowej z PCV

|||||| 1 Ps=252kW (18 mieszkan)
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kj=0,293/1/1/1
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Pz=159,8kW
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T™M18

TL-TM17

YDYZzZo 5x10mm2
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Ps=14kW

™17
tablica mieszkaniowa

YDYzo 5x10mm2

Ps=14kW

T™M16
tablica mieszkaniowa

YDYZo 5x10mm2

Ps=14kW

™15
tablica mieszkaniowa

YDYzo 5x10mm2

Ps=14kW

™14
tablica mieszkaniowa

YDYzo 5x10mm2

Ps=14kW

T™13

YDYzo 5x10mm2

- tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

™12

YDYZzZo 5x10mm2

ﬂm_o__omB_mmem:_oém
- Ps=14kwW

TM11

YDYZzo 5x10mm2

ﬁmc__omB_mmN_ﬁz_oém
- Ps=14kW

TM10

YDYzo 5x10mm2

.Hmv_momimmw_ﬁaog
- Ps=14kW
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ﬂmczom:\._mmuxmaoém
- Ps=14kW

TMO08
- tablica mieszkaniowa

Ps=14kwW

T™MO7
tablica mieszkaniowa

Ps=14kwW
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Ps=14kwW
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Ps=14kwW
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tablica mieszkaniowa

Ps=14kwW

TMO03

- tablica mieszkaniowa
Ps=14kW

TM02
tablica mieszkaniowa

Ps=14kwW

TMO1
tablica mieszkaniowa

Ps=14kwW

TLAD
- tablica tadowania

5xYKXs 1x150mm? _

w rurze ostonowej z PCV

i TL-TMO8
i C25 | B2 FR303
i 3faz | L | 40A S
£ I._I_.ltldr 20 5x10mm2
M TL-TMO7
: C25 | BE2] FR303
., 3faz | L | 40A
|_|> Ps=27kW a2 .ulnt,a; YDYzo 5x10mm2
gk weslyy TL o0
; administracyjne % C25 || _... FR303
i = | Mzl =] 2 | yDyzo sxtomme
m W bt
2 TL-TMO5
; FR303 c25 | B2 FR303
W,, = st L| 08 | extomma
M = GRS 0 YN Mt e Yo R SOk T T
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oG 80A - 3faz 40A .
e 4x LgY 25mm? + LgYzo 16mm? 0 e P YDYzo 5x10mm2
RBK-00 - #mj,\_om
gG 80A 2 3 2 2] FR303
| s 4x LgY 25mm +_,.@<N0333 3tazfl L | 408 A En
5 e 20 oXT10mm
Ps=252kW (18 B_mexm:v Bl L
. . 4x LgY 25mm? + LgYzo 16mm? TRz
+55kW(tadowarki pgj. elekir.) i . s el
+4kW(wezet) I 1ooa 4x LgY 35mm? + lgYzo 25mm? | 4T T YDYzo 5x10mm2
—
b TL-LAD
kj=0,293/1/1 e | (=
(mieszk/tad/wezet) o S e | =
asa |+ ] WAGO
Pz=132,8kW M DPX-| S, YKYz0 535mm2
250A 100/5A Dilos 2
dy 5VA  160A
K0,2s

Ps=55kW

samochodéw elektrycznych

POZIOM 03

Ps=6x14=84
kj=0,547

Ps=0,547x84=45,9kW

POZIOM 02

Ps=6x14=84
kj=0,547

Ps=0 547x84=45 9kW

POZIOM 01

Ps=6x14=84
kj=0,547

UWAGA |

1. Czeé¢ przedlicznikows halezy zaplombowaé zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
2. Przewody zasilajgce liczniki oraz od ficznikéw do rozigcznikéw FR wykonaé typu
LgY 1x10mm2 zachowujac kolorystyke.
3. Podziat punku PEN na PE i N wykona¢ na GSW w TG. Nie nalezy wykorzystywa¢ uziomu
PEN w ziaczu kablowym ZK.
4. Projektowane rozdzielnice wykonaé w |1 klasie ochronnoéci z estroduru,
5. Rozdzielnice licznikowe na poziomie PARTERU w czgéci wspbinej.
6. Dobezpieczenie ochronnikbw przepieé stosowaéd zgodnie z wytycznymi producenta
instalowanych ochronnikéw.
Na odejéciu kabla wiz w zlgczu kablowym nalezy za waé oznaczniki
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
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0leckd m. Suwatki
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Wychodne Z
Kamedulskie
e lotnisko
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Zielone Krdl.
SZKIC ORIENTACYJNY
QOzn. kane. zgtoszenia pracy geod.. GKN.6642.1589.2023
Nr roboty wykonawcy: 297/2023
Nazwa miejscowosci: ZIELONE KAMEDULSKIE dz. nr 16/81
I kator: 1
Jednostka ewidencyjna: Eythtor Wy
Nazwa: Suwalki
s ’ Identyfikator: 0045
Obreb ewidencyjny Bl
Nazwa: ZIELONE KAMEDULSKIE
Ukecliepsizadneh, Prostokat. ptaskich:  2000/24

Wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru opracowania

-

Oznaczenie i informacie o sluzebnosciach

gruntowych majacych wplyw Nie badang
na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji:

Oznaczenle | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencjl gruntéw i budynkow:

Brak

Poza wykazanymi na maple urzadzeniami podziemnymi, nie wyklucza sie
istnienia urzadzen podziemnych, kiére nie zostaly zainwentaryzowane
lub brak bylo o nich informacji branzowych.

Niniejszg mape sytuacyjno - wysokoéciowg opracowat:

geodeta Marek Zdancewicz
nr uprawnien 8070

Mapa aktualna na dzien: 15.09.2023
Data opracowania mapy: 15.09.2023
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ZAKRES TERENU INWESTYCJl | OPRACOWANIA

BUDYNK! ISTNIEJACE NA DZIALKACH SASIEDNICH

PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJ. WIATA OSLONOWA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPAD. SEGR. (wg odr. opracowania)

ILOSC KONDYGNACI

PROJEKTOWANY CIAG PIESZO JEZDNY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE.J 8 CM

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE Z ww,\”ﬂ AZUROWYCH

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ 6 CM

(

ZIELEN NISKA - TRAWA I

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALKE (wg odr. oprac.)

WEJSCIA DO BUDYNKU / WYJSCIA Z BUDYNKU |

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

MIEJSCE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADOW SEGREGOWANYCH

HYDRANTY POZAROWE ISTNIEJACE |

PROJEKTOWANE STUDNIE KS

PROJEKTOWANE SZCZELNE STUDZIENKI _ummm.ms\Os\m KD

|
PROJEKTOWANE ZLACZE KABLOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
1

PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIOWE wo;WDJ\ZONm / PODWOJNE H=6M

PROJEKTOWANE STACJE EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

PROJ. STUDNIA TELETECHNICZNA |

ISTN. DRZEWA IGLASTE / LISCIASTE

—

GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM - UCHWALA X11/122/19 RADY GMINY
SUWALKI Z DNIA 29 PAZDZIERNIKA 2019r.
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3MW |[7KDW

PRZEZNACZENIE TERENOW

i-!..i-‘lilsike!‘!-l

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY |

!

R

FRAGMENT DZIALKI INWESTYCJ! PRZEZNACZONY POD DROGE WEWNERZNA 7KDW (wg MPZP)
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