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UWAGA !

1. Czes¢ przedlicznikowg nalezy zaplombowaé zgodnie z wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.
2. Przewody zasilajgce liczniki oraz od licznikow do roztgcznikéw FR wykonac typu
LgY 1x10mm?2 zachowujac kolorystyke.
3. Podziat punku PEN na PE i N wykona¢ na GSW w TG. Nie nalezy wykorzystywaé¢
uziomu PEN w ztgczu kablowym ZK.
4. Do tgczenia magistrali z licznikami energii elektrycznej stosowaé szybkoztgczki
instalacyjne np. Wago 221-413.
5. Projektowane rozdzielnice wykonac¢ w |l klasie ochronnosci z estroduru.
6. W szafce ZK-PWP nalezy zastosowaé przezroczystg ostone, przystosowana do
plombowania. Szafke nalezy oznaczy¢ w trwaty sposéb oraz wyposazy¢ w schematy.
7. W szafkach licznikowych zastosowac¢ zamki w oparciu o system kluczy Master Key.
8. Na odejsciu kabla wiz w ztgczu kablowym nalezy zastosowaé

oznaczniki z informacjami o:typie kabla oraz przekroju, diugosci kabla,

kierunku zasilania.

% elementy oznaczone gwiazdka przystosowane do polombowania
OZNACZENIE !
P - cze$¢ przedlicznikowa zaplombowana zgodnie z wytycznymi PGE

Z - czgs¢ zalicznikowa

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
os$wietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

m/ela/n|d/elr pracownia architektury

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok tel. kom. 509 406 850
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok ~ www.pracowniameander.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY Nr upr. Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0101

mgr inz. ROBERT GRODZKI /POOE/06
WSPOLPRACA:

mgr inz. Gabriela Juszczuk

SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0074
mgr inz. TOMASZ SUROWIEC /POOE/07

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tytut rysunku:

WIDOK ELEWACJI
TABLICY GLOWNEJ, ZK-PWP+TL-TA

Numer rysunku

SK =-PW-E-R6,00 -1
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