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OP+DBP - Zielone Kamedulskie, dz. ew. 16/81

1. Wstep
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Meander Krzysztof Szerszen, ul. Zielona 3,
15-603 Olmonty. Zakres przeprowadzonych prac zostat ustalony ze Zleceniodawca.

Inwestorem jest Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.0.
ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych na
dz. ew. nr 16/81 obreb 0045 we wsi Zielone Kamedulskie.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012. poz.463).

1.2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

= Mapa sytuacyjna terenu.

Informacje przekazane przez Zleceniodawce.

Wyniki badan terenowych.

PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2014 poz. 613)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333.).

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. poz.463).

= Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny.

=
=
=
=

2. Charakterystyka badaneqgo terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji potozony jest we wsi Zielone
Kamedulskie, na dz. ew. nr 16/81, obreb 0045. Teren nie jest zabudowany i nie jest
ogrodzony. Powierzchnia dziatki porosnieta jest trawg i drzewami. W czesci wschodniej
znajdujg sie sieci: wodociggowa, cieptownicza, telefoniczna i energetyczna.

Lokalizacje terenu przedstawiono na zat. nr 1.

Na opisanym terenie projektuje sie budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
0 3 kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia.

3. Badania terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, na terenie opisanym powyzej wykonano 4
otwory badawcze o gtebokosci 5.0 metréw oraz 2 otwory o gtebokosci 3.0 metréw.
Wykonano tgcznie 26.0 metrow otwordéw badawczych.

Plan rozmieszczenia punktow badawczych przedstawiono na zat. nr 2.

Lokalizacje i niwelacje punktdw wykonano metodg geodezyjnych, linearnych
domiardw prostokagtnych, na podstawie istniejgcych szczegotéw terenowych.
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OP+DBP - Zielone Kamedulskie, dz. ew. 16/81

W czasie wiercenia prowadzono stale analize makroskopowa, w ramach ktérej
okreslono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntu. Po zakonczeniu wiercen otwory
zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu.

Wyniki rozpoznania gruntow przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
zat. 3 i kartach otworéw zat. 4.

4. Budowa geologiczna

Teren bedgcy przedmiotem niniejszej dokumentacji, potozony jest na Rowninie
Augustowskiej. Jest to region stanowigcy czesc Pojezierza Litewskiego.

Dziatka, na ktorej prowadzono rozpoznanie, znajduje sie wg Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Augustow w skali 1 : 50 000, na réwninie
wodnolodowcowej. Wystepujg tu piaski ze zwirami wodnolodowcowe, stadiatu
gtdbwnego zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

4.1. Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, ponizej powierzchni terenu
do gtebokosci 0.30 metra wstepuje warstwa humusu. Ponizej nawiercono
przewarstwiajgce sie nawzajem piaski drobne, Srednie i zwiry, Srednio zageszczone o
stopniu zageszczenia Ip=0.55.

4.2. Warunki wodne

Woda gruntowa do gtebokosci 5.0 m ppt nie wystepuije.

5. Parametry geotechniczne

Wartosci parametrow geotechnicznych podano dla nastepujgcych rodzajow gruntow
rodzimych i ich stanéw:
= piasek drobny, srednio zageszczony Ip=0.55 (Pd), mato wilgotny;
=  piasek sredni, srednio zageszczony Ib=0.55 (Ps), mato wilgotny;
=  2wir, $rednio zageszczony Ip=0.55 (Z), mato wilgotny.

Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli nr 1.

Parametry geotechniczne Tabelanr 1
Stan gruniu Gestos¢ Kat tarcia | Spojnosé e
Symbol | stopien | stopien |objetosciowa] wew. ] $cisliwosci | odksztalcenia
gruntu |zageszcz.| plast. p" du" Cu Mo Eo
b I glcm? stopnie kPa [MPa] [MPa]
Pd 1.65 31 67 50
Ps 0.55 - 1.70 33 0 103 87
z 1.75 39 163 146
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OP+DBP - Zielone Kamedulskie, dz. ew. 16/81

6. Whnioski

6.1. Ponizej humusu nawiercono grunty nosne - srednio zageszczone piaski drobne,
Srednie i zwiry o stopniu zageszczenia Ip=0.55.

6.2. Woda gruntowa do gtebokosci 5.0 m ppt nie wystepuje.

6.3. Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych podane zostaty w
punkcie 5 niniejszego opracowania.

6.4. Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
/przesuszenie /.

6.5. Ostatnie 10 + 20 centymetréw wykopu nalezy wykonac¢ recznie lub koparkag
wyposazong w gtadka tyzke, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w
dnie.

6.6. Piaski drobne, srednie i zwiry sg gruntami niewysadzinowymi.

6.7. Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie Polski wynosi 1.40 m ppt.

6.8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. W terenie panujg proste warunki wodno — gruntowe.

mgr Joanna Sawicka

1A ety
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LOKALIZACJA TERENU BADAN

skala 1 : 50 000 Zat. 1

Zielone Kameduiskie, dz. ew. 16/81 obreb 0045
gm. Suwalki, pow. suwalski, woj. podlaskie
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Objasnienia: MAPA DOKUMENTACYJNA
1 o
© L"rk;'jsff' skala 1: 1000 |Zal. 2

badawczego | zjelone Kamedulskie, dz.ew. nr 16/81, obreb 0045
DPL - sondowanie DPL| gm. Suwatki, pow. suwalski, woj. podlaskie
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ul. Harcerska 16/28, 05-820 Piastow

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zak.nr: 4.1

Miejscowos¢: Zielone Kamedulskie

Rejon: dz.ew.16/81 obreb 0045 Inwestor: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotd

Rzedna: 182.15 m n.p.m.
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Profil numer 2 Rzedna: 182.25 m n.p.m.

humus H
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 4.2

Rejon: dz.ew.16/81 obreb 0045
Miejscowos¢: Zielone Kamedulskie

Inwestor: Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotd

Rzedna: 182.20 m n.p.m.
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Profil numer 4 Rzedna: 182.20 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 4.3

Rejon: dz.ew.16/81 obreb 0045
Miejscowos¢: Zielone Kamedulskie

Inwestor: Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotd

Rzedna: 182.10 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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DPL

Profil numer 3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatnr: 5

Sonda Nr:

Rejon: dz.ew.16/81 obreb 0045
Miejscowos¢: Zielone Kamedulskie

Inwestor: Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie

System sondowania: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 182.20 m n.p.m.
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OZNACZENIA SYMBOLI UZYTYCH ] Zat. 6
NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW
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