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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA

A. INFORMACJE OGOLNE

1. Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi,

ciggiem pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg techniczna

2. Adres inwestycji: Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie

3. Projektant: mgrinz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06
4. Parametry techniczne:
a/ Napiecie zasilania U =230/400V

b/ Bilans mocy

Zasilanie | llos¢ | P [kW] | Pi[kwW] ki Ps [kW]
Administracja 3-faz. 3-faz. 1 27 27 1 27
Lokale mieszkalne 3-faz. 18 14 252 0,293 73,8
tadowarki samochodow el. 3-faz. 1 55 55 1 55
Wezet cieplny (rezerwa) 1-faz. 1 4 4 1 4
SUMA = 159,8
¢/ Wspétczynnik mocy Ccos ¢ =0.93
d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C

-odbiorca - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S

e/ budynek zasilony zostanie zgodnie z warunkami przytgczenia wydanych przez lokalnego

dostawce energii elektrycznej

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie budynku

Rozdzielnice elektryczne

Instalacja oswietleniowa wnetrzowa
Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja wezta cieplnego

Instalacje teletechniczne

Kanalizacja teletechniczna

© NGOk WD =

Punkty tadowania pojazdéw elektrycznych

©

Instalacja potaczen wyrédwnawczych

[y
o

. Instalacja odgromowa
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. Instalacja uziomu fundamentowego
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. Instalacja przeciwporazeniowa
. Uwagi
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie budynku
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie ze ztgcza kablowego ZK
poprzez ztgcze kablowe z rozigcznikiem ppoz ZK-PWP do tablicy gtdwnej TG+TA+Ttad+TL. Zigcze
kablowe ZK zostanie dostosowane wg warunkdw przytgczenia wydanych przez dostawce energii.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP umozliwiajacy wytacznie napiecia w catym budynku
oraz jako wytgcznik manewrowy - gtéwny, zaprojektowano wytgcznik umieszczony w ztgczu ZK-PWP
wyposazony w cewke nadnapieciowa umozliwiajaca wytaczenie budynku przyciskami ppoz. Przyciski
wyzwalajgce przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowano przy wejsciu do budynku
mieszkalnego, zasilane przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytéw
niepalnych (zespotami kablowymi PH90/E90). Przycisk z sygnalizacjg LED. Elementy tworzace zestaw
przeciwpozarowego wylacznika pradu powinny by¢ zgodne z jednostkowym dopuszczeniem
przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Projektuje sie tablice licznikowa TL do rozliczen energii, zlokalizowane w poblizu tablicy gtdwnej TG
w pomieszczeniu komunikacji. Z tablicy gtéwnej TG poprzez tablice licznikowe zasilane beda tablice
mieszkalne TM, tablica odbioréw administracyjnych TA, tablica fadowania samochoddw elektrycznych
Tkad. Instalacje i urzadzenia, ktdérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy zasili¢
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP zespotami kablowymi PH9o/Ego.
Podziat punktdw PEN na PE i N wykonad w ztgczu ZK-PWP.
Od zf3cza kablowego ZK do ztgcza ZK-PWP zaprojektowano kabel YAKY uktadany w ostonie rurowe;.

Ze ztgcza z gtéwnym wytacznikiem pradu zaprojektowano wlz do tablicy TG kablami YKXs w rurach
ostonowych. Schemat zasilania wg rys. E-06.

2. Rozdzielnice elektryczne

Z tablic licznikowych TL nalezy wykona¢ zasilanie do tablic mieszkaniowych TM w lokalach
mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach i tadowania samochoddw elektrycznych Ttad oraz
tablicy administracyjnej TA.

WLZ-ty do zasilania tablic nalezy prowadzi¢ w korytkach, w szachtach kablowych, w RVKL. Przejscia
przewoddw przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng
o klasie takiej jak strefa.

Tablice mieszkaniowe TM projektuje sie jako natynkowe, w drugiej klasie ochronnosci, w stopniu
szczelnosci IP40. Tablice TM zlokalizowane s3 w poblizu drzwi wejsciowych do kazdego lokalu
mieszkaniowego. Tablica montowana 1,8m od posadzki. Skrzynke teletechniczng mieszkaniowg TT
projektuje sie jako natynkowg, w drugiejklasie ochronnosci, w stopniu szczelnosci IP40 w standardzie
obudowy rozdzielnicy elektrycznej TM.

Do zasilania obwoddéw administracyjnych projektuje sie tablice TA zlokalizowang przy tablicy gtdwnej
TG. Tablice administracji TA nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
zespotami kablowymi PH9o0/Eg9o. Z tablicy nalezy zasili¢ m.in. oswietlenie klatki schodowej,
komunikacji, oswietlenie zewnetrzne, instalacje domofonowa, wzmacniacze RTV/SAT, tablice TWC.
Lokalizacja rozdzielnic w budynkach zostata pokazana na rzutach.

Wszystkie odptywy w kazdej rozdzielnicy i tablicy elektrycznej musza by¢ opisane czytelnie i w sposéb
zrozumiaty. W rozdzielnicach na drzwiach od wewnatrz nalezy przyklei¢ trwale zafoliowany schemat
danej rozdzielnicy.

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgczniki pradu PWP.

3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Oswietlenie klatek schodowych projektuje sie wtgczane za pomocg wbudowanych czujnikéw
ruchu w oprawach nastropowych typu plafon. Typy oprawy do oswietlenia komunikacji uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11: Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie oswietlenia, wzdtuz
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srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5lx.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlnej. Oprawy wtgczad sie
beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1 godzina. Przewiduje sie
zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 5W z pracg na ciemno. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne z termostatem. Zastosowane
oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP. Przewody prowadzi¢ w tynku.

Oswietlenie w projektowanym budynku nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm?’.
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych.

Wszystkie tgczniki i przetaczniki projektowane s3 na prad znamionowy 10A. taczniki
oswietleniowe montowad na wysokosci 1,4m od posadzki. Przewody nalezy tgczy¢ bezpuszkowo.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. [P44.

Ostateczng lokalizacje wypustéw oswietleniowych, wytacznikdw oraz dobdr osprzetu i typu
opraw ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o klasie takiej jak strefa.

4. Instalacja oswietleniowa zewnetrzna

Projektuje sie oswietlenie terenu wokét budynku przy uzyciu opraw drogowych LED
montowanych na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5m z wysiegnikiem jednoramiennym.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego 2-
kanatowego.

Doktadna lokalizacja opraw oswietleniowych, trasy prowadzenia kabli zasilajacych przedstawiona jest
na rysunku zagospodarowania terenu.

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwag gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
korica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu
co ok. 0,20m. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy
wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru niebieskiego
typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.

Dobdr opraw ustali¢ z Inwestorem.

5. Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

Instalacje gniazdowg nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm* Przewody nalezy
prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych. Gniazda montowacd na wys. 0,3m,
gniazda w kuchni do urzadzert AGD montowac nad blatem, w fazience na wys. 1,4m w odlegtosci min.
0,6m od umywalki/wanny. Gniazdo do okapu zasili¢ zobwodu oswietleniowego. Zasilanie 3-fazowe do
ptyty kuchennejwykonaé przewodami YDYZo 5x.

Zasilanie do zmywarki, piekarnika, pralki wykona¢ na osobnych obwodach. W pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.

Ostateczng lokalizacje gniazd wtykowych oraz dobdr osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej budynek zostanie wyposazony w nawietrzaki i wentylatory
dachowe. Zasilanie wykonaé¢ =z rozdzielnicy TA. Instalacja obejmuje zasilanie odbioréw
technologicznych. Instalacje i sterowanie wykona¢ wg DTR urzadzen i wytycznych branzy sanitarne;j.
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6. Instalacja wezta cieplnego

W budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego, bedzie umieszczona rozdzielnica elektryczna
TWC zasilana z tablicy TA.
Zrozdzielnicy nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe
wezta cieplnego.
Rozdzielnice TWC nalezy wykona¢ jako natynkowa w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP6s5.
Rozdzielnica bedzie zamykana na klucz, z rezerwga miejsca w modutach min. 30%. Rozdzielnice nalezy
montowad na wysokosci umozliwiajacej swobodny dostep do aparatury w niej zainstalowanej i tatwa
obstuge. Zaleca sie aby gérna krawedz rozdzielnicy znajdowata sie na wysokosci 1,85m.
Zgodnie z technologig wezta cieplnego (wg proj. inst. sanitarnych) przewiduje sie zasilanie jednej
pompy c.0., jednej pompy c.w. Projektuije sie zasilanie do pomp wykona¢ przewodami typu OMY/YKY
uktadanymi w rurkach PCV na tynku, lub w korytach elektroinstalacyjnych.
Sterowanie przeptywem i temperaturg w uktadach c.o. i c.w. bedzie wykonywane zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych automatycznie przy zastosowaniu regulatora cyfrowego, czujnikéw temperatury
oraz zawordw z sitownikami. Czujnik temperatury zewnetrznej Tzew nalezy zainstalowac na
zewnetrznej scianie budynku na wysokosci ok. 2,5m od gruntu.

7. Instalacje teletechniczne

Projektuje sie w kazdym lokalu mieszkalnym instalacje telefoniczna. Instalacje wykona¢
przewodem typu skretka UTP kat. 6 w ostonach z PCV, prowadzi¢ z szafki teletechnicznej GTT
i zakoriczy¢ gniazdami telefonicznymi. W szafce teletechnicznej umiesci¢ tgczédwke telefoniczna.
Sygnat w zakresie dostawcy ustug.
Instalacje RTV/SAT zaprojektowano w oparciu o instalacje multiswitchowa. Projektuje sie instalacje
telewizyjng wykonang magistralg z 9 szt. przewodéw RG 6 uktadanych w tynku w ostonie PCV.
Odejscia od multiswitchy wykonad przewodem RG6 uktadanym w tynku w ostonie PCV.
Poziom sygnatéw w gniazdach koricowych powinny by¢ w zakresie:
-50-75 dBuV dla SAT
-60-85 dBuV dla TV naziemnej
Kazdy z tordw instalacji satelitarnej, telewizyjnej, radiowej powinien by¢ chroniony ochronnikiem
zabezpieczajacym od przepieé od wytadowan bezposrednich i posrednich (poziom ochrony 8ooV przy
1[kVps]).
Na dachu budynku nalezy zainstalowac zespd6t anten (2x anteny satelitarne umozliwiajgce odbidr
sygnatéw z dwdch pozyciji satelitarnych, anteny do telewizji naziemnej DVB-T i radia).
Do kazdej szafki teletechnicznej mieszkania TT z gtdwnej szafy teletechnicznej GTT budynku
projektuje sie przewdd swiattowodowy uniwersalny wielomodowy oraz przewdd typu skretka UTP
kat. 6. Szafki mieszkaniowe TT nalezy wyposazy¢ w ptytke montazowa, panel na 9 taczy typu RJ45i F
w formacie keystone oraz podwdjne gniazdo elektryczne 230V do zasilenia urzadzen typu
modem/router.
Projektuje sie instalacje wideodomofonowa opartg na cyfrowym systemie domofonowym, wykonang
przewodem typu skretka UTP kat. 6 w ostonach z PCV. Do kazdego wideodomofonu w lokalach
mieszkalnych doprowadzi¢ sygnat z panela zewnetrznego z podswietlang klawiaturg, czytnikiem
kluczy zblizeniowych i kolorowa kamerg umieszczonego przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Zasilacz umiesci¢ w tablicy administracyjne;j.

8. Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby dostarczenia do budynku medidw tj. telewizja, internet, telefon, projektuije sie kanalizacje
teletechniczna.

Kanalizacja teletechniczna zostanie utozona pod utwardzonym gruntem. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu do gdérnej powierzchni kanalizacji.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega po linii prostej.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkdd
terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciaggi kanalizacji z rur PCW mogga by¢ wygiete tak, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Kanalizacja bedzie zbudowana z 2 rury ®110/6,3 typu HDPE.

Studnie kablowe s3 projektowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:
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- na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,
- na zatomach trasy — studnie narozne,

- na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,
- na zakoriczeniach kanalizacji — studnie koricowe.

9. Punkty tadowania pojazdéw elektrycznych

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnej mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk postojowych
zwigzanych z budynkami uzytecznosci publicznej oraz budynkami wielorodzinnymi minimalna moc
przytaczeniowa (zapewniona warunkami przytaczenia) dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk
postojowych zwigzanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym stanowi iloczyn 50% wszystkich
stanowisk postojowych zwigzanych z budynkiem oraz wartosci 3,7kW.

10. Instalacja potaczer wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw
wyréwnawczych.
Projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawcza w poblizu rozdzielnicy RG. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczy¢ przewody wyrdwnawcze. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ m.in. metalowe
piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE.
Z rozdzielnicy z pod zacisku PE nalezy doprowadzi¢ przewdd DYzo4mm? do tazienki w przypadku
podtaczenia metalowych rur.

11. Instalacja odgromowa

Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV dla charakterystyki obiektu: Obiekty mieszkalne -
domy wielorodzinne. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa na catym budynku. Zwody pionowe i
poziome wykona¢ drutem DFeZn fi 8. Elementy przewodz3ace, znajdujace sie na dachu nalezy chroni¢
przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi za pomoca masztéw odgromowych [=3m
podfgczonymi do instalacji odgromowej. Zwody poziome wykona¢ na dedykowanych uchwytach
odgromowych. Zwody instalacji odgromowej potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi uktadanymi
pod warstwg docieplenia w scianie w rurach odgromowych grubosciennych. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z uziemieniem poprzez ztagcza kontrolne zlokalizowane na scianie budynku.
Zt3cze kontrolne ZK instalowa¢ na wysokosci ok. 1m od ziemi.

Ochrone urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi projektuje sie jako dwustopniowg w oparciu
o ograniczniki przepie¢ klasy I+1l zainstalowane w rozdzielnicy TG bez dodatkowych indukcyjnosci
sprzegajacych do pracy w uktadzie TNS ograniczajgce przepiecia do wartosci ponizej 1.5 kV.

12. Instalacja uziomu fundamentowego

Uziom wykona¢ jako fundamentowy z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej
w fundamentach pionowo za pomocg uchwytéw skrecanych. Potgczenia nalezy wykona¢ poprzez
spawanie na odcinku min. 10cm. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5cm z kazdej
strony warstwa betonu. £3czenia pretéw wykonac poprzez spawanie.
Wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej, rozdzielnic elektrycznych, szyn wyréwnawczych
wykona¢ bednarka stalowg pomiedziowang 30x4.
Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robdt elektrycznych oraz wpisem do
dziennika budowy.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wyfacznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowopradowe.
Dodatkowo projektuje sie wytaczniki réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowa
uzupetniajaca.
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14. Uwagi

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

- Nalezy stosowac kable i przewody spetniajace wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien
zgodnie z klasyfikacja bezpieczeristwa pozarowego.

- do wykonywania instalacji nalezy stosowad materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty

i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

odpowiednich badani i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania

udokumentowad protokotem i przekazad Inwestorowi,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentac;ji

powykonawczej Inwestorowi,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz

dokumentacje powykonawcza kompletng w tablicy gtéwnej TG,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami budowlanymi

i robotami innych branz,

- przejscia przewoddw przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa

ognioodporng o klasie takiej jak strefa.

- doktadna lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem Inwestora

i Uzytkownika przed wykonaniem robét instalacyjnych.
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