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Rzut parteru - instalacja podposadzkowa kan. sanitarnej i deszczowej 1:100
Rzut parteru - instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, zasilanie  1:100

Rzut parteru - instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 1:100
Rzut I pigtra - instalacja wod-kan. 1:100
Rzut II pigtra - instalacja wod-kan. 1:100
Rzut dachu - instalacja wod-kan. 1:100
ROZWINIECIE pionéw instalacji kan. sanitarnej i deszczowej 1:100
ROZWINIECIE instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 1:100
Szafka instalacyjna z wodomierzami 1:20

Schemat - instalacja uktadu pompy ciepta cieptej wody ---

SK-PW-IS-WK1.00-1
SK-PW-IS-WK2.00-1
SK-PW-IS-WK3.00-1
SK-PW-IS-WK4.00-1
SK-PW-IS-WK5.00-1
SK-PW-IS-WK6.00-1
SK-PW-IS-WK?7.00-1
SK-PW-IS-WKS8.00-1
SK-PW-IS-WK9.00-1
SK-PW-IS-WK10.00-1



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinny
Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

1. Opis instalacji wod-kan.

1.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bedzie do pomieszczenia wodomierza na parterze budynku poprzez projektowane przylacze (wg odrebnego
opracowania) z istniejgcego wodociggu ¢110PVC znajdujacego sie na dziatce nr ew.1392/1.

Przewody wody rozprowadzajace jako podejscia do pionéw wykona¢ z rur systemu Uponor Ecoflex (preizolowane rury tworzywowe PE-
Xa z rurg ostonowg PE-HD). Piony zasilajace szafki wodomierzowe usytuowane na korytarzach poszczegélnych kondygnacji wykonaé z
rur i ztaczek ze stali nierdzewnej cienko$ciennych np. systemu KAN-term INOX (Tmax=135°C, Pmax=1,6 MPa). Rozprowadzenie w
posadzce z podejsciami do przyborédw sanitarnych z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z
ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax=90°C, Pmax=1,0 MPa (Trob=80°C).

Na podejsciach przewodéw do piondw oraz na podejsciach do poszczegdéinych wodomierzy mieszkaniowych montowaC zawory
odcinajgce kulowe ze $rubunkami.

Przewody rozprowadzajace na poszczegdlnych kondygnacjach uktadaé w posadzce na plycie stropowej. Przewody rozprowadzajace i
podejscia do baterii nalezy prowadzi¢ w peszlu. Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach rurami o $rednicy
016x2,0mm. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Jako
armature stosowac baterie wodooszczedne. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace potaczyé¢ z przewodami zasilajgcymi za
pomoca wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Przy wannach stosowac baterie $cienne.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o program obliczeniowy producenta rur przy zatozeniu nie przekroczenia maksymalnych
predkosci przeptywu co w znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z
gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Przewody wody zimnej prowadzone w szachtach (piony) zaizolowa¢ otuling np. ThermaEco FRZ o gr.13mm.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac probie ciSnieniowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do pomiaru zuzycia wody zimnej w poszczegdlnych mieszkaniach przyjeto wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne do wody zimnej
o przeptywie nominalnym Qn =1.5m?h. Wodomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

1.2.  Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w indywidualnym weZle cieptej wody opartym o pompe ciepta na CO2; Qn=40kW umieszczong na
dachu budynku. W wezle przewidziano zastosowanie zasobnika cieptej wody o pojemnosci 1000dm3, wymiennika ptytowego o mocy
60kW oraz zestawu armatury i urzadzen towarzyszacych.

Rozprowadzana zostanie wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami rownolegtymi do przewoddéw wody zimnej. Instalacje rurowg
wykonac jak instalacje wody zimnej.

Na podejsciu do piondw cyrkulacyjnych zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np. Danfoss MTCV DN15. Zastosowany
ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew cieptej wody do 70°C, ktéry zgodnie z przepisami nalezy wykonywa¢ 2 razy
w roku. Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej. Potaczenia rur jak dla wody zimnej. Na ostatnie;
kondygnacji piony wody cieptej zakoriczy¢ zaworem odpowietrzajacym np. ,Oventrop” Dn 15mm.

Podejécia wody cieptej do baterii wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajace. Mocowanie przewodow wody cieptej i
cyrkulacji, préby przewoddw rozprowadzajacych oraz pionéw jak dla wody zimne;.

Przewody rozprowadzajace cieptq wode i cyrkulacje w przestrzeni garazu oraz w pionach zaizolowa¢ cieptochronnie otulinami np.
ThermaEco FRZ o grubosciach podanych w tabeli.




Srednica rury [mm]

Grubosci izolacji [mm]

do 35 30
42 40
54 50 |

Przewody w bruzdach i posadzce ociepli¢ izolacjig ThermaCompact 1IS10 o grubosci 6mm.
Do pomiaru zuzycia wody cieptej w poszczegdlnych mieszkaniach przyjeto wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne do wody cieptej
o przeptywie nominalnym Qn =1.0m3h. Wodomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

1.3.Dobor wodomierza

llos¢ wody dla instalacji bytowo-gospodarczej:

Rodzaj przyboru llos¢ | Przeptyw obliczeniowy wody
umywalka 18 2,52
miska ustepowa 18 2,34
zlewozmywak 18 2,52
wanna 18 5,4
pralka 18 54
zmywarka 9 1,35
pYe 19,53

0=1,7*(Z)"?'-0,7 2,47 | dm3/s

| 8,89 | m3/h

Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierz Dn 32 do wody zimnej Qn=10,0m3h. Po stronie instalacyjnej za zestawem
wodomierzowym przewidziano zawér antyskazeniowy klasy EA typ DNSO.
Wodomierz umieszczony bedzie w wydzielonym w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku.

1.4.Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy przeprowadzic w temperaturze
otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacii ciepinej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana préba czgsciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywaC przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cinienia. Badania instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej
préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ na
cisnienie wodociggowe.
Czynno$ci przy wykonywaniu proby szczelnoSci:

— napetnienie instalacji wodg zimng

— podiaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

— sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen i dtawic

— spuszczenie wody

— napetnienie instalacji wodg goracq

— badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

— uszczelnienie armatury

— regulacja ci$niefi odbiorczych
Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie przeptuka¢ czystq woda i zdezynfekowa¢. Przewody wodociggowe nalezy napeti¢
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy
pluka¢ wodg sieciowg do momentu wyplyniecia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod
duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociggu.

1.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej ¢ 200mm. Projekt
przytacza wg oddzielnego opracowania. Gtéwne ciggi kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzkg parteru.




Przewody kanalizacyjne poziome (lezaki) projektuje sie z rur i ksztattek PVC o potaczeniach na systemowe uszczelki gumowe.
Podejécia do przybordw projektuje sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na weisk na systemowg uszczelke
gumowa. Piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PP Ultra dB niskoszumowych. Podtaczenia przyboréw nad posadzkg za pomocy
przewodéw PVC w kolorze Biaty RAL9003. Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukciji budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Na kazdym pionie zainstalowaé rewizje, a pion zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng PVC.
Trasy przewodow kanalizacyjnych, Srednice, spadki oraz usytuowanie pionéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany zewnetrzne budynku wykonaé jako szczelne, za pomocg np. uszczelnien typu WGC
prod. INTEGRA.

Przybory sanitarne wg wyposazenia zawartego w projekcie branzy architektonicznej. Kazdy przybér sanitarny winien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne, zaktadane bezpo$rednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Wszystkie przewody poziome montujemy ze
spadkiem w kierunku przeptywu $ciekdw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdw.

1.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wod opadowych z dachu do ogrodu deszczowego (wg oprac. arch).

instalacjg doziemna,

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie za pomocg wewnetrznych rur spustowych. Przewody kanalizacyjne poziome i piony
deszczowe wykona¢ z rur HD-PE tgczonych poprzez zgrzewanie oraz wyposazyé w rewizie wg czeSci rysunkowej. Przewody
kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych. Wody opadowe z dachu i terenu
wokdt budynku bedg zbierane poprzez wpusty dachowe podgrzewane DN160mm.

2. Uwagi

e (Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t.1I-
Instalacje sanitarne i przemystowe

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako przykfadowe.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr B£/12/88 i BL/140/94




Wykaz elementow instalacji wezta c.w.

PC Pompa ciepta na CO2; Qn=40kW, 400V/50Hz, moc wyjsciowa 1| szt
11,5kW, prad wyjsciowy 19,4kW, masa 406kg
RT Sterownik PAR-W31MAA 1| szt.
TH15 | Czujnik temperatury wody 1| szt.
TH16 | Czujnik temperatury wody 1| szt.
TH17 | Czujnik temperatury wody 1| szt.
TH18 | Czujnik temperatury wody 1| szt.
CP20 | Czujnik przeptywu 3/4" , max 30l/min, Pn10bar 1| szt.
ZCW | Zasobnik cieptej wody V=1 000dm® T ax=95°C, Ppax = 10Dbar, izolacja |1 kpl
tericzna 2x50mm PUR,
ZB Zbiornik buforowy V=40dm® Tn2=80°C, Prax = 36bar, izolacja 1| kpl
tericzna, wiszacy
PP Pompa obiegowa Qmax=30l/min, Hmax=10m, Rp 6/4", 0,13kW, 1| szt.
1,05A, 230v/50Hz (stal nierdzewna, braz) z mozliwo$cig sterowania
sygnatem 0-10V
PC Pompa cyrkulacyjna Qmax=1,3m3/h, Hmax=4m, Rp 6/4", 0,032kW, |1| szt.
0,32A, 230v/50Hz (stl nierdzewna, braz) samoregulujca sie
WCW | Wymiennik ptytowy lutowany o mocy 60kW (z izolacjg i obudowa), 1| kpl.
strona pierwotna 65/150C, strona wtérna 10/600C
NW1 | Naczynie wzbiorcze typ N 35/6 (cisnienie wstepne 1,5 bar) dop. 1| szt.
temp. pracy naczynia: 120°C, dop. temp. pracy membrany: 70°C
NwW2 Naczynie wzbiorcze do instalacji ciepte wody o poj. 60dm3, 10bar (cisSnienie | 1| szt.
wstepne 4 bar)
SU1 | Ztacze reflex SU %/," 1] szt.
SU2 | Zigcze reflex SU 1" 1| szt.
ZB1 Mebranowy zawér bezpieczenstwa '/2" i ci$nieniu zadziatania 3,5 bar. temp. |1 szt.
max 1400C
ZB2 Membranowy zawor bezpieczenstwa 1" i ci$nieniu zadziatania 6 bar, temp. 1| szt.
max 1100C
ZB3 | Membranowy zawér bezpieczenstwa 1" i ci$nieniu zadziatania 6 bar, temp. 1| szt.
max 1100C
ZB4 Membranowy zawér bezpieczenstwa /2" i ci$nieniu zadziatania 3,5 bar, 1| szt.
temp. max 1100C
ZM40 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy ¢ 40 Kv=12.5m3/h z termostatem 25- | 1| kpl.
70°C
ZU Zawor uzupetniania ztadu typu 2128 1| szt.
BA Izolatory przeptywu zwrotnego ( zawory antyskazeniowe ) z obnizong | 1| szt.
strefg cisnienia BA 295 3/4"
WZ1 | Wodomierz wody zimnej Qn1,5 Dn15 1| szt.
WZ2 | Wodomierz wody zimnej Qné Dn25 1| szt.
SUW | Stacja zmigkczania wody o wydajnosci max 1,2m3/h typu Aquaset- 1
500
Z15 | Zawor kulowy gwintowany ¢ 15 (PN16 Tmax 120°C) 4| szt.
Z20 | Zawor kulowy gwintowany ¢ 20 (PN16 Tmax 120°C) 4| szt
Z25 | Zawor kulowy gwintowany ¢ 25 (PN16 Tmax 120°C) 8| szt.
Z40 | Zawor kulowy gwintowany ¢ 40 (PN16 Tmax 120°C) 4| szt.
ZZ20 | Zawor zwrotny gwintowany ¢ 20 (PN16 Tmax 120°C) 2
ZZ25 | Zawor zwrotny gwintowany ¢ 25 (PN16 Tmax 120°C) 1
ZZ40 | Zawor zwrotny gwintowany ¢ 40 (PN16 Tmax 120°C) 2
F20 Filtr sko$ny (siatkowy) do wody gwintowany ¢ 20 PN16 Tmax +1200C 1
F25 Filtr skosny (siatkowy) do wody gwintowany ¢ 20 PN16 Tmax +1200C 3
FM Filtr wody z wktadem filtrujgcym 3/4" 1
T Termometr techniczny 0-100 C 5| szt.




Manometr 0-0.6MPa M63-R(0-0.6)1.0 z kurkiem manometrycznym

szt.

Okablowanie regulacyjno-sterujgce

kpl.
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Informacje o typach rur:

Typ

Typ KAN PP GLASS PN16

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

OR R H OB QP

Typ

Informacje o zZrdédiach wody:

Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ

v 2 B0 g @D m0W

KAN PRESS

KAN PP PN16

Symbol zrédia

Typ zZrédia

Zrédio cieptej wody i cyrkulacji

Rodzaj budynku

Mieszkalny wielorodzinny

Uwagi

[°cl

Cisnienie dyspozycyjne,

Temperatury wody, [°C]l .
[m]
[m]

[1/s]

Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wyptywéw,

[1/s]
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]

Obliczeniowy przepiyw,

Odbiornik krytyczny

Cisnienie przed odbior. Kryt.,
[m]
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Diugosé gatezi krytycznej,

Zimna Ciepia Cyrkul.
55,0 46,8
25,83 0,21
6,89
5,29
1,30 0,021
1,77
/ / /
10,00 10,00
43,44 48,76 68,09
8,45 9,69 0,21

Symbol zrédia

Typ zZrddia

Zrédio zimnej wody

Rodzaj budynku

Mieszkalny wielorodzinny

Uwagi

1

KAN H20 1.5 © 1994-2013 SANKOM Sp.

z
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Temperatury wody, [°Cl .
Cisnienie dyspozycyjne, [m] .........
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s]
Obliczeniowy przepiyw, [1l/s] ...
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]
Odbiornik krytycCzny ...
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Diugosé gatezi krytycznej, [m] ...
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Zimna

Ciepta

Cyrkul.

5,0

24,59

7,09

17,72

2,41

10,00

10,00

43,44

48,76

8,45

9,69




Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L proj.|L istn. Cena Uwagi
[mm] [m] [m] [z1]
Zrédio:

& |Symbol: |KAN PP GLASS PN16 Producent: |KAN

Rury PP-R stabilizowane widknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji wody
zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax = 90
°C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ

potaczen - zgrzewanie mufowe.

20x2,8 (03810020 21,3
25x3,5 03810025 13,8
32x4,4 03810032 15,8
40x5,5 03810040 12,9
50x6,9  [03810050 13,3
63x8,6 03810063 8,8

Razem: 85,8

& |symbol: |KaN PP PN16 Producent: |KAN

Rury PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieplej oraz
instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob

= 20 °C) lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ potaczeh - zgrzewanie mufowe.

25x3,5  |04000225 27,4
40x5,5 |04000240 27,4
50x6,9  |04000250 27,4
Razem: 82,2

& |Symbol: |KaN PRESS Producent: |KAN

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z
ptaszczem aluminiowym spawanym doczolowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob =

80 °C). T olaczeh - zaprasowanie promieniowe.
YP P P

16x2 0.9616 501,7
20x2 0.9620 143,0
25x2,5 0.9625 158,9
Razem: 803,6




Materiatly - Izolacje

DwxG Numer katalogowy L/F proj |L/F istn Cena Uwagi
[mm] [m..m2] [m..m2] [z%]
Zrédto:
Rury: |[KAN PP GLASS PN16
& |Symbol: PIANKA PE Producent:
Otulina do izolowania cieplo i zimnochronnego rurociagéw z panki PE lambda 0.037
W/mK.
20x%20 21,3 m
26x20 13,8 m
32x20 15,8 m
40x20 12,9 m
50x25 13,3 m
64x25 8,8 m
Razem: 85,8 m
Rury: |KAN PP PN16
& |Symbol: PIANKA PE Producent:
Otulina do izolowania cieplo i zimnochronnego rurociagéw z panki PE lambda 0.037
W/mK.
26x20 27,4 m
40x20 27,4 m
50x25 27,4 m
Razem: 82,2 m
Rury: |[KAN PRESS
& |Symbol: PIANKA PE Producent:
Otulina do izolowania cieplo i zimnochronnego rurociagéw z panki PE lambda 0.037
W/mK.
16x20 501,7 m
20x%20 143,0 m
26x20 158,99 m
Razem: 803,6 m




Materiaty - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy N proj|N istn Cena Uwagi

[szt.] | [szt.] [z%]

Zrédio:

5 |Symbol: |BAT BM1701 Producent: | BATMIX

Bateria zlewozmywakowa BM1701, sztorcowa z korkiem

automatycznym, chrom.

BM1701 18

Razem: 18
F7 |Symbol: |BAT BM1702 Producent: | BATMIX
Bateria zlewozmywakowa BM1702 sztorcowa, chrom.
BM1702 19

Razem: 19
= |Symbol: |[BAT BM1709 Producent: | BATMIX
Bateria wannowa BM1709 z kompletem natryskowym, chrom.
BM1709 18

Razem: 18

%4 |Symbol: I[MISKA USTEP PROSTA Producent:

Miska ustepowa z wylotem prostym.

18
Razem: 18
[5] |Symbol: |PRALKA AUTO Producent:
Pralka automatyczna bez podanych wymiaréw.
18
Razem: 18
= |Symbol: |UMYWALKA Producent:
Umywalka bez konkretnych wymiaréw.
18
Razem: 18
= |Symbol: | WANNA Producent:
Wanna bez konkretnych wymiaréw.
18
Razem: 18
F |Symbol: |ZAWOR CZ DN15 Producent:

Zawér czerpalny DN 15 mm.

Razem:




Materiaty - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy N proj|N istn Cena Uwagi

[szt.] | [szt.] [z%]

T |Symbol: | ZBIORNIK PZUCZACY Producent:

Zbiornik ptuczacy.

18
Razem: 18
B |Symbol: |ZLEW PROSTOKATNY Producent:
Zlew prostokatny.
Razem:
1 |Symbol: | ZLEWOZM 1K OC Producent:
Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym bez konkretnych
wymiaréw.
18
Razem: 18
% |Symbol: |ZW Producent:

Inny odbiornik zimnej wody

Razem:




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy N proj|N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z%]
Zrédto:
Rury: |[KAN PP GLASS PN16
r Symbol: | £ZUK90 Producent: |KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
20x2,8 2
25x3,5 2
32x4,4 2
50x6,9 2
63x8,6 4
Razem: 12
= Symbol: |ROZSZERZENIE Producent: | KAN
Rozszerzenie.
25x3,5 2
50x6,9 2
63x8,6 2
Razem: 6
& | Symbol: [WoD SKRZ 1.5 C Producent:

Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej o $rednicy nominalnej 15 mm i przepilywie

nominalnym 1.5 m3/h (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy) .

15 |

19

Razem:

19

& | symbol: |

WOD SKRZ 1.5 Z

Producent:

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o Srednicy nominalnej 15 mm i przeptywie

nominalnym 1.5 m3/h (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy) .

15 | 19
Razem: 19
e |Symbol:|ZAW KUL Producent:
Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
15 | 47
Razem: 47
Rury: |KAN PP PN16
r Symbol: | ZUK90 Producent: |KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
25x3,5 2
40x5,5 2
50x6,9 2
Razem: 6




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy N proj|N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z%]
i | symbol: |MrCV-B Producent: | DANFOSS
Zawdr termostatyczny MTCV-B do cyrkulacji CWU z automatyczng funkcja dezynfekcyjna.
15 |
Razem: 2
= Symbol : | REDUKCJA Producent: | KAN
Redukcja.
25x3,5 2
40x5,5 2
50x6,9 2
Razem: 6
e |Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
32 2
40 2
Razem: 4
Rury: |[KAN PRESS
r Symbol: | £UK90 Producent: |KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
16x2 202
20x2 48
Razem: 250
P Symbol: |Z201/4 Producent:
Zawdér kulowy ¢wiercéobrotowy (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej
firmy) .
15 101
20 9
Razem: 110

10
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