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LEGENDA:

uziom fundamentowy - bednarka Fe czarna bez powtoki 30x4mm
uktadana w fundamentach lub miedziowana uktadana z ziemi oraz od
fundamentu do ztgcz kontrolnych i rozdzielnic elektrycznych

potgczenie spawane

miejsce tgczenia

wypust bednarki stalowej

| iy

wypust bednarki stalowej
pomiedziowanej 30x4mm
do ztgcza kontrolnego %K ‘
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potaczenie przewodu odprowadzajgcego ze
zwodami poziomymi na dachu
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w ostonie PCV pod warstwg docieplenia

zacisk kontrolno - pomiarowy
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PROJ. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

studzienka

|__—, ablowa SK-1

ednarka Fe czarna bez powtoki 30x4

pomiedziowana 30x4

potgczenie spawane

uktadany w dolnj warstwie taw fundamentowych pionowo
otoczony min 5cm z kazdej strony wartstwg betonu

UWAGA!

wypust bednarki stalowej

poniiedziowanej 30x4mm
do zilacza kontrolnego ZK

1. Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za
pomoca uchwytéw skrecanych. Potaczenia nalezy wykonaé poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie

fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5¢cm z kazdej strony warstwg betonu.

2. Do zapewnienia dobrych ztgczy niezbedne jest tgczenie pretow zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do
potaczenia elementéw obiektu (rozdzielnice, urzadzenia itp.) powinny by¢ wyprowadzone z posadzki w

dogodnych punktach nie utrudniajac w przysztosci uzytkowania obiektu.

3. Wypusty do instalacji odgromowe;j i rozdzielnic elektrycznych wykonaé¢ bednarkg stalowg pomiedziowang 30x4.
4. Potwiedzi¢ wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robét elektrycznych oraz

wpisem do dziennika budowy.

5. Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego nalezy wykorzysta¢ dwa dolne prety w tawach.

6. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10Q.

7. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

pomiedziowanej 30x4mm
do ztgcza kontrolnego ZK
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PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
os$wietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng
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