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WYLAZ DACHOWY 90x90cm

[P1 ]

WYKONCZENIE PODLOGI

POSADZKA BETONOWA GR. 7cm

2x FOLIA BUDOWLANA

1ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-036 PODLOGA GR. 15cm
1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PAPA TERMOZGRZEWALNA
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ODWADNIAJACY WPUST PLYTA BETONOWA BETON B20 (C16/20) 18,0cm
SYTEMOWA WZMOCNIONA DACHOWY 160mm PODBUDOWA Z PIASKU SABILIZOWANEGO MECHANICZNIE OK 100cm
RAMA MONTAZOWA ‘ GRUNT RODZIMY
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— + ) WYKONCZENIE PODLOGI
——————— A A1 . N sxvas — POSADZKA BETONOWA GR. 5¢m
%‘ 3/3.0% (1,7°) é 3,0% (1,7°) LAl 30% 1 S ) Sz2 2x FOLIA BUDOWLANA
O 2 ) & = IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-038 PODLOGA GR. 5cm
E % AVZA VAN, VA o STROP ZELBETOWY B20 (C16/20) GR. 18cm
4 a TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
N
- Sl
OBSYBKA ZWIROWA

1ZOLACJA PRZECIWWODNA - 2x MASA BITUMICZNA PCI PECIMOR 2K
SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA GR. 25cm

1ZOLACJA PRZECIWWODNA - 2x MASA BITUMICZNA PCI PECIMOR 2K
1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUND. - STYRODUR GR. 15cm
WARSTWA OCHRONNA Z FOLII BUDOWLANEJ

OBSYBKA ZWIROWA

OBSYBKA ZWIROWA

1ZOLACJA PRZECIWWODNA - 2x MASA BITUMICZNA PCI PECIMOR 2K
SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA GR. 25¢m

1ZOLACJA PRZECIWWODNA - 2x MASA BITUMICZNA PCI PECIMOR 2K
OBSYBKA ZWIROWA

[Sz1]

WEWN. WYKONCZENIE SCIAN

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 80-040 FASADA GR. 20cm
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

[S22]

WYWINIETA NA ATTYKE HYDROIZOLACJA STROPODACHU - 2x PAPA
GR.52mm

IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA GR. 10cm AD = 0,039 W/mK
GRUNT BITUMICZNY

WYWINIETA NA ATTYKE PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm

1ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 80-038 FASADA GR. 20cm
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

Swi

WEWN. WYKONCZENIE SCIAN

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2cm
WEWN. WYKONCZENIE SCIAN

Sw2

WEWN. WYKONCZENIE $CIAN

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 12cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2cm
WEWN. WYKONCZENIE SCIAN

Sw3

WEWN. WYKONCZENIE SCIAN

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 8cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2cm
WEWN. WYKONCZENIE SCIAN

WYKONCZENIE WEWN. SUFITU

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ZELBETOWA PLYTA STROPODACHU GR. 18cm
POSADZKA BETONOWA SPADKOWA

GRUNT BITUMICZNY

PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS
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wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykohczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.
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