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ROZMIESZCZENIE SKRZYNEK POCZTOWYCH
 RZUT SKALA 1:20
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UWAGA: WYMIARY MONTAŻOWE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD PRODUCENTA SKRZYNEK POCZTOWYCH
SKRZYNKA PODTYNKOWA
Rodzaj kaset: 370 x 110 x 270
Ilość kolumn: 3
Ilość wierszy: 8
Górny panel adresowy
Rodzaj wykończenia:Lakierowane
Miejsce numeracji: klapka
Numeracja: 1-20, ZWROT, ADMINISTRACJA
Czcionka numeracji: ARIAL wys. 20 mm

ROZMIESZCZENIE SKRZYNEK POCZTOWYCH
 PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:20

ROZMIESZCZENIE SKRZYNEK POCZTOWYCH
 PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:20

KĄTOWNIK 20x20cm Z
PŁASKOWNIKA SZER.

50mm, GR 5mm 3xW
ROZSTAWIE CO 40cm

KOŁKI Z
UNIWERSALNYM WKRĘTEM,

HARTOWANYM, OCYNKOWANYM
Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM 5x60
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KĄTOWNIK 20x20cm Z
PŁASKOWNIKA SZER. 50mm, GR
5mm 3x W ROZSTAWIE CO 40cm

POSZERZENIE
MUROWANE
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PK

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami

postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym,
oświetleniem oraz niezbędna infrastrukturą

techniczną

POCZTOWYCH

AutoCAD SHX Text
wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.

AutoCAD SHX Text
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!
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