WLAZ DACHOWY 100x100

DODATKOWA WARSTWA WYROWNUJACA TERMOIZOLACJI GR. 2cm

POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH WARSTW
PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK
WARSTWA TERMOIZOLACJI GR. 3x10CM

Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK
PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS
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WYKAZ STALI DRABINY PRZY WYLAZIE
NAZWA ELEMENTU SZER. | WYS. | GR. | SRED. Dt. 1Lost MASA MASA
ELEM. | ELEM. |SCIANK ELEM. | ELEM. | JEDNOST. | LACZNIE [kg]
{(mm) | (mm) |1 [mm] [mm] [szt] [kg/m]
DRABINA STALOWA
d1 EL.GL.DRABINY PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 3,0 3300,0 2 2,360 15576
d2 SZCZEBLE PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 3,0 4£60,0 1 2,360 11,942
d3 EL.MOCUJACY PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 3,0 60,0 2 2,360 0,283
d4 PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 | 3.0 260,0 6 2,360 3,682
m1 MARKA PLYTKA 50X11X10 50,0 | 110,0 | 10,0 8
RAZEM 31,482
UCHWYT ZEWNETRZNY ZE STOPNIEM
ul EL.GL.DRABINY PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 3,0 1300,0 2 2,360 6,136
u2 EL.GL.DRABINY PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 3,0 200,0 A 2,360 1,888
u3d EL.GL.DRABINY PROFIL 30x30x3 30,0 | 30,0 3,0 370,0 2 2,360 1,746
d3|STOPIEN Z KRATY PROFIL 60x20x30 600,0 | 200,0 | 30,0 1
m1 MARKA PLYTKA 50X11X10 50,0 | 110,0 | 10,0 2
RAZEM 9,770
SZCZEBLE 30x30x3mm
PROFIL 30x30x3mm
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DRABINA STALOWA

UCHWYT ZEWNETRZNY ZE STOPNIEM

UWAGA: elementy drabiny i uchwyty zewnetrzne wykonane
ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary.
Elementy stalowe taczone za pomoca spawania.
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UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac Sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowac sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,

terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
o$wietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng
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