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ROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNEK MIESZKLANY WIELORODZINNY

Zielone Kamedulskie

Catos¢

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z o.0.

ul. Gtéwna 8

18-100 tapy

1018,87

355,36

2628,69

Biatystok, 20.02.2024
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1). Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

2) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [W/mK] spekiony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [Wjm*K] spetniony
1 Dach D1cz.ws. 0,14 0,15 Tak
2 Dach D1cz.m. 0,1 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [Wjm*K] spetniony
1 Strop nad przejazdem SP1cz.m. 0,15 0,15 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2K]

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [W/mK] spekiony
1 Podtoga na gruncie PG 1cz.ws. 0,20 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG 1cz.m. 0,20 0,30 Tak

Warunek
spemiony

Sciana wewnetrzna

SW1

0,95

Brak wymagan

Nie dotyczy

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m>K]

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?*K] [Wjm*K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 cz.ws. 0,59 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Strop wewnetrzny STW 1 cz.m. 0,59 Brak wymagan Nie dotyczy

Warunek
spetniony

Drzwi wewnetrzne

DW 1

1,30

Brak wymagan

Nie dotyczy
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VIII. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] WSP'K/CV\//:T‘:%_VIX]T 2021 :;/z;:;;enl;

1 Drzwi zewnetrzne bz :21.?/3;200 1,30 1,30 Tak

2 Drzwi zewnetrzne bz 5-213\?5/.200 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych
IX. Okna zewnetrzne
Lp. | Nazwa przegrody Symbol [\\//Vv7r]:r)1'2lli] Wsp. g va/?r;%;:g WV\S;FT)zi ‘;g Warunek spefniony
[W/m2K] Unmax g

1 Okno zewnetrzne | OZ 1-235/70 cz.ws. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
2 Okno zewnetrzne | OZ 2-100/60 cz.ws. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
3 Okno zewnetrzne | OW 1-90/90 cz.ws. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
4 Okno zewnetrzne | OZ 3-120/150 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
5 Okno zewnetrzne | OZ 5-150/150 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
6 Okno zewnetrzne | OZ 7-90/150 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
7 Okno zewnetrzne | OZ 8-110/150 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
8 Okno zewnetrzne | OB 1-90/235 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
9 Okno zewnetrzne | OZ 6-180/150 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
10 Okno zewnetrzne | OZ 4-70/150 cz.m. 0,90 0,56 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegréd: SZ 1

Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,738
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,745
4 Kwiecien 0,599
5 Maj 0,275
6 Czerwiec 0,327
Lipiec 0,393

8 Sierpien 0,247
9 Wrzesien 0,547
10 Pazdziernik 0,677
1 Listopad 0,775
12 Grudzien 0,764

14




m|e|lal|n|d|e]|r_ _

_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _

_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

Miesigc krytyczny: Listopad
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frs,max=0,77

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegréd: D 1 cz.ws.

Miesigc fRsi,min

1 Styczeni 0,766
2 Luty 0,762
3 Marzec 0,684
4 Kwiecien 0,552
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,375
Lipiec -0,516

8 Sierpieni -0,344
9 Wrzesien 0,222
10 Pazdziernik 0,552
1 Listopad 0,703
12 Grudzien 0,735

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,77

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegréd: D 1 cz.m.

Miesigc fRsi,min

1 Styczeni 0,766
2 Luty 0,762
3 Marzec 0,684
4 Kwiecien 0,552
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,375
Lipiec -0,516

8 Sierpien -0,344
9 Wrzesien 0,222
10 Pazdziernik 0,552
1 Listopad 0,703
12 Grudzien 0,735

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,77

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegréd: SP 1 cz.m.

MiESiQC fRsi,min

1 Styczeni 0,766
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2 Luty 0,762
3 Marzec 0,684
4 Kwiecieri 0,552
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -0,516
8 Sierpien -0,344
9 Wrzesieni 0,222
10 Pazdziernik 0,552
1 Listopad 0,703
12 Grudzien 0,735

Miesigc krytyczny: Styczeni

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,77

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs,min dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs,min dla przegréd: PG 1 cz.ws., PG 1 cz.m.

Miesiac fRsi,min

1 Styczeni 0,866
2 Luty 0,866
3 Marzec 0,866
4 Kwiecieni 0,866
5 Maj 0,866
6 Czerwiec 0,866
Lipiec 0,866

8 Sierpieni 0,866
9 Wrzesieni 0,866
10 Pazdziernik 0,866
1 Listopad 0,866
12 Grudzien 0,866

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpier,, Wrzesieri, Pazdziernik, Listopad,
Grudzieni

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frs,max=0,87

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla
poszczegolnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol W, /(rL:lz-K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1cz.ws. 0,20 0,974 0,974 > 0,866 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,921 0,921> 0,775 Spetniony
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3 Dach D 1cz.ws. 0,14 0,982 0,982 > 0,766 Spetiony
4 Podtoga na gruncie PG 1cz.m. 0,20 0,974 0,974 > 0,866 Spetniony
5 Dach D1cz.m. 0,1 0,986 0,986 > 0,766 Spetniony
6 | Strop nad przejazdem SP1cz.m. 0,15 0,980 0,980 > 0,766 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy 8< Strefa O1_+16_cz.ws. <16

Temperatura wewnetrzna strefy O 16,0 °C
Pole powierzchni pomieszczer: o regulowanej temperaturze As 230,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Qint 1,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 85103700| J/K
Stata czasowa budynku T -5737,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,0| -
B an -381,5| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc | I 1 1\ \ \ Vi VI IX X Xl Xl
oreonia temperaturazewnetEna| o3| 49| 13| 68| 16| 17| 16 156 124) 68 01 23
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qut=103-H+(0-0e)-tm| -188| -167| -139 -95 -48 -31 -29 33 55 -98| -143| -166
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi  Quzy=10%Hay(6- 91,11 82,30| 91,11| 88,18 | 91,11| 88,18 91,11| 91,11| 88,18| 91,11| 88,18 | 91,11
ei,yz)'tm kWh/m—c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,ht=QH,t+QH,zy -97 -85 -48 -7 43 57 62 58 33 -7 -55 75
kWh/m-c
Miesieczne  zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 160| 188| 371 597| 814| 854| 893 71| 490 289| 145| 116
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Que=ine10%-Ar-tm kWh/m-c 171 155 171 166 171 166 171 171 166 171| 166 171
Miesigczne 2yski ciepta 1 2 6 85| 1020| 106 882| 656 60 10| 28
Qugn=Qso+Qint KWh/m-c 33 343| 54 763| 985 5 5 4 3 7
YH=QH,gn/Qu,ht 3,09| 3,61 7,33| o,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 9,94| 4,01| 3,1
YH1 3,10 3,35| 3,66| o0,00| 0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,00| 4,97| 3,56| 3,10
YH,2 3,35| 547| 547| 3,66| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 4,97| 6,98| 6,98| 3,56
frm 0,00| 0,00| 0,00| 0,64| 1,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,60| 0,00 0,00| 0,00
Wspétczynnik wykorzystania

o 1,00| 1,00| 1,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 100| 1,00 1,00
zyskdéw ciepta, nu,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na| o,00| o0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
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energie Qu,nd,n=Quht - MNH,gn"QH,gn
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 11 98 82 56 28 18 17 19 32 58 84 98
miesiqcu Qv,e=10_3'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy| ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ogrzewanej w miesigcu Qnt=Qtr + 78 69 > 39 20 3 2 3 >3 40 >9 68
Qv,e kWh/m—c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=2(Qu,nd,n), KWh/rok 0,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy 16< Strefa O2_+22_cz.m.

Temperatura wewnetrzna strefy O 22,0 °C
Pole powierzchni pomieszczer: o regulowanej temperaturze As 788,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 291878200 J/K
Stata czasowa budynku T 2223 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- aH 15;8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nda,n KWh/m-c
Miesigc | I 1 1\ \ \ Vi VI IX X Xl Xl
oreqnia temperatura Ntz o5 49| 13| 68| 136| 17| 16| 156 124 68 01| 23
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744\ 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qn,+=103-Ht+(0r-8e)tm| 6146 | 5463| 4543| 3103| 1555| 1011 947| 1069| 1787| 3207| 4678 | 5417
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami| 144,6 | 130,6 | 144,6 | 140,0| 144,6 | 140,0| 144,6 | 144,6 | 140,0| 144,6 | 140,0 | 144,6
ogrzewanymi  Quz=103Hz(6r 8 8 8 1 8 1 8 8 1 8 1 8
ei,yz)'tm kWh/m—c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=Qu,t+Qnzy| 6291| 5594 | 4687| 3243| 1699| 1151| 1092| 1214| 1927| 3351| 4818 | 5562
kWh/m-c
Miesieczne  zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, kWhjm-c 2154 | 2928 | 4767| 7600| 10081| 10167| 10422| 8977| 6278| 3726| 1958 | 1251
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Gint103-Agtm KWh/m-c 4167 | 3764 | 4167| 4033| 4167| 4033| 4167| 4167| 4033| 4167| 4033| 4167
g:.:lfész;eqmtkva/srﬁ-c ciepta 6321| 6692| 8934 | 1163214248 | 14199 | 14589 | 13144 | 10311| 7894| 5990 | 5418
YH=QH,gn/QHnt 0,63| 0,75 1,17| o,00| o0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 1,41 0,76| 0,60
YH1 0,61 0,69| 0,58 o,00| o,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,70 0,68| 0,61

18




m

_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _

elaln|d]|e

r

_ biuro: ul. Pogodna 63/1

15-365 Biatystok _

YH,2 0,69| 0,96| 0,96| 0,58| o,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,70 1,08| 1,08 0,68
frm 1,00 1,00| 100| 1,00| 100| 0,00| 0,00| 0,00l 100| 0,26 0,97| 1,00
Wspétczynnik wykorzystania
o 1,00 1,00| 0,84| o0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,71| 1,00| 1,00
zyskdéw ciepta, nu,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na 60. | 220 101 1862 6
energie Qund,n=Qunt - NHgn"QH,gn 37 91, 3 04’ & 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 7,47 86, 3253
KWh/m-c > >l 2 3
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 718| 638 531 363 182 18 M 125 209| 375| 547| 633
miesigcu  Qv,e=103+Hye:(61-0e)-tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacy Qu=Qe + 6864| 6102| 5073| 3466| 1736| 1129 1058| 1194| 1995| 3581| 5225| 6050
Qu,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=%(Qu,nd,n), KWh/rok 11609,2
Catos¢

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v o Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Qend

- m? m3 °C kWh/rok
1 8< Strefa O1_+16_cz.ws. <16 230,01 593,43 16,0 0,00
2 16< Strefa O2_+22_cz.m. 788,86 2035,26 22,0 11609,16
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQund [kWh/rok] 11609,16
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢

Ciepto wihasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 1018,87 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 160,00 dm3/(m?e dzienl)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 131524,10 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢

Nazwa Zrédta

c.0. strefa +16_wegiel kamienny

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

30 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wx 1,30 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 3482,75 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy
nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania nux,g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nu,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nu,d

0,96

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu,tot 0,84 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,Hz 90,67 kWh/rok

Nazwa zrédta

c.0. strefa +22_wegiel kamienny

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

70

%

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wx 1,30 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 8126,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej powyzej 100kW

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy

Sprawnos¢ wytwarzania nux,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

ptytowymi w przypadku regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

centralnej i

miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K
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Sprawnos¢ regulacji nu,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zZrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nu,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu,tot 0,84 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,hx 1204,58 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢

Nazwa Zrddta C.w.u. - pompa ciepfa powietrze/woda

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa

Wspétczynnik Ww 0,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 131524,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi  przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos¢ przesytu nw,d

0,70 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005T.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 1,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,wz 415,70 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Catos¢

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrddta Nazwa Zrédta QuH QH Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 c.0. strefa +16_wegiel kamienny 3482,75 4164,21 5685,49

2 c.o. strefa +22_wegiel kamienny 8126,41 9716,50 16245,17

Suma 11609,16 13880,71 21930,66

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa Zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 c.w.u. - pompa ciepta powietrze/woda 131524,10 [ 85018,81 |1247,10

Suma 131524,10 |85018,81 |[1247,10

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) [ Af 140,48 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qx,n+Qkw+Eelpom) [ At 98,75 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp,n+Qp,w 23177,76 kWh/rok

B e e e o ks | ko)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 1018,87 m?

o e oo o Jsso0 | o

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

L e e e 6500 o)

cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPmax kKWh/(m?rok) Uwagi

22,75 < 65,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/{m*rok}]

Ocentany budynek

50 ,100 1150 200 1250
|
Wymagane dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrdd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
11) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 593,48
2 Wentylacja 701,76
3 Przygotowanie cieptej wody 415,70
BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:
ARCHITEKTURA | arch. Krzysztof Szerszen 20.02.2024

upr. budowlane do proj. b/o w spec. architektonicznej. Nr upr.: B--PdOKK/106/2007
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