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OZNACZENIA

instalacja centralnego ogrzewania

1. Cieplomierz ultradzwigkowy, np.
MULTICAL 402 f-my KAMSTRUP do
montazu bezposredniego czujnikow temp.,

gp = 0,6 m3/h
2. Zawdr kulowy gwintowany #15

3. Zawbdr kulowy gwintowany 915
z zamontowanym czujnikiem temp.

4. Filtr siatkowy gwintowany
UWAGI

1. Goérne odejscia wykona¢ bez
cieptomierza tylko w szafce na pionie 2

(zasilanie grzejnikéw na klatce
schodowej i pom. pomocniczych)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowac si¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng
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UWAGI 1. Górne odejścia wykonać bez ciepłomierza tylko w szafce na pionie 2 (zasilanie grzejników na klatce schodowej i pom. pomocniczych)
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