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OPIS DO PROJ. TECHNICZNEGO. Branza architektoniczna.

I.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
miejscami postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego - budownictwo mieszkalne wielorodzinne.
Kategoria obiektu budowlanego: Xlll - pozostate budynki mieszkalne

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE.
2.1. Forma i funkcja obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednoklatkowy. Obiekt oparty
na rzucie prostokata, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi, dachem
ptaskim o kacie nachylenia 3%, ukrytym za attyka. Forma budynku spdjna z otaczajgcym krajobrazem. Prosta,
zwarta bryta, w kolorystyce jasnej, stonowanej, z zaakcentowanymi elementami balkondéw, oraz czesci
wejsciowej ozywia bryte, dodaje jej charakteru i wyrazistosci. Wejscie gtdwne usytuowane w pétnocnej scianie
budynku, zostato podkreslone poprzez wycofanie wiatrotapu w bryle budynku, oraz wysuniecie pionowych
scianek przy klatce schodowej. Maksymalne wymiary bryty: szer. 14,15m, dt. 33,65m i wys. 9,485m.

Projektowany budynek w catosci przeznaczony na przestrzerl mieszkalng, wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi tj. pomieszczenie techniczne, komdrki lokatorskie, pomieszczenie porzadkowe, komunikacja,
klatka schodowa i winda. Zaprojektowano w nim 18 mieszkar kategorii: M-2 i M-3 z indywidualnym rozwigzaniem
ich funkcji. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano 6 mieszkan. W kazdym mieszkaniu zaprojektowano: kuchnie/
aneks kuchenny, fazienke, pokoje, oraz korytarz, wszystkie mieszkania maja balkony. Na kazdej kondygnacji
znajduja sie komérki lokatorskie.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Obiekt zaprojektowany z trwatych materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych zamknietych w
powstatg bryte, tworzacy ztozong catos¢ architektoniczng. Uktad bryty oraz kolorystyka nie kontrastuje z
otoczeniem i bardzo dobrze nawigzuje do otaczajgcego krajobrazu.

Il DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE.

Budynek =zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z Zelbetowymi elementami
konstrukcyjnymi ze stropami zelbetowymi wylewanymi grubosci 20cm. Stropy budynku oparte na podciggach i
wiericach zelbetowych utozonych na scianach nosnych z pustaka ceramicznego grubosci 25 cm murowanych na
zaprawe cementowa.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku uzyskuje sie przez uktad stropéw wylewanych zbrojonych oraz wierice i
podciagi zelbetowe. Budynek zwiericzony stropodachem, docieplonym wetna mineralna. Gtéwne ptaszczyzny
pokrycia dachowego zaroj. o 3% spadku, pozostate ptaszczyzny dodatkowe o spadki 1%. Posadowienie budynku —
na wylewanych zbrojonych tawach i stopach fundamentowych.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

. Lokalizacjaw : - | strefie wiatrowej

- Il strefie Sniegowe;j

. Gtebokos¢ przemarzania h; =1.40m

. I kategoria geotechniczna, proste warunki wodno-gruntowe.

. Uklad konstrukcyjny obiektu. Posadowienie proj. budynku bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie w czesci proj. technicznego br. konstrukcyjnej. Warunki posadowienia dobre, dla wszystkich
projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku zaprojektowano posadowienie bezposrednie na
tawach i stopach fundamentowych zelbetowych, ponizej poziomu giebokosci przemarzania gruntu. Obiekt
nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

. Przyjete schematy konstrukcyjne. Podstawowe elementy nosne jak nadproza i podciagi jako belki
wolnopodparte i wspornikowe. Fundament sprawdzano jako fawy i stopy fundamentowe na podtozu
sprezystym.

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

4.1. Fundamenty:
tawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 (B25), wylewane, zbrojone, na podtozu z chudego betonu

gr. okoto 10 cm. Zagtebienie w gruncie min. 1,40m od proj. terenu przylegtego. (wg br. konstrukcyjnej).
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4.2. Sciany fundamentowe:
Sciany murowane jednowarstwowe wewnetrzne i dwuwarstwowe zewnetrzne z bloczka betonowego gr.

25cm na zaprawie cementowej (5MPa) z ociepleniem styropianem XPS (lambda 0,033) gr. 15cm, izolacja
termiczna $cian fundamentowych klejona na klej bitumiczny. Sciany fundamentowe zakoriczone wiericami
zelbetowymi, wykonanym z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonym (wg br. konstrukcyjnej).

Sciany fundamentowe szybu windy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone (wg br.
konstrukcyijnej).

4.3. Sciany ostonowe:
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm murowane na zaprawe cementowo-wapienng z

termoizolacja gr. 20cm (zgodnie z opisem przegréd na rys przekroju). Sciany zwiericzone wiericami zelbetowymi.

4.4. Sciany wewnetrzne:
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12cm i 25cm murowane na zaprawe cementowo-wapienna.

Sciany miedzy lokalowe oraz przylegte do komunikacji ogélnej murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm
akustycznych o poziomie izolacyjnosci akustycznej Ra,1 250 [dB].

Obudowy szachtdw instalacyjnych sciankami murowanymi z pustakéw ceramicznych gr. 6,0cm i 8cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.

4.5. Rdzenie, stupy zelbetowe:
Stupy oraz rdzenie zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojone - wg br.
konstrukcyjnej.

4.6. Podciagi - belki zelbetowe:
Podciagi zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojone - wg br. konstrukcyjnej.

4.7. Nadproza:
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi scian nosnych zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne
wylewane z betonu klasy C20/25, w $cianach dziatowych nadproza wylewane lub prefabrykowane L19 (wg br.
konstrukcyjnej).

4.8. Wience:
Wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone - wg br. konstrukcyjnej.

4.9. Stropy:
Stropy grubosci 20cm monolityczne wylewane, zelbetowe (wg br. konstrukcyjnej).

4.10. Schody:
Schody wewnetrzne biegi 1i 2 zelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone.

Pozostate biegi klatki schodowej zaproj. z prefabrykowanych elementdw zelbetowych. (wg br. konstrukcyjnej).

4.11. Dach:

Przekrycie budynku zaprojektowano jako stropodach petny niewentylowany z zelbetowej ptyty stropowej
gr. 20cm, monolitycznej wylewanej z betonu warstwy spadkowej o spadku 3%, warstwy paroizolacyjnej, warstwy
termoizolacyjnej, szczelnej warstwy pokrycia. Zbrojenie ptyty stropodachu wg. br. konstrukcyjne;j.

4.12. Tarasy:
Tarasy zewnetrzne na gruncie zaprojektowano jako utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm ograniczonej

obrzezem betonowym 8x30x100cm.

4.13. Balkony:
Balkony zaprojektowano jako wspornikowe ptyty zelbetowe gr. min. 15cm z wierzchnig warstwa o spadku 1%.

Ptyty balkonowe utwierdzone w proj. wiericach stropowych za pomocg balkonowych tacznikdw
termoizolowanych, min. warstwa termoizolacji tgcznikéw gr. 10cm. (wg br. konstrukcyjnej).

4.14. Uwagi:
W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie zmiany materiatdw konstrukcyjnych i dobdr zabezpieczeri antykorozyjnych wymagajg zgody
inwestora i poinformowania projektanta.
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V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

5.1. izolacja przeciwwilgociowa:

. lzolacjatawistép fundamentowych: pozioma z papy termozgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem SBS,
grubos¢ 4,0 mm, wierzchnia warstwa z folii PP zabezpieczonej lakierem UV, osnowa z widkniny
poliestrowej, gtdwna powtoka hydroizolacyjna o grubosci min.3,2 mm asfaltowo zywiczna, powierzchnia
spodnia profilowana.

Sciany fundamentowe (pionowa): Dwuskfadnikowa emulsja polimerowo bitumiczna z wypetnieniem
polistyrenowym, naktadana pacg, minimalna grubos¢ po wyschnieciu 3 mm

Izolacja posadzki na gruncie (pozioma): 1zolacja pozioma na chudym betonie z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej kauczukiem SBS, grubos¢ 4,0 mm, wierzchnia warstwa z folii PP zabezpieczonej lakierem
UV, osnowa z wtdkniny poliestrowej, gtéwna powtoka hydroizolacyjna o grubosci 3,2 mm asfaltowo
zywiczna, powierzchnia spodnia profilowana. Mozliwe jest uzycie innego materiatu przeznaczonego do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Materiat do izolacji poziomej podtogi
musi posiadad atest do stosowania wewnatrz pomieszczeri na staty pobyt ludzi.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano izolacje pozioma z dwdch warstw dwusktadnikowe;j folii
w ptynie uktadanej na szlichcie betonowej z wywinieciem na sciany pomieszczenia na wys. min. 10cm.
Izolacja stropodachu: na warstwie spadkowej paraizolacja z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
wywinieta na petna wysokos¢ scian attykowych, pokrycie z dwéch warstw papy modyfikowanej SBS gr.
4,0+5,2mm uktadanych na izolacji termicznej stropodachu. Warstwy pokrycia wywiniete na petna
wysokos¢ scian attykowych.

Izolacja wspornikowych balkondw - zaprojektowano izolacje pozioma z dwdéch warstw dwusktadnikowej
folii w ptynie uktadanej bezposrednio na ptycie z wywinieciem na mur scian zewn. budynku na wys. min.
30cm.

Izolacja zadaszen balkondw - zaprojektowano izolacje pozioma z dwdch warstw papy modyfikowanej
SBS gr. 4,0+5,2mm z wywinieciem na mur scian zewn. budynku na wys. min. 30cm.

Uwaga:

W miejscach przejscia izolacji poziomej w pionowa wykonac fasete (wyoblenie) z zaprawy cementowej,
zamiennie tréjkaty styropianowe lub kliny twardej welny mineralnej o wym. min. 5x5cm.

5.2. lzolacje cieplne:
. Sciany fundamentowe - Ptyty termoizolacyjne z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm z

wyprowadzeniem ponad teren, lambda 0,033.

podtoga na gruncie — styropian EPS 100 gr. 15cm utozony na ptycie betonowej, lambda 0,038;

stropy miedzykondygnacyjne — styropian EPS 100 gr. 5cm, min. lambda 0,038; akustyczny, wygtuszajacy.
sciany wewnetrzne: pomiedzy pom. mieszkalnymi, a pom. wiatrotapu - styropian EPS 80 gr. 10cm, lambda
0,036;

sciany zewnetrzne: styropian EPS 80 gr. 20cm, lambda 0,036, w miejscach wykonania ptytek
elewacyjnych styropian EPS 80 gr. 18cm, lambda 0,035;

stropodach - na betonowej warstwie spadkowej ptyty z wetny skalnej 3x10cm + 2cm, lambda 0,036; w
miejscu koryta odwadniajgcego min. warstwa termoizolacji 25cm + warstwa spadkowa z wetny skalnej
lambda 0,036;

balkony, pozostate zadaszenia — ptyty balkonowe oraz zadaszenia kotwione systemowymi fgcznikami z
wktadka termoizolacji gr. 10,0cm.

Kominy, szachty - od poziomu izolacji termicznej stropodachu, az do czap kominowych ptyty wetny
mineralnej gr. 5cm, lambda 0,035.

5.3. Powtoki zabezpieczajace:

Elementy stalowe wewnetrznych barierek klatki schodowej zabezpieczone powtoka antykorozyjna — ocynk
ogniowy, oraz malowaniem proszkowym farbg poliuretanowa w kolorze szarym.

Elementy barierek balkondéw: stupek i pochwyt - z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
szarym; rdzen stupka marka montazowe - z stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym.

5.4. Pokrycie stropodachu:
- papa podktadowa (B Roof (t1) /| NRO)) termozgrzewalna;
- papa wierzchniego krycia (B Roof (t1) / NRO)) termozgrzewalna z wywinieciem na sciany attykowe,

5.5. Przewody kominowe:

Wentylacje obiektu zaprojektowano jako mechaniczng wywiewna ciggta w potaczeniu z nawiewnikami
higrosretrowanymi w oknach. Przewody wentylacyjne prowadzone w murowanych szachtach instalacyjnych
wyprowadzonych ponad stropodach na wys. 90,0cm od ptyty stropodachu. Szachty zakoriczone betonowymi
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czapami. Kanaty wentylacyjne zapewnione w pom. tazienek, kuchni oraz garderoby, zakoriczone dachowymi
wentylatorami wyciggowymi. Szczegdty instalacji wg br. sanitarnej. Zaproj. réwniez kanaty wentylacji
grawitacyjnej obstugujace pom. techniczne i komdrkilokatorskie. Kanaty grawitacyjne murowane z ceramicznych
ksztattek wentylacyjnych, wyprowadzone ponad dach na 9ocm od ptyty stropodachu, zakoriczone stalowymi
nasadami obrotowymi. Szachty oraz kominy grawitacyjne powyzej ptyty stropodachu omurowane ceramiczng
cegta petng gr. 12cm oraz docieplone wetna mineralna gr. 5cm lambda 0,035, az do czapy wierzchniej. Naptyw
powietrza do pomieszczenia technicznego realizowany bedzie nawietrzakiem sciennym @18omm 100cm ponad
posadzka. W pozostatych pomieszczeniach z went. grawitacyjng naptyw powietrza realizowany bedzie z
pobliskich pomieszczerh. Aby naptyw powietrza byt zorganizowany nalezy w dolnych czesciach drzwi
pomieszczen z wentylacjg grawitacyjng obsadzi¢ kratki wentylacyjne o tgcznym przekroju 300 cm?.

5.6. Stolarka okienna:
Zostaty zaprojektowane okna oraz okna balkonowe PCV ze szkleniem pakietem tréjszybowym, wsp.
przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszy niz U=0,9 W/(m?*K) z okleing zewnetrzna w kolorze grafitowym,;

5.7. Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe, skrzydto ocieplone. Drzwi wewnetrzne do fazienki, wc, garderoby
muszg by¢ wyposazone w otwory nawiewne o fgcznym przekroju 300 cm?. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
drzwi zewnetrznych nie wiekszy niz U=1,3W/(m**K);

5.8. Tynki wewnetrzne:

Dla $cian murowanych tynk cementowo-wapienny naktadany maszynowo kat. IV (nawierzchnia
przygotowana do szpachlowania). Na powierzchnie tynkowane oraz z suchego tynku projektuje sie natozenie
dwdch warstw gtadzi gipsowej. Wykoriczenie scian farbami emulsyjnymi, w pom. mokrych sciany obtozone
ptytkami glazurowymi do wysokosci min. 2.om. sciany.

5.9. Tynkiioktadziny zewnetrzne:

Cokdt tynkowany cienkowarstwowym tynkiem na siatce wzmacniajacej z zewnetrzng wyprawg tynku
mozaikowego w kolorze grafitowym. Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy na siatce wzmacniajacej
barwiony w masie — kolor biaty i grafitowy. Miejscami zaprojektowano elewacyjne ptytki klinkierowe w kolorze
ceglastym na kleju trasowym. W miejscach wykonania ptytek elewacyjnych nalezy zmniejszy¢ gr. izolacji
termicznej do 18cm.

5.10. Obrébki blacharskie:
Czapy kominowe, podokienniki, okapniki nalezy obrobi¢ blacha stalowg powlekang w kolorze grafitowym,
grubos¢ rdzenia min. 0,55mm.

5.11. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu poprzez wyprofilowane warstwy spadkowe stropodachu w
kierunku wpustéw dachowych, do wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Piony kanalizacji deszczowej
prowadzone w szachcie przez wszystkie kondygnacje, zaproj. z rur PCV @160mm tgczonych na kielich i uszczelke
gumowa. Piony sprowadzone do lezakdéw kanalizacji deszczowej utozonych pod posadzkg budynku wykonanych
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8), taczonych na kielich i uszczelke
gumowa z odprowadzeni do zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

VI. WYPOSARZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE.

Szczegétowe rozwigzania instalacji wewnetrznych w poszczegélnych projektach branzowych projektu
technicznego.

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny wyposazony zostanie w proj. nastepujace instalacje i
urzadzenia:

6.1 Instalacja zimnej wody.

Woda zimna doprowadzona bedzie do proj. budynku projektowanym przytgczem wodociggowym (wg odr.
opracowania) . Przewiduje sie zaopatrzenie wody pitnej i do celéw socjalno-bytowych w ilosci: 18 lokali
mieszkalnych, przewidywana ilos¢ mieszkaricéw 430s x 0,16m3/dobe = 6,88m3/dobe. Przewody wody zimne;j
prowadzone w szachtach, piony zaizolowac otuling poliuretanowa o gr.13mm. Na poszczegdinych kondygnacjach
instalacje wody zimnej od wodomierzy do baterii czerpalnych wykonac z rur polietylenowych PE-AI-PE tgczone
ksztattkami tworzywowymi lub mosieznymi. W mieszkaniach zastosowano rury o $rednicy od @16x2mm do
@25x2,5mm (Srednice wg czedci graficznej br sanitarnej). Przewody rozprowadzajgce na poszczegdlnych
kondygnacjach uktada¢ w posadzce na ptycie stropowej. Przewody rozprowadzajgce i podejscia do baterii nalezy
uktadac w peszlu. Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach rurami o srednicy @16x2,omm.
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Zastosowane przewody powinny posiadad atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody
pitnej. Jako armature stosowad baterie wodooszczedne. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace
potaczy¢ z przewodami zasilajgcymi za pomocg wezykdéw elastycznych w oplocie metalowym. Przy wannach
stosowac baterie scienne.

6.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych z proj. budynku zapewnione bedzie poprzez proj. zewn.
instalacja kanalizacji sanitarnej oraz projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej (wg odr. oprac.) z
odprowadzeniem do istn. sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci. Instalacje
kanalizacyjna zewnetrzna prowadzi¢ rurg @16omm/PVC. Rury uktadad zgodnie z projektem i instrukcjg uktadania
rur PCV, w ziemi stosujgc podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad rure.
Rury taczy¢ na uszczelki gumowe, zgodnie z wytycznymi producenta.

6.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje wewnatrz budynku nad posadzka wykona¢ z rur HT PVC (szare) @ 110, & 75, & 50, & 40, & 32, a
poziomy uktadane pod posadzka z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej sciance (pomarariczowe ) o wymiarach @
110x3,2mm i @ 160 x4,7mm. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji poprzez wywiewki kanalizacyjne i zawory
napowietrzajace. Piony wychodzace ponad dach zakoriczy¢ typowymi wywiewkami PCV & 110/160.

6.4 Instalacja grzewcza i cieptej wody uzytkowej:

Ogrzewanie budynku cieptem systemowym z lokalnej cieptowni poprzez istn. sie¢ cieptownicza oraz proj.
przytaczem cieptowniczym z wprowadzeniem do pom. technicznego w parterze budynku. Przytgcze c.o. realizowane
bedzie wg odr. opracowania zgodnie z warunkami przytaczenia uzyskanymi od gestora sieci. Poszczegdlne
pomieszczenia lokali ogrzewane za pomoca grzejnikdw.

Ciepta woda realizowana bedzie proj. powietrzng pompg ciepfa (jednostka zewn. usytuowana na dachu budynku)
usytuowang w proj. pom. technicznym w parterze budynku. Woda ciepta rozprowadzana zostanie wraz z przewodem
cyrkulacyjnym trasami réwnolegtymi do przewoddw wody zimnej. Przewody rozprowadzajace c.w.u. i cyrkulacji oraz
piony zasilajagce szafki wodomierzowe usytuowane na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych wykonac z rur i
ztaczek ze stali nierdzewnej np. systemu KAN-term INOX. Na podejsciach przewoddw do pionu oraz przed kazdym
wodomierzem montowad zawory odcinajgce kulowe ze srubunkami. Na podejsciu do piondw cyrkulacyjnych
zamontowad termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np. Danfoss MTCV DN15. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji
zapewnia bez manipulacji przegrzew cieptej wody do 70°C, ktdry zgodnie z przepisami nalezy wykonywac 2 razy w
roku. Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej. Potaczenia rur jak dla wody zimnej. Na
ostatniej kondygnacji piony wody cieptej zakoriczy¢ zaworem odpowietrzajgcym. Podejscia wody cieptej do baterii
wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Mocowanie przewoddw wody cieptej i cyrkulacji, préby
przewoddw rozprowadzajacych oraz piondw jak dla wody zimnej. Przewody w bruzdach i posadzce ocieplic izolacjg
ThermaCompact IS10 o grubosci 6mm.

Do pomiaru zuzycia wody cieptej w poszczegdlnych mieszkaniach przyjeto wodomierze jednostrumieniowe
suchobiezne do wody cieptej o przeptywie nominalnym Qn =1.0m3/h. Wodomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajgcy
zdalny odczyt wskazan licznika.

6.5 Instalacja elektryczna.

Zaopatrzenie w energie elektryczng proj. budynku realizowane bedzie proj. przytaczem
elektroenergetycznym (po za oprac.) zistn. sieci elektroenergetycznej, usytuowanejw dziatce drogi wewnetrznej
nr 16/73, do zfacza kablowego usytuowanego na s$ciennie budynku przy giéwnym wejsciu na warunkach
uzyskanych od gestora sieci. Nastepnie od ztacza do proj. budynku ziemnga instalacja elektroenergetyczng (kabel
typu YKY) z wyprowadzeniem instalacji w miejscu usytuowania rozdzielnicy elektrycznej.

Do zasilania lokali mieszkalnych projektuje sie zestaw tablic licznikowych zlokalizowanych na parterze. Z
powyzszych tablic licznikowych nalezy wykona¢ zasilanie przewodem YDYZo 3x6mmz2 do tablic mieszkaniowych
w lokalach mieszkalnych na poszczegélnych kondygnacjach. WLZ-ty do zasilania tablic TM nalezy prowadzi¢ w
korytkach w szachtach kablowych w ostonach PCV, a na odcinku od szachtu do tablicy TM w tynku.

Do zasilania obwodéw administracyjnych projektuje sie rozdzielnice instalowana na parterze budynku. Z
powyzszej rozdzielnicy nalezy zasili¢ m.in. oswietlenie klatki schodowej, komunikacji, oswietlenie zewnetrzne,
wypusty dachowe itp. Tablica zasilana bedzie przewodem YDYZo 5x6mmz2

Projektuje sie transmisje danych z licznikdw energii elektrycznej. Od kazdego licznika doprowadzi¢
interfejs komunikacyjny RS485 (dwa przewody) do miejsca instalacji modemdéw komunikacyjnych. Przewody
potaczy¢ w magistrale w miejscu instalacji modemdéw komunikacyjnych i wyprowadzi¢ z niej dwa przewody RS do
miejsc instalacji modemdw (proBOX RS485 + dodatkowy moduty, 1 modem maksymalnie na 32 liczniki). Antene
do transmisji danych z licznikéw wynies¢ na poziom parteru lub dach bloku.

Poszczegdlne liczniki przewidzie¢ w indywidualnych przedziatach pomiarowych, bez przeszklonych otworéw w
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drzwiach, zamykane na indywidualne zamki z mozliwoscig dostepu dla pracownikéw OSD. Projektowane
rozdzielnice wykonad w Il klasie ochronnosci.

- oswietlenie pomieszczen parteru przewodem YDYZo 3x1,5mm?

- zasilanie jednofazowych gniazd parteru potgczonych w piersciers przewodem YDYZo 3x2,5 mm?

- oswietlenie pomieszczen | pietra przewodem YDYzo 3x1,5mm?

- zasilanie jednofazowych gniazd | pietra potgczonych w piersciert przewodem YDYzZo 3x2,5 mm?

- zasilanie gniazda wtykowego pralki przewodem YDYzo 3x2,5 mm?

- zasilanie gniazda wtykowego tréjfazowego kuchenki elektrycznej przewodem YDYZo 5x4 mm?

- zasilanie gniazda wtykowego tréjfazowego 380V w pom. gospodarczym dla bufora ciepta przewodem YDYzZo
5x2,5 mm>* Obwody instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych uktada¢ pod tynkiem, a w przejsciu
miedzy stropami kondygnacji budynku w rurach winidurowych pod tynkiem. Przy skrzyzowaniu przewoddéw z
rurami wody, itp. nalezy stosowac¢ ochronne rury winidurowe. Oprawy oswietleniowe i osprzet elektryczny w
sanitariacie i tazience musza by¢ szczelne. t3czniki umieszcza¢ na wysokosci 1,4m nad posadzka, gniazda
wtykowe montowac¢ w pokojach na wysokosci 30cm, w pomieszczeniach technicznych, kuchni elektrycznej
przewidziano montaz gniazda 3-fazowego. Instalowane kable, przewody, aparatura i osprzet muszg posiada¢
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania na rynku krajowym. Ochrona od porazen pradem elektrycznym: ochrona
podstawowa izolacje przewoddw, obudowy ochronne aparatéw i urzadzeri elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezposrednim, ochrona dodatkowa wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym Al=30m,
samoczynne wytaczenie w sieci TN-S, zrealizowane za pomocg wytacznikdw nadmiarowo-pradowych. Jako
przewody wyréwnawcze zastosowacd przewody LgYzo 4mm?, jako szyny wyréwnawcze zastosowac ptaskownik
ocynkowany 4x25. Uziomy wykona¢ jako pretowy lub fundamentowy.

6.6 Instalacja teletechniczna.

Dostep do medidéw teletechnicznych proj. budynku realizowane bedzie proj. przytaczem teletechnicznym (wg.
odr. oprac.), zistn. sieci teletechnicznej usytuowanej w wschodniej czesci dziatki inwestora z wprowadzeniem do
studni teletechnicznej projektowanej zewnetrznej kanalizacji technicznej prowadzacej do budynku.
Projektowana kanalizacja teletechniczna umozliwia¢ bedzie utozenie instalacji teletechnicznych réznych
dostawcéw z wprowadzeniem ich do szafki teletechnicznej usytuowanej w parterze obiektu, skad nastapi
rozdziat instalacji do poszczegdlnych lokali mieszkalnych. Przewody, na kazda kondygnacje, prowadzone w
szachtach instalacyjnych, a nastepnie po stropie w rurach ostonowych z wyprowadzeniem w szafce
teletechnicznej w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

W miejscach projektowanych utwardzen oraz skrzyzowan z istn. siecig teletechniczng nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenia istn. urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci.
(uzgodnienie dotaczone w dalszej czesci opracowania).

6.7 Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowa w postaci zwodéw poziomych i pionowych drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn & 8mm i w postaci masztédw odgromowych 1m. Zwody poziome wykona¢ oraz przewody
odprowadzajgce pretami ocynkowanymi Fe/Zn 8 mm. Przewody pionowe prowadzone w tynku, w rurach
ostonowych wysokonapieciowych niepalnych. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziemieniem poprzez
zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych w obudowie elewacji. Uziom wykona¢ jako
fundamentowy z bednarki Fe 30x4 czarnej bez powtoki uktadanej w fundamentach pionowo za pomoca
uchwytdéw skrecanych.

6.8 Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone zostang poprzez proj. wewnetrzna instalacje kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do proj. szczelnej studzienki odparowujacej potaczonej z terenowym ogrodem
deszczowym. Odprowadzenie wody do wpustéw dachowych, nastepnie pionami prowadzonymi w szachcie
wykonanymi z rur PCV @16omm tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Piony sprowadzone do lezakdw
kanalizacji deszczowej utozonych pod posadzka budynku wykonanych z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych
klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8), t3czonych na kielich i uszczelke gumowa z odprowadzeni do zewnetrznej
kanalizacji deszczowej. Proj. ogréd deszczowy wykonany zostanie jako niecka odparowujgca zagtebiona w
terenie, uszczelniona folig i wypetniona gruntem luznym (piaskiem gruboziarnistym przemieszanym z kruszywem
dolomitowym). Dodatkowo wierzchnia warstwa ogrodu deszczowego zostanie uzupetniona zwirem ozdobnym,
w ktérym sadzone bedg rosliny podmoktych tak. Projektowane rozwigzanie miesci sie w przystugujgcym prawie
wiasciciela gruntu do zwyktego korzystania z wéd. Zgodnie z art. 16 pkt. 65) oraz art. 389 i 394 Ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.) projektowany ogréd deszczowy nie jest urzadzeniem
wodnym wymagajgcym uzyskania zgtoszenia czy pozwolenia wodnoprawnego, ponadto zgodnie z art. 76 ust.1
pkt 1) w/w ustawy dopuszcza sie wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, wody z przelewdw kanalizacji
deszczowej do wdéd powierzchniowych lub do ziemi, w odlegtosci wiekszej niz 1 kilometr od granic kapielisk,
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miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych nad wodami — w promieniu 1 kilometra
od proj. inwestycji takie miejsca nie wystepuja.

6.9 Instalacja wentylacyjna:

Wentylacje obiektu zaprojektowano jako mechaniczng wywiewng ciggta w potaczeniu z nawiewnikami
higrosretrowanymi w oknach. Przewody wentylacyjne prowadzone w murowanych szachtach instalacyjnych
wyprowadzonych ponad stropodach na wys. 90,0cm od ptyty stropodachu. Szachty zakoriczone betonowymi
czapami. Kanaty wentylacyjne zapewnione w pom. tazienek, kuchni oraz garderoby, zakoriczone dachowymi
wentylatorami wyciggowymi. Szczegdty instalacji wg br. sanitarnej. Zaproj. réwniez kanaty wentylacji
grawitacyjnej obstugujgce pom. techniczne i komdrki lokatorskie. Kanaty grawitacyjne murowane z ceramicznych
ksztattek wentylacyjnych, wyprowadzone ponad dach na 9ocm od ptyty stropodachu, zakoriczone stalowymi
nasadami obrotowymi. Szachty oraz kominy grawitacyjne powyzej ptyty stropodachu omurowane pustakami
ceramicznymi gr. 8cm oraz docieplone styropianem gr. 5cm az do czapy wierzchniej. Naptyw powietrza do
pomieszczenia technicznego realizowany bedzie nawietrzakiem sciennym @18omm 100cm ponad posadzka. W
pozostatych pomieszczeniach z went. grawitacyjna realizowane bedzie z pobliskich pomieszczen. Aby naptyw
powietrza byt zorganizowany nalezy w dolnych czesciach drzwi pomieszczer z wentylacja grawitacyjng obsadzi¢
kratki wentylacyjne o tgcznym przekroju 300 cm* Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej murowane z
systemowych pustakéw np. firmy SCHIEDEL o wymiarach kanatéw 12x17 cm. Murowanie kanatéw wentylacyjnych
rozpoczyna¢ od posadzki (stropu) pomieszczert wentylowanych. Zgrupowane kominy zakoriczone czapami
betonowymi, kanaty wentylacyjne pod czapg kominowa z otwarciem na przestrzat zakoriczy¢ kratkami
ostonowymi, kominy od poziomu izolacji term. dachu, az do czapy kominowej docieplone wetng mineralna gr.
5cm, oraz wykoriczone tynkiem elewacyjnym.

VI.  OCHRONA P.POZ.

7.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
parter | pietro Il pietro Razem:
Pow. uzytkowa cze$¢ wspélna [m?] 86,32 71,84 71,84 230,00

Pow. uzytkowa cze$¢ mieszkalna [m?] 249,48 269,90 269,48 788,86

taczna pow. uzytkowa [m?] 1018,87

Kubatura brutto [m3] 4519,98
Powierzchnia zabudowy [m?] 476,54

Rodzaj zabudowy Budynek mieszkalny wielorodzinny
llos¢ kondygnaciji 3 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku 9,485m - do gérnej krawedzi elewacji

7.2 Odlegtosci od obiektéw na dziatkach sasiednich:

Sasiedztwo dziatki, na ktdrej planowana jest inwestycja stanowia:
Od potudnia — dziatka nr 16/29 zabudowana budynkiem mieszkalnym w odl. 75,03m i bud. gospodarczym
w odl. 67,20m, oraz niezabudowana dziatka nr 16/75;
Od wschodu - pas drogowy drogi dojazdowej ozn. jako 7KDW na dziatce nr 16/73;
Od pdtnocy - niezabudowana dziatka nr 16/80, oraz dziatka nr 16/28 zabudowana budynkiem
mieszkalnym w odl. 25,67m;
Od zachodu - niezabudowane dziatki sgsiednie: nr 16/78, 16/79;

7.3 Kwalifikacja obiektu
Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu oraz godnie z§ 209 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) projektowany budynek zaliczamy do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV.
Przewidywana ilos¢ oséb przebywajacych w budynku - W budynku nie ma pomieszczeni przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb.

7-4 Klasa odpornosci pozarowej budynku, podzial na strefy pozarowe, klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku.
Proj. inwestycja przewiduje wyodrebnienie jednej strefy pozarowej, o tacznej powierzchni zabudowy
476,54m?i tacznej powierzchni uzytkowej 1008,13m>. Budynek trzykondygnacyjny o wysokosci max do 9,485m
(budynek niski - N)
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Zgodnie z §212 ust. 2 R.M.l. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekt zaliczony do klasy D odpornosci pozarowej budynkdw, w zwigzku
z tym elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, zaprojektowano zgonie z
wymaganiami
- okreslonymi w §216, tj.:

Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku klasy pozarowej budynku D z godnie §216 ust. 1:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Wymagana Projektowana
Gtéwna  konstrukcja R30 Konstrukcja gtéwna budynku zaprojektowana w technologii murowanej z pustakéw
nosna ceramicznych gr. 25cm z elementami zelbetowymi, spetniajgca wymagana klase R30

Konstrukcja dachu

(-) - bez wymagar

Konstrukcja dachu zaprojektowana jako ptyta zelbetowa gr. 18cm monolityczna wylewana
(stropodach) spetniajaca klase NRO.

Strop REI30 Stropy budynku zaprojektowano jako zelbetowe ptyty monolityczne wylewane spetniajace
wymagang klase REI30
Sciana zewnetrzna El'30 Sciany zewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej jako dwuwarstwowe, tj.: mur

z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, docieplenie zewn. styropianem gr. 20cm z zewn.
wyprawa tynkarska, spetniajgce wymagana klase EI30

Sciana wewnetrzna

(-) - bez wymagar

Sciany wewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej jako jednowarstwowe, z
obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym, tj.:
- $ciany pomiedzy lokalami oraz $ciany nosne: mur z pustakéw ceramicznych gr. 25cm,

- Sciany dziatowe: mur z pustakéw ceramicznych gr. 8cm i 12cm.
Proj. Sciany wewnetrzne z zachowaniem klasy NRO.

Przekrycie dachu (-) - bez wymagan

warstwie termoizolacji stropodachu zaproj. z dachowych ptyt weny skalnej.

Przekrycie proj. stropodachu zaprojektowano z dwéch warstw papy dachowej uktadnej na

uzyte oznaczenia:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw

budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- okreslonymi w §217, tj.:

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od drég komunikacji ogdlnej oraz
od innych mieszkan powinna wynosic dla scian budynku niskiego — El30.

Wydzielenie poszczegdlnych lokali mieszkalnych, od siebie wzajemnie oraz od drég komunikacji ogdlnej
zaprojektowano Scianami stanowigcymi konstrukcje gtdwng budynku spetniajaca klase odpornosci ogniowej
REI30. Sciany zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm z obustronng wyprawa
tynkarska cementowo-wapienna gr. min. 1,5cm.

Projektowany budynek spelnia wszystkie w/w wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku, a
poszczegdlne elementy budowlane odpowiednie klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy budynku
zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ogieri NRO.

Uwaga: Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy
tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

7.5 Wytyczne p.poz
Warunki ewakuacji:

Do ewakuacji z poszczegdlnych lokali mieszkalnych budynku zaprojektowano wyjscia na droge
ewakuacyjng zamykane drzwiami o szerokosci przejscia w swietle min. gocm otwierane do wewnatrz
lokali.

Do ewakuacji z pozostatych pomieszczert budynku zaprojektowano wyjscia na droge ewakuacyjna
zamykane drzwiami wyposazonymi w urzgdzenia samozamykajace, o szerokosci przejscia w swietle min.
90cm otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Przejscia ewakuacyjne w proj. lokalach mieszkalnych oraz pozostatych pomieszczeniach budynku do
wyjscia na droge ewakuacyjna nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci przejscia, tj.: 40m oraz nie
prowadzg przez wiecej niz max trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac na danej kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100 0séb, lecz nie mniej niz 1,2m.
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia - drzwi lub lokalnego
obnizenia 2,0 m.

W projektowanym budynku przewiduje sie do ewakuacji jedng klatke schodowa.
ewakuacyjnej nie zostata przekroczona - wymagana 60 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej wymagana dla
scian wewnetrznych wydzielajacych poszczegdlne pomieszczenia tj. El 30.

Dtugos¢ drogi
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Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie beda
zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczeri mieszkalnych beda posiadaty szerokos¢ co najmniej 0,90 m
i wysokos¢ 2,o0m. Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku po otwarciu obu skrzydet beda miaty
szerokos¢ przejscia nie mniejszg niz szerokos¢ biegu klatki schodowej tj. 120 cm.

drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,,Znaki
Bezpieczeristwa. Ewakuacja”,

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Poniewaz projektowana strefa pozarowa ma kubature przekraczajgcg 1000m3, wiec nalezy wyposazyd jg
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw (z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia niezbedne do funkcjonowania podczas pozaru).
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowad.

Instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne — zasilania: wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone
beda od przecigzen i zwar¢ oraz zabezpieczone beda dodatkowo wytacznikami réznicowo-pragdowymi.
Na terenie inwestycji wykonana bedzie uziemiona sie¢ wyréwnujgca potencjat a w instalacji zastosowane
zostang ograniczniki przepied.

Urzadzenia i instalacje.
state lub pdtstate urzadzenia gasnicze — nie wymagane,
systemy sygnalizacji pozarowej — nie wymagany,
dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagany,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty i zawory hydrantowe) — w obiekcie nie wymagane,
urzadzenia oddymiajgce - nie wymagane,
dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych — nie wymagane,
budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

7.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z istniejacych hydrantédw zewnetrznych
zasilanych z wodociggowej sieci gminnej: hydrant nadziemny usytuowany na dziatce nrinwestycji w
potudniowo-wschodniej jej czesci w odlegtosci 68m od projektowanego budynku, oraz na dziatce nr16/82 w
odlegtosci 92m od projektowanego budynku.

7.7 Droga pozarowa.
Zgodnie z Dz. U. nr 124, poz. 1030, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych rozdz. 6 § 12.1.: droga
pozarowa do proj. budynku nie jest wymagana, jednak dostep jednostek gasniczych jest mozliwy z istniejgcej
drogi dojazdowej.

7.8 Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, przewidziane w budynku beda posiadaty
deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejska) lub swiadectwa dopuszczenia stanowiagce podstawe stosowania.

VIII. UWAGI.

W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie zmiany materiatéw konstrukcyjnych i dobdr zabezpieczen antykorozyjnych wymagajg zgody inwestora
i poinformowania projektanta.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Obiekt lezy w | strefie wiatrowejiw Il strefie Sniegowej.
Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowad z
projektantem.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdéw innych warunkéw geotechnicznych niz ustalono na
podstawie zawartej opinii geotechnicznej, nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.
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