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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CIAGIEM
PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

2. ADRES INWESTYCJI:
Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.

3. KATEGORIA OBIEKTOW:
XIII - pozostate budynki mieszkalne

4. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA / OBREB EWIDENCYJNY | NR DZIAEKI EWIDENCYJNEJ
201207_2. Suwatki [ 0045 Zielone Kamedulskie / 16/81

5. INWESTOR:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy

6. ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszen

upr. budowlane do proj. b/o w spec. architektonicznej. Nr upr.: Bt-PdOKK/106/2007 31.10.2023

mgr inz. Andrzej Zmiejko
SANITARNA upr. budowlane do proj. b/o w specij. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. wentyt.-klimat.i 31.10.2023
ochrony srodowiska nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. bjo w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06

BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Przemystaw Tryburski

upr. budowlane do proJ. bjo w specjalnosci arch. nr 6/PDOKK/2012 31.10.2023

mgr inz. Maciej Zmiejko
SANITARNA upr. Bud. Do proj. bez ograniczeri w spec. Inst. W zakr. Sieci, inst. | urzadzen 31.10.2023
cieplnych, went. Gaz., wod. I kan. nr upr. PDL/o 078/PWBS/19

mgr inz. Tomasz Surowiec
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0074/POOE/07
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Biatystok 31.10.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z jego
pOzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze sporzadzony projekt architektoniczno-budowlany
BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI,
CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
na dziatce o nr geod. 16/81, jedn. ewid. 201207_2 Suwatki, potozonej w Zielonych Kamedulskich,
gm. Suwatki jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszen

upr. budowlane do proj. b/o w spec. architektonicznej. Nr upr.: Bt-PdOKK/106/2007 31.10.2023

mgr inz. Andrzej Zmiejko
SANITARNA upr. budowlane do proj. b/o w specij. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. wentyt.-klimat.i 31.10.2023
ochrony srodowiska nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06

BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Przemystaw Tryburski

upr. budowlane do proJ. bjo w specjalnosci arch. nr 6/PDOKK/2012 31.10.2023

mgr inz. Maciej Zmiejko
SANITARNA upr. Bud. Do proj. bez ograniczeri w spec. Inst. W zakr. Sieci, inst. | urzadzen 31.10.2023
cieplnych, went. Gaz., wod. I kan. nr upr. PDL/o 078/PWBS/19

mgr inz. Tomasz Surowiec
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0074/POOE/07
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OPIS TECHNICZNY DO PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym, oswietleniem oraz niezbedna infrastruktura techniczna.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego — budownictwo mieszkalne wielorodzinne.

Kategoria obiektu budowlanego: XllI — pozostate budynki mieszkalne

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednoklatkowy. Przeznaczony w
catosci na przestrzert mieszkalna, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi tj. pomieszczenie techniczne, komdrki
lokatorskie, pomieszczenie porzadkowe, komunikacja, klatka schodowa i winda. Zaprojektowano w nim 18 mieszkan
kategorii: M-2 i M-3 z indywidualnym rozwigzaniem ich funkgcji. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano 6 mieszkar. W
kazdym mieszkaniu zaprojektowano: kuchnie/ aneks kuchenny, fazienke, pokoje, oraz korytarz, wszystkie mieszkania
majg balkony. Na kazdej kondygnacji znajduja sie komdrki lokatorskie.

Ill.  UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt oparty na rzucie prostokata, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami
zelbetowymi, dachem ptaskim o kacie nachylenia 3%, ukrytym za attyka. Forma budynku spdjna z otaczajgcym
krajobrazem. Prosta, zwarta bryta, w kolorystyce jasnej, stonowanej, z zaakcentowanymi elementami balkonéw, oraz
czesci wejsciowe]j ozywia bryte, dodaje jej charakteru i wyrazistosci. Wejscie gtdwne usytuowane w pétnocnej scianie
budynku, zostato podkreslone poprzez wycofanie wiatrotapu w bryle budynku, oraz wysuniecie pionowych scianek
przy klatce schodowej. Maksymalne wymiary bryty: szer. 14,15m, d. 33,65m i wys. 9,485m.

Zewnetrzne materiaty wykoriczeniowe i kolorystyka:

- $ciany - tynk strukturalny cienkowarstwowy w kolorze jasny kremowy;

- elementy ozdobne przy oknach - ptytka klinkierowa, kolor ceglany;

- cokdt, pionowe sciany przy klatce schodowej - tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kolor grafitowy
- obrdébki blacharskie - kolor antracyt;

- stolarka okienna PCV - kolor antracyt;

- stolarka drzwiowa stalowa kolor antracyt;

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
4.1. Zestawienie powierzchni:

parter | pietro Il pietro Razem:

Pow. uzytkowa cze$¢ wspoélna [m?] 86,32 71,84 71,84 230,00
Pow. uzytkowa cze$¢ mieszkalna [m?] 249,48 269,90 269,48 788,86
kaczna pow. uzytkowa [m?] 1018,87
Kubatura brutto [m3] 4519,98
Powierzchnia zabudowy [m?] 476,54
4.2. Wysokos¢, dlugosé, szerokosc:

Wysokos¢ —max 9,485m

Szerokos¢ - max 14,15 m

Dtugos¢ —max 33,65m
4.3. Liczba kondygnacji:

llos¢ kondygnacji -3 kond. nadziemne - parter, | pietro, Il pietro.

4.4. Zgodnosc usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

- § 271 - 273 odn. usytuowania budynkdéw z uwagi na bezpieczeristwo p.poz. — spetniono:
- odlegtos¢ proj. budynku do granic z dziatkami sgsiednimi wynosi min. 4,0m,
- odlegtos¢ od istniejgcych budynkdéw na dziatkach sasiednich wynosi 25,67m,
- Budynek zaprojektowano z materiatéw NRO.
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V. OPINIA GEOTECHNICZNA.
5.1. Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku.
Posadowienie proj. budynku bezposrednie na tawach fundamentowych zagtebionych w gruncie na gt. 1,4m od
proj. poziomu terenu przylegtego. Warunki gruntowo-wodne proste. Proj. obiekt zaliczony do Il kategorii
geotechnicznej. Rozpoznanie podtoza przeprowadzono z doktadnoscig wymagang dla drugiej kategorii geotechnicznej.

5.2. Podstawa do oceny warunkéw posadowienia.
Oceny warunkdw gruntowo wodnych dokonano na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanych przez
firme ,,GEOART”. Badania wykonano w sierpniu 2023r. Rozpoznanie podtoza gruntowego do gtebokosci 5,0 m
wykonano w 4 otworach badawczych, oraz 3 otwory o gtebokosci do 3,o0m. W czasie wiercenia prowadzono stale
analize makroskopowsa, w ramach ktdrej okreslono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntu. Po zakoriczeniu wiercen
dokonano pomiaréw poziomu wody gruntowej, a nastepnie otwory zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z
zachowaniem pierwotnego profilu.

5.3. Wyniki badan.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych, przeprowadzonych w 4 otworach badanego podtoza
gruntowego stwierdzono, iz ponizej powierzchni terenu do gtebokosci 0.30 metra wystepuje warstwa humusu. Ponizej
nawiercono przewarstwijcie sie nawzajem piaski drobne, srednie i zwiry, srednio-zageszczone ID=0,55. Woda gruntowa
do gtebokosci 5,0m ppt nie wystepuje.

Szczegétowe parametry geotechniczne przedstawione zostaty w zataczonej do projektu technicznego opinii
geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego.

5.4. Sposéb posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do
drugiej kategorii geotechnicznej. W terenie panujg proste warunki wodno - gruntowe. Posadowienie budynku
zaprojektowano w warstwie gruntéw nosnych min. 1,4m od poziomu terenu. Proj. posadowienie w gruntach nosnych
oraz przy uwzglednieniu zaleceni i wnioskdw geologicznych, tj.:
- ponizej humusu nawiercono grunty nosne — srednio zageszczone piaski drobne, srednie i zwiry o stopniu zageszczenia
ID 0,55;
- woda gruntowa do gtebokosci 5,0m ppt nie wystepuje;
- piaski drobne, srednie i Zwiry sg gruntami niewysadzinowymi;
- gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,40m ppt.;
- Ostatnie 10 — 20 cm wykopu nalezy wykonac recznie lub koparka wyposazong w gtadka tyzke, tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie;
- grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ prze wptywem warunkéw atmosferycznych /przesuszenie/.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH.
Liczba lokali mieszkalnych: - 18 lokali mieszkalnych,
llo$¢ mieszkaricow: - 43/67 0s6éb

VIL. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 9 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U.z 2012 1. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym niezaleznos¢ oraz
réwnos¢ z innymi osobami, nalezy zapewni¢ dostep do budynkdw oraz innych urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych
tym m.in. mieszkan. Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny spetnia powyzsze wymagania poprzez
zastosowanie: windy osobowej przeznaczonej rdwniez do przewozu oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wdzku zapewniajacej dostep na kazda kondygnacje obiektu, szer. przejscia drzwi prowadzacych do poszczegdinych
lokali mieszkalny min. 9ocm.

VIl DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne na catym terenie, maja zapewniong mozliwos¢ przemieszczania sie utwardzonymi
chodnikami o spadkach max. 5,5%. Miejsca postojowe dla zmotoryzowanych oséb niepetnosprawnych przewidziano na
terenie dostepnym z poziomu chodnika, a jego wymiary wynosza 3,60 x 5,00 m (zaznaczone i opisane na rysunku zag.
terenu). Dojscie do budynku o szerokosci min. 1,50m, nie posiada schoddw, czy przeszkdd terenowych. W budynku
zapewniona winda dla komunikacji w budynku. Szerokos¢ drzwi, korytarzy dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.
Szerokos¢ drzwi spetnia wymagania dotyczgce wejs¢ do budynkdw, lokaldw, szerokos¢ min. 9ocm. Wejscie nie posiada
przeszkdd w postaci progéw, schodéw czy pochylni nie dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych.
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1X. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z zagospodarowaniem terenu nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska naturalnego oraz obiektdw sasiednich, a takze nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi i
bezpieczenstwo uzytkownikéw.
Wymagane dane techniczne projektowanego budynku charakteryzujace jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Zapotrzebowanie w wode.
Przyjeto normatywne srednie zuzycie wody dla jednego mieszkarica. Jakos¢ wody zapewniona bedzie zgodnie ze
standardami obowigzujgcymi gestora sieci miejskiej.

- woda na cele bytowo-gospodarcze: 18 lokali, przewidywana ilos¢ mieszkaricéw 43x 0,16m3/dobe = 6,88m3/dobe;

- zuzycie wody bedzie racjonalne dzieki petnemu indywidualnemu opomiarowaniu.

Scieki bytowe
Scieki beda odprowadzane typowym szczelnym systemem kanalizacji sanitarnej przez sie¢ miejskg do oczyszczalni
miejskiej. Jakos¢ sciekdw bedzie typowa dla sciekéw powstajacych ze zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze.

- ilos¢ Sciekdw = ilosci wody na cele bytowo-gospodarcze tj. 6,88 m3/dobe.

- jakos¢ sciekéw - standardowa (socjalno-bytowe)

Scieki deszczowe

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni zabudowy zamierzonej inwestycji kierowane beda do instalacji
kanalizacji deszczowej zakoriczonej powierzchniowym ogrodem deszczowym. Odprowadzenie wdd opadowych z
terenéw utwardzonych oraz taraséw, balkondw i daszkéw zaprojektowano na wiasny teren nieutwardzony. Woda
deszczowa nie bedzie kierowana i odprowadzana na dziatki sasiednie.

Przedstawione rozwiazania techniczne w zakresie infrastruktury wodno-sciekowej nie beda oddziatywaty na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie, a takze na srodowisko i jego wykorzystanie.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Odpady komunalne
Odpady bytowe segregowane selektywnie i gromadzone w zamykanych pojemnikach opréznianych okresowo. Smieci
bytowe wywozone beda przez wyspecjalizowane firmy dziatajace na terenie miasta.
- przyjeto 1,5 m3 w ciggu miesigca na kazdy lokal, ilos¢ lokali : 18 mieszkalnych, fgczna ilos¢ odpaddw : 18 x 1,5 m3 = 27
m3/miesiac.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp. :
W budynku nie beda powstawaty wjw czynniki, hatas utrzymywany bedzie na poziomie standardéw uzytkowych
eksploatowanych urzadzen, jak drzwi do mieszkan (pozostate zaopatrzone zostang w samozamykacze).

Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), na wody powierzchniowe i podziemne:
- zielert wysoka wystepuije przy pétnocnej granicy dziatki — do zachowania
- budynek posadowiono tak, aby wykorzysta¢ istniejgca konfiguracje i zminimalizowa¢ roboty ziemne,
- budynek posadowiono jak najwyzej w stosunku do ustabilizowanego lustra wody odpowiednio zabezpieczajac
konstrukcje przed przenikaniem wody do wnetrza budynku,
- budynek nie spowoduje toczenia wéd opadowych i Sciekdw roztopowych na tereny sasiednie,
- budynek nie bedzie wywierat negatywnego wptywu.

Zgodnos< z przepisami odrebnymi.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsiewzieciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).
W zwigzku z powyzszym przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach - przeprowadzanie procedury wydania decyzji jest bezprzedmiotowe.
Nadmieni¢ nalezy, ze zmiany w srodowisku wynikajgce z prac budowlanych beda miaty charakter bezposredni,
krétkotrwaty i odwracalny.
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X. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta Qun(kWh/rok) QuH(kWh/rok) Qe (kWh/rok)
1 Ciepto sieciowe — c.0. Strefa O1+16 (30%) 3482,75 4164,21 5685,49
2 Ciepto sieciowe - c.o. Strefa 02 +22 (70%) 8126,41 9716,50 16245,17
Suma 11609,16 13880,71 21930,66

Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrédta Nazwa Zrédta Quw(kWh/rok) Qxw(kWh/rok) Qr,w(kWh/rok)
1 C.w.u. - pompa ciepfa powietrze/woda 131524,10 85018,81 1247,10
Suma 131524,10 85018,81 1247,10
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) [ As 140,48 kWh/(m?2rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qu,n+Qxw-+Eelpom) | A 98,75 kWh/(m2rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qpw 23177,76 kWh/rok
Roczny V\./skaz'nik oingeniowy zap.otr.zebo.wania na nieodnaV\{ialnq energie pierwotng na cele 2,75 kWh/(mrok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

b) Dostepne nosniki energii
- paliwo state — wegiel kamienny, drewno, biomasa-pellet, olej opatowy, gaz z butli (prona-butan) energia wiatrowa,
energia stoneczna, energia geotermalna.

c¢) Wybdr dwdch systeméw do analizy poréwnawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie:

- projektowany system - c.o. - ciepto sieciowe oparte na weglu kamiennym z przygotowaniem c.w.u. za pomocg
pompy powietrznej (powietrze/woda) w proj. budynku

- alternatywny system - c.o0. i c.w.u z wtasnej kottowni gazowej zasilanej gazem z butli (propan-butan).

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Budynek projektowany
- ogrzewania i wentylacja

A Udziat Qhnd Sprawn. Qk,h Wartos¢ Zuzycie
Rodzaj paliwa % (kWh/rok) catk. ntot | (kWh/rok) opat. Wo Jedn. paliwa B Jedn.
Ciepto sieciowe 100 11609,16 0,84 13880,71 1,0 kWh/ kWh 13880,71 kWh [rok
Urzadzenia
pomocnicze - sie¢
elektroenergetyczna - - - 1295,25 1,0 kWh/ kWh 1295,25 kWh [rok
systemowa — energia
elektryczna
- ciepta woda uzytkowa
R Udziat Qhnd Sprawn. Qk,H Wartos¢ Zuzycie
Rodzaj paliwa % (kWh/rok) catk. ntot | (kWh/rok) opat. Wo Jedn. paliwa A Jedn.
Pompa ciepta
powietrzna 100 131524,10 1,55 85018,81 1,00 kWh/ kwWh 85018,81 kWh [rok
(powietrze/woda)
Urzadzenia
pomocnicze - sie¢
elektroenergetyczna - - - 415,70 1,0 kWh/ kwWh 415,70 kWh [rok
systemowa — energia
elektryczna
Budynek z alternatywnym Zrédtem energii
- ogrzewania i wentylacja
R Udziat Qhnd Sprawn. Qk,h Wartos¢ Zuzycie
Rodzaj paliwa % (kWh/rok) catk. ntot (kWh/rok) opat. Hu Jedn. paliwa B Jedn.
Gaz ptynny 100 11609,16 0,77 15100,99 6,50 kWh/I 2323,23 I/rok
Urzqdzeniizczmocmcze - - - 718,30 1,0 kWh/ kWh 718,30 kWh [rok
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elektroenergetyczna
systemowa - energia
elektryczna
- ciepta woda uzytkowa
R Udziat Qhnd Sprawn. Qk,H Wartosc Zuzycie
Rodzaj paliwa % (kWh/rok) catk. ntot (kWh/rok) opat. Hu Jedn. paliwa B Jedn.
Gaz ptynny 100 131524,10 0,43 303400,46 6,50 kWh/I 46676,99 I/rok
Urzadzenia
pomocnicze - sie¢
elektroenergetyczna - - - 415,70 1,0 kWh/ kWh 415,70 kWh [rok
systemowa - energia
elektryczna

Koszty instalacji Zrédet ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j
Zrédto projektowane - ciepto sieciowe do c.o. budynku z Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Zielone
Kamedulskie, przygotowanie c.w.u. z pomy ciepta powietrze/woda.

Proj. budynek

Lp. Rodzaj robét Koszt jedn. (zt)

1. Zewn. instalacja c.o. + wezet c.o. w budynku 103500,00
Wezet c.o. w budynku 30000,0

2. Zakup pompy ciepta 90000,0
Montaz pompy 20000,0
RAZEM: 203500,0

Zrédto alternatywne

- whasna kottownia zasilana gazem ptynnym (

propan-butan).

Lp.

Rodzaj robdt

Koszt jedn. (zt)

1. Kociot gazowy 54000,0
Wezet c.0. w budynku 30000,0
2. Montaz kotta 10000,0
3. Butla zewn. na gaz ptynny 18000,0
4. Zewnetrzna instalacja gazowa 31000,0
RAZEM: 143000,0

Koszty eksploatacyjne Zzrédet ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Zrédto projektowane:

Nazwa Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa (kWh/rok) Koszt jedn. (zt) Koszt e(l;/p;l;);)tacy)ny
Ogrzewanie Ciepto sieciowe 13880,71 kWh/rok = 49,97 GJ 224,28 11207,57
Ogrzewanie sie¢ elektroenergetyczna 1295,25 kWh/rok 0,8 1036,20
urzadzenia systemowa
pomocnicze
cw.u. sie¢ elektroenergetyczna 85018,81kWh [rok 0,8 68015,05

systemowa

Ogrzewanie sie¢ elektroenergetyczna 415,70 kWh/rok 0,8 332,56

urzadzenia systemowa

pomocnicze
Razem 80591,38
Abonament roczny | 600,0
kacznie 81191,38

Zrédto alternatywne:
Koszt
Nazwa Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa (/rok) Koszt jedn. (zt) eksploatacyjny
(z4/rok)
Ogrzewanie Gaz ptynny 2323,23 I/rok 2,2 511,11
Ogrzewanie sie¢ elektroenergetyczna 718,30 kWh/rok 0,8 574,64
urzadzenia systemowa
pomocnicze
c.w.u. Gaz ptynny 49976,99 I/rok 2,2 102689,37
Ogrzewanie sie¢ elektroenergetyczna 415,70 kWh/rok 0,8 332,56
urzadzenia systemowa
pomocnicze
Razem 108707,68
Abonament roczny | 600,0
tacznie 109307,68
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e) Wyniki analizy poréwnawczej

W wyniku przeprowadzanych analiz pod wzgledem technicznym zainstalowanie Zrédta podstawowego jak i
alternatywnego jest mozliwe.

Analiza ekonomiczna wykazata, ze stopient rentownosci inwestycji poczynionej w kierunku podtaczenia budynku
do sieci cieptowniczej oraz zastosowania powietrznej pompy ciepta do zapewnienia c.w.u., uwzgledniajac wyzsze
koszty instalacyjne oraz nizsze koszty eksploatacyjne, jest bardziej optacalny.

XL Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie z wykorzystaniem grzejnikéw wyposazonych w zawory termostatyczne,
ktére beda w sposdb automatyczny utrzymywad statg zadang temperature w ogrzewanych pomieszczeniach. Ciepto
dostarczane bedzie z sieci cieplnej.

Bilans ciepta sporzadzono w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

W budynku nie projektuje sie pomieszczer bez automatycznie regulowanejtemperatury oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach w zwigzku z powyzszym nie poddaje sie analizie technicznej i ekonomicznej mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature.

XIll. WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia:

Instalacja zimnej wody — Woda zimna doprowadzona bedzie do proj. budynku projektowanym przytagczem
wodociggowym (wg odr. opracowania) . Przewiduje sie zaopatrzenie wody pitneji do celédw socjalno-bytowych w ilosci:
18 lokali mieszkalnych, przewidywana ilo$¢ mieszkaricéw 430s x 0,16m3/dobe = 6,88m3/dobe. Przewody wody zimnej
prowadzone w szachtach, piony zaizolowa¢ otuling poliuretanowg o gr.13mm. Na poszczegdlnych kondygnacjach
instalacje wody zimnej od wodomierzy do baterii czerpalnych wykona¢ z rur polietylenowych PE-AI-PE f3czone
ksztattkami tworzywowymilub mosieznymi. W mieszkaniach zastosowano rury o srednicy od @16x2mm do @25x2,5mm
(Srednice wg czesci graficznej br sanitarnej). Przewody rozprowadzajgce na poszczegdlnych kondygnacjach uktadac¢ w
posadzce na ptycie stropowej. Przewody rozprowadzajace i podejscia do baterii nalezy uktada¢ w peszlu. Podejscia do
baterii i zawordw czerpalnych wykonac w bruzdach rurami o srednicy @16x2,0mm. Zastosowane przewody powinny
posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Jako armature stosowac baterie
wodooszczedne. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce potgczy¢ z przewodami zasilajgcymi za pomoca
wezykdw elastycznych w oplocie metalowym. Przy wannach stosowac baterie scienne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych z proj. budynku zapewnione bedzie
poprzez proj. zewn. instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej (wg odr.
oprac.) z odprowadzeniem do istn. sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci. Instalacje
kanalizacyjng zewnetrzna prowadzi¢ rurg @16omm/PVC. Rury uktfada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg uktadania rur
PCV, w ziemi stosujac podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad rure. Rury taczy¢
na uszczelki gumowe, zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacje wewnatrz budynku nad posadzka wykona¢ z rur
HT PVC (szare) @ 110, @ 75, @ 50, @ 40, & 32, a poziomy ukfadane pod posadzka z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej
$ciance (pomarariczowe ) o wymiarach @ 110x3,2mm i @ 160 x4,7mm. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji poprzez
wywiewki kanalizacyjne i zawory napowietrzajgce. Piony wychodzace ponad dach zakoriczy¢ typowymi wywiewkami
PCV @ 110/160.

instalacja grzewcza i cieptej wody uzytkowe;j:

Ogrzewanie budynku cieptem systemowym z lokalnej cieptowni poprzez istn. sie¢ cieptownicza oraz proj. przytaczem
cieptowniczym z wprowadzeniem do pom. technicznego w parterze budynku. Przytacze c.o. realizowane bedzie wg odr.
opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia uzyskanymi od gestora sieci. Poszczegdlne pomieszczenia lokali
ogrzewane za pomoca grzejnikow.

Ciepta woda realizowana bedzie proj. powietrzng pompg ciepta (jednostka zewn. usytuowana na dachu budynku)
usytuowang w proj. pom. technicznym w parterze budynku. Woda ciepta rozprowadzana zostanie wraz z przewodem
cyrkulacyjnym trasami réwnolegtymi do przewoddéw wody zimnej. Przewody rozprowadzajgce c.w.u. i cyrkulacji oraz piony
zasilajgce szafki wodomierzowe usytuowane na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych wykonac¢ z rur i ztaczek ze stali
nierdzewnej np. systemu KAN-term INOX. Na podejsciach przewoddw do pionu oraz przed kazdym wodomierzem
montowad zawory odcinajgce kulowe ze Srubunkami. Na podejsciu do piondw cyrkulacyjnych zamontowad
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np. Danfoss MTCV DN15. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez
manipulacji przegrzew cieptej wody do 70°C, ktdry zgodnie z przepisami nalezy wykonywac 2 razy w roku. Przewody wody
cieptej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej. Potaczenia rur jak dla wody zimnej. Na ostatniej kondygnacji piony
wody cieptej zakoriczy¢ zaworem odpowietrzajgcym. Podejscia wody cieptej do baterii wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢
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w zawory odcinajace. Mocowanie przewoddw wody ciepteji cyrkulacji, préby przewoddéw rozprowadzajacych oraz piondw
jak dla wody zimnej. Przewody w bruzdach i posadzce ociepli¢ izolacja ThermaCompact IS10 o grubosci 6mm.

Do pomiaru zuzycia wody cieptej w poszczegdlnych mieszkaniach przyjeto wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne
do wody cieptej o przeptywie nominalnym Qn =1.0m3/h. Wodomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt
wskazan licznika.

instalacja elektryczna - Zaopatrzenie w energie elektryczna proj. budynku realizowane bedzie proj. przytagczem
elektroenergetycznym (po za oprac.) z istn. sieci elektroenergetycznej, usytuowanej w dziatce drogi wewnetrznej nr
16/73, do zfacza kablowego usytuowanego na sciennie budynku przy gtéwnym wejsciu na warunkach uzyskanych od
gestora sieci. Nastepnie od ztgcza do proj. budynku ziemna instalacja elektroenergetyczng (kabel typu YKY) z
wyprowadzeniem instalacji w miejscu usytuowania rozdzielnicy elektrycznej.

Do zasilania lokali mieszkalnych projektuje sie zestaw tablic licznikowych zlokalizowanych na parterze. Z
powyzszych tablic licznikowych nalezy wykona¢ zasilanie przewodem YDYzo 3x6mmz2 do tablic mieszkaniowych w
lokalach mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach. WLZ-ty do zasilania tablic TM nalezy prowadzi¢ w korytkach
w szachtach kablowych w ostonach PCV, a na odcinku od szachtu do tablicy TM w tynku.

Do zasilania obwoddéw administracyjnych projektuje sie rozdzielnice instalowana na parterze budynku. Z
powyzszejrozdzielnicy nalezy zasili¢ m.in. oswietlenie klatki schodowej, komunikacji, oswietlenie zewnetrzne, wypusty
dachowe itp. Tablica zasilana bedzie przewodem YDYZo 5x6mm2

Projektuje sie transmisje danych z licznikéw energii elektrycznej. Od kazdego licznika doprowadzi¢ interfejs
komunikacyjny RS485 (dwa przewody) do miejsca instalacji modemdw komunikacyjnych. Przewody potaczy¢ w
magistrale w miejscu instalacji modemdéw komunikacyjnych i wyprowadzi¢ z niej dwa przewody RS do miejsc instalacji
modemow (proBOX RS485 + dodatkowy moduty, 1 modem maksymalnie na 32 liczniki). Antene do transmisji danych z
licznikéw wynies¢ na poziom parteru lub dach bloku.

Poszczegdlne liczniki przewidzie¢ w indywidualnych przedziatach pomiarowych, bez przeszklonych otworéw w
drzwiach, zamykane na indywidualne zamki z mozliwoscig dostepu dla pracownikdw OSD. Projektowane rozdzielnice
wykonac w Il klasie ochronnosci.

- oswietlenie pomieszczen parteru przewodem YDYZo 3x1,5mm?

- zasilanie jednofazowych gniazd parteru potgczonych w piersciers przewodem YDYZo 3x2,5 mm?

- oswietlenie pomieszczen | pietra przewodem YDYzo 3x1,5mm?

- zasilanie jednofazowych gniazd | pietra potgczonych w piersciert przewodem YDYZo 3x2,5 mm?

- zasilanie gniazda wtykowego pralki przewodem YDYzo 3x2,5 mm?

- zasilanie gniazda wtykowego tréjfazowego kuchenki elektrycznej przewodem YDYZo 5x4 mm?

- zasilanie gniazda wtykowego tréjfazowego 380V w pom. gospodarczym dla bufora ciepta przewodem YDYZo 5x2,5
mm?. Obwody instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych uktada¢ pod tynkiem, a w przejsciu miedzy
stropami kondygnacji budynku w rurach winidurowych pod tynkiem. Przy skrzyzowaniu przewoddéw z rurami wody, itp.
nalezy stosowad ochronne rury winidurowe. Oprawy oswietleniowe i osprzet elektryczny w sanitariacie i tazience
musz3 by¢ szczelne. taczniki umieszczad na wysokosci 1,4m nad posadzka, gniazda wtykowe montowac w pokojach na
wysokosci 30cm, w pomieszczeniach technicznych, kuchni elektrycznej przewidziano montaz gniazda 3-fazowego.
Instalowane kable, przewody, aparatura i osprzet muszg posiadac certyfikat dopuszczajgcy do stosowania na rynku
krajowym. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym: ochrona podstawowa izolacje przewoddéw, obudowy ochronne
aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim, ochrona dodatkowa wytaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym Al=30m, samoczynne wytaczenie w sieci TN-S, zrealizowane za pomoca
wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych. Jako przewody wyréwnawcze zastosowad przewody LgYzo 4mm?, jako szyny
wyréwnawcze zastosowac ptaskownik ocynkowany 4x25. Uziomy wykonac jako pretowy lub fundamentowy.

Instalacja teletechniczna.

Dostep do medidw teletechnicznych proj. budynku realizowane bedzie proj. przytagczem teletechnicznym (wg. odr.
oprac.), z istn. sieci teletechnicznej usytuowanej w wschodniej czesci dziatki inwestora z wprowadzeniem do studni
teletechnicznej projektowanej zewnetrznej kanalizacji technicznej prowadzacej do budynku. Projektowana kanalizacja
teletechniczna umozliwia¢ bedzie utozenie instalacji teletechnicznych réznych dostawcdédw z wprowadzeniem ich do
szafki teletechnicznej usytuowanej w parterze obiektu, skad nastapi rozdziat instalacji do poszczegdinych lokali
mieszkalnych. Przewody, na kazda kondygnacje, prowadzone w szachtach instalacyjnych, a nastepnie po stropie w
rurach ostonowych z wyprowadzeniem w szafce teletechnicznej w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

W miejscach projektowanych utwardzeri oraz skrzyzowan z istn. siecia teletechniczng nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia istn. urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci. (uzgodnienie dotaczone
w dalszej czesci opracowania).

instalacja odgromowa - zaprojektowano instalacje odgromowa w postaci zwoddéw poziomych i pionowych
drutem stalowym ocynkowanym DFeZn & 8mm i w postaci masztédw odgromowych 1m. Zwody poziome wykonac oraz
przewody odprowadzajace pretami ocynkowanymi Fe/Zn 8 mm. Przewody pionowe prowadzone w tynku, w rurach
10
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ostonowych wysokonapieciowych niepalnych. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziemieniem poprzez zaciski
kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych w obudowie elewacji. Uziom wykona¢ jako fundamentowy z
bednarki Fe 30x4 czarnej bez powtoki uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytdw skrecanych.

Instalacja kanalizacji deszczowe;j
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone zostang poprzez proj. wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem do proj. szczelnej studzienki odparowujgcej potgczonej z terenowym ogrodem deszczowym.
Odprowadzenie wody do wpustdw dachowych, nastepnie pionami prowadzonymi w szachcie wykonanymi z rur PCV
@16omm taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Piony sprowadzone do lezakéw kanalizacji deszczowej utozonych
pod posadzka budynku wykonanych z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8),
taczonych na kielich i uszczelke gumowa z odprowadzeni do zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.
Proj. ogréd deszczowy wykonany zostanie jako niecka odparowujaca zagtebiona w terenie, uszczelniona folig i
wypetniona gruntem luznym (piaskiem gruboziarnistym przemieszanym z kruszywem dolomitowym). Dodatkowo
wierzchnia warstwa ogrodu deszczowego zostanie uzupetniona zwirem ozdobnym, w ktérym sadzone beda rosliny
podmoktych tak. Projektowane rozwigzanie miesci sie w przystugujacym prawie wtasciciela gruntu do zwyktego
korzystania z wéd. Zgodnie z art. 16 pkt. 65) oraz art. 389 i 394 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017
poz. 1566 z pdzZn. zm.) projektowany ogrdd deszczowy nie jest urzadzeniem wodnym wymagajgcym uzyskania
zgtoszenia czy pozwolenia wodnoprawnego, ponadto zgodnie z art. 76 ust.1 pkt 1) w/w ustawy dopuszcza sie
wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych, wody z przelewdw kanalizacji deszczowej do wéd powierzchniowych
lub do ziemi, w odlegtosci wiekszej niz 1 kilometr od granic kapielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli
oraz plaz publicznych nad wodami - w promieniu 1 kilometra od proj. inwestycji takie miejsca nie wystepuija.

Instalacja wentylacyjna: zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Kanaty wentylacji grawitacyjnej umieszczone
s3 w tazienkach, kuchni, pom. technicznym, w komdrkach lokatorskich. Naptyw powietrza do pomieszczenia kuchni,
tazienek odbywa sie z pobliskich pomieszczeri oraz zamontowanych w oknach nawiewnikach hydrosterowalnych. Aby
naptyw powietrza byt zorganizowany nalezy w dolnych czesciach drzwi pomieszczert z wentylacjg grawitacyjng
(tazienki, kuchnia) obsadzi¢ kratki wentylacyjne o tgcznym przekroju 300 cm?.

Xlll.  OCHRONA P.POZ.

13.1Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

parter I pietro | Il pietro Razem:
Pow. uzytkowa cze$¢ wspélna [m?] 86,32 71,84 71,84 230,00

Pow. uzytkowa cze$¢ mieszkalna [m?] 249,48 269,90 269,48 788,86

taczna pow. uzytkowa [m?] 1018,87

Kubatura brutto [m3] 4519,98
Powierzchnia zabudowy [m?] 476,54

Rodzaj zabudowy Budynek mieszkalny wielorodzinny
llos¢ kondygnacji 3 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku 9,485m - do gérnej krawedzi elewacji

13.2 Odlegtosci od obiektéw na dziatkach sasiednich:

Sasiedztwo dziatki, na ktdrej planowana jest inwestycja stanowig:
Od potudnia - dziatka nr 16/29 zabudowana budynkiem mieszkalnym w odl. 75,03m i bud. gospodarczym w odl.
67,20m , oraz niezabudowana dziatka nr 16/75;
Od wschodu - pas drogowy drogi dojazdowej ozn. jako 7KDW na dziatce nr 16/73;
Od pétnocy - niezabudowana dziatka nr 16/80, oraz dziatka nr 16/28 zabudowana budynkiem mieszkalnym w
odl. 25,67m;
Od zachodu - niezabudowane dziatki sgsiednie: nr 16/78, 16/79;

13.3 Kwalifikacja obiektu

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu oraz godnie z§ 209 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Tekst
Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) projektowany budynek zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.
Przewidywana ilos¢ osdéb przebywajacych w budynku - W budynku nie ma pomieszczeri przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.
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13.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku, podziat na strefy pozarowe, klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku.
Proj. inwestycja przewiduje wyodrebnienie jednej strefy pozarowej, o tgcznej powierzchni zabudowy 476,54m?i
tacznej powierzchni uzytkowej1008,13m?. Budynek trzykondygnacyjny o wysokosci max do 9,485m (budynek niski — N)
Zgodnie z §212 ust. 2 R.M.l. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie obiekt zaliczony do klasy D odpornosci pozarowej budynkéw, w zwigzku z tym
elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, zaprojektowano zgonie z wymaganiami
- okreslonymi w §216, tj.:
Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku klasy pozarowej budynku D z godnie §216 ust. 1:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Wymagana Projektowana
Gtéwna  konstrukcja R30 Konstrukcja gtéwna budynku zaprojektowana w technologii murowanej z pustakéw
nosna ceramicznych gr. 25cm z elementami zelbetowymi, spetniajgca wymagana klase R30
Konstrukcja dachu (-) - bez wymagar Konstrukcja dachu zaprojektowana jako ptyta zelbetowa gr. 18cm monolityczna wylewana
(stropodach) spetniajaca klase NRO.
Strop REI30 Stropy budynku zaprojektowano jako zelbetowe ptyty monolityczne wylewane spetniajace
wymagana klase REI30
Sciana zewnetrzna El'30 Sciany zewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej jako dwuwarstwowe, tj.: mur

z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, docieplenie zewn. styropianem gr. 20cm z zewn.
wyprawa tynkarska, spetniajgce wymagana klase EI30

Sciana wewnetrzna (-) - bez wymagan Sciany wewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej jako jednowarstwowe, z
obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym, tj.:

- $ciany pomiedzy lokalami oraz $ciany nosne: mur z pustakéw ceramicznych gr. 25cm,

- $ciany dziatowe: mur z pustakéw ceramicznych gr. 8cmii 12cm.

Proj. Sciany wewnetrzne z zachowaniem klasy NRO.

Przekrycie dachu (-) - bez wymagan Przekrycie proj. stropodachu zaprojektowano z dwdch warstw papy dachowej uktadnej na
warstwie termoizolacji stropodachu zaproj. z dachowych ptyt weny skalnej.

uzyte oznaczenia:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- okreslonymi w §217, tj.:

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od drég komunikacji ogdlnej oraz od
innych mieszkar powinna wynosic¢ dla scian budynku niskiego - EI30.

Wydzielenie poszczegdlnych lokali mieszkalnych, od siebie wzajemnie oraz od drég komunikacji ogdlnej
zaprojektowano scianami stanowigcymi konstrukcje gtéwng budynku spetniajaca klase odpornosci ogniowej REI30.
Sciany zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm z obustronng wyprawa tynkarska
cementowo-wapienna gr. min. 1,5cm.

Projektowany budynek spetnia wszystkie w/w wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku, a poszczegélne
elementy budowlane odpowiednie klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy budynku zaprojektowano z
materialéw nie rozprzestrzeniajacych ogieri NRO.

Uwaga: Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢
mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

13.5 Wytyczne p.poz
Warunki ewakuaciji:

Do ewakuacji z poszczegdlnych lokali mieszkalnych budynku zaprojektowano wyjscia na droge ewakuacyjng
zamykane drzwiami o szerokosci przejscia w swietle min. 9gocm otwierane do wewnatrz lokali.

Do ewakuacji z pozostatych pomieszczen budynku zaprojektowano wyjscia na droge ewakuacyjng zamykane
drzwiami wyposazonymiw urzadzenia samozamykajace, o szerokosci przejscia w swietle min. gocm otwierane
na zewnatrz pomieszczen.

Przejscia ewakuacyjne w proj. lokalach mieszkalnych oraz pozostatych pomieszczeniach budynku do wyjscia
na droge ewakuacyjna nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci przejscia, tj.: 40m oraz nie prowadzg przez
wiecej niz max trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ na
danej kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100 0séb, lecz nie mniej niz 1,2m.

Wysokos¢ drdg ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia - drzwi lub lokalnego
obnizenia 2,0 m.

W projektowanym budynku przewiduje sie do ewakuacji jedng klatke schodowa. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej
nie zostata przekroczona - wymagana 60 m.
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Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej wymaganag dla Scian
wewnetrznych wydzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia tj. El 30.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie bedg zmniejszaty
wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczeri mieszkalnych beda posiadaty szerokos¢ co najmniej 0,90 m i
wysokos¢ 2,0m. Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku po otwarciu obu skrzydet beda miaty szerokos¢
przejscia nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej tj. 120 cm.

drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z norma PN-92/N-01256/02 ,,Znaki Bezpieczerstwa.
Ewakuacja”,

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Poniewaz projektowana strefa pozarowa ma kubature przekraczajgcg 1000m3, wiec nalezy wyposazy<¢ jg w
przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw (z wyjgtkiem obwoddw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia niezbedne do funkcjonowania podczas pozaru). Przeciwpozarowy
wytacznik pradu nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowad.
Instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne - zasilania: wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone bed3 od
przecigzen i zwar¢ oraz zabezpieczone beda dodatkowo wytacznikami réznicowo-pragdowymi. Na terenie
inwestycji wykonana bedzie uziemiona sie¢ wyrédwnujgca potencjat a w instalacji zastosowane zostang
ograniczniki przepie¢.

Urzadzenia i instalacje.
state lub pétstate urzadzenia gasnicze — nie wymagane,
systemy sygnalizacji pozarowej — nie wymagany,
dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagany,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty i zawory hydrantowe) — w obiekcie nie wymagane,
urzadzenia oddymiajgce - nie wymagane,
dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych — nie wymagane,
budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

13.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych zasilanych

z wodociggowej sieci gminnej: hydrant nadziemny usytuowany na dziatce nr inwestycji w potudniowo-wschodniej jej
czesci w odlegtosci 68m od projektowanego budynku, oraz na dziatce nr16/82 w odlegtosci 92m od projektowanego
budynku.

13.7 Droga pozarowa.
Zgodnie z Dz. U. nr 124, poz. 1030, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych rozdz. 6 § 12.1.: droga pozarowa do
proj. budynku nie jest wymagana, jednak dostep jednostek gasniczych jest mozliwy z istniejgcej drogi dojazdowe;j.

13.8 Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, przewidziane w budynku beda posiadaty deklaracje
zgodnosci (krajowa lub europejska) lub swiadectwa dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

XIv. UWAGI.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Obiekt lezy w | strefie wiatrowej i w Il strefie
sniegowej. Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowad z
projektantem.

BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszen

upr. budowlane do proj. bjo w spec. architektonicznej. Nr upr.: Bt-PdOKK/106/2007 31.10.2023

mgr inz. Andrzej Zmiejko
SANITARNA upr. budowlane do proj. b/o w specj. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. wentyt.-klimat.i 31.10.2023
ochrony srodowiska nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 31.10.2023
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. PDL/0101/POOE/06
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