
POCHWYT ALUMINIOWY
89,5x33mm

SŁUPEK ALUMINIOWY
60x35x4mm

RDZEŃ SŁUPKA
650x40x25mm

PROFIL H
25,5x74mm

WYPEŁNIENIE,
SZKŁO 44,2

BLENDA
PŁYTA KOMPOZYTOWA GR. 4 mm

USZCZELKA BAZOWA
DO SZKŁA 44,2

USZCZELKA KLINUJĄCA
DO SZKŁA 44,2

DYSTANS POD BLENDĘ
40x15x2mm

14
9

35
,3

15
2,5

6

8,9

3,7 3,7 3,7

100 100

96,3 96,3
0,499,60,499,60,4

POCHWYT ALUMINIOWY
89,5x33mm

SŁUPEK ALUMINIOWY
60x35x4mm

11
3,3

4,9
33

,5

4,9
33

,5
11

0,8
3,3

11
0,8

3,3
WYPEŁNIENIE,

SZKŁO 44,2

BLENDA
PŁYTA KOMPOZYTOWA GR. 4 mm

PROFIL H
25,5x74mm

MARKA 130x165x80mm

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:10

WIDOK
SKALA 1:10

s1

p1

r1

m1

SYSTEM KOTWIENIA CHEMICZNEGO
Z PRĘTEM GWINTOWANYM M12x160
I NAKRĘTKĄ SAMOKONTRUJĄCĄ

D18
13

7,10,8
0,8

0,87,10,87,2
8 16,5

9
4

13

16,5

8
0,

8
7,

2

MARKA
130x165x80mm
(STAL OCYNKOWANA)

RDZEŃ SŁUPKA
650x40x25mm
(STAL OCYNKOWANA)

MARKA
130x165x80mm
(STAL OCYNKOWANA)

RDZEŃ SŁUPKA
650x40x25mm

(STAL OCYNKOWANA)

SŁUPEK ALUMINIOWY
60x35x4mm

MARKA
130x165x80mm
(STAL OCYNKOWANA)

9

84
6

MOCOWANIE BARIERKI
SKALA 1:5

R29

DETAL BALUSTRAD CZ.2.

1:5/1:10 53

FAZA

Tytuł rysunku:

ARCHITEKTURA

Numer rysunku

OBIEKT

-
NR RYS. ARKUSZ REW.BRANŻA

A

Str.
-

00PW-    -   -    .    - 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

PodpisNr upr.

LOKALIZACJA:

SK

UWAGI:

PROJEKT:

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Białystok        tel. kom.  509 406 850
pracownia architekturym e a n d e r

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok       www.pracowniameander.pl

FAZA PROJEKTU:

BRANŻA:

SKALA: DATA OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ:

DATA REWIZJI:OPIS REWIZJI:NR REWIZJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

---

Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki

2024-02-20

mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń Bł-PdOKK
/106/2007spec. architektoniczna b/o

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Piotr Kuczmierowicz
WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJACY PodpisNr upr.

ARCHITEKTURA:

mgr inż. Przemysław Tryburski 6/PDOKK
/2012specj. architektoniczna b/o

PK

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami

postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym,
oświetleniem oraz niezbędna infrastrukturą

techniczną

PRZEKRÓJ, WIDOK,
MOCOWANIE

AutoCAD SHX Text
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