SCHEMAT - instalacja uktadu pompy ciepta
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dop. temp. pracy naczynia: 120°C
dop. temp. pracy membrany: 70°C

dop. cisn. pracy 6bar
cién. wstepne 1,5bar

Legenda:
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Wymiennik ptytowy
maks. temp. pracy: 180°C
maks. cisn. pracy: 16bar

maks. natezenie przeplywu: 4kg/s
wymagany atest PZH

z instalacji wody zimnej
wg odrebnego opracowania

1 — Zestaw czujnikdéw temp. w pierwszym obiegu grzewczym — PAC—THO11-E

2 — Zestaw czujnikéw temp. w drugim obiequ grzewczym — PAC-THO11-E
3 — Zestaw czujnikéw temp. w kotle/biwalentny THBW 1/2 — PAC—THO1THT-E
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nadajnik — PAR-WT50R-E

— Termometr — Odmulacz

magnetyczny
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— Kontynuacja linii |; — Filtr siatkowy
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— Stacja uzdatniania wody
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10001

Pompa obiegowa

maks. temp. czynnika: 80°C, maks, cisn. pracy; 10bar

Hmax=10m, Rp 6/4", 0,13kW, 1,05A, 230V/50Hz

*Wymagana jest mozliwos¢ sterowania sygnalem 0-10V.

Pompa cyrkulacyjna musi by¢ zwymiarowana w taki sposéb, aby zapewnic
maksymalne natezenie przeptywu(10V) 301/min przy oporze hydraulicznym instalacji.
Przeptyw powinien wynosi¢ 0l/min gdy jednostka nie pracuje (0V)

0-10V przewdd ekranowany 2x1,5mm2

NL

lyta sterujqca jednostki QAHV

zasilacz
S 30-UN 30W, napigcie regulowane 0—10V +/-0,5

Schemat podiqczenia zasilacza 0-10V
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