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83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

UWAGI:
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed

rozpoczeciem prac Sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku réznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.

B 18 31 18 2

Drzwi wewnetrzne do mieszkan Drzwi wewewngtrzne jednoskrzydtowe, Drzwi wewewnetrzne jednoskrzydtowe, Drzwi wewnetrzne stalowe do

- Odporno$¢ na wtamanie klasa RC3 - peine. peine. pomieszczen technicznych

Izolacyjno$¢ akustyczna —D1-30, Rw=37dB |- drzwi z ptyty HDF na ramiaku drewnianym| - drzwi z ptyty HDF na ramiaku drewnianym| - Skrzydto drzwi - blacha ocynkowana,

- 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej - wypelnienie z ptyty wiérowej otworowanej |- wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej | pokryta poliestrem

- trwalo$¢ mechaniczna: klasa 5 wg - system przylgowy - system przylgowy - Oscieznica stalowa

- Skrzydto zbudowane z ramiaka - oscieznice regulowane MDF - oscieznice regulowane MDF - skrzydlo wyposazone w 2 zawiasy, w tym
drewnianego, obtozonego - dwa zawiasy czopowe - dwa zawiasy czopowe jeden samozamykajacy

dwiema ptytami HDF. - zamek jednopunktowy, - zamek jednopunktowy, - Zamek pod wktadke patentowg

- Grubo$¢ skrzydta 57 mm - minimalne wymiary drzwi w $wietle - minimalne wymiary drzwi w $wietle - Komplet klamek z szyldami

- Oscieznica stata metalowa ocieznicy 80x200cm ocieznicy 80x200cm - Oscieznica (blacha ocynkowana)

- prog ze stali nierdzewnej z uszczelkg - skrzydto oraz oscieznica w kolorze np.: |- skrzydio oraz o$cieznica w kolorze np.: |- Prog

wrebowa dab halif dab halif - minimalne wymiary drzwi w $wietle
- bolce antywywazeniowe — 4 szt. - w skrzdle wykona¢ podciecie w dole oscieznicy 90x200cm

- zawiasy obiektowe regulowane 3D -2 skrzydta lub zainstalowac tuleje - drzwi w kolorze jasno-szarym
szt. wentylacyjne, otwory wentylacyjne o
- zamek listwowy wpuszczany z tacznym przekroju 300 cm2
czteropunktowym ryglowaniem

(2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor
srebrm

WYPOSAZENIE: rozeta, klamka, wktadki,
wizjer.

- minimalne wymiary drzwi w $wietle
o$cieznicy 90x200cm

- drzwi w kolorze np.: dab halif

Drzwi wewnetrzne stalowe do
pomieszczen technicznych p.poz. EI30

- wykonane z obustronnie ocynkowanej
blachy stalowej o grubosci 0,7 mm,
faczonej bez spawania,

- malowane proszkowo, kolor szary RAL
7038 struktura

- skrzydto przylgowe

- minimum 2 zawiasy 3-czgsciowe, w tym 1
sprezynowy (samozamykajacy)

- stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36
mm

- izolacja z welny mineralnej o gestoéci 145
kg /m3

- zamek pod wkiadke patentowa,
wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy CF
rewersyjny, zabezpieczony dwoma ptytami
gipsowymi z wiéknem szklanym MO

- klamka czarna antyzaczepowa, norma
DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego, ze
stalowym rdzeniem

- wkiadka patentowa 40x40

Oscieznica:

- katowa, wykonana ze stali 1,5 mm
- prég montazowy z blachy stalowej 50x2,5
mm

- uszczelka peczniejaca 15%2,5 mm,
rozszerza sig 25 razy w temp. 150 °C

Drzwi wewngtrzne stalowe do komérek

lokatorskich

- Skrzydto drzwi - blacha ocynkowana

- Oécieznica stalowa

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wktadke patentowg

- Komplet klamek z szyldami

- Oscieznica (blacha ocynkowana)

- Drzwi z otworami wentylacyjnymi

- minimalne wymiary drzwi w $wietle

oscieznicy 80x200cm

Drzwi wewewnetrzne dwuskrzydtowe

- system profili aluminiowych z przektadka,
termiczna o glebokosci zabudowy: rama 60
mm,

- skrzydto 69 mm,

- pakiet szybowy 33.1/16/33.1,

- wyposazenie: zamek zwykly, klamka,
samozamykacz

- minimalne wymiary skrzydta czynnego w
Swietle o$cieznicy 100+20x200cm

- drzwi w kolorze grafitowym RAL 7024

Drzwi zewnetrzne wejéciowe

- system profili aluminiowych z przektadka,
termiczna o glebokosci zabudowy:

rama 77mm,

- skrzydio 86mm

- pakiet szybowy 33.1/16/5/16/33.

- wyposaz. w pochwyt stalowy malowany
proszkowo,

- zamek rolkowy, samozamykacz.

- drzwi w kolorze grafitowym RAL 7024

- minimalne wymiary skrzydta czynnego w
Swietle oécieznicy 100+20x200cm

- Min. wspotczynnik ciepta

U =13 [W/(m2 xK)].

Drzwi do pom. technicznego — zewnetrzne
- stalowe ptaszczowe, ocieplane

- skrzydtfo pokryte blachq stalowg,
ocynkowana,

- wypetnione weing mineralng,

- o$cieznica narozna z ksztattownikow
stalowych malowanych proszkowo

- uszczelka przylgowa z tworzywa
sztucznego na catym obwodzie o$cieznicy
oraz progu

- skrzydio wyposazone w 2 zawiasy, w tym
jeden samozamykajacy

- drzwi w kolorze grafitowym RAL 7024

- minimalne wymiary skrzydta czynnego w
Swietle oscieznicy 100+20x200cm

- Min. wspétezynnik ciepta

U =13 [W/(m2 xK)].
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UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH.
OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY
MONTAZOWE.

2. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY ORAZ PRZEDSTAWIC PROJEKT |
INFORMACJE TECHNICZNE.

3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM
DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
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