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PROJEKT WYKONAWCZY
Przytacza cieplnego

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI,
CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ADRES INWESTYCJL:
Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.

KATEGORIA OBIEKTOW:
XIII - pozostate budynki mieszkalne

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA [ OBREB EWIDENCYJNY / NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ
201207_2. Suwatki [ 0045 Zielone Kamedulskie / 16/81

INWESTOR:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z 0.0.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GYG-DPA-HSF *

Pan Andrzej Zmiejko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1839/01

adres zamieszkania ul. Czterech Wiatrow 5, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Fwd: przylacze sieci cieptowniczej

Temat: Fwd: przyfacze sieci cieptowniczej

Nadawca: krzysztofszerszen krzysztofszerszen <krzysztofszerszen@pracowniameander.pl>
Data: 2024-02-12, 08:07

Adresat: "andrzej@zmiejko.pl" <andrzej@zmiejko.pl>

---------- Pierwotna wiadomos$¢ ----------

Od: spzielonekam@onet.pl

Do: "krzysztofszerszen@pracowniameander.pl" <krzysztofszerszen@pracowniameander.pl>
Data: 08.02.2024 14:29 CET

Temat: przytgcze sieci cieptowniczej

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Zielonym Kamedulskim reprezentowana przez Prezesa Zarzgdy
Aniofowskiego Artura wyraza zgode na podtgczenie nowo powstatego budynku do naszej sieci
cieptowniczej i wykonanie przytgcza wedtug projektu .z powazaniem Aniotowski Artur

1z1 2024-02-12, 08:10



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy przylacza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zielone
Kamedulskie dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwalki.

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

zgoda dostawcy ciepta na podlgczenie — maile
karty katalogowe urzadzen i armatury
obowigzujace normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy przylacza cieplnego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Zielone Kamedulskie dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.
Wiaczenie zgodnie do istniejgcej sieci cieplnej na dzialce inwestora.

3. Opis szczegobtowy przytacza cieplnego preizolowanego.
3.1.0pis ogaliny.

Przytacze cieplne projektuje si¢ z rur preizolowanych w technologii bezkanatowej. Dtugos$¢ 70, 1m.

3.2. Materiaty stosowane do budowy przytacza cieplnego.

W systemie bezkanalowego uktadania sieci cieplnej prostki i ksztattki stanowia gotowe elementy, do

budowy ktdérych stosowane sg nastepujace materialy:

e rury przewodowe - rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) wg normy ENISO 15875 z warstwa EVOH,
kolor naturalny, PN6(SDR11), wymagany przekrdj rur polietylenowej przewodowej: 75x6.8

e plaszcz ostonowy - karbowany polietylen (HDPE), sztywno$¢ obwodowa SN4 (4 kN/m2) wedtug normy
ENISO 9969.

e izolacja termiczna - trwale elastyczna pianka z usieciowanego polietylenu o zamknigtych komdérkach
(PE-X). Przewodnictwo cieplne: Aso — 0,041 W/mK.

Kompensacj¢ zapewni kompensacja naturalna.

4. Roboty ziemne

4.1.Przygotowanie terenu

Nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanych elementéw sieci oraz zlokalizowa¢ i oznakowaé
wszystkie skrzyzowania z istniejagcymi sieciami i uzbrojeniem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

4.2. Wykopy

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu wyprasek zaktadanych poziomo
lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie
pod nadzorem stuzb gestora sieci.

Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowaé nalezy koparke podsiebierna o pojemnosci tyzki 0.25 m® lub 0,6
m’. Przy wykonywaniu wykopéw wybraé ziemig, przetransportowa¢ ja z bezposredniego sasiedztwa, wyréwna¢ dno
wykopu warstwa piasku min. 10 cm.

4.3.Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rurociaggdéw preizolewanych wykona¢ po zakonczeniu spawania, po prdébie ci$nieniowe] oraz
zaizolowaniu polaczen poszczegdlnych odcinkéw. Kontroli podlega zgodno$¢ kolejnych wykonywanych warstw
zasypowych:

e  warstwy wyréwnawczej min. 10 cm grubosci

®  warstwy zasypowej pierwszej tj. max 20 cm nad powierzchnig rur.

®  warstwy zasypowej gornej tj. zasypywanie kanatu do wysokosci projektowane;.
Warstwa wyréwnawcza tzn. podsypka powinna by¢ wykonana z piasku lub drobnego Zwiru, ubijana r¢cznie. Pierwsza
warstwe zasypowa nalezy wykona¢ réwniez z piasku /praca wylacznie reczna/. Warstwe gérna wykonaé zasypujac
rurociagi ziemia wybrana z wykopu /po usunigciu kamieni i innych twardych bryt itp./.
Po wykonaniu przylacza kanalizacji deszczowej do wysokosci 30 cm powyzej géry rurociaggdéw nalezy zasypaé
gruntem przepuszczalnym, w nastgpujacy sposob:

e ulozy¢ warstwe do wysokos$ci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

® nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych




mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopdw
wykonanych r¢cznie — recznie warstwami co 15¢m z ich zageszczeniem.

Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien by¢ potwierdzony
przez uprawniong jednostke geologiczna.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ rgcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i
innych czegéci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym z uzupetnieniem gruntem dowiezionym (piasek).

4.4.Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé. Nawierzchni¢ odtworzy¢ zachowujac
konstrukcje odbudowywanej nawierzchni.

4.5. Inwentaryzacja geodezyjna.

Po wykonaniu rob6t instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych elementéw wodociggdéw i kanalizacji wraz ze wszystkim wyst¢pujacymi i odkrytymi
kolizjami. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rz¢dne kanatow.

4.6.Inne uwagi

Trasg cieplociagu z rur preizolowanych oznaczy¢ ta§ma ostrzegawcza, ktéra nalezy potozy¢ nad tozem piaskowym. W
miejscach elementéw kompensacyjnych montowa¢ poduszki dylatacyjne.

5. Prace montazowe
5.1.Uktadanie rurociagow preizolowanych.

Preizolowane odcinki rurociagdéw utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Nalezy zachowaé spadek rurociagdéw
zgodny z projektem.

5.2. Ptukanie, odbior, proby
Plukanie cieptociagu, sprawdzanie szczelno$ci oraz proby wykona¢ wg wymagan norm PN-B-10405 oraz PN-M-
34031. Plukanie nalezy wykona¢ mieszanka wodno-powietrzng wg technologii COBRTI ,INSTAL" - 568/NS/72,
Informator 2-3/76. Jeden przewdd nalezy napelni¢ woda a drugi spr¢zonym powietrzem. Po wykonaniu tych prac

nalezy szybko otworzy¢ zawor na przewodzie faczacym oba rurociagi. Czas ptukania od kilku do kilkunastu minut, az
do uzyskania czystej wody na wyptywie. Srednice odpowiednich kré¢cow:

e przewdd laczacy oba rurociagi - 25 mm,
e odpowietrzenie - 15 mm,
e przewody wyrzutowe - 25 mm,
e krdcce do napetlniania wodg i powietrzem - 20 mm,
e przewody odwadniajace - 25 mm.

Pobér wody do ptukania - z sieci wodociggowej (najblizszy hydrant) po uprzednim uzyskaniu zgody gestora. Zrzut
wody do istniejacej studzienki na kanalizacji deszczowej. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ przy pomocy wody o
ci$nieniu réwnym 2MPa, w temperaturze > 0°C.

6. Wytyczne realizacji

e calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i
elementéw preizolewanych — COBRTI INSTAL i zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

e Przed zasypaniem realizowanej sieci wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza i zglosi¢ je do odbioru
technicznego do gestora uzbrojenia.

Opracowatl:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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