1 — warstwa ziemi
2 — zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
3 — ochronna warstwa piasku — nadsypka grubosci 30cm
4 — warstwa wyrdwnawcza z piasku
podsypka grubosci min 10cm
5 — tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza z PE
w kolorze niebieskim szer 20cm
6 — rura przytqcza wodociggowego
UWAGA!

S=d+250mm—

w miejscu potgczen wykonywanych

w wykopie wykop nalezy poszerzy¢ do

min 60cm + d przewodu.

Gtebokos¢ posadowienia tasmy

ostrzegawczej: 30cm

Szczeqdt ufozenia rury wodociggowej

w wykopie

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku réznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nrgeod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

m/ela/n/d/e|r pracownia architektury

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok tel. kom. 509 406 850
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok ~ www.pracowniameander.pl

ZESPOL PROJEKTOWY Nr upr. Podpis
INSTALACJE SAN;I'ARNE:
mgr inz. Andrzej Zmiejko
spec;j. sieci i inst. sanit. i gaz., inst. BI-12/88
wentyt.-klimat. i ochrony $réd. b/o Bt-140/94
SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Maciej Zmiejko PDL/0078/
spec;j. sieci i inst. sanit. i gaz., inst.
wentyt.-klimat. i ochrony $réd. b/o PWBS/19
FAZA PROJEKTU:
PLAN SYTUACYJNY
BRANZA:
INSTALACJE SANITARNE
Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY
szczegOt utozenia rury wod.
w wykopie

Numer rysunku

SK = PT =PWK=06 .00 =1
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