m|/elaln|dlel|r_ _

_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zZielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

PROJEKT WYKONAWCZY
instalacja wentylacyjna

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI,
CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ADRES INWESTYCJL:
Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki.

KATEGORIA OBIEKTOW:
XIII - pozostate budynki mieszkalne

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA [ OBREB EWIDENCYJNY / NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ
201207_2. Suwatki [ 0045 Zielone Kamedulskie / 16/81

INWESTOR:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTANCI: Data opr. Podpis:
ETJG:/:&JE 2:%732:‘; Scr:/g:zej Leszek Zmiejko 20.02.2024
BRANZA: SPRAWDZAJACY: Data opr. Podpis:
SANITARNE | oo i e 20.02:2024




el NS

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunki
Rzut przyziemia — wentylacja
Rzut 1 pietra — wentylacja
Rzut 2 pietra — wentylacja
Rzut dachu — wentylacja
Przekroje — wentylacja kuchni, garderoby, komunikacji
Przekroje — wentylacja tazienek
Przekroje — wentylacja okapéw

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

SK-PW-IS-WM1.00-1
SK-PW-IS-WM2.00-1
SK-PW-IS-WM3.00-1
SK-PW-IS-WM4.00-1
SK-PW-IS-WMS5.00-1
SK-PW-IS-WM6.00-1
SK-PW-IS-WM7.00-1



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

1. Opis wentylac;ji.

1.1. Wentylacja pomieszczen pomocniczych.

W pomieszczeniu porzadkowym wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrze poprzez nawiewnik $cienny z
grzatka elektryczng, wywiew poprzez transfer powietrza do korytarza z ktorego przewidzany jest wywiew
mechaniczny,

1.2. Wentylacja bytowa mieszkan

Opis instalacji wentylacji pomieszczen mieszkalnych
Wyciag powietrza.
Zaprojektowano odrebne uktady wyciagowe dla kuchni (ozn. KU), sanitariatow (ozn. LA) i garderdb (ozn.
G). llosci powietrza usuwanego z poszczegoinych pomieszczen przyjeto zgodnie z wymogami sanitarno-
higienicznymi na poziomie:

kuchnie 50 m3/h
tazienki 50 m3/h
toalety 30 m3/h
garderoby 15m3/h

Wyciag powietrza z kuchni i sanitariatbw oraz garderob przewiduje sie z wykorzystaniem zaworow
regulujgcych przeptyw AH 15/50 oraz przepustnic regulacyjnych podtgczonych do kanatdw wywiewny
zabudowanych w szachtach wentylacyjnych. Powietrze bedzie usuwane kanatem ponad pota¢ dachowa.
Przewiduje sie zastosowanie kanatow typu SPIRO. Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny
mineralnej LAMELLA MAT grubo$ci 20 mm w alufolii np. firmy ROCKWOOL. Kanaty prowadzone ponad
powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT grubosci
50 mm w alufoli np. firmy ROCKWOOL oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Na
kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem @125 do podtgczenia kratek wentylacyjnych.
Na zakoniczeniu pionow wentylacyjnych zastosowano wentylatory dachowe typu TFSK 125 i TFSK 160 i
wspotpracujace ze sterownikiem typu DSS2-VPC R.
Wentylatory wraz z automatykq zlokalizowane bedg na dachu w budynku.
Nawiew powietrza.
Nawiew powierza zewnetrznego do pokoi oraz kuchni zrealizowano przez nawiewniki ci$nieniowe AMO,
samoregulujgcy z mozliwoscig przymkniecia okienne o izolacyjnosci akustycznej nie przekraczajgcej
35dB. Liczba nawiewnikéw w lokalu wynika z sumarycznej iloSci powietrza usuwanego z mieszkania
podzielonej przez maksymalng wydajnos¢ nawiewnika. Lokalizacja nawiewnikow w czesci graficznej
opracowania.
Transport powietrza w obrebie lokalu.
Aby zapewni¢ przeptyw powietrza z elementéw nawiewnych do instalacji wyciggowej nalezy stosowac
podciecia w drzwiach:

e do pokoi min. 80cm2

¢ do kuchni, sanitariatow oraz garderdb min. 200cm2




Wentylacja instalacji okapowej ( uktad OK)
W kuchni przewidziano pion odprowadzajacy powietrze z okapu kuchennego ponad pota¢ dachowa.
(ozn. OK). Przyjeto ze kuchnie bedg wyposazone w okapy z wiasnymi wentylatorami o wydajno$ci
maksymalnej Qmax=190m3/h.
Piony nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT grubosci 20 mm w alufolii
np. firmy ROCKWOOL. Kanaty prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami
lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT grubosci 50 mm w alu. foli np. firmy ROCKWOOL oraz
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kazde przytacze nalezy wyposazy¢ w

e klapa zwrotna CAR ¢125

e regulator przeptywu powietrza RDR ¢125-190m3//h

1.3. Wentylacja klatki schodowej i korytarzy

Nawiew powietrza do klatki schodowej realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne z grzatkg
elektryczng. Wywiew kanatem wywiewnym dachowym typu TFSK wspotpracujacym ze sterownikiem typu
DSS2-VPCR.

Na kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem @125 do podigczenia kratek wentylacyjnych
Przewidziano zawory regulujace przeptyw AH 15/50 oraz przepustnice regulacyjne.

2. Uwagi

e (Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
t.Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

e Zastosowana izolacja musi spetia¢ warunek nierozprzestrzeniania si¢ ognia NRO

e Kanaly wentylacyjne typu SPIRO wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowa¢ jako
przykfadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94




ZESTAWIENIE PIONOW £AZIENKOWYCH

Nr pionu

0

1

2

SREDNICA

SUMA Wentylator Sterowanie [Tiumik Kratka |Przepustnica Dt. rur llos¢
POWIETRZA |PIONU elastyczny kanatowy kolan
ilo$¢ powietrza dla pomieszczenia, m3/h mm typ typ AH 15/50 |IRS ¢ 125 m szt.
GR1 0 15 15 30 125[TFSK 125 M DSS2-VPC R |125,L=1,0m 2 szt. 2 szt. 5.5 0
KO1 30 30 30 90 125|TFSK 125 M DSS2-VPC R |125,L=1,0m 3 szt. 3 szt. 8.5 0




ZESTAWIENIE PIONOW £AZIENKOWYCH

Nr pionu

0

1

2

SUMA

SREDNICA

Wentylator Sterowanie [Tiumik Kratka |Przepustnica Dt. rur llos¢
POWIETRZA [PIONU elastyczny kanatowy kolan
ilo$¢ powietrza dla pomieszczenia, m3/h mm typ typ AH 15/50 |IRS ¢ 125 m szt.

KU1 50 50 50 150({160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R (160, L=1,0m 3szt. |3 szt 10 1
KU2 50 50 50 150({160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R 160, L=1,0m 4szt. |4 szt 12 1
KU3 50 50 50 150({160 TFSK 200 Sileo |DSS2-VPC R (200, L=1,0m 4szt. |4 szt 11,5 0
KU4 50 50 50 150({160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R 160, L=1,0m 4szt. |4 szt 11,5 0
KU5 50 50 50 150]{160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R (160, L=1,0m 4szt. |4 szt 15 2




ZESTAWIENIE PIONOW OKAPOW KUCHENNYCH

Nr pioniu 1 | 2 | 3 SUMA POWIETRZA |SREDNICA PIONU |klapa zwrotna Regulator |Dt. rur lloé¢ kolan
ilos¢ powietrza dla pomieszczenia, 1 m3/h mm CAR ¢125 RDR ¢ 125,
190m3/h
OK1 190 190 190 570 200 3 szt. 3 szt. 10 2
OK2 190 190 190 570 200 3 szt. 3 szt. 11,5 2
0OK3 190 190 190 570 200 3 szt. 3 szt. 8,5 1
OK4 190 190 190 570 200 3 szt. 3 szt. 8,5 1
OK5 190 190 190 570 200 3 szt. 3 szt. 11,5 1
OK5 190 190 190 570 200 3 szt. 3 szt. 8,5 1




ZESTAWIENIE PIONOW LAZIENKOWYCH

Nr pionu 0 1 2 SUMA SREDNICA| Wentylator Sterowanie |Ttumik Kratka |[Przepustnica Dt. rur llosé
POWIETRZA [ PIONU elastyczny kanatowy kolan
ilos¢ powietrza dla pomieszczenia, m3/h mm typ typ AH 15/50 |IRS ¢ 125 m szt.
LA1 50 50 50 150 160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R {160, L=1,0m 3 szt. 3 szt. 9,5 1
LA2 50 50 50 150 160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R {160, L=1,0m 3 szt. 3 szt. 8,5 0
LA3 50 50 50 150 160 TFSK 200 Sileo |DSS2-VPC R [160, L=1,0m 3 szt. 3 szt. 8,5 0
LA4 50 50 50 150 160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R [160, L=1,0m 3 szt. 3 szt. 8,5 0
LA5 50 50 50 150 160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R [160, L=1,0m 3 szt. 3 szt. 11,5 2
LA6 50 50 50 150 160 TFSK 160 Sileo |DSS2-VPC R [160, L=1,0m 3 szt. 3 szt. 8,5 0
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