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PROJEKT:

UWAGA:
- rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa z dzwiami petnymi,

- w rozdzielnicy pozostawic rezerwe min. 30% miejsca
- dobezpieczenie ochronnikow przepiec stosowac zgodnie

z wytycznymi producenta instalowanych ochronnikéw

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wylgczenie zasilania
w uktadzie TN-S oraz wytgcznik roznicowopragdowy

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nrgeod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
m/el/a/n|/d/e|r pracownia architektury

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok tel. kom. 509 406 850
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok www.pracowniameander.pl

ZESPOt. PROJEKTOWY Nr upr. Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0101
mgr inz. ROBERT GRODZKI /POOE/06
WSPOLPRACA:

mgr inz. Gabriela Juszczuk

SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PDL/0074
mgr inz. TOMASZ SUROWIEC /POOE/07

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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