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1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem lokalu zlokalizowanego przy ul. Armii 
Krajowej 29B/5 w Goleniowie. 
 
W zakres prac wchodzą: 
- rozbiórka istniejących elementów tj. m.in. piece i trzony kominowe, 
- rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych, 
- rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych, 
- wykonanie okładziny sufitowej z płyt gipsowo-kartonowych, 
- wykonanie tynków, 
- wykonanie malowania, 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
- wykonanie okładzin z płytek, 
- wykonanie posadzek z paneli podłogowych na podłożu z płyt OSB, 
- wymiana stolarki, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i z 
zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót           
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). Szczegółowy zakres robót dla danego obiektu zgodnie z projektem budowlanym. 

 
Wszystkie roboty muszą spełniać wymagania zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały użyte do wykonania robót musza spełniać wymagania producentów, posiadać 
deklarację oraz być dopuszczone do użytku w kraju. 
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z opracowaniem projektowym, kartami 
producentów oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.  Terminy podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  następująco: 
 
Oferta – zaakceptowany przez zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji  
przedsięwzięcia sporządzany przez Wykonawcę. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru dotyczące sposoby realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projekt – Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
 Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu lub jego części. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 



Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Specyfikacja techniczna (ST) – Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący 
część kontraktu 
Wykonawca – jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 
przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techiczno-użytkowych. 
Zamawiający – jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia. 
Inspektor nadzoru – Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia  
Zamawiającego. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt – Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący Ofertę, Warunki 
ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz     za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę                   
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszelkich przepisów wydanych przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
zakresem prowadzonych robót. 
 
Zakres robót 
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB,ST, i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia obioru i przedstawi 



inwestorowi komplet dokumentów budowy 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z terenem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie 
roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z 
winy Wykonawcy. 
 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety             
SST. 
Zamawiający przekaże wykonawcy warunki technicznie podłączenia do mediów.  
Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia od czasu przejęcia placu budowy odpowiada 
Wykonawca. 
 
1.7. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów należy skontaktować się z projektantem. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych,  a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja 
być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą̨ przekraczać́ dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą̨ zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą̨ jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 



dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 

 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać́ przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać́ sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą̨ składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę̨ instalacji i urządzeń zlokalizowanych na w 
przedmiotowym lokalu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania  budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez 
Zamawiającego. 
 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 



Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać 
materiałom wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania 
techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty i certyfikaty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez  
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, jakości , programie zapewnienia lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt spełniał będzie przepisy dotyczące jego użytkowania oraz 
normy ochrony środowiska. Wykonawca doręczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Po akceptacji sprzętu 
przez Inspektora nadzoru, sprzęt nie            może być w późniejszym czasie zmieniony bez jego zgody. 



 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca obowiązany jest stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Zabezpieczając materiał należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia związane z 
rozładunkiem na placu budowy. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zapewnienia jakości 
Na prośbę Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości musi dotyczyć: 
 - organizacji wykonania robót, w tym terminu i sposobu prowadzenia robót, 
 - organizację ruchu na budowie, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wyposażenie w sprzęt i urządzania do pomiarów i kontroli, 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku    
materiałów., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne europejskie lub normy krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprzeć się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.5.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 



dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 

 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy 
Książka Obmiarów – rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 
Świadectwa Jakości – Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w Kontrakcie. 

 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 

 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia 
pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 
· podstawę wyceny i opis robót, 
· ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
· datę obmiaru, 
· miejsce obmiaru przez podanie: nr elementu, wykonanie szkicu             pomocniczego, obmiar 
robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
· ilość robót wykonanych od początku budowy, 
· dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. 
Prace podlegają odbiorowi przez przedstawicieli inwestora, pod              kątem prawidłowości 
wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 



jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.3.1. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie prac komisji  nastąpi nie później niż przed upływem 
terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.3.1. Dokumenty obioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 
• Rejestr Obmiarów 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST. 
 



8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  pozycji 
Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji 
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych  ubytków i transportu - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi 
kosztami 

 - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 - Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie  

należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Rozliczenie robót dodatkowych 
 
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332) 
 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072) 

 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129) 

 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 



sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 
844) 

 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002         nr 108 poz. 953 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 
92,poz.881) 

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 
 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące robót rozbiórkowych związanych z remontem lokalu zlokalizowanego przy ul. Armii 
Krajowej 29B/5 w Goleniowie. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenia zamówienia i z zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi tj.: 
 
- rozbiórka istniejących elementów tj. m.in. piece i trzony kominowe, 
- rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych, 
- rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych, 
 
1.4.  Terminy podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.  
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 w pkt. 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie dotyczy. 



 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 
rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Odpady porozbiórkowe będą wywożone w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. Odpady porozbiórkowe będą ładowane do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka 
transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy i na samej budowie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne robót rozbiórkowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz 
numery telefonów alarmowych. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z 
rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, 
przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Teren po zakończeniu 
robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej społeczności oraz innych 
osób. Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 
- podrażnienia błon śluzowych,  
- uszkodzenia głowy,  
- upadek z wysokości,  
- uszkodzenia rąk i nóg,  



- uszkodzenia słuchu. 
 
5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:  
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 
odpadów,  
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,  
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp.,  
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją ewentualnych mediów i 
odciąć ich dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego.  
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  
- wykonać ogrodzenie placu rozbiórki w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki oraz 
odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiórki.  
- przygotować zaplecze socjalno-bytowe. 
 
5.3. Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. W TRAKCIE 
WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:  
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,  
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji,  
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać),  
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,  
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  
– gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu,  
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.  
 
Roboty rozbiórkowe należy: 
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zależnie od warunków miejscowych i 
zgodnie z projektem organizacji robót,  
- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.  
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego,  
- rozbiórkę należy wykonywać niewielkimi odcinkami,  
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować atestowane zsuwnice pochyłe 
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 
możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być 
wywieziony na miejsce utylizacji.  
- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 
i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 



 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych,  
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,  
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne przeciw pyłowe a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą 
z węży,  
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych,  
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych 
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbędne jest specjalistyczne badanie lekarskie 
oraz przeszkolenie). 
5.4. Organizacja robót 
Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i 
podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy 
robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Należy każdorazowo 
omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy 
sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać 
oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Wykonawca jest również 
zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny 
sprzęt ochrony osobistej i mają aktualne badania lekarskie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.  
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 
projektem budowlanym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3 ] metr sześcienny, [m2 ] metr kwadratowy  
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3 ] metr sześcienny. 
 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz uporządkowania terenu prac rozbiórkowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.  
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze.  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres 
robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 02 
45410000-4  TYNKOWANIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami tynkarskimi związanymi z remontem lokalu 
zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 29B/5 w Goleniowie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST-00. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót niniejszej SST obejmuje wykonanie tynkowania ścian wewnętrznych. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji 
projektowej oraz dokumentach odniesienia tj. normy i aprobaty techniczne). 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
  
2.3. Zaprawa do naprawy pęknięć i nierówności 
Tynk wyrównawczy i porowaty tynk podkładowy, ubogi w alkalia ,  
wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do nakładania w pojedynczych warstwach o 
grubości do 40 mm. 
Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 godzina  
Wytrzymałość na ściskanie: CS III  
Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2  
Głębokość wnikania wody: > 5 mm  
Porowatość: > 50% obj.  
Reakcja na ogień (EN 998): Euroklasa A 1 
 



2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Do wykonywania tynków stosować standardowe 
narzędzia tynkarskie lub elektronarzędzia w postaci agregatu tynkarskiego ( stosowany przy 
dużych powierzchnia tynkowania) 
 
4. TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prace tynkarskie 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie poprzedzające 
prace. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Podłoże powinno być suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy 
podłoże zmoczyć czystą wodą. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 
5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo 
wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez 
zwilżanie wodą. 
 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych 
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija 
się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się 



placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca 
się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 
Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej 
lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a 
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 
kształcie kątownika. 
Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez 
sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i 
mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi 
zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. 
W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w 
przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 
obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę 
powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków 
pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, 
okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy 
pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej 
- polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. 
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży 
– 8%. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną  
- minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa  
- niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, - pęknięcia 
powierzchni,  
- wykwity soli w postaci nalotu,  
- trwałe zacieki na powierzchni,  
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Zgodność robót z projektem i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.3. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robot tynkarskich. Podłoże powinno 
być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny 
muru ceglanego nie powinny być wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, 
podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
8.4. Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  
- gładkość i stan powierzchni  
– występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)  
 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  
PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”  
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” PN-
B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 
suchych mieszanek do tynków szlachetnych”  
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 
budowy”  
PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 03 
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi w lokalu zlokalizowanym przy 
ul. Armii Krajowej 29B/5 w Goleniowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST-00. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 
- przygotowanie powierzchni,  
- zagruntowanie podłoża,  
- malowanie farbą w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
- terpentyna i benzyna - do farb i emalii olejnych 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem, o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.2. Farby 
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy 
silikonowej  
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia  
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru  
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem Rozcieńczalnik: woda  
Odczyn pH: 8-9  
Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m Współczynnik 
nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2 •h0,5 Stopień połysku: matowy, o 
charakterze mineralnym  



Faktura powierzchni: gładka  
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2 na zwietrzałych starych 
powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2  
Skłonność do brudzenia się: niewielka  
Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo 
badań) 
 
2.3. Inne 
- środki gruntujące – zależnie od rodzaju stanu podłoża oraz wymagań producenta farb; 
- środki czyszczące; 
- papier ścierny; 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów; 
- folie budowlane oraz taśmy. 
 
Materiały uzupełniające muszą spełniać wymogi określone w odpowiednich normach 
państwowych i powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Niezależnie od powyższych 
wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych 
proponowanych materiałów. Prace realizować ściśle wg zaleceń producenta materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych niniejszą ST winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakości robót. Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny. 
Roboty malarskie zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, przy użyciu pędzli, 
wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Transport musi się odbywać zgodnie z przepisami obowiązującym i w 
transporcie drogowym lub kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Malowanie  
- emperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C.  
- Malowanie powierzchni należy wykonać dwukrotnie, używając farby silikatowej lub 
silikonowej mieszanej fabrycznie, ściany należy pomalować w kolorach uzgodnionych z 
Zamawiającym. Farba dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć jej 
z innymi materiałami. Farbę można nanieść wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Czas 
wyschnięcia farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza od 
około 2 do 6 godz.  
- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać:  

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, - sposób przygotowania farby do malowania,  
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),  
- krotność nakładania farby oraz zużycie na 1m2 ,  
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  



- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
- zalecenia w zakresie bhp.  
 

- Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią okna, drzwi, parapety, 
okładziny ścienne. Po zakończonych robotach folię należy usunąć.  
- Prowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 
użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót.  
- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 
prowadzonych robót  
- Podczas wykonywanych prac należy ściśle przestrzegać technologii stosowania produktów 
wg szczegółowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentów.  
- Stary tynk należy oczyścić za pomocą szczotek lub przy użyciu natrysku hydrodynamicznego. 
Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i 
zaszpachlować. Dodatkowo należy sprawdzić czy na tynku nie pojawiły się oznaki korozji 
biologicznej w postaci grzybów pleśniowych lub alg. Jeżeli tak to dodatkowo należy je zmyć 
przy użyciu odpowiednich preparatów. 
- Po wyschnięciu podłoża zagruntować tynk przy pomocy odpowiedniego gruntu zalecanego 
przez producenta farby  
- Malowanie podłoża należy wykonać dwukrotnie po wyschnięciu gruntu, używając farby 
silikonowej. Farby nie wolno łączyć z innymi materiałami. Farbę można nanieść wałkiem, 
pędzlem lub metodą natryskową. 
- Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jednej powierzchni nakładać farbę o tej 
samej dacie produkcji.  
- Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
- Po zakończeniu wszystkich robót należy teren budowy uprzątnąć i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres kontroli i badań powłok malarskich 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze 
powietrza nie niższej nin+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
- sprawdzenie odporności na wycieranie,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.  



c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - 
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w 
każdą strona a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badan powłok powinny 
być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 
 
6.2. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.1 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych 
powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i 
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 
protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy 
ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i 
badan. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze robót malarskich: 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegających na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowanych powłok do 
dobrej, jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające zawilgoceniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.  
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Złącza.  
Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakością. Inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo dla tych robót.  
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-04 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 
 
 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek w  lokalu zlokalizowanym 
przy ul. Armii Krajowej 29B/5 w Goleniowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenia zamówienia i z zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:  
 posadzek z płytek gresowych,  
 posadzek z paneli . 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek oraz ich odbiory. 
 
1.4.  Terminy podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża.  
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.  
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.  
 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z 



uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. Przewidziane materiały muszą 
odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 
techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
 
 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
Płytki gresowe  
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: – PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty 
ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj płytek i ich 
parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa lub przetargowa. Szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
poślizg, mrozoodporność i twardość. 
 
Kompozycje klejące i zaprawy  
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:  
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 – środki ochrony płytek i spoin,  
– środki do usuwania zanieczyszczeń,  
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna 
 
Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm - typ powierzchni laminatu – 
struktura drewna - warstwa spodnia – laminat przeciwprężny - łączenie desek – „click’’ - 



odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4) - przyrost grubości po pęcznieniu ≤18% 
Podkład pod panele – mata korkowa Folia budowlana gr. 0,2mm Listwy cokołowe drewniane 
 
 
2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO 

ROBÓT POSADZKOWYCH I OKŁADZINOWYCH 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: – są 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej lub 
przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT 

POSADZKOWYCH 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 
poniżej +35°C.  
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. SPRZĘT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować:  

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  



– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm do rozprowadzania kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
– poziomnice,  
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących,  
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
– gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

  
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
 
 
5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone:  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
 
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki i 
okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem 



i przewiewem. 
 
5.2. WYKONANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH 
 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, 
a na zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.  
 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 
2 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej lub 
wg zaleceń Zamawiającego. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem 
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 
skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym 
lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem 
przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy 
z masy samopoziomującej wyrównująco-wzmacniającej. Warstwy („wylewki”) 
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta. Wykonawca wykona w ramach robót warstwę podkładową wg . 
zaleceń Zamawiającego po ocenie stanu technicznego podłoża. 
 
5.3. UKŁADANIE POSADZEK Z PŁYTEK 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 



od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
– 50 x 50 mm – 3 mm  
– 100 x 100 mm – 4 mm  
– 150 x 150 mm – 6 mm  
– 200 x 200 mm – 6 mm  
– 250 x 250 mm – 8 mm  
– 300 x 300 mm – 10 mm  
– 400 x 400 mm –12 mm.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 
około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje 
się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm – około 2 mm  
– od 100 do 200 mm – około 3 mm  
– od 200 do 600 mm – około 4 mm  
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 



podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.  
 
 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z 
dokumentacją projektową i ST-00 w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 
ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności:  
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek,  
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować:  



– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem,  
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm,  
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
6.4. WYMAGANIA I TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZĄCE POSADZEK Z 

PŁYTEK 
 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek 
dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki,  
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie,  
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . W 
przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. Wykonanie cokolików oblicza się w mb po rozwinięciu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
  



8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 
okładzinowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.5.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru.  
W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy. 
 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– projekt budowlany,  
– projekty wykonawcze,  
– dokumentację powykonawczą,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne,  
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów,  
– protokóły odbioru podłoża,  
– protokóły odbiorów częściowych,  
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 



z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka 
nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, – jeżeli 
odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, – w przypadku, gdy 
nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.  
 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu, – ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, – zabezpieczenie stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania posadzek i okładzin, – osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na 
pęknięcia,  
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
posadzkowych,  



– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie okładanych płytkami,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. W kwotach ryczałtowych ujęte są również 
koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych 
na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 
nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 
rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 
mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania 
ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych 
różnic barwy.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości 
powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.  
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania.  



PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do badań.  
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności.  
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. PN-EN 
1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. PN-B-30042:1997 
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-05 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 
 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i 
sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych dla inwestycji zlokalizowanej przy 
ul. Armii Krajowej 29B/5 w Goleniowie. 
 
 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenia zamówienia i z zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych w 
pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
adaptacją pomieszczeń tj.: 
 
- Zabudowa poddasza z płyt G-K, 
- Montaż ścianek z płyt G-K, 
 
1.4.  Terminy podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.  
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z 
uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. Przewidziane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie certyfikaty 
i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 



 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i 
wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
odpowiednią aprobatą techniczną.  
Podstawowe materiały:  
- konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do 

połączeń wzdłużnych i krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jedno i dwu 
poziomowych  

- system podwieszenia z drutu mocującego o długości 12.5 cm - 1 m, zakończonym 
wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo można zastosować wieszak 
mocujący o nośności 0,25 kN lub noniuszowy system podwieszania o nośności 0,4 
kN dla sufitów przeciwpożarowych o dużym ciężarze  

- płyty GK grubości 12.5mm zwykłe i wodoodporne. Sufity podwieszane z płyt g-k 
(w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgoć).  

- płyty GK grubości 12.5mm ogniochronne klasy A2-s1 d0 na ruszcie stalowym  
- do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stalowych i betonowych 

stosować kołki wkręcane  
- do mocowania wieszaków do stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do 

blachy lub nity.  
- izolacje cieplne (ścianki działowe) – wełna mineralna miękką „50” gr. 12cm,  
- ścianki systemowe w sanitarniatach  
- gips szpachlowy. 
 
Materiały zastosowane do wykonania przegród/oddzieleń o odporności ogniowej 
muszą gwarantować zadaną odporność ogniową. Jeśli konieczne jest do uzyskania 
wymaganej odporności ogniowej i uzyskania poświadczenia w formie atestu/deklaracji 
producenta zastosowanie całego rozwiązania systemowego należy je zastosować. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich  
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
-packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do 



rozprowadzania kompozycji klejących,  
-łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
-poziomnice,  
-wkładki dystansowe,  
-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących,  
-gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.  
-wiertarki, wkrętaki, 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
transport: 
 samochody skrzyniowe,  
 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
 
Zakres obejmuje:  
 wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k (w pom. sanitarnych 
wodoodporne) na ruszcie stalowym ocynkowanym.  
 wykonanie ścian obłożonych płytą g-k ogniochronną gr. 12,5mm 
 
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SUFITU PODDWIESZANEGO 
 
Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych:  
- sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst..  
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom.  
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych.  
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. - 
zamocowanie profili przyściennych.  
- zawieszenie rusztu sufitu.  
- wypełnienie rusztu sufitu płytami GK. 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników.. 
- impregnowanie powierzchni.  
- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń.  
 
Zasady wykonywania robót:  
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
wysuszone i gdy zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje 



funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem 
sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie 
powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.  
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania 
sufitów podwieszonych.  
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca się 
aby specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy 
dodatkowo podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony 
pożarowej wg instrukcji montażu. Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, 
standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 100 cm profile główne, co 50 
cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwójnych płytach i systemach 
ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe odpowiednie dla 
wymaganego systemu. Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty 
tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę 
spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy 
od fugi. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i 
przeszlifować. Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę 
materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną 
nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i 
malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
 stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania 
sztywności.  
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów.  
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚCIAN DZIAŁOWYCH 
 
Konstrukcja ścianek działowych  
Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu 
podanego przez producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w 
rozstawie osiowym 62,5 cm  
 
Okładzina ścian z płyt GK  
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu 
od podłoża ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych 
Rozstaw blachowkrętów 25 cm. W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał 
izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę. 
 
Szczegółowy zakres prac określony jest w Dokumentacji Projektowej Wszystkie prace 
realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją projektową 
oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 



 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.  
 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości 
Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Badania w czasie wykonywania robót:  
 Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu:  
- strop  
- ściany  
 Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian,  
 Sprawdzenie mocowania płyt,  
 Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą.  
 Sprawdzenie po wykonaniu robót.  
- szpachlowanie spoin 
 - płaszczyzn okładzin  
 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły 
prób, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane 
materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
 
Jednostką obmiaru jest m2 położonego sufitu podwieszanego i wykonanych ścian 
działowych. 



8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
  
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami.  
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także 
dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac.  
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej 
normie.  
Sufit może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny 
być przyjęte.  
Protokół odbioru gotowych elementów powinien zawierać: - ocenę wyników 
badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ścian i sufitów z płyt g-k 
z zamówieniem  
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
- PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, 

wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz 
pomieszczeń  

- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i 

klej gipsowy”  
- BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. 

 
- Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, 



okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy 
poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-
400 Pińczów.  

- Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w 
budownictwie” – wydanie IV –Kraków 1996 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


