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ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC OPISOWA

1.

Oznaczenie zakladu ubiegajgcego sig o wydanie pozwolenia wodno prawnego,

jego siedziby i adresu

Wyszczegblnienie

a. celizakres zamierzonego korzystania a wod,

b. celirodzaj planowanych do wykonania urzadzer wodnych,

C. rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

d. rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych,

e. stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z woéd z podaniem siedzib i adreséw ich
wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkoéw,

f. obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego
w stosunku do o0s6éb trzecich.

Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem dzielek ewidencyjnych oraz wspotrzedne.

Charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym:;

5. Charakterystyka odbiornika $ciekéw lub wod opadowych lub roztopowych

6.

objetego pozwoleniem wodno prawnym.

Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) programu ochrony wod morskich,

e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych,

f)  planu lub programu rozwoju érédladowych drég wodnych o szczegalnym

znaczeniu transportowym.

Okre$lenie wplywu planowanych do wykonania urzadzenn wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne.

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odczytywania

' jego wartosci w miejscu korzystania z wéd.




9. Wielko&¢ éredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) Ilub zasobu wéd
podziemnych.

10.Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii istotnych dla realizacji pozwolenia wodno
prawnego.

11.Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

CZESC GRAFICZNA

Plan urzadzer wodnych

Zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne urzadzen wodnych
Decyzja lokalizacyjna

Decyzja $rodowiskowa

Potwierdzenie oplaty za wydanie pozwolenia
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CZESC OPISOWA DO OPERATU
WODNOPRAWNEGO

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego,
jego siedziby i adresu.

Inwestor:
Gmina Czerwin
Plac Tysigclecia 1
07 — 407 Czerwin

Adres inwestyc;ji:
Droga gminna Nr 250328 W Grodzisk Duzy — Borek diugosci 1446,14 mb.
Zakres inwestycji objetej operatem wodno prawnym:

Pas drogi gminnej Nr 250328 W Grodzisk Duzy — Borek
od km 0+000,00 do km 1+446,14.

2. Wyszczegdlnienie
a. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest budowa dwéch przepustéw drogowych o
przekroju kotowym o $rednicy 800 mm i dtugosci 9,00 mb kazdy pod korona drogi
gminnej, ktéra bedzie rozbudowana. Koniecznosé budowy wynika z faktu. iz
rozbudowa drogi wymaga podniesienia korony drogi istniejgcej co spowoduje
zatrzymanie wéd opadowych w miejscach lokalnego  zanizenia  terenu
uniemozliwienie swobodnego sptywu w poprzek drogi w kierunku sgsiadujgcego rowu
melioracyjnego.
Ponadto cel i zakres korzystania z woéd nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego.

b. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét.
Zamierzenie budowlane polega na budowie dwaéch nowych przepustéw o $rednicach
800 mm kazdy.
Budowane przepusty bedg o konstrukgji z rur typu PEHD o diugoéci 9,00 m kazdy
i $wietle po 800 mm zgodnie z wymogami dia minimalnej érednicy dla przepustéw pod
drogami publicznymi. Dane dla nowych przepustéw podano ponizej.
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c. Rodzaj urzadzeri pomiarowych oraz znakéw Zeglugowych
- nie dotyczy

' d. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Przedmiotem opracowania jest budowa dwéch nowych przepustéw drogowych.
Zakres zamierzonego korzystania z woéd bedzie obejmowat pas drogowy drogi
gminnej zgodnie z decyzjg ZRID.

e. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

S
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zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli zgodnie z ewidencjg
gruntéw i budynkéw.

Prace objete niniejszym operatem znajdowa¢ sie beda na dziatkach nr 578 obreb
Dzwonek, do ktérych Inwestor ubiegajacy sie o pozwolenie posiada tytut prawny oraz
na dziatkach sasiadujgcych z istniejagcym pasem drogowym, ktére w ramach
postepowania ZRID przejdg na wiasno$¢ Gminy Czerwin — sg to dziatki:

Obreb Dzwonek — dz. nr 544/3; 574/1.

Siedziby i adresy wtascicieli podano w wypisie z wykazu podmiotow ewidencyjnych i
wypisie z wykazu dziatek ewidencyjnych stanowigcych zatgcznik do hiniejszego
operatu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. drogach publicznych (. Dz. U. z
2020 r. poz. 470 z pézniejszymi zmianami), Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty
zarzad gruntami w pasie drogowym.

f. Obowiazki ubiegajacego sig¢ o wydanie pozwolenia wodno prawnego w stosunku

do oséb trzecich.

Do obowigzkéow Inwestora nalezy w szczegdlnosci:

- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji,

- biezace utrzymanie korony drogi w tym przepustow w nalezytym
stanie technicznym. '

Obowigzki te sg niezalezne od realizagji biezacej inwestycji i wynikaja wprost m.in.
z ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego.

Inwestor nie posiada szczegoélnych zobowigzan w stosunku do osob trzecich,

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa i numer obrebu
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ewidencyjnego z numerem dziatek ewidencyjnych oraz wspélrzedne.

)




Operat wodno prawny obejmuje swoim opracowaniem budowe przepustow kidrych
lokalizacja, dtugos$¢, érednica, rzedna wiotu i rzedna wylotu oraz wspoétrzedne ,2000”

podane zostaly ponize;.

Dane dotyczace przepustow objetych operatem wodno prawnym pod droga:

Lokalizacja 0+386,92 L=9,00mb $rednica 800 mm -obreb Dzwonek
dziatka nr . 578; 544/3:

Wilot L -106,74 m n.p.m. X =5869411,81 Y =7548887,43
Wylot P - 106,70 m n.p.m. X =5869415,00 Y =7548879,01

Lokalizacja 0+884,63 L=900mb $rednica 800 mm — obreb Dzwonek
dziatka nr . 578; 574/1;

Wlot L-111,12 m n.p.m. X =5868941,26 Y =7548729,75

Wylot P - 111,08 m n.p.m. X =5868943,18 Y =7548720,95
Wyliczenie dla budowanego przepustu pod droga gminng Nr 250328 W
Grodzisk Duzy — Borek w km 0+386,92.

Przepust ten obstuguje zlewnie wokét rozbudowywanej drogi na fragmencie
swojej ditugosci i szerokoSci lewostronnej pasa drogowego ograniczonej
przez punkty wysokoéciowe zlewni do cieku prowadzgcego wody do projekto-
wanego do przebudowy przepustu.

Parametry zlewni

Pole zlewni A= 0,660 x 0,500 = 0,325 km? = 32,50 ha

Rzedna najwyzsza terenu:  Hmax = 118,50 m n.p.m.

Rzedna najnizsza terenu:  Hmin = 107,70 m n.p.m.

Dtugosé zlewni: L = 0,660 km

Weskaznik opadu normalnego: Hn =400 mm

Sredni spadek zlewni i = (118,50 — 107,70) : 0,20%% = 10,80 : 0,447 = 2,416%

Predko$¢ przeptywu powierzchniowego wg tabeli V = 0,27 m/s

- Czas trwania deszczu nawalnego dla matych zlewni:




t=040:(3,6x0,27)=0,41h
Wspodtczynnik odptywu wg Iszkowskiego: fi = 0,25

Prawdopodobierstwo wystapienia przeptywu wg GDDP/IBDIM 200 dla drogi
klasy D p=2%

Natezenie deszczu nawalnego wg GDDP/IBDIM 2000 ip= 20,5 mm/h
Przeptyw miarodajny: |

Q=0,278 x ip x A x fi = 0,278 x 20,5 x 0,325 x 0,25 = 0.46 m%/s
Przeptyw dopuszczalny dla przepustu 800 mm = 1,8 m?¥/s

Wyliczenie dla budowanego przepustu pod droga gminng Nr 250328 W
Grodzisk Duzy — Borek w km 0+884,63.

Przepust ten obstuguje zlewnie wokét rozbudowywanej drogi na fragmencie
swojej diugosci i szerokosci lewostronnej pasa drogowego ograniczonej przez
punkty wysokosciowe zlewni do cieku prowadzgcego wody do projektowanego do
przebudowy przepustu.

Parametry zlewni
Pole zlewni A =0,500x 0,500 = 0,25 km2 = 25,00 ha

Rzedna najwyzsza terenu:  Hmax = 118,50 m n.p.m.
Rzedna najnizsza terenu:  Hmin = 110,80 m n.p.m.
Dtugosé zlewni: L = 0,500 km
Wskaznik opadu normalnego: Hn = 400 mm
Sredni spadek zlewni i= (118,50 — 110,80) : 0,20°°=7,70: 0,447 = 1,72%
Predkos¢ przeplywu powierzchniowego wg tabeli V = 0,27 m/s
Czas trwania deszczu nawalnego dla matych zlewni:
t=0,40:(36x027)=0,41h

Wspoéiczynnik odplywu wg Iszkowskiego: fi = 0,25

" Prawdopodobienstwo wystapienia przeptywu wg GDDP/IBDIM 200 dla drogi

klasy D p = 2%




Natezenie deszczu nawalnego wg GDDP/IBDIM 2000 ip = 20,5 mm/h
Przeplyw miarodajny:
Q=0278 xip x Ax fi= 0,278 x 20,5x 0,25 x 0,25 = 0,36 m3/s

Przeptyw dopuszczalny dla przepustu 800 mm = 1,8 m¥/s

Zestawienie przepustéw pod drogg gtowng przewidzianych do budowy

LOKALIZACJA L @ | WLOT | WYLOT WLOT WYLOT

X Y X Y

0+386,92 9,00 | 800 | 106,74 | 106,70 5869411,81 | 7548887 43 5869415,00 7548879,01
Obreb

Dzwonek dz,
nr 578; 544/3;

0+884,63 9,00 | 800 | 111,12 | 111,08 | 5868941,26 7548729,75 | 586894318 7548720,95
Obreb

Dzwonek dz.

nr_578; 574/1; |

|

Rozbudowe drogi nalezy rozpoczaé od budowy nowych przepustow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykopy pod tawy z mieszanki kruszywa
tamanego frakeji 5/63 i grubosci 30 cm. Nastepnie nalezy wykonaé czgs¢ przelotowa
przepustow z rur PEHD o diugosci segmentu 9,00 mb. Scianki czotowe przepustéow
pod drogg wykonaé jako zelbetowe.

Zestawienie $rednicy rur niezbednych do wykonania przepustéw:

LP Srednica nominalna rury | Przekréj Srednica Srednica Waga
[mm] [ m?] wewnetrzna zewnetrzna [kg/m]
[mm] [mm]
1 800 0,50 788,0 970,4 36,9 |

Po ufozeniu rur nalezy przepusty zasypywaé warstwami po 30 cm i kazdg warstwe
zageszczaC do wskaznika wg Proctora 0,95 — 0,98. Pierwsza warstwa winna by¢
wykonana z kruszywa mrozoodpornego o frakcji 0-32 mm i nierébwnomiernym
uziarnieniu (D wieksze od 5). Nastepnie nalezy wykonaé obustronne $cianki czotowe
oraz umocni¢ wlot i wylot narzutem kamiennym.

Koncowa czynnoé¢ to  montaz obustronnych  barier energochtonnych
bezprzektadkowych typ SP-05.

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym.

Na chwile obecna na odcinku opracowania droga gminna posiada przekréj szlakowy
O nawierzchni gruntowej ulepszonej.
Rozbudowa drogi gminnej nie ma wplywu na ilos¢ wod deszczowych

odprewadzanych do rowow melioracyjnych i nie ulegnie zmianie w stosunku  do stanu
obecnego.




Droga gminna w  zasiegu opracowania posiada  przekrdj  szlakowy
bez rowow przydroznych i wody opadowe z tejze drogi nie wplywajg na poziom wod
opadowych drogi gminnej.

. Charakterystyka odbiornika sciekéw Ilub wod opadowych lub roztopowych

objetego pozwoleniem wodno prawnym
- nie dotyczy

. Ustalenia wynikajace z :

a) planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Budowa przepustow w km 0+386,92 i 0+884,63 z rur PEHD o $rednicy
projektowanej 800 mm i dlugosci 9,00 m kazdy wynika z koniecznosci powstatej na
skutek podniesienia niwelety drogi o wielkosé wynikajgcg z wymaganej grubosci
zastepczej dla konstrukgji drogi co spowoduje zatrzymanie swobodnego splywu
poprzecznego wod opadowych i roztopowych w najnizszych punktach niwelety
drogi co nie wplynie na zmiane planu zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Jednolita czes¢ wéd powierzchniowych (JCWP):

- europejski kod JCWP: PL RW 200019265538 RZGW Warszawa

- nazwa JCWP: Orz od doptywu z Wisniewa do ujscia

- scalona cze$¢ wod powierzchniowych: SW 1220

- typ JCWP: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)

- status: naturalna cze$¢ wod

- ocena stanu: zty

- ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych: niezagrozona

- cel srodowiskowy: osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymania co najmniej dobrego stanu chemicznego wod.

Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd):

- europejski kod JCWpd: PLGW 200051 ‘
- ocena stanu: ilosciowy ~ dobry, chemiczny — dobry;
- ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych: niezagrozona.

b) planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
- nie dotyczy
) planu przeciwdziatania skutkom suszy,
- hie dotyczy
d) programu ochrony wod morskich,
- nie dotyczy
e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych,




- nie dotyczy

f)  planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szezegblinym
znaczeniu transportowym
- nie dotyczy

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne.

W zakresie objetym opracowaniem droga gminna posiada klase
,D" (dojazdowa).

Prace sprowadzajg sie do wybudowania dwoch nowych przepustéw z zachowaniem
Srednicy 800 mm i dlugosé 9,00 mb oraz gtebokoé¢ posadowienia wynikajaca z
rzednej niwelety drogi i koniecznej wielkosci nadziomu minimum 50 cm.

Przeprowadzone prace nie bedg zmieniaé sposobu odwodnienia jak réwniez ilosci
odprowadzanych wod opadowych w zwigzku czym dziatalno$é zakiadu w zadnym
wypadku nie moze wplyngé na wody powierzchniowe oraz podziemne.

. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczenia oraz odczytywania

jego warto$ci w miejscu korzystania z wod.
- nie dotyczy

- Wielkos$¢ $redniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd

podziemnych.
- hie dotyczy

. Planowany okres rozruchu i spos6b postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dzialalno$ci lub awarii oraz istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnho prawnego. '

Urzgdzenie ze wzgledu na charakter oraz petiong funkcje nie wymaga specjalnego
rozruchu oraz nie wystepuje obawa zatrzymania jego dziatania.

Jedyng  mozliwoscia powstania  awarii jest  zdarzenie  komunikacyjne.
W przypadku wystapienia awarii pojazdéw mechanicznych i rozlania sie substancji
hiebezpiecznych  nalezy  przede wszystkim  zabezpieczyé teren  przed
rozprzestrzenianiem sie tych substancji np. poprzez wykorzystanie prowizorycznej
zapory z workow z piaskiem, ktérg mozna ustawié w kazdym miejscu gdzie doszlo do
niekontrolowanego wycieku.

Po usunieciu awarii zanieczyszczenia nalezy przekazad jednostce posiadajgce;
Uprawnienia do transportu i utylizacji odpadow.




11.

Nalezy mozliwie ograniczyé sptyw wod powierzchniowych i niezwlocznie usungc
zrodto zanieczyszczen. Po usunieciu zrodia zanieczyszczen oraz substancji, ktore
mogly sie dosta¢ do przepustéw, mozna przystapié do normalnej eksploatacii.

Jest to powszechnie stosowana procedura przez odpowiednie stuzby. Na wypadek
zdarzenia, a szczeg6towy tryb postepowania jest okreslony w przepisach odrebnych.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzer wodnych.

Projektowane zamierzenie nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie w tym
obszarow utworzonych na mocy ustawy o ochronie przyrody Sie¢ Natura 2000.




OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Gmina Czerwin zamierza w przysziym roku wykonac rozbudowe drogi gminnej
polegajacej na wymianie konstrukcji drogi z uwagi na wymogi ruchowe, zmiany
parametréw nawierzchni oraz rodzaju na nawierzchnie ulepszong bitumiczna
I usprawnieniu odwodnienia drogi. Rozbudowa wymaga budowy dwach przepustow
drogowych.

Koniecznos¢ budowy nowych przepustéw jest wynikiem koniecznosci podniesienia
niwelety drogi ze wzgledéw konstrukeyjnych a to spowoduje zatrzymanie poprzeczne
sptywu wdd opadowych i roztopowych w naturalnych zanizeniach terenu istniejacego.
To jest wiasnie gtéwna przyczyna koniecznosci budowy dwéch przepustéw.
Projektowane przepusty nalezy wykonaé z rur typu PEHD, ktére sg trwate i nie ulegajg
wplywom agresywnoséci wod opadowych. Posadowienie przepustéw nalezy wykonaé
na wysokosciach rzednych podanych w projekcie, a kiére to rzedne wynikajg z
uksztattowania niwelety drogi i przylegajgcego terenu. Wykonanie przepustow
nalezy rozpocza¢ od wykonania faw fundamentowych nowych przepustéw zgodnie ze
sztukg inzynierskg. Wykonanie nowych przepustéw zapewni swobodny splyw woéd
opadowych w obrebie ich usytuowania. Umocnienie kamieniem polnym wlotu i wylotu
Przepustow oraz skarp rowu przeptywowego przyczyni sie w znacznym stopniu do
swobodnego sptywu wéd opadowych jak i powierzchniowych z pasa drogowego.

Inwestor whioskuje 0 wydanie pozwolenia
na przebudowe przepustow w km 0+386,92 i 0+884,63 o érednicy 800 mm i diugosci
9,00 mb kazdy pod drogg gtéwna.

Projektowan¥g, kj

i nadzorowanie,
w zakresie dr
Upr. nr 69/94/0s
MAZ/BD/6285/01

wodnoprawnego’

N




Czerwin, 07.02.2020r.

DRG.6220.26.2019 Poprzez obwieszczenie

, DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (t.j. Dz. U, z 2016 I, poz. 353 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na érodowisko (tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 71), oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnig 14 Czerwca 1960 r. ~ Kodeks Postepowania Administracyjnego

(ti Dz. U. z 2016r, poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gmina Czerwin,
Plac Tysigclecia 1, 07-407 Czerwin

orzekam

I Stwierdzié¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko

dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowie drogi gminnej Nr 250328W Grodzisk Duzy —
Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14” :

lIl. Okreslié warunki i wymagania dotyczgce planowanego przedsiewziecia w nastepujacym
zakresie:

1. przed przystagpieniem do prac dokonaé og!egcjzin terenu pod kgtem wystepowania

2. wycinke drzew oraz krzewodw ograniczy¢ do niezbednego minimum i prowadzic¢ w

Przyjac zasade umozliwienia osobnikom wyprowadzenia legéw/miodych:

3. drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie oddziatywania inwestycji, przeznaczone
do  adaptacji, zabezpieczy¢  przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarznigciem i przesuszeniem, zgodnie ze sztuka ogrodniczg; zakazuje sie
skiadowania materiatow budowlanych w zasiegu koron drzew;

" 4. w okresie migracji ptazéw zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich wtargnieciem,
Np. poprzez budowe plotkéw oraz kierowaé strumien migracji poza teren
inwestycji;

5. podczas trwania robét rozbiérkowych mostu koryto cieku zabezpieczyé przed
spadajacymi elementami konstrukeji, np. zastosowaé podwieszone rusztowania,
deskowania:

6. prace w obrebie koryta Cieku bez nazwy, prowadzi¢ w sposob Zapewniajgcy
ciggtosé przeplywu wéd oraz niepowodujacy zwezenia jego koryta;

7.w fazie realizacji inwestyaji maszyny budowlane po zakorczeniy prac
przetrzymywac poza obrebem koryta cieku:

Pocyzia DRG.6220.26.2019
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8. po zakoriczeniu prac budowlanych teren Przeznaczony w pasie drogowym pod
powierzchnie biologicznie Czynng obsiad mieszankg traw.

lll. Ustalic charakterystyke;- planowanego przedsiewziecia zawarta w zatgczniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé

UZASADNIENIE

I. W dniu 19.11.2019r. Inwestor: Gmina Czerwin, Plac Tysigclecia 1, 07- 407 Czerwin
wystapit do Wéjta Gminy Czerwin z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. »Rozbudowie drogi gminnej Nr
250328W Grodzisk Duzy — Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji

0 Srodowisku | jego ochrronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.), stwierdzono, ze organem
wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Waijt Gminy Czerwin.

I. Na podstawie ziozonego wniosku, a w szczegolnoéci zgodnie z trescig dotgczonej
karty informacyjne; przedsigwzigcia, sporzadzone] w Ostrofece przez mgr inz
Wojciecha Zajgca ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na.
»Rozbudowie drogi gminnej Nr 250328W Grodzisk Duzy - Borek od km
0+000,00 do km 1+446,14”

,, Wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewziecie zostato wymienione w §
3ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczgco oddziatywac na $rodowisko( Dz, U. 7
2019 r. poz. 1839 ze zm, ). Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnieniu

informacji o $rodowiskuy Jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj Dz. U. z 2020 r, poz. 238 ze zm.) wymaga
Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wit Gminy Czerwin obwieszczeniem z dnia 07.02.2019r. zawiadomit strony o wszczeciu

Ostepowania, informujac o mozliwosci Zapoznania sie osobiécie lub przez petnomocnika z
ktami sprawy.

toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust, 1 | 3 ww. ustawy, pismem
dnia 19.11.2019r, Wiéjt Gminy Czerwin wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
anitamego w Ostrotece .oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Aportu o oddziatywaniu na srodowisko wnioskowanego przedsigwziecia. W powyzszym
ISmie skierowanym do organow opiniujacych tutejszy Urzad wskazat, ze na terenie

lanowanego przedsiewziecia nie obowigzuje miejscowy plan Zagospodarowanig
sr:zestrzenneg:;o.

V' dniy 26.11.2019r.  do tutejszego urzedu wplyngta opinia sanitarna Panstwowego
°°Wiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece  znak: ZNS.476.56.2019 z dnia
2.11.2019r. w ktorej nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
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przedsiewziecia na $rodowisko odstgpiono od okreélenia zakresu raporiy o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko.

Opinig z dnia 18.12.2019 r znak BI.ZZS.5.436.'!‘f.2019.HN Dyrektor Zarzadu Zlewni w

Ostrotgce nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny na srodowisko dla wiw
przedsigwziecia,

Organ opiniujgey  stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko, analize  kryteriéw planowanego przedsiewziecia
w zakresie, o ktérym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o $rodowisky i Jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziafywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz, 238 ze
zm.), dokonang w szczegdlnoéci na podstawie whniosku, karty informacyjne; przedsiewzigcia
Wraz z. uzupetnieniami, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w  Ostrotece oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrotece , Wojt Gminy Czerwin -
organu wiasciwego do wydania decyzji uznal, ze PO zrealizowaniu przez Inwestors
wszystkich warunkow zawartych w przediozonych dokumentach oraz w niniejsze] decyzj,
planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami Przepiséw o ochronie
Srodowiska. Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, ze w toky prowadzonego postepowania

warunkow zawartych w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
Przedsiewzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robét
il‘~$=alizacji inwestycji, wobec CZego nie narusza praw skarZacych (por. postanowienie NSA
Zdnia 6.07.2010r., Il O7 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., 1| OSK 715/09,
Postanowienie NSA 7 dnia 1.02.2010r., Il OZ 35/10).

Biorge Powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie,
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POUCZENIE

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72 ust.1 oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowiskuy i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronje Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 l., poz. 353 ze zm.). Ziozenie wniosku |ub dokonanie
zgloszenia  powinno nastgpic w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna,

Ztozenie wniosku o ktorym mowa w pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktdérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, o jle strona,
ktéra ziozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu
0 ktdrym mowa w pkt 1 od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega
etapowo oraz, ze aktualne $q warunki realizacji przedsiewziecia zawarte w decyzji
o} érodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktdrym mowa w art, 90 ust. 1
ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia
na podstawie informacji na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw
wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
ww. ustawy.

Od  wydanej decyzji sfuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrolece za posrednictwern organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty doreczenia.

Otlzymuig:

1. Gmina Czerwin
2. ala

0 wiadomosci:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarzgdu Ziewni w Ostrolece
2. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Warszawie

3. Pafistwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece D'%C\/Zjé stat

a sie Ostateczna
z dniem ... A0, 03, AQ40 -

Czerwin, dn. '{?

O"),ﬁéco,;z,o.q 4

AT 5w

J

...........
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Zatgcznik Nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, znak: DRG.6220.26.2019 z dnia 07.02.2019 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
I.  Pn:,Rozbudowa drogi gminnej Nr 250328 W Grodzisk Duzy — Borek od kom 0+000,00
do km 1+446,14”
I. Rozbudowa Drogi polega¢ bedzie na zmianie parametréw oraz konstrukeji drogi gminnej, a
roboty zwigzane z ta rozbudows to:

- usunigcie zakrzewienia oraz zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- wyprofilowanie korony drogi

- budowa dwéch przepustéw drogowych

- wykonanie koryta na poszerzeniu odcinka o nawierzchni bitumicznej i pod $ciezke rowerowa
- wykonanie wyprofilowania nawierzchni z kruszywa naturalnego frakeji 0/31,5

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 warstwa gérna

grubos¢ w-wy 20cm na poszerzeniach nawierzchni bitumicznej na i nawierzchni gruntowe;
wraz ze Sciezka rowerowa

- wykonanie nawierzehni warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 2014 grubos¢
warstwy 4 ¢cm na drodze i §ciezce rowerowej

- wykonanie nawierzchni warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11§ 50/70 2014 grubos¢
warstwy 4 ¢m na nawierzchni i $ciezee rowerowe;j

- Uzupelnienie poboczy warstwa kruszywa naturalnego frakeji 0/31,5 grubos¢ warstwy 10 cm.
- ustawienie pionowych znakéw drogowych i oznakowanie poziome
- wykonanie zjazdow publicznych o konstrukeji jak droga gtéwna

- wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5 grubogé
warstwy 15 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5 warstwy 30cm na pola
przydrozne

- wykonanie zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej i o konstrukeji jak
zjazdy wyzej do siedzib gospodarskich w zakresie pasa drogowego.

Inwestycja prowadzona bedzie w istnigjacym pasie drogowym drogi gminnej bez zmiany
Sposobu jej uzytkowania, Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie obszardw
rolnych i tgk. Przewiduje si¢ wycinke drzew oraz krzewow kolidujgcych z przebudowa. Droga
Na odcinku do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng natomiast na zdecydowanej
Pozostatosci swojej dtugodci posiada nawierzchnie gruntowa naturalng. Wnioskowane
Przedsiewzigcie zajmuje powierzchnie dziatek stanowigcych wiasnodé Gminy Czerwin pod
drogg gminng o powierzchni 1,735 ha. Dotychezasowy sposéb wykorzystania odeinka jako
drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Przedmiotowa droga o nawierzchni gruntowej naturalnej
obstuguje ruch lokalny pomigdzy miejscowosciami Grodzisk Duzy i1 Borek i dalej przez sie¢
drég powiatowych i wojewodzkich z siedzibg Gminy i Powiatu, a dalej z catym krajem poprzez
sie¢ drég gtéwnych. Na obszarze projektowanego przedsigwzigeia nic wystepuja obszary
Wymagajacej specjalnej ochrony ze wzgledu nie wystgpowanie gatunkow rodlin i zwierzat lub
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natury 2000.




LEGENDA
oé drogi / zjazdu

krawedz jezdni / $ciezki rowerowej
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nawierzchnia bitumiczna $cieiki rowerowej
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe;
nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego
[ 1 nawierzchniazjazdu z kruszywa famanego

Inwestor: Gmina Czerwin Branza: drogowa
Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 250738 W Grodzisk Duzy - Borek  |Stadium: P.B.
Data:
Skala:  1:500
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PRZEKRQJ POPRZECZNY PRZEPUSTU @800
SKALA 1:50

Scianki czofowe zelbetowe wylewane na mokro C12/15
Wysokosc przykrycia rury przepustu nie mniej niz 50cm

1500

2000

b o

Inwestor:  GMINA GZERWIN Branza: drogowa |
Nazwa projektv: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250738 W MEL_H -
GRODZISK DUZY - BOREK Dite:
od km 0+000,00 do km 1+446,14 Skala 1780
. Format: A4
Lokallzacja km 0+388,92 i km 0+884,63
Nrrys.:
Nazwa rysunku: Przekréj poprzeczny przepustu
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