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INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN, GAZ | C.0O.

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robdt, w aspekcie sposobu ich wykonania, wtasciwos$ci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w zakresie
instalacji sanitarnych . Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
(przedmiotowe), warunkami technicznymi opublikowanymi w ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" czesé Il instalacje sanitarne i przemystowe, sztukg
budowlang oraz umowg z Zamawiajgcym. Wymiana instalacji sanitarnych ma sie odbywaé zgodnie
podstawowym aktem prawnym, ktorym jest ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725,
834,1222 ) oraz Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2022 r. poz. 1225).
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania ,za ich zgodnos$¢ z poleceniami
inspektora nadzoru oraz przedmiarem robdt. Specyfikacja obejmuje roboty demontazowe i
montazowe instalacji sanitarnych tgcznie z prébami i odbiorem tych robét.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji i instalacji gazowej obejmuja:

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajgce wode do celéw socjalno-bytowych
poczawszy od wejscia do lokalu poprzez lokaléwki do istniejgcej armatury czerpalne;j,

e przewody i urzadzenia rozprowadzajace centralng cieptg wode w lokalu mieszkalnym

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od istniejgcych przyboréw
sanitarnych, znajdujacych sie wewnatrz budynku,

e przewody i urzadzenia instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,

e przewody i urzadzenia instalacji c.o0. w lokalu mieszkalnym

2. ZAKRES PRAC W BRANZY SANITARNEJ ZGODNY Z KOSZTORYSAMI OFERTOWYMI, OBEJMUJE
MIEDZY INNYMI:

e Instalacja z.w.ic.w.u
Zapewnienie ciggtosci dostawy wody do wszystkich punktéw czerpalnych z zachowaniem
odpowiednich parametréw.
Likwidowanie wszelkich nieszczelnosci, niedroznosci i nieprawidtowosci w dziataniu catej
instalacji wraz z jej uzbrojeniem (zawory odcinajace, filtry, wodomierze) z wytgczeniem
urzadzen czerpalnych, bedacych wyposazeniem lokali (baterie, zawory czerpalne, zbiorniki
ptuczace itp.).
W budynkach W.M. zakres dotyczy tylko instalacji lokalowej, od zawordéw i wodomierzy z ich
wyltgczeniem.

¢ Instalacja odptywowa.
Zapewnienie szczelnosci, droznosci i likwidowanie nieprawidtowosci w dziataniu catej instalacji
z wytgczeniem podejsé, syfondw i samych przyboréw (umywalki, wanny, ustepy, zlewy itp.).
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Powyzszy zakres instalacji odptywowej dotyczy jedynie budynkéw 100 % m. Warszawy.

Instalacja gazowa.

Likwidowanie wszelkich nieszczelnosci i nieprawidtowosci w dziataniu catej instalacji z
wytgczeniem urzadzen (gazomierz, kuchnia gazowa, piec gazowy).

W budynkach W.M. okreslenie catej instalacji dotyczy jedynie instalacji lokalowej od
gazomierza z jego wytaczeniem.

Instalacja c.o.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych w
sezonie grzewczym. Odniesieniem jest temperatura przewidziana w ostatnim projekcie
technicznym instalacji c. o.

Likwidowanie wszelkich nieszczelnosci, niedroznosci i nieprawidtowosci w dziataniu catej
instalacji i jej uzbrojenia z grzejnikami i zaworami wiacznie.

Powyzszy zakres dotyczy jedynie budynkdw wtasnosci 100% m.st Warszawy.

Roboty towarzyszace

Naprawa wszelkich uszkodzen powstatych w wyniku realizacji powyzszego zakresu prac.

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1.1 Likwidacja przeciekéw.

e Likwidacja przeciekédw armatury.

e Wymiana armatury, lub ksztattek instalacji (Srubunki, zawory itp.).

e Wymiana zuzytych czesci armatury (gtowice zawordw, dociski dfawic zaworéw
kotnierzowych itp.).

e Likwidacja przeciekdw na ztgczach grzejnikéw.

e Likwidacja przeciekdw odpowietrznikdw miejscowych z ewentualng ich wymiana.

e Wymiana skorodowanych, lub zaro$nietych odcinkéw instalacji.

2.1.2.Likwidacja niedogrzan.

e Likwidacja niedogrzan lokalnych powstatych w wyniku zapchania sie instalacji.

e Llikwidacja lokalnych zaktécen w dostawie ciepta powstatych w wyniku miejscowego
rozregulowania instalacji.

o Korekta regulacji zewentualng wymiang kryz, lub korekta nastaw zaworami regulacyjnymi.

Czyszczenie i regulacja armatury (zawory, ksztattki).

Odpowietrzenie instalacji.

Uzupetnienie wody w instalacji.

Konserwacja weztéw cieplnych (wymiana zaworéw), usuwanie nieszczelnos$ci, wymiana

siatek odmulaczy instalacyjnych i filtréw oraz ich czyszczenie

e bez automatyki.

2.1.3.Czynnosci eksploatacyjne.

e Sprawdzanie wskazan urzadzen pomiarowych (termometry, manometry), bez zmian
parametréw.

e Drobne naprawy naczyn zbiorczych i zbiornikdw odpowietrzajgcych (miejscowe spawanie,
wymiana $rub mocujgcych itp.) bez koniecznosci wymiany naczyn i zbiornikow.

e (Czyszczenie naczyn zbiorczych i zbiornikdéw.

e Naprawa, lub wymiana odcinkdw rur przelewowych (bez koniecznosci wymiany catosci)

e Ptukanie instalacji, lub grzejnikow woda.
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e Wymiana, lub uzupetnienie uszkodzonych, lub skorodowanych elementéw mocujgcych
instalacje, lub urzadzenia (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki).

e Miejscowe uzupetnienie uszkodzonej izolacji rurociggédw oraz innych elementdéw jak:
zasobniki, rozdzielacze, naczynia zbiorcze.

e Obstuga i konserwacja wezta centralnego ogrzewania zgodnie z DTR.

e Miejscowe malowanie uszkodzonej powtoki rurociggéw (bez koniecznosci malowania
catosci poziomu, lub pionu).

2.1.4.Do catosci zakresu
Wykonywanie robét murarskich po prowadzonych robotach.

Wspotpraca z obwodem VEOLIA WARSZAWA w sprawie prawidtowego dziatania weztow
ciepinych.

W przypadku nieuzasadnionego spuszczenia wody z catosci budynku przez Wykonawce ,
zostanie On obcigzony kosztem zuzycia wody.

2.2. INSTALACIE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

e Uszczelnienie armatury z wymiang jej elementdéw takich jak: gtowice, dtawice, pokretta,
korpusy itp.

e Wymiana zaworéw (nie nadajgcych sie do naprawy) przelotowych, odcinajacych w
poziomach, pionach i lokalach.

e Wymiana skorodowanych, lub peknietych tgcznikéw instalacji.

e Wymiana skorodowanych, lub zarosnietych odcinkéw instalacji
- piony
- poziomy

e DoraZne zabezpieczenie powstatych awarii.

e Uzupetnienie, lub wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw mocujgcych
instalacje, lub urzadzenia np.. haki, wieszaki, wsporniki itp.

e Uzupetnienie, lub naprawa izolacji zimnochronnych z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego na rurociggu lub zbiorniku.

e Wykucie i zamurowanie przebic¢ i rozkué w scianach, stropach w celu wykonania napraw.

e Okresowe sprawdzanie prawidtowosci dziatania i wskazan urzadzen pomiarowych, oraz
urzadzen z nimi wspodtpracujacych np. manometry, termometry (bez zmiany parametréw).

e Wymiana, lub uzupetnienie urzadzen typu: termometry, manometry itp., uzupetnianie
oleju w termometrach.

e Demontaz i montaz elementdw ostaniajgcych instalacje, oraz urzgdzen sanitarnych celem
wykonania naprawy, lub wymiany instalacji.

e Naprawa, uzupetnienie, lub wymiana urzadzen i aparatéw w pomieszczeniach ogdélnych
(na polecenie Kierownikow Administracji ).

e Miejscowe malowanie uszkodzonej powfoki na instalacji i urzadzeniach
w przepisowych kolorach.

e Biezgca wspdtpraca z obwodem VEOLIA WARSZAWA w sprawie prawidtowego dziatania
weztéw cieplnych.

e Korekta nastaw zawordw podpionowych regulacyjnych na cyrkulacji c.w.u.

2.3. INSTALACIE KANALIZACYINE.

Uszczelnienie ciekngcych ztgcz rur kanalizacyjnych.
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Likwidacja przeciekéw z rur kanalizacyjnych na poziomach, pionach poprzez zaktadanie
cybantéw lub uszczelnienie scianek.

Czyszczenie podejs¢ odptywowych, wpustow sciekowych syfondw i rewizji w pomieszczeniach
ogoélnodostepnych.

Przepychanie piondw i poziomdw kanalizacyjnych ( w budynku).

Udraznianie, odpowietrzanie piondw kanalizacyjnych.

Uzupetnienie, lub wymiana kratek S$ciekowych w pomieszczeniach, rewizji piondéw
kanalizacyjnych.

Demontaz i montaz elementéw ostaniajacych instalacje, oraz urzadzen sanitarnych celem
wykonania napraw, lub wymiany instalacji.

Wymiana skorodowanej, lub uszkodzonej instalacji (w budynku), do max dtugosci
zapewniajgcej sprawne dziatanie instalacji.

Wykucie i zamurowanie przebic i rozku¢ w Scianach i stropach w celu wykonania biezgcych
napraw.

Czyszczenie separatoréw dwa razy w roku.

2.4. WEZtY CIEPLNE

Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym

Sprawdzenie zawordw odcinajgcych i regulacyjnych otwieranie/zamykanie

Sprawdzenie dziatanie napedéw zawordw poprzez reczne sterownia z regulatora
Sprawdzenie dziatania zabezpieczen STB i STW

Sprawdzenie dziatania licznika ciepta wraz z dokonywaniem odczytéw wodomierzy w wezle —
raz w miesigcu.

Sprawdzanie z ewentualnym uzupetnieniem stanu powietrza w naczyniach zbiorczych
i przepompowych — raz w miesigcu.

Sprawdzenie dziatania instalacji elektrycznej w wezle cieplnym

Konserwacja rozdzielni elektrycznej

Dokrecenie potgczen srubowych przewoddw elektrycznych

Sprawdzenie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych

Regulacja przeptywéw wody sieciowej w wezle cieplnym

Odpowietrzenie uktadu technologicznego

Miejscowe uzupetnianie uszkodzonej izolacji termicznej

Miejscowe malowanie uszkodzonej powtoki rurociggéw

Likwidacja drobnych przeciekow

Korekty nastaw regulatora pogodowego w zaleznosci od wymagan uzytkownika

Kontrola stanu naczynia przeponowego

Kontrola droznosci zawordéw bezpieczenstwa otwieranie/zamykanie

Czyszczenie siatek odmulaczy i filtréw przy pompach c.o0. — raz w miesigcu.

Regulacja przeptywéw i temperatur w weztach.

Kontrola ci$nien roboczych instalacji i naczyn.

Sprawdzenie dziatania instalacji nawiewno - wywiewnej wezta cieplnego

Wytaczanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem grzewczym instalacji c.o.
Prowadzenie ksigzki konserwacji wezta cieplnego

Catodobowa gotowos¢ do usuwania awarii i usterek

Konserwacja weztéw cieplnych.

Naprawa weztéw cieplnych obejmuje przestrzen od miejsca rozgraniczenia eksploatacji

instalacji i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta cieplnego miedzy dystrybutorem
ciepta a odbiorca
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2.5. ZAKRES POGOTOWIA WODNO-KANALIZACYJNEGO ZAWARTY W KWOCIE RYCZAtTOWE)
POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAtOW OBEJMUJE MIEDZY
INNYMI:

e Ustalenie miejsca i zakresu awarii.

e Zabezpieczenie uszkodzenia poprzez zatozenia  wiasciwego facznika  prostego
lub katowego na uszkodzong rure bez wzgledu na $rednice.

e (QOdtaczenie doptywu wody poprzez zamkniecie zaworéw podpionowych, a w ostatecznosci
przy wodomierzu gtéwnym.

e Udroznienie pionu kanalizacyjnego, a w przypadku gdy podejscie odptywowe jest syfonem
stropowym réwniez to podejscie.

e (Odtaczenie w sposdb trwaty urzadzehn poboru wody bedacych witasnoscig lokatora,
a powodujacych szkode zalaniowg na rzecz oséb trzecich lub majatku zleceniodawcy.

e W przypadku koniecznosci wytaczenia wody dla catego budynku wywieszenie stosownej
informacji na klatkach schodowych.

e Powiadomienie poszczegdlnych Administracji telefonicznie, lub faksem do godziny 8.00
nastepnego dnia roboczego o wytgczeniu wody.

e W przypadku stwierdzenia awarii wykraczajgcej poza zakres dziatalnosci pogotowia,
powiadomienie odpowiednich stuzb miejskich.

2.6. ZAKRES POGOTOWIA CIEPtOWNICZEGO ZAWARTY W KWOCIE RYCZAtTOWE)
POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIALOW OBEJMUJE MIEDZY
INNYMI:

e Ustalenie miejsca i zakresu awarii

e Uzupetnienie ubytkow wody w ztadzie co.

e Odpowietrzenie ztadu, oraz pojedynczych grzejnikow.

e Zabezpieczenie uszkodzenia poprzez zatozenie wtasciwego tacznika  prostego,
lub katowego na uszkodzong rure bez wzgledu na srednice.

e Miejscowe zaspawanie uszkodzonego rurociggu.

e Uszczelnienie potgczen na zfgczach.

e Wymiana pojedynczych odpowietrznikdw na pionie.

e Odtaczenie od instalacji przeciekajgcego grzejnika.

e W przypadku koniecznosci wytaczenia centralnego ogrzewania, lub cieptej wody
dla budynku wywieszenie stosownej informacji na klatkach schodowych.

e Powiadomienie poszczegdlnych Administracji telefonicznie, lub faksem do godziny 8.00
nastepnego dnia roboczego o wytgczeniu co. lub cwu.

e W przypadku stwierdzenia awarii wykraczajacej poza zakres pogotowia powiadomienie
odpowiednich stuzb miejskich.

2.7. ZAKRES PRAC W ZAKRESIE INSTALACJI GAZU (Z WYtACZENIEM KONSERWACJI KOTLtOWNI
GAZOWYCH), ZGODNY Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

e Niezwtoczne wykonywanie napraw wraz ze sprawdzeniem szczelnosci w lokalu wynikajgce z
biezgcych zgtoszen.

e Kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurkéw gazowych w pomieszczeniach
ogolnych i lokalach.

e Wydawanie opinii o stanie urzgdzen gazowych w budynkach.
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Zabezpieczanie niesprawnych urzadzen poprzez wytgczenie lub zakorkowanie podejscia w
lokalach i pomieszczeniach ogdlnych z zawiadomieniem pisemnym wtasciciela urzadzenia o
koniecznosci jego wymiany.

Sprawdzanie i usuwanie nieszczelnosci armatury i rurociggdw w pomieszczeniach ogdlnych.

e Wymiana skorodowanych odcinkéw przewoddéw gazowych okreslonych przez inspektora

nadzoru wraz z robotami towarzyszagcymi ( zamurowanie i malowanie), z wytgczeniem

wymiany pionu lub poziomu.

Sprawdzanie szczelnosci armatury gazowej.

e Malowanie (w kolorze zéttym), uszkodzonej powtoki instalacji gazowej wraz z jej

oczyszczeniem oraz zabezpieczeniem w miejscach kolidujgcych z innymi instalacjami.

Odfaczenie i podfaczenie urzadzen gazowych w przypadkach koniecznych przy prowadzeniu

innych robét budowlanych i instalacyjnych.

e Oznakowanie miejsc kurkéw gazowych z wywieszeniem informacji w gablocie informacyjne;.
Sprawdzanie szczelnosci instalacji i urzadzen gazowych w pustostanach oraz sporzadzanie
opinii o ich stanie technicznym.

Inne roboty branzowe zwigzane z charakterem swiadczonych ustug.
W przypadku wystgpienia awarii kottowni obowigzkiem Wykonawcy jest:

- zabezpieczenie urzadzen c.o. przed ewentualng mozliwoscia dalszego niszczenia instalacji i
urzgdzen spowodowanych powstata awaria.

- ustalenie zakresu szkdd i przyczyn awarii.
- powiadomienie administracji o zakresie i przyczynach awarii.

2.8 ZAKRES ROBOT PRZY MIESIECZNE) KONSERWACJI KOTtOWNI GAZOWYCH ZAWARTY
W KWOCIE RYCZALTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIALtOW

Konserwacje kottowni nalezy przeprowadzaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo obstugi zgodnie
z przepisami Obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021, poz. 1210) oraz Obwieszczeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)
Miesieczny przeglad sprawnosci wyposazenia kottowni obejmuje miedzy innymi”

e Sprawdzanie i uzupetnianie stanu wody w ztadzie c.o.

e Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym.

e Sprawdzanie zawordw odcinajgcych i regulacyjnych.

e Sprawdzanie dziatania napeddéw zawordw poprzez reczne sterowanie z regulatora

e Sprawdzanie dziatania urzadzen zabezpieczajgcych (zawory bezpieczenistwa, STB, czujnik

poziomu wody w kotle).

e Sprawdzanie dziafania instalacji elektrycznej w kottowni gazowe;j.

e Konserwacja rozdzielni elektrycznej.
Sprawdzanie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych.
Odpowietrzanie uktadu technologicznego.
Miejscowe uzupetnienie izolacji termicznej.
Miejscowe malowanie powtoki rurociggéw
e Likwidacja drobnych przeciekow.
e Sprawdzanie szczelnosci instalacji gazowej wraz z jej ewentualnym uszczelnieniem.
e Sprawdzanie elementéw termoizolacyjnych kotta.
e Sprawdzanie szczelnosci rury spalin.
e Kontrola stanu naczynia przepompowego.
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e Ptukanie podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej.

e Prowadzenie ksigzki konserwacji kottowni gazowej.

e Okresowe przeglady kotta i palnika zgodnie z DTR wraz z regulacjg i analizg spalin.

e Utrzymanie czystosci w pomieszczeniach kottowni.

e W przypadku wystgpienie awarii kottowni Wykonawca zapewnia przyjazd w ciggu
6-ciu godzin od powiadomienia o awarii, a w sezonie grzewczym w ciggu 2-ch godzin.

o W przypadku wystgpienia awarii kottowni obowigzkiem Wykonawcy jest:

- zabezpieczenie  urzadzen c.o. przed ewentualng mozliwoscia  dalszego
- niszczenia instalacji i urzadzen spowodowanych powstata awaria.

- ustalenie zakresu szkéd i przyczyn awarii.

- Powiadomienie administracji o zakresie i przyczynach awarii.

e Przed sezonem grzewczym Wykonawca dokona przegladu i czyszczenia kotta,
tak aby kottownia byta gotowa do eksploatacji w sezonie grzewczym.

e Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statego kontaktu poprzez podanie numeréw
telefondw stacjonarnego i komdrkowego.

e W przypadku konieczno$ci wytgczenia zasilania budynku w gaz, Wykonawca zobowigzany jest
w sposob skuteczny powiadomic¢ administracje oraz gospodarza budynku i lokatoréw (poprzez
wywieszenie stosownych ogtoszenl). Zawiadomienie powinno zawieraé termin zakonczenia
prac i wznowienie dostawy mediow.

o Wykonawca zobowigzany jest do przekazania administracji, do dnia 5-go kazdego miesigca
wykazu prac przeprowadzonych w kottowni w miesigcu poprzednim.

e Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru stanu licznika gazowego
na koniec kazdego miesigca. W przypadku gdy przy usuwaniu awarii, badz wykonywaniu prac
naprawczych wystgpita konicznosé¢ zuzycia wody, Wykonawca musi dotaczyé protokot
stwierdzajgcy ilos¢ zuzytej wody.

e Wykonawca zobowigzuje sie do:

- pomiaru pragdéw roboczych urzadzen

- sprawdzania dziatan urzadzen bezpieczenstwa

- wykonania analiz wody

- sprawdzania instalacji Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Gazu
- sprawdzania dziatania poszczegdlnych elementéw AKPiA.

3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykorczeniowych Wykonawca bedzie zobowigzany:
e utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,
e unika¢ uszkodzen Ilub wuciazliwosci dla oséb Ilub wtasnosci spotecznej, a wynikajace
z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
e baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne lub zrgce beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
na poziomie co najmniej okreslonym w przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny bedzie
utrzymywany przez caty czas trwania robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.
Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana okresowym
badaniom lekarskim.

6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

9. MATERIALY
9.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

e artykut 10 ustawy Prawo Budowlane,(Dz.U. z 2023 r. poz. 2029);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 88 2 04.04.2011 r., s. 5 z péZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan proébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz.
U. poz. 2256)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. poz.
2342)

® Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U.
poz. 1230)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z
2020 . poz. 1508)

8.2 Zrédta uzyskania materiatéw



http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1556535778340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1556535778340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1556535778340&from=EN
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

8.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Materialty z polipropylenu nie mogg by¢ wystawione na
bezposrednie oswietlenie sfoneczne przez czas nie diuzszy, niz jest to potrzebne do montazu i nie mogg
stykad sie z materiatami bitumicznymi ani weglowodorowymi.

8.4 Zastosowane materiaty

Zastosowano do instalacji zimnej wody (ZW) oraz cieptej wody uzytkowej (CWU) rury
i ksztattki polipropylenowe PP-R typ 3:
e /W - rury PP-Rtyp 3 PN 20
e CWU - rury PP-R stabilizowane typ3 PN 20
e Ksztattki, uchwyty polipropylen PP-R typ 3
e Armatura kulowa PN 0,6 Mpa,
e Rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV tgczone metodg wciskowg na uszczelki wargowe (przewody
i ksztattki powinny odpowiadaé normom: PN-80/C-89205, PN-81C-89203).
e Wodomierze jednostrumieniowe skrzydetkowe o $rednicy 15 mm, typ JS 1,5,
- klasa metrologiczna: H-B, V-A
- uktad pracy poziomy/ pionowy,
- suche, hermetyczne z ruchoma tarcza odczytu,
- konstrukcja zgodna z wymaganiami norm UE oraz ISO 4064,
- wymiana spetnia wymagania UE(ISO 4185 oraz OIML),
- antymagnetyczne (bez mozliwosci zmiany rejestracji przeptywu),
- spetnia wymogi Gtéwnego Urzedu Miar,
- posiadajg atest higieniczny PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng),
- posiadajg Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
- posiadajg deklaracje, ze wyrdb charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscig na
dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Potaczenia z rur PCV

Podstawowym ztgczem rur, tgcznikdw i ksztattek z PCV sg ztgcza kielichowe taczone na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Potgczenie takie wykonuje sie przez wprowadzenie bosego
konca jednej rury do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Nalezy przed przystgpieniem do wcisku bosego
konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym
zalecanym przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu smardw lub olejow jest niedopuszczalne. Warunkiem wykonania ztacza
kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie faczonych odcinkéw znajdowaty sie na jednej proste;.

9.2. Potaczenia z rur polipropylenowych
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Potaczenia rur wykona¢ za posrednictwem typowych ksztattek. Potgczenie polega na
podgrzewaniu dwdch tgczonych elementédw do temperatury, w ktérej, materiat bedzie dostatecznie
uplastyczniony. Nastepnie usuwa sie zgrzewarke i dociska je do siebie pozostawiajgc docisniete do
czasu schtodzenia.

9.3. Podtaczenie wodomierzy

Montaz wodomierzy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 ,Pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne” oraz PN-B-10720; 1999
,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze”

10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do montazu instalacji ZW i CWU nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta rur
polipropylenowych PP-R typ 3 nastepujacy sprzet:

Zgrzewarka 700x350 PJ 1
Zgrzewarka 1300x650 PJ 2

Statyw do zgrzewarki

Elektroda grzewcza fi 16 — fi 75
Zdzieraki do rur STA BI fi 16 — fi 75
Nozyce TC 42 do fi 42

Nozyce ,M—T" do fi 75

Zestaw butli tlenowo-acetylenowych

11. PROBY RUROCIAGOW ZW, CWU

Wykonawca winien przeprowadzi¢ prébe cisnieniowga rurociggéw ZW, CWU pod cisnieniem 1,5
bara wyzszym od maksymalnego cisnienia roboczego. Badania szczelnosci instalacji nalezy wykonac w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 4°C. Ci$nienie proby instalacji ZW ,CWU — 6 atm.

12. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wodno-kanalizacyjnych okreslajg normy i
obowigzujgce warunki techniczne wykonania robét instalacyjnych:
e PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.”
e PN-71/B-10420,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze”.
e PN-83/B-10700.04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu instalacji z
Polipropylenu PP-R typ 3.
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12.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

o odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e przejecie robdt — wystawienie Swiadectwa wykonania — odbiér korncowy

12.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr robét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

12.3. Przejecie robét - odbidr koncowy

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
e uzycie wiasciwych materiatdw i elementdéw urzadzen,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
e jakosc¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych wielkos¢ spadkéw przewodow,
o odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
e prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidtowos¢ ustawienia armatury,
e prawidtowosc przeprowadzenia wstepnej regulacji,
e prawidtowosc zainstalowania przyboréw sanitarnych,
e jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,
e zgodnosé wykonania instalacji z dokumentacja.

Do uzyskania swiadectwa przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e protokoty odbioréw czesciowych

o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéow i urzadzen

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m in. o$wiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

13.NORMY | APROBATY TECHNICZNE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia
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PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie-Grzejniki-Nazwy i okreslenia

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$¢3:0cena zgodnosci

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogélne wymagania i badania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki-Wymagania i warunki techniczne

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym-Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplnej wody w budynkach-Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (nr 1CS:91.140.30)

PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne -szczelno$é-wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe (nr 1CS:91.140.60)

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) Cze$¢1: Wymagania ogdlne

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej- Armatura toaletowa- Gtowice suwakowe
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-19799.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



