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Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamodwienia

KAMERY ZDALNIE STEROWANE PTZ - 3 szt.
zakup, dostawa, montaz,
instalacja i uruchomienie

Modernizacja AULI ASP w Warszawie
OSWIETLENIE - MULTIMEDIA - REJESTRACJA
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Spis tresci

1. Kamery typu PTZ - 3 SZt.: PATAMELIY ..cvrierirrerssrssessesesessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssas 3
2. Statyw 1 kolumnowy do Kamery PTZ - 1 SZL. ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 5
3. Kontroler do KamEeT PTZ - 1 SZE. .. seesessecssessesssssessssssssssssss s s sss s ssssssss s ssssesssssssas 5
4. UchWyt do KAmEer PTZ - 3 SZE. c.ceereeeeeeesetreeseieeseesessseese e sssessss s s s s ss s s sass st s s 7
5. Urzadzenie do nagrywania i odtwarzania na karcie SD, z mozliwo$cig zabudowy w szafie
1072 010 0 22 L PP 7
6. Komputer stacjonarny (mini) wraz z uchwytem montazowym — 2 SZt. ....ccormemesesmessesniens 10
7. Urzadzenie dZWieKOWe tyPU SAMPLET ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 10
8. Zdalny zestaw MiKIrofONOWY = 3 SZ .t sssssssssssssssssssssns 11
9. Zdalny zZestaw MIKIOfONOWY = 2 SZ ... curieireeneeseeseesesssessessesssssse s sssssssss st sessss st sessss s sssssssssessssssesas 12
10.  Mini mikrofon naglowny do trudnych warunkéw otoczenia........ccooreereereemeenserneeseensesseenseenne 12
11.  Mini miKrofon NagtoWNY - 4 SZL. ... ssss s ssssssessssss s sssssssesssees 13
12.  Beben sieciowy z kablem EthernetowWym ... 13
13.  Elastyczny statyw do sprzetu o wadze 1 kg z gtlowicg KulowWg ... 14
14.  Elastyczny statyw do sprzetu o wadze 3 kg z gtlowicg KUIOWG ..o 14
15. Zdalny zestaw MIKIOfONOWY ...ttt ss s e sssse s ss e s s sneas 14
16.  Mini mikrofon na jedno UCHO0 - 2 SZE.... et ses e st sessss s enesaens 15
17.  Karta dzwiekowa zewnetrzna na USB Ci.....isssssssss s ssssssssssssssns 15
18.  Switch sieciowy z portami PoE+ oraz Poe++ do zasilania ... 17
19.  Dysk do zapisu danyCh — 2 SZt. . ssssssssssssssens 18
20.  routera wideo 12G-SDI 10x10 o zerowej latencji, ktory jednocze$nie obstuguje na
routerze dowolng kombinacje SD, HD i Ultra HD - 1 SZt. ..o seessesssseessesssssessseseens 18
21.  Konwerter SDI na HDMI i jednoczesnie HDMI na SDI, w réznych formatach z zasilaczem -
4szt. 19
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Przedmiotem zamdwienia jest zakup, dostawa, montaz oraz instalacja i
uruchomienie 3 szt. kamer typu Pan-Tilt-Zoom (PTZ) wraz ze statywami, uchwytami,
mikrofonami oraz infrastruktura.

Prace montazowe poprzedzi demontaz kamer oraz mocowan na auli i
doprowadzenie nowej instalacji. Montaz nowych kamer, skalibrowanie kamer PTZ i
skonfigurowanie z kontrolerem, szkolenie z obstugi kamer PTZ oraz szkolenie
pracownikow auli z obstugi oprogramowania do streamingu.

Niezbedna jest wizja lokalna aby oceni¢ sposob instalacji nowych kabli, mocowan.
Praca bedzie sie odbywac na duzych wysokosciach, mogg by¢ potrzebne
rusztowania, wyznaczeni do realizacji pracownicy muszg mie¢ aktualne
dopuszczenie uprawniajgce do pracy na wysokosciach.

1. Kamery typu PTZ - 3 szt.: parametry

Matryca swiattoczuta: Jednoptytowa matryca CMOS typu 1.0 (1,0 cala) lub wieksza.
Efektywna liczba pikseli: okoto 8,29 megapiksela (3840x2160) lub wiecej.
Obiektyw min. 15-krotny zoom optyczny w zakresie min. 8,3—124,5 mm przeliczajgc
na odpowiednik w formacie 35mm, w przyblizeniu od min. 25,5 (szeroki kat) do min.
382,5 mm (tele)
F/2,8-4,5,, min. 9-listkowa przystona
Zoom cyfrowy: 20-krotny zoom cyfrowy
Minimalne wymagane oswietlenie:
o 3840 x 2160, w przyblizeniu 1,5 luksa (predkosé migawki 1/30 s,
predkos¢ nagrywania 29,97P, wzmocnienie 33,0 dB)
o 1920 x 1080, w przyblizeniu 3 luksow (predko$¢ migawki 1/60 s,
predkos¢ nagrywania 59,94P, wzmocnienie 33,0 dB)
Czas naswietlania: 1/3—1/2000 s (konkretne wartosci zalezg od czestotliwosci ramki i
predkosci nagrywania)
Przystona: Funkcja reczna/automatyczna przystony
Wzmocnienie: min. w zakresie :0od —6,0 db do 33,0 db

10)Filtr szary: Wbudowany (wyt., 1/4, 1/16, 1/64), obstugiwany silnikiem
11)Balans bieli: Automatyczny balans bieli (AWB), ustawienie A, ustawienie B,

ustawienia zaprogramowanych pozycji (stoneczny dzien: 5600 K*, zarowka
wolframowa: 3200 K*), ustawienie temperatury barwowej (2000-15 000 K), reczne

Temperatury barwowe podano wytgcznie do celéw referencyjnych.

12)System automatycznego sledzenia obiektu,
13)Ostrosc¢: Tryb ostrosci: reczny, funkcja MF oparta na AF, ciagty AF, AF twarzy,

Sledzenie Typ AF: Dual Pixel CMOS AF, funkcja AF oparta na kontrascie,
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14)Gamma: Normalna 1 (standard), normalna 2 (x4,0), normalna 3 (BT.709), normalny
4 (x5,0), szeroka gamma typu :Wide DR, oraz min. 1 gamma typu LOG do wybrania.
Obracanie i pochylanie:

o Zakres ruchu: w poziomie £170°

o Szybkos$¢ ruchu w poziomie: od 0,1° do 100°/s

o Zakres ruchu w pionie: od —=30° do +90°

o Szybkosc¢ ruchu w pionie: od 0,1° do 100°/s
15)Protokéty transmisji: , RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, komunikacja

standardowa (szeregowa), komunikacja standardowa (IP), SRT, FreeD
16) Wyjsciowy format wideo: SDI 1920 x 1080: 5§9,94P/59,94i, 50,00P/50,00i/25,00P,
29,97P/23,98P (4:2:2, 10 bitdw)1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2, 10 bitow)
17)Ten sam format wideo jest wymagany w przypadku SDI i HDMI (nie mozna wybra¢
réznych formatéow w przypadku SDI i HDMI).
18)Po wybraniu rozdzielczosci 3840 x 2160 w przypadku HDMI sygnat wideo moze nie
by¢ wysytany do ztgcza SDI.
19)Wyjsciowy format wideo: HDMI
o 3840 x 2160: 29,97P, 25,00P, 23,98P (4:2:2, 10 bitow)
o 1920 x 1080: 59,94P/59,94i, 50,00P/50,00i/25,00P, 29,97P/23,98P
(4:2:2, min. 10 bitéw)
o 1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2, 10 bitow)
20)Ten sam format wideo jest wymagany w przypadku SDI i HDMI (nie musi byc
mozliwos¢ wyboru réznych formatéw w przypadku SDI i HDMI).
21)Po wybraniu rozdzielczosci 3840 x 2160 w przypadku HDMI sygnat wideo nie musi
by¢ wysytany do ztgcza SDI.
22)Wyjsciowy format wideo: IP
3840 x 2160: 29,97 kl./s, 14,99 kl./s, 5,00 kl./s (4:2:0, 8 bitow)
1920 x 1080: 59,94 kl./s, 29,97 kl./s, 14,99 Kl./s, 5,00 kl./s (4:2:0, 8
bitow)

o 1280 x 720: 59,94 kl./s, 29,97 kl./s, 14,99 kl./s, 5,00 Kkl./s (4:2:0, 8

bitéw)

o 640 x 360: 59,94 kl./s, 29,97 kl./s, 14,99 kl./s, 5,00 kl./s (4:2:0, 8 bitéw)
23)Nie mozna wybraé predkosci nagrywania przekraczajgcej czestotliwosci ramki.
24)Zaprogramowane ustawienia: Liczba zaprogramowanych potozen: maks. 100

(tacznie z potozeniem poczgtkowym)
25)Interfejs
26)Sterowanie komunikacjg: LAN, Wi-Fi, ztgcze szeregowe, IR
27)Ztgcze sieciowe: LAN x 1, RJ45, 1000Base-T
28)Gniazdo SDI OUT
29)Gniazdo BNC (tylko wyjscie) x1, 0,8 Vp-p/75 Q, asymetryczne
30)Zgodnos¢ z SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
31)Osadzony dzwiek, kod czasowy (VITC/LTC)
32)Ztgcze GEN-LOCK
33)Gniazdo BNC x1, 1,0 Vp-p/75 Q, tylko wejscie
34)Gniazdo HDMI OUT
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35)Ztagcze HDMI x1, min. 1 wyjscie
36)Ztgcze RS-422
37)Ztgcze RJ45 x1
38)Gniazda INPUT 1/ INPUT 2
39)Wejscie XLR/audio (3-stykowe gniazdo; pin1: shield, pin2: hot, pin3: cold), 2
zestawy, symetryczne
40)Napiecie zasilania: 48 V DC (rezystancja obcigzenia: 6,8 kQ)
41)Gniazdo MIC: Stereofoniczne gniazdo minijack $3,5 mm (asymetryczne, obstuga
mikrofonu zasilanego przez wtyczke)
42)Napiecie zasilania: 2,4 V DC (rezystancja obcigzenia: 2,2 kQ)
43)Ztgcze USB: Typu A (USB 2.0) x 1 (przyszte rozszerzenia)
44)Parametry fizyczne Srodowisko pracy:
o Temperatura 0—-40°C
o Wilgotnos¢ 0-90% (bez kondensaciji pary wodnej)
45) Zasilanie: PoE: zasilanie PoE+ poprzez ztgcze LAN (zgodne z IEEE802.3at)
46)Zewnetrzne zrodto zasilania: 24 V DC (przy uzyciu dotgczonego zasilacza)
47)Pobor mocy:
o Wejscie PoE+: w przyblizeniu Maks. 19,6 W* (sam korpus)
o Wejscie DC: w przyblizeniu Maks. 18,6 W (sam korpus)
o *Klasa 4 (wymagane 25,5 W) w przypadku urzgdzen zasilajgcych
48)Masa: w przyblizeniu do 4,3 kg (sam korpus).

2. Statyw 1 kolumnowy do kamery PTZ - 1 szt.

a) Jednokolumnowa konstrukcja z odkrecang podstawg do ustawiania w trudno
dostepnych miejscach.

b) Podstawa o wymiarach max. 390x390mm

c) Podstawa musi posiadac¢ 3 otwory z wewnetrznym gwintem, ktdre pozwolg na
mimosrodowy montaz kolumny z kamerg PTZ

d) obcigzenie statywu min. 6,5 kg

e) Zakres pracy kolumny to min 1050 mm do 1800 mm (moze by¢ zakres wiekszy
niz ten podany to znaczy moze pozwoli¢ wysung¢ jeszcze nizej lub jeszcze
wyzej).

f) Statyw zakonczony gtowicg kulowg z gwintem 1.4 cala do montazu kamery PTZ.

g) Kolor staty wu czarny mat.

3. Kontroler do kamer PTZ - 1 szt.

a) w petni kompatybilny z kamerami PTZ opisanymi powyzej,
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Zasilanie (zasilacz) 12 V DC / Zasilanie (PoE lub PoE+)
Wymiary zewnetrzne: 342 x 115 x 245 mm (szer. x wys. x dt.) (bez poziomu
kontrolera i wystajgcych czesci)
Masa okoto 3,5 kg
Temperatura pracy 0—-40°C
Wyswietlacz LCD - panel dotykowy o przekatnej 7 cali
Obstugiwane protokoty:
o Protokdt XC (IP)
o Protokdt NU (ztgcze szeregowe)
Dane techniczne potgczen: liczba kamer, ktére mozna podtaczy¢ 200 (IP), 5
(ztacze szeregowe)
Liczba grup kamer: 20 (10 jednostek na 1 grupe)
Zasilanie: 4-stykowe XLR (od 10,8 do 20 V)
Wejscie/wyjscie wideo
o WEJSCIE IP (przetgcznik wideo z funkcjg wyboru kamery; wy$wietlacz
wideo z podgladem obrazu z kilku kamer 2x2/3x3)
o WEJSCIE/WYJSCIE 12G-SDI (2K/4K, bez dodatkowych informaci,
takich jak dzwiek / kod czasowy, z wyjgtkiem przelotowego)
o WYJSCIE HDMI (2K, bez dodatkowych informacji, takich jak dzwiek /
kod czasowy)
Interfejs szeregowy RJ45 x 5

m) Tally/GPIO 25-stykowe

n)
0)
P)
q)

ztgcze D-sub x 2
Wyswietlacz wideo na panelu dotykowym TAK (WEJSCIE SDI / IP)
Dotykowa regulacja ostrosci na ekranie TAK (WEJSCIE SDI / IP)
USB: 2 x USB typu A (do zapisywania danych ustawien, aktualizacja
oprogramowania uktadowego)
PAMIEC:
Zaprogramowane ustawienia Do 100 dla kazdej kamery (w zalezno$ci od jej
danych technicznych)
Obstuga zaprogramowanych ustawien przy uzyciu fizycznych przyciskéw: Tak
(przyciski numeryczne kamery)
Przebieg: Do 10 dla kazdej kamery (w zalezno$ci od jej danych technicznych)
Panel sterowania: obstuga menu Tak (panel dotykowy lub przycisk strzatki i
przyciski SET/BACK)
Liczba przyciskow uzytkownika 5 (przyciskami od USER1 do USER10 mozna
sterowac z poziomu panelu dotykowego)
Dotykowa regulacja ostroéci na panelu TAK (WEJSCIE SDI / IP)
Liczba przyciskdw kamery z opcjg wyboru 10 (mozliwo$¢ wyboru
zaprogramowanych ustawien)
Inne:
o Przywracanie poczatkowych ustawien kamery bez udziatu komputera
o Jednoczesna konfiguracja wielu kamer
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4. Uchwyt do kamer PTZ - 3 szt.

a) Solidny metalowy uchwyt do montazu na scianie do uzytku z kamerami PTZ, w

tym modelami z kamer typu :PTZ Optics, kamerami SONY, Panasonic, Cisco,
Polycom i Canon, wieloma innymi.
DOSTEP KABLOWY

c) Stojak zawiera dwa duze wyciecia, dajgce szerokie mozliwosci prowadzenia kabli

Tylny panel pozwala na profesjonalny i dyskretny montaz na Scianach z
wbudowanymi/prowadzonymi przewodami, natomiast wyciecie w podstawie
pozwala na tatwe przeprowadzenie kabli zasilajgcych i sieciowych, dla szybkie;j i
tatwej instalacji.

d) MOCOWANIE SRUBOWE
e) Caty sprzet jest wliczony w cene, dzieki czemu uchwyt mozna przykreci¢ do scian

i powierzchni drewnianych - Szczelinowe otwory na sruby umozliwiajg
prawidtowe, doktadne pozycjonowanie. Zawiera sruby, kotki rozporowe i ozdobne
zaslepki.

SOLIDNY METAL

g) Wykonany z jednego arkusza solidnego metalu i wygiety w idealny ksztatt, ktéry

nie tylko dobrze wyglada, ale takze zapewni bezpieczenstwo aparatu przez caty
czas. Potki sg pomalowane w wysokim standardzie i wykonczone gtadkimi
krawedziami.

h) ROZMIAR, WAGA | ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Wymiary: 9" x 5.6” x 0.12” | 230mm x 144mm x 3mm. Materiat: solidny
lakierowany metal. Waga: 760g. Zawartos¢: 1 x potka, 4 x wkrety, 4 x kofki
rozporowe, 4 x ozdobna podktadka/nakretka..

5. Urzadzenie do nagrywania i odtwarzania na
karcie SD, z mozliwosciag zabudowy w szafie
typu RACK

1) Urzadzenie pozwala nagrywac i odtwarza¢ ProRes do 30kl./s Ultra HD, a takze

posiada wyjscie SDI loop OUT i obstuge HDR.

2) Ponadto 2 wyjscia 6G-SDI umozliwiajg odtwarzanie wypetnienia i klucza do

1080p60.

3) Jest takze wejscie HDMI oraz dedykowane wyjscie monitorujgce 3G-SDI z

naktadkami.

4) Przyciski na panelu sg kierowane do dedykowanego wyjscia na zdalnym RS-422,

a zasilanie DC jest teraz ztgczem XLR w stylu nadawczym.
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5) Panel przedni zostat rowniez udoskonalony o lepsze przyciski sterowania
transportem, gniazdo stuchawkowe i wbudowany gtosnik.

6) tacza:

Wejscia wideo HDMI - 1

Wyijscia wideo SDI - 2

Wyjscia monitora SDI - 1

Predkos¢ SDI - 270Mb, 1,5G, 3G, 6G.

Wejscia wideo HDMI 2.0 - 1

o Wyjscia wideo HDMI 2.0 - 1

7) Wbudowany gtosnik - Mono

8) Wyjscie audio - 1 x jack 6,35 mm do stuchawek

9) Ekran - 2,2-calowy LCD.

10)Potaczenia kodu czasowego - 1 x wejscie BNC, 1 x wyjscie BNC.

11)Potaczenia referencyjne - 1 x wejscie BNC, 1 x wyjscie BNC.

12)Tri-Sync lub Black Burst

13)Wejscia audio SDI - 16-kanatowe wbudowane audio.

14)Wyijscia audio SDI - 16-kanatowe wbudowane audio.

15)Wejscia Audio HDMI - 8-kanatowe wbudowane audio.

16)Wyjscia Audio HDMI - 8-kanatowe wbudowane audio.

17)Sterowanie zdalne - 1 x wejscie RS-422, 1 x wyjscie RS-422.

18)Konfiguracja nagrywarki - Przez interfejs uzytkownika lub Blackmagic HyperDeck
Ethernet Protocol

19)Ethernet - 1Gb/s

20)Interfejs komputera: 1 x USB typu C 3.0 (do 5Gb) do nagrywania na dysk
zewnetrzny, wyjscie kamery internetowej, konfiguracja i aktualizacja
oprogramowania.

21)Standardy

22)Standardy wideo: SDI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL standardy wideo HD 720p50,
720p59.94, 720p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 2K DCI Standardy wideo
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI

23)Standardy wideo Ultra HD: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97,
2160p30

24)4K DCI standardy wideo: 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI,
4Kp30 DCI

25)Zgodnos¢ SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10,
SMPTE 2084 and SMPTE 2108-1.

26)Obstuga metadanych SDI: HD RP188 i napisy w formacie CEA-708. Metadane
HDR obstugiwane przez SDI.

27)Obstugiwane formaty HDMI: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94,
720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24

o O O O O
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DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI,
4Kp30 DCI

28)Prébkowanie Audio - Telewizyjny standard 24 bitow, czestotliwo$é probkowania
48 kHz.

29)Prébkowanie wideo - 4:2:2 YUV

30)Precyzja koloréw - 10-bitowa

31)Przestrzen koloréw - REC 601, REC 709, REC 2020. 33-punktowe LUTy 3D
mogg by¢ zastosowane do wyjscia monitorowego SDI.

32)Obstuguje HDR - Hybrid Log-Gamma, ST2084 300, ST2084 500, ST2084 800,
ST2084 1000, ST2084 2000, ST2084 4000, ST2084

33)Obstuguje wiele predkosci transmisji - Automatyczne wykrywanie SD, HD i 6G-
SDI

34)Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Wejscie HDMI nie jest w stanie przechwyci¢ sygnatu ze zrédet HDMI
zabezpieczonych przed kopiowaniem. Zawsze nalezy potwierdzi¢ wtasno$¢ praw
autorskich przed utrwaleniem lub rozpowszechnieniem tresci.

35)Multimedia
2 x sloty kart SD
1 x port USB-C 3.0
dla zewnetrznego nagrywania SD, HD, 2K DCI, Ultra HD i 4K DCI.

36)Rodzaj nosnika
Karty pamieci UHS-I i UHS-II SD.

37)Format nosnikéw danych
Mozliwo$¢ formatowania nosnikow do systeméw plikow ExFAT (Windows/Mac)
lub HFS+ (Mac).

38)Obstugiwane kodeki: ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT
QuickTime, ProRes Proxy QuickTime dla wszystkich formatow do 2160p30.
Odtwarzanie tylko ProRes 4444 QuickTime do 1080p60 z automatycznym
routingiem wypetnienia i klucza przez wyjscia SDI A i B DNxHD 220x, DNxHD
220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF dla
formatéw HD 720p i 1080p z predkoscig do 60 kl/s. Formaty DNxHR HQX,
DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB, DNxHR LB MXF
dla 2K DCIi 2160p do 30kl/s. H.264 SDI 4:2:2 10-bitowe, H.264 Wysokie 4:2:0 8-
bitowe, H.264 Srednie 4:2:0 8-bitowe, H.264 Niskie 4:2:0 8-bitowe dla wszystkich
formatéw progresywnych do 1080p60.

39)Sterowanie: Wbudowany panel sterowania 13 przyciskow do transportu i
sterowania urzgdzeniem z pokrettem wyszukiwania i kolorowy 2,2-calowy
wyswietlacz.

40)Oprogramowanie: Systemy operacyjne, Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur lub
nowsza wersja, Windows 10, 64-bit.

41)Wbudowany 2,2-calowy wyswietlacz LCD do monitorowania obrazu, dzwieku,
kodu czasowego i ustawien menu.

42)Wskazniki swietlne LED ponad slotami na nosniki SD.
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43)Zasilanie:

o 1 xwewnetrzne 100 - 240V AC 50/60Hz.
o 1 x4 pinowe wejscie XLR 12V DC dla zewnetrznego zasilania lub
akumulatora.

44)Zuzycie energii: max. 100 W
45)Instalacja fizyczna: Szerokos¢ 1/2 stojaka rack, wysoko$¢ 1 stojaka rack

6. Komputer stacjonarny (mini) wraz z

)
k)
1)

uchwytem montazowym — 2 szt.

fabrycznie nowy, 24 miesigce gwaranciji producenta,

Mozliwo$¢ montazu zgodny z systemem montazowym VESA,

Obstuga rozdzielczosci 8K,

Waga catkowita komputera do 600 g,

Procesor nie gorszy niz w testach benchmark: Multithread Rating 13403, Single
Thread Rating,

3220 (np. Intel Core i5-1235U lub lepszy),

Pamie¢ RAM min. 8GB DDR4-SDRAM

Dysk wewnetrzny min. 512GB SSD

Karta graficzna minimum: obstugujgca DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0
(np.Intel Iris Xe Graphics)

Wyjscie graficzne min. 1 HDMI 2.0b

Wyijscie graficzne min 1 szt. Display Port 1.4

System operacyjny Windows 11 Pro

m) Ztgcze RJ45 1GB

n)

T O

)
)
)

ZLQ

Ztgcze RJ45 2,5GB
Ztgcze 4x USB 3.2 Gen 2
Ztgcze Thunderbolt 4.0
Wyjscie liniowe audio
Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

7. Urzadzenie dzwiekowe typu Sampler

t)
u)
v)

fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,
Minimum 17 programowalnych, bez klikowych przyciskow typu Pad
Pady znaczone i podswietleniem RGB

w) Mozliwos¢ przypisywania pod kazdy z osobna przycisk typu pad $ciezek

dzwiekowych o réznej dtugosci nawet do 15 minutowych niezaleznych sekreciji.
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x) Ptynne obrotowe potencjometry

y) Whbudowana pamie¢ minimum 16 GB.

z) Kolorowy wyswietlacz OLED

aa) Szybki czas uruchamiania urzgdzenia.

bb) Mozliwos$¢ dziatania bez podtgczonego komputera

cc) Waga urzadzenia ponizej 1200 g (bez baterii)

dd) Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ zasilania sieciowego poprzez port USB-C a
takze zasilacza zewnetrznego sieciowego oraz baterii najlepiej AA

ee) Edycja sampli z trybem real-time lub auto-chop

ff) Automatyczne wykrywanie BPM

gg) Wbudowana biblioteka minimum 140 sampli i patternéw

hh) 32- gtosowa polifonia

i) Zmiana wysokosci tonu oraz resampling do warstwowania dzwiekow i fraz

jj) 1/4-calowe wejscie/wyjscie liniowe

kk) 1/4-calowe wejscie mikrofonowe/gitarowe

Il) 1/4-calowe i 1/8-calowe wyjscia stuchawkowe

mm) 1/8-calowe wejscie/wyjscie TRS MIDI

nn) Mozliwos¢ wymiany panelu przedniego

oo) Walizka typu Case z rgczkag

8. Zdalny zestaw mikrofonowy - 3 szt.

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwaranciji,
b) Mikrofon typu mikroport na klipsie
) Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 18 kHz
d) Poziom SPL: 130 dB
) Wszechkierunkowa charakterystyka
f) Catkowite znieksztatcenie harmoniczne: < 0.9 %
g) Czestotliwos¢ transmisji od 566 MHz do 608 MHz
h) Zasieg do 100 m
i) Maksymalna dewiacja 48 kHz
j) Nominalna dewiacja 24 kHz
k) Pozadane progi squelch: niski: 5 dBpV, sredni: 15 dBpV, wysoki: 25 dBpV
[) Stosunek sygnatu szumu do 110 dBA
m) Zakres przestrajania do 42 MHz
n) Ztgcze nadajnika: 3,5 mm jack
0) Zigcze odbiornika: XLR / jack 3,5 mm
p) Czas pracy: do 8 godzin
q) Zasilanie: 2 baterie AA lub akumulator BA
r) Szyna lub adapter montazowy z gorgcg stopkg lub gwintem 1/4 cala
s) Kabel XLR /3,5mm jack
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t) Kabel 3,5mm jack / 3,5mm jack
u) Waga z bateriami do 170 g.

9. Zdalny zestaw mikrofonowy - 2 szt.

a) zestaw mikrofonowy sktadajgcy sie z 1 odbiornika i 2 nadajnikéw do wywiadéw
w sktad 1 zestawu wchodzi:
b) odbiornik
C) 2x nadajniki
d) 2x mikrofony krawatowe
e) 3x mocowania do paska
f) adapter do mocowania na statywie / aparacie
g) kabel mini Jack 3,5 mm TRS / kabel mini Jack 3,5 mm TRS
h) kabel mini Jack / 2 x XLR
i) ilos¢ kanatéw transmisji: 96
j) ilosé grup: 2
k) czestotliwosci pracy: 514 MHz - 596 MHz
[) czutosc uzytkowa: - 95 dBm
m) stosunek sygnatu od szumu: 70 dB
n) odchylenie referencyjne: +5 kHz (-60 dBV, 1 kHz)
0) pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (+ 3 dB)
p) zasieg: do 100 m na wolnej przestrzeni
q) zasilanie:
o 0 nadajnik: 2 baterie typu AA
o o odbiornik: 2 baterie typu AA
r) «waga:
o o nadajnik: max. 270 g
o o odbiornik: max. 280 g
S) « wymiary:
o o nadajnik: 6,4 x 8,7 (+ antena 10,5 cm) x 2,5 cm
o o odbiornik: 6,4 x 8,7 (+ antena 10,5 cm) x 2,5 cm

10. Mini mikrofon nagtowny do trudnych

warunkow otoczenia

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwaranciji
b) Mikrofon kardioidalny

c) Pozadany zakres czestotliwosci od 100 Hz do 10 kHz
d) Czutos¢ od -53 dB do 3 dB 1V/mikrobar (2,2 mV/Pa)
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e) Impedancja od 2,8 Ohm do 6,8 kOhm

f) Impedancja nominalna 4,4 kOhm

g) Maksymalny poziom SPL do 120 dB

h) Poziom szumu do 32 dB wazone ,A”

i) Pozadany zakres dynamiki w granicach 88 dB
j) Stosunek sygnatu do szumu w granicach 62 dB przy 94 dB SPL
k) Uchwyt nagtowny regulowany

[) Mikrofon na gesiej szyjce

m) Dtugosc¢ kabla do 1,5 m

n) Ztgcze 3,5mm jack

o) Ostona wiatrowa

p) Waga do 20 g

q) Kolor bezowy

r) Etuitypu case

11. Mini mikrofon nagtowny - 4 szt.

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,
b) Mikrofon hiperkardioidalny

c) Pozadany zakres czestotliwosci od 100 Hz do 6 kHz
d) Czutos¢ od -49 dB do 3 dB wzgledem 1V/mikrobar (3.5 mV/Pa)
e) Impedancja 4.4 kOhm

f) Pozadany poziom SPL w granicach 113 dB

g) Maksymalny poziom szumu do 26 dB wazone ,A”

h) Napiecie od 1.3V do 10V

i) Mikrofon odporny na wilgo¢

j) Mozliwosc¢ odtgczenia kabla

k) Uchwyt nagtowny regulowany

[) Pozadany rozmiar L/XL

m) Dtugosc¢ kabla do 1,5 m

n) Ztgcze 3,5 mm jack

o) Ostona wiatrowa

p) Wagado 17 g

q) Kolor bezowy

r) Etuitypu case

12. Beben sieciowy z kablem Ethernetowym

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwaranciji,
b) Kategoria sieci min. CAT 6a
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c) Wymagane ztgcze meskie RJ45

d) Wymagane ztgcze zenskie RJ45

e) Dtugosc¢ kabla réwna lub dtuzsza niz 60 m
f) Kolor kabla czarny

g) Beben obrotowy z uchwytem

13. Elastyczny statyw do sprzetu o wadze 1 kg

z glowica kulowa

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwaranciji,

b) Statyw z gietymi elastycznymi nézkami umozliwiajgcy zamocowanie na kazdej
strukturze

c) Giowica kulowa z gwintem meskim 1/4 cala z mozliwoscig przechytu 90 stopni

d) Statyw powinien mieC wtasny gwint 1/4 cala meski

e) Mozliwos¢ odkrecenia gtowicy od statywu

f) Maksymalny udzwig statywu do 1 kg

g) Waga statywu do 200 g

14. Elastyczny statyw do sprzetu o wadze 3 kg

z glowica kulowa

a) Statyw z gietymi elastycznymi n6zkami umozliwiajgcy zamocowanie na kazde;j
strukturze

b) Gtowica kulowa z gwintem meskim 1/4 cala z mozliwos$cig przechytu 90 stopni

c) Statyw powinien mieC wtasny gwint 1/4 cala meski

d) Mozliwos¢ odkrecenia gtowicy od statywu

e) Maksymalny udzwig statywu do 3 kg

f) Waga statywu do 400 g

15. Zdalny zestaw mikrofonowy

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,
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b) Zestaw odbiornika i dwoch nadajnikéw z dwoma mikrofonami typu mikroport na
klipsie

c) Mozliwos¢ odbioru dwoch sygnatow od niezaleznych nadajnikow przez odbiornik
w jednym czasie

d) Czestotliwos¢ transmisji od 514 MHz do 596 MHz

e) Czutos¢ w zakresie -95 dB

f) Pasmo przenoszenia od 40 Hz do 18 kHz

g) Stosunek sygnatu szumu do 70 dB

h) Ztacze nadajnika: 3,5 mm jack

i) Ztacze odbiornika: 2x 3,5 mm jack

j) Szyna lub adapter montazowy z goracg stopkg lub gwintem 1/4 cala

k) Kabel 2x XLR / 3,5mm jack

) Kabel 3,5mm jack / 3,5mm jack

m) Najlepiej zasilany dwiema bateriami AA

n) Pozgadana waga nadajnika do 270 g

0) Pozgdana waga odbiornika do 280 g

16. Mini mikrofon na jedno ucho - 2 szt.

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,
b) Mikrofon jednokierunkowy (omni)

c) Pozadany zakres czestotliwosci od 20 Hz do 20 kHz
d) Czutos¢ od -35 dB do 3 dB wzgledem 1V/mikrobar (17.8 mV/Pa)
e) Impedancja 2 kOhm

f) Pozadany poziom SPL w granicach 125 dB

g) Maksymalny poziom szumu do 25 dB wazone ,A”

h) Napiecie od 0.8 Vdo 5V

i) Mozliwos¢ regulowania

j) Dtugosc kablado 1,5 m

k) Mozliwos¢ odtgczenia kabla

) Ztgcze 3,5mm jack

m) Ostona wiatrowa

n) Wagado 6 g

o) Kolor bezowy

p) Etuitypu case

17. Karta dzwieckowa zewnetrzna na USB C

urzgdzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,

v. 27 listopada 2024 r.
strona 15z 19



sygnatura postepowania: DPZP-ZP.26.15.2024/PB

Oryginalny, studyjnej jakosci interfejs 2-wejscia, 2-wyjScia zostat zaprojektowany z
mys$lg o artystach. Dwa z najbardziej szczegotowych przedwzmacniaczy
mikrofonowych o ultra niskim poziomie szuméw. Wejscia liniowe Hi-Z i super-
wysokiej jakosci dla gitar, klawiszy i syntezatoréw. Konwertery klasy studyjnej z
ogromnym zakresem dynamiki 120 dB, ktéry pasuje do tego, co mozna znalez¢ w
profesjonalnym studiu. Automatyczne wzmocnienie i funkcja Clip Safe zapewniaja,
ze nigdy nie bedziesz musiat martwic sie o swoje poziomy. Tryb Air, z Presence i
Harmonic Drive, zapewnia duze brzmienie konsoli, gdziekolwiek nagrywasz

Specyfikacja:
1) - Liczba przedwzmacniaczy mikrofonowych: 2
2) - Zasilanie Phantom; Tak
3) - Wejscia instrumentalne: 2
4) - Wejscia liniowe: 2
5) - Tryb AirT: ak
6) - Automatyczne wzmocnienie: Tak
7) - Clip Safe: Tak
8) - Wyjscia liniowe: 2
9) - Wyjscia stuchawkowe: 1
10)- Loopback: Tak
11)- Lacznos¢ USB: typu C
12)- Protok6tUSB: 2.0
13)- FormatDesktop
14)- Jednoczesne wejscia/wyjsciad x 2 (w tym wejscia Loopback)
15)- Rozdzielczo$¢ A/D24 bity/192 kHz
16)- Zasilanie z magistraliTak (900 mA)

Wejscia mikrofonowe
17)- Pasmo przenoszenia 20-20kHz £ 0.06dB
18)- Zakres dynamiki: 116dB (A-Weighted)
19)- THD+N-100dB przy wzmocnieniu 8dB
20)- Poziom szumow EIN-127dBu (wazony A)
21)- Maksymalny poziom wejsciowy: 16dBu
22)- Zakres wzmocnienia: 69dB
23)- Impedancja: 3kQ

Wejscia liniowe
24)- Pasmo przenoszenia20-20kHz + 0.05dB
25)- Zakres dynamiki115.5dB (A-Weighted)
26)- THD+N-100dB przy wzmocnieniu 8dB
27)- Maksymalny poziom wejsciowy: 22dBu
28)- Zakres wzmocnienia: 69dB
29)- Impedancja: 60kQ
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Wejscia instrumentalne
30)- Pasmo przenoszenia: 20-20kHz + 0.15dB
31)- Zakres dynamiki: 113dB (A-Weighted)
32)- THD+N-80dB przy minimalnym wzmocnieniu
33)- Maksymalny poziom wejsciowy: 12dBu
34)- Zakres wzmocnienia: 62dB
35)- Impedancja: 1MQ

Wyijscia liniowe (zbalansowane)
36)- Pasmo przenoszenia: 20-20kHz + 0.02dB
37)- Zakres dynamiki: 120dB
38)- THD+N-109dB
39)- Maksymalny poziom wyjsciowy: 16dBu
40)- Impedancja: 100Q

Wyijscia stuchawkowe
41)- Pasmo przenoszenia: 20-20kHz £ 0.1dB @ 33Q / 300Q
42)- Zakres dynamiki: 112dB @ 33Q 115dB @ 300Q
43)- THD+N-99dB @ 33Q -108dB @ 300Q
44)- Maksymalny poziom wyjsciowy 2.5dBu przy 33Q 10dBu przy 300Q
45)- Maksymalna moc wyjsciowa 32mW przy 33Q 22mW przy 300Q
46)- Impedancja 50Q

Przetwornik analogowo-cyfrowy
47)- THD+N-110dB
48)- Zakres dynamiki120dB

Przetwornik cyfrowo-analogowy

49)- THD+N-115dB

50)- Zakres dynamiki130dB (A-Weighted)
Zasilanie

51)- USB 900mA
52)- Zewnetrzne (opcjonalne)4.5

18. Switch sieciowy z portami PoE+ oraz Poe++

do zasilania

a) urzadzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,
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predkos¢ magistrali min. 48 Gb/s

przepustowosc¢ min. 35 Mp/s

ilos¢ portow min. 24 w tym min 8 gniazd z zasilaniem PoE+ oraz 16 gniazd z
zasilaniem PoE++ (min. 60W na port)

Dysk do zapisu danych — 2 szt.

urzgdzenie fabrycznie nowe, 24 miesigce gwarancji,
dysk typu SSD o pojemnosci min. 2 TB,

predkos¢ zapisu: 530 MB/s

predkos¢ odczytu: 530 MB/s

wielkosc¢ 2,5 cala.

niezawodno$¢ do 2400TBW

rodzaj kosci pamieci :TLC lub MLC

routera wideo 12G-SDI 10x10 o zerowej
latenciji, ktory jednoczesnie obstuguje na
routerze dowolng kombinacje SD, HD i Ultra
HD - 1 szt.

Urzagdzenie miesci sie w jednym racku, ma min. 10 wej$¢ 12G-SDI, min.10
wyjs¢ 12G-SDI oraz ztgcza referencyjne. Wyswietlacz LCD na przednim
panelu umozliwia podglad wideo przed routingiem i w przejrzysty sposob
wyswietla etykiety routingowe oraz standardy wideo. Routing mozna wykonaé
dzieki przyciskom bezposredniego wyboru oraz duzemu pokrettu sterowania z
elektronicznym sprzegtem. Posiada takze przetaktowanie SDI, zewnetrzne
sterowanie poprzez Ethernet i obstuguje wszystkie standardy wideo SDI az do
2160p60.

tacza

Wejscia wideo SDI - 10

Wyjscia wideo SDI - 10

Predkos¢ SDI - DVB-ASI, 270Mb, 1,5G, 3G, 6G, 12G.

Ponowna synchronizacja wejscia wideo - Brak

Przetaktowanie SDI - Na wszystkich wyjsciach SDI.

Wejscia referencyjne - Tri-Sync lub Black Burst.

Wyijscia referencyjne - Wyjscie petli odcinajgcej sygnat referencyjny.
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j) Ethernet - Obstuguje 10/100/1000 BASE-T.
k) Interfejs komputera - USB typu C

21. Konwerter SDI na HDMI i jednoczesnie HDMI
na SDI, w réznych formatach z zasilaczem -
4 szt.

a) spetniajgcy obstuge nastepujgcych formatéw:

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DClI,
2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI,
2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI
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