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Zakacznik nr 3 do SWZ/zatacznik do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa instrumentéw muzycznych dla Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Witolda
Lutostawskiego w Stargardzie”.

,Dostawa fortepianu i pianin dla Paristwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Witolda
Lutostawskiego w Stargardzie”.
Dostawa akordeondéw dla Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Witolda
Lutostawskiego w Stargardzie”.

Instrumenty nowe nie bedgce przedmiotem wczesniejszej sprzedazy, z petng gwarancja
producenta od daty realizacji zamoéwienia

CZESC | ZAMOWIENIA

,Dostawa fortepianu i pianin dla Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Witolda
Lutostawskiego w Stargardzie”.

FORTEPIAN SZT.1

Fortepian klasy mistrzowskiej spetniajgcy ponizsze parametry techniczne:

wykonany w technologii tradycyjnej zgodnie z wtasciwymi procedurami, przy uzyciu
wyselekcjonowanych materiatéw najwyzszej mozliwej jakosci,

wykonczenie — kolor czarny z potyskiem, lakier poliestrowy, polerowany reczne, efekt
lustra”,

dtugosc w zakresie — od 182 cm do 188 cm,

szeroko$¢ w zakresie — od 150 cm do 156 cm,

wysokos¢ w zakresie - od 100 cm do 103 cm,

waga maksymalnie 334 kg,

korpus:

- wykonany z sezonowanego litego drewna o rownolegtym poziomym ustojeniu,

- szkielet — belkowanie z wysokiej jakosci litego drewna $wierku wysokogdrskiego, lub sosny
najwyzszej jakosci,

strojnica — z doskonatego twardego drewna zapewniajgca doskonata i pewng prace kotkéw
stroikowych,

ptyta rezonansowa — minimum 2 lata sezonowane drewno, swierkowa, o gestosci co najmniej
10 stojéw na cm,

ozebrowanie ptyty rezonansowej — z wysokiej jakosci litego drewna swierku wysokogérskiego,

mostki — wiolinowy i basowy jako jeden element — klejony z pionowo utozonych warstw
drewna twardego klonu,

struny:
wiolinowe z najwyzszej jakosci drutu stalowego,
basowe posiadajgce rdzen stalowy owijany drutem z czystej miedzi,\

skala duplex,
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rama zeliwna - szlifowana i pokryta warstwami lakieru,

— kotki stroikowe — hartowana, nierdzewna stal, niklowane gtéwki,

— mechanizm — elementy ruchome mechanizmu wykonane z sezonowanego, litego drewna, lub
z litego drewna a czesciowo z tworzywa ABS,

— belki konstrukcji ramy mechanizmu wykonane z mosigdzu lub aluminium,

— mtotki wykonane z drewnianego rdzenia najwyzszej jakosci oraz twardego, najwyzszej jakosci,
naturalnego filcu,

— ttumik — gtéwki z litego drewna, filc ttumikowy naturalny najwyzszej jakosci,

— klawiatura — 88 klawiszy, klawisze z petnego drewna najwyzszej jakosci Swierku,
indywidualnie wywazane ciezarkami otowianymi, biate klawisze pokryte imitacja kosci
stoniowej, naktadki na czarnych klawiszach wykonane z litego drewna hebanowego,

— nakrywa co najmniej trzy pozycje otwarcia,

— pulpit — co najmniej cztery pozycje ustawienia,

— 3 pedaty odlane z mosigdzu, polerowane — centralny pedat: sostenuto,

— nogi wyposazone w podwadjne mosiezne rolki transportowe w rozmiarze min. 49 mm

PIANINO KALSYCZNE SZT. 2

Pianino klasyczne spetniajace ponizsze parametry techniczne:

- szerokos$¢ minimum 152 cm,

- wysokos$¢ minimum: 121 cm,

gtebokos$¢ minimum 61 cm,

- waga maksymalnie 237 kg,

- szkielet dzwiecznicy 3 belki pionowe,

- rama zeliwna,

strojnica wykonana z twardej sklejki klonowej,

- wsporniki tylne - 5,

- ptyta Swierkowa,

- 3 pedaty: prawy pedat forte, lewy unacorda, podat moderator,

- mtotki - z filcem podktadowym, rdzen wykonany z buku,

- kolor - czarny potysk,

- wspornik klawiatury,

- klawiatura w catosci wykonana ze swierku, posiada tylny opad
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CZESC 11 ZAMOWIENIA
Dostawa akordeondw dla Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Witolda Lutostawskiego w
Stargardzie”.

1) AKORDEON SZT. 1 (Akordeon klawiszowy PIGINI Super Chamber L lub réwnowazny)

Specyfikacja techniczna kryteria réwnowaznosci:

CZESC MELODYCZNA:

Gtosy: H (gtosy ,,Hand Made” charakteryzujgce sie bardzo szerokim zakresem dostepnej

dynamiki)

— Diwieki: 41 f-a3

— Chory: 4 (16+8+8+4)

— Cassotto: 2

— Regestry: 15

—  Kominy: 2

CZESC BASOWA:

Manuat melodyczny:

—  DZwieki: 55 E;-b?

—  Chory: 2 (8+4)

— Regestry: 3+R

Manuat basowy:

— Basy: 120

— Chory: 4

— Regestry: 6+R

WYPOSAZENIE:

— pasy nosne z paskiem poprzecznym

— futerat

2) AKORDEON SZT. 1 (Akordeon klawiszowy PIGINI Gama Classic lub réwnowazny)
Specyfikacja techniczna, kryteria rownowaznosci:

CZESC MELODYCZNA:

—  Gtosy: S (gtosy special o podwyzszonej jakosci z wiekszym zakresem dynamiki)

— Diwieki: 34 g-e3
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— Chory: 3 (16+8+4)

— Regestry: 7

CZESC BASOWA:

— Basy: 80

— Chory: 4

— Regestry: 2

WYPOSAZENIE:

— pasy nosne z paskiem poprzecznym

— futerat lub pokrowiec do wyboru

OKRES GWARANCII

Cz. lill zaméwienia -
Fortepian: 60 miesiecy
Pianina 60 miesiecy

Akordeony 60 miesiecy

TERMIN DOSTAWY

Cz. lill zamdwienia - do 5 dni od dnia podpisania umowy

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37311000-1 - Instrumenty klawiszowe

373112003 Akordeony

373216000 Pokrowce lub futeraty na instrumenty muzyczne lub akcesoria




