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ZESTAWIENIE

PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

poz. W201 Wieniec zelbetowy: S=25cm / H=30cm
KR.G.= +3.140 m | Zbrojenie Dolne: 2x #12, Zbrojenie Gorne: 2x #12,
KR.D.= +2.840 m | Strzemiona: 1x @8 co 25cm,

poz. B201 Belka zelbetowa:  S=25c¢m / H=30cm
KR.G.= +3.140 m | Zbrojenie Dolne: 4x #16, Zbrojenie Gorne: 4x #16,
KR.D.=+2.840 m | Strzemiona: 1x @8 co 15cm,

poz. B202 Belka zelbetowa:  S=25cm / H=30cm
KR.G.= +3.140 m | Zbrojenie Dolne: 4x #16, Zbrojenie Gorne: 4x #16,
KR.D.=+2.840 m | Strzemiona: 1x @8 co 15cm,

poz. S201 Stup zelbetowy: ~ S=25c¢m |/ G=25¢m
KR.G.= +2.840 m | Zbrojenie gtéwne: 8x #12,

KR.D.=-0.240 m | Strzemiona: 1x @8 co 18(9)cm,

poz. SCH-1 Schody zelbetowe: Grubo$¢ ptyty biegowej H =15 cm

Zbrojenie Dolne biegu: #12 co 12cm,
Zbrojenie Rozdzielcze biegu: #8 co 20cm,

Konstrukcje zelbetowe monolityczne

Klasa betonu

Max. wymiar ziarna kruszywa Dmax
Stopiert wodoszczelnosci

Stal zbrojeniowa

Beton podktadowy

Otulina fundamentéw zelbet.
Otulina belek/stupdw zelbet.

Klasa konstrukcji

Klasa ekspozycji

C25/30
16mm
w8
B500SP
C12/15
50mm
25mm
S4

XC2

W201
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WIDOK KONSTRUKCJI W PERSPEKTYWIE

SKALA 1:100

Uwagi - ogoine

s w D =

Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem gtownym.
Wymiary przedstawiono w centymetrach.

Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.

Dokfadna lokalizacja wszystkich $cian murowanych oraz otworéw drzwiowych,
okiennych i instalacyjnych wg rysunkow architektonicznych i branzowych.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Uwagi - konstrukcja zelbetowa

We wszystkich elementach zelbetowych otuling, dtugo$ci zakotwienia,

Srednice zagie¢ pretow, zakfady itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami

PN-EN 1992-1-1:2008.

Rysunek jest rysunkiem OGOLNOBUDOWLANYM, poszczegoine elementy
kontrukcji opisano tabelarycznie.

Przed przystapieniam do realizacji inwestor moze zleci¢ dodatkowe, odrgbne,
opracowanie projektu WYKONAWCZEGO na podstawie informaciji o podstawowym
zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych
uprawnieniach budowlanych.

W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegoty zbrojenia
elementow zelbetowych na budowie wykonac¢ wg ogéinych zasad zbrojarskich

oraz zalecen normatywnych.

Uwagi - fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie no$nym wykona¢ zgodnie

z zaleceniami PN-EN 1997-1:2008.

Jezeli w poziomie posadowienia fundamentow wystapia grunty nienosne, nalezy

je wybraé, a powstatg pustke uzupetni¢ chudym betonem oraz zageszczonymi
warstwami (20-30cm) pospdtka o stopniu zageszczenia Is=min:0.95.

Dla fundamentéw posadowionych na podktadzie betonowym zachowaé otuling gr.5¢cm,
w przypadku posadowienia bezpo$rednio na gruncie zachowac otuling gr.7cm.

Nazwa projektu
Przebudowa i zmiaan sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego

na $wietlice wiejska / Srodowiskowa, przebudowa budynku
gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych

Adres inwestyciji

48-210 Biata
Jednostka ewid. 161001_5 Biata, Obreb 0040 Krobusz
Dziatka ne 419/49

Inwestor

Gmina Biata
ul. Rynek 10
48-210 Biata

Grupa projektowa

MT PROJEKT Tomasz Rojek
ul. Kopernika 16

48-210 Biata

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant / Konstrukcja
mgr inz. Tomasz Rojek
OPL/0733/POOK/11

Podpis

Sprawdzajgcy/ Konstrukcja Podpis

Branza
Konstrukcyjna

Faza projektu
Projekt Techniczny

Nazwa arkusza

Rzut przyziemia budynku swietlicy

Data Skala Numer arkusza
04.12.2023 | 1:75 PT K 003 -
FAZA | ROZDZIAL | NRRYS. | REWIZJA

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA ANI ROZPOWSZECHNIANA ZA POMOCA URZADZEN
ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJACYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH: ZESPOL PROJEKTOWY
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