WIAZAR PREFABRYKOWANY Uwagi - ogélne Uwagi - konstrukcja drewniana
wg odrebnego opracowania

meister Bau sp. z 0.0. 1 Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem gtownym. 1 Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM.
ul. Drobiarska 2a, 45-410 Opole 2 Wymiary przedstawiono w centymetrach. 2 Zestawienie drewna stanowi szacunkowy obmiar na podstawie
N 3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach. rysunku z projektu budowlanego.
4 Doktadna lokalizacja wszystkich $cian murowanych oraz otworéw drzwiowych, 3 Odlegtos¢ kanatow dymowych od nieostonietych elementéw drewnianych min. 30cm.
- okiennych i instalacyjnych wg rysunkéw architektonicznych i branzowych. 4 Elementy drewniane usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 30cm od
= 5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury. wewnetrznej krawedzi przewodu dymowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
5 Elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem przektadka z papy.
7 Konstukcje drewniang na budowie wykona¢ wg ogdlnych
Uwagi - konstrukcja zelbetowa zasad ciesielskich oraz zaleceri normatywnych.
- 1 We wszystkich elementach zelbetowych otuling, dtugo$ci zakotwienia, K keie zelb i
% Srednice zagie¢ pretow, zakfady itp. wykonaé zgodnie z zaleceniami onstrukcje zelbetowe monolityczne
PN-EN 1992-1-1:2008. Klasa betonu €25/30
2 Rysunek jest rysunkiem OGOLNOBUDOWLANYM, poszczegoine elementy Max. wymiar ziama kruszywa Drax 16mm
kontrukcji opisano tabelarycznie. Stoier -
. piert wodoszczelnosci w8
’ war Sﬂ”!‘”%@%@'ﬁ@iﬁﬁ "%iﬁ ] 3 Przed przystapieniam do realizacji inwestor moze zleci¢ dodatkowe, odrebne, Stal zbrojeniowa B500SP
+ g< v rh' opra.cov.vanie proljektu WYKONAWCZEGO na podlstawie informacji o podstawowym Beton podktadowy C12/15
S // 2AS 4 — 5202 Sy QAB . x zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych Otulina fundamentéw zelbet. 50mm
poz. W20+ + g‘OGZ:ﬁ - + —poz. W201 uprawnieniach budowlanych. Otulina belek/stupéw zelbet, 25mm
o kna a0 KRD.= +2840 m 1 KRG-samom 4 W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegdty zbrojenia Klasa konstrukgi sS4
+169 +2‘1 0 elementow zelbetowych na budowie wykonaé wg ogéinych zasad zbrojarskich Klasa ekspozycji XC2
N ¥ oraz zaleceri normatywnych.
= schody: e Uwagi - fundamenty
=3 warstwy wykoriczenia: 2cm
1 Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie nosnym wykonac zgodnie
50 z zaleceniami PN-EN 1997-1:2008.
A 7 I i R 1 0 T | warstwy wykdriczenia: 24cm [/ 2 Jezeli w poziomie posadowienia fundamentow wystapig grunty nienogne, nalezy
S x [N je wybrac, a powstatg pustke uzupetni¢ chudym betonem oraz zageszczonymi
AL -39 =] poz. PS101 Jo WBrac, 8 pons'ala puste tzupeinic chicy . - %* Y Nazwa projektu
Q poz. LF101 KRG 0210m warstwami (20-30cm) pospdtkg o stopniu zaggszczenia Is=min:0.95. L . . .
Ok KRG=-0620m | “f KR.D.=0.390m 3 Dla fundamentow posadowionych na podkiadzie betonowym zachowa¢ otuling gr.5cm, Prngydgwa I zmiaan §posob.u uzytkowania budynku mieszkalnego
-102 -102 L KRD=-1020m -102 L I . L na $wietlice wiejska / Srodowiskowa, przebudowa budynku
w przypadku posadowienia bezposrednio na gruncie zachowa¢ otuling gr.7cm.
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