PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

l. OPIS TECHNICZNY DO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1.0PIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie uzyte podczas budowy materiaty musza posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z art.10 ustawy
Prawo Budowlane.

1.1. Fundamenty
Beton klasy C25/30 W8 zbrojony wktadkami stalowymi klasy B500SP

1.2. Sciany fundamentowe
Bloczek betonowy gr.24cm klasy 10MPa.

1.3. Sciany zewnetrzne
Pustak ceramiczny -P+W gr.25cm kl.15MPa

1.4.Sciany wewnetrzne
-Dziatowe: pustak ceramiczny _ 8 P+W wykoriczone obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym z gtadzia.

-Wewnetrzne: pustak ceramiczny _ 25,0 P+W wykonczone obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym z gfadzia.

1.5. Kominy/Wentylacje
-Przewody kominowe murowane: pustak systemowy
-Przewody wentylacyjne murowane: pustak systemowy

alternatywnie wentylacja mechaniczna.

1.6. Stropy
-Poddasza: na jetkach drewnianych, stelaz aluminiowy mocowany na wieszakach z ptytg 2x

GKB 12.5mm.
-Parteru: drewniany prefabrykowany — obudowany od spodu ptytg 2x GK na stelazu
aluminiowym, od géry 2x OSB gr.15mm

1.7. Nadproza
-Monolityczne zelbetowe, prefabrykowane — wg opracowania konstrukcyjnego,



1.8. Balustrady
-Stalowe: O wysokosci min. 110cm — winny mie¢ wypetnienie ptaszczyzn pionowych

zapewniajgce skuteczng ochrone przed wypadnieciem os6b, wykonanie jako stalowe z rur

stalowych ocynkowanych, $rednicy 42,4mm — rozwigzanie systemowe

8.9. Dach
-Dwuspadowy o kacie nachyle
-Krycie dachéwka ceramiczng

nia 40°
okna dachowe wytazowe termoizloacyjne systemowe, lub rownowazne innego

producenta.

8.10. I1zolacje

-Termiczna:
-Sciany zewnetrzne: Styropian EPS70-033 gr.20cm
-Podtogi: Styropian EPS 100 gr.10,0cm

-Izolac'|a dachu: Wetna mineralna migkka _

-Paroprzepuszczalna:
-Folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min 1800 g/(m2 24h)
bezposrednio nad warstwg izolacji termicznej,

-Paroszczelna:
-Folia polietylenowa gr. 0,3mm

-Izolacja elementéw drewnianych od zelbetowych i murowanych:
-pas papy asfaltowe;,

2.WYKONCZENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

2.1. Wykonczenie podtog

W projekcie zaproponowano czesto spotykane typowe rozwigzania. Posadzki
pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie, z zachowaniem przepisbw prawa
budowlanego. Nawierzchnia dojs¢, schodéw i podestow oraz posadzka w pomieszczeniach
~mokrych” (tazienka) powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie $liska — np. gres, terakota,
granit o odpowiedniej fakturze. W pomieszczeniach mieszkalnych — ptytki ceramiczne.
Podktad cementowy pod posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach

pomieszczen oraz podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 6,0m.

2.2. Wykonczenie scian i sufitow

-Ptyty gipsowo kartonowe (zalecane GKF oraz GKBI) mocowane do systemowego rusztu
aluminiowego o zwigkszonej ognioodpornosci (F) grubosci 12,5mm, w tazienkach dodatkowo

o zwiekszonej wodoodpornosci (FH2),
-Dla scian murowanych — tynki mokre cementowo-wapienne kat. lll.

2.3. Wykonczenie scian tazienek

Glazura do wysokosci min.2,0 m zalecana ze wzgledu na fatwo$¢ w utrzymywaniu czystosci.



2.4. Drzwi wewnetrzne do fazienek
Petne lub czesciowo przeszklone, wykoniczone okleing debowg lub bukowg, drzwi do
fazienek — z kratkg wentylacyjng lub podcigciem o powierzchni 220 cm2.

2.5. Drzwi wewnetrzne
Petne lub czg$ciowo przeszklone, wykoriczone okleing debowa lub bukowa.

2.6. Okna nowoprojektowane

Ramy okienne i drzwiowe z drewna klejonego, z uwagi na wiasciwy mikroklimat
zastosowano okna rozszczelniane, Przyjeto Sredni wspéiczynnik Uk=0,9 W/(m2K) (dla
catego okna lub drzwi),

Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspotczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), w budynkach niskich
przepuszczalnos¢ powietrza powinna odpowiada¢ klasie 3 Polskiej Normy dotyczace;j
przepuszczalno$ci powietrza okien i drzwi. Zaleca si¢ zastosowanie okien z gornym,
poziomym nawietrzakiem, o regulowanym stopniu otwarcia.

Okucia obwiedniowe, w drzwiach balkonowych zamkniecie od $rodka na klucz, zamki
osadzone fabrycznie w ramie okienne;j.

Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne; o wspo6tczynniku
przenikania ciepta U<0,9 W/(m2K). Klamki, okucia, zaslepki kanatobw dekompresji i inne
elementy widoczne od zewnatrz lub wewnatrz w kolorze profilu okiennego.

2.7. Okna potaciowe

Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspotczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), w budynkach niskich
przepuszczalnos¢ powietrza powinna odpowiada¢ klasie 3 Polskiej Normy dotyczace;j
przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi. Zaleca si¢ zastosowanie okien z gornym,
poziomym nawietrzakiem, o regulowanym stopniu otwarcia.

Ramy okien drewniane. Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne,
nierefleksyjne; o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/(m2K). Wymiary istniejgce ram
okiennych sprawdzi¢ przed zamdwieniem.

2.8. Tynki i oktadziny
-Wykoriczenie tynkiem mineralnym na siatce, cienkowarstwowym.

2.9. Parapety zewnetrzne
-Aluminiowe malowane proszkowo w kolorze profilu okiennego lub inne réwnowazne.
Wystep przed lico muru min.3cm

2.10. Balustrady
Stalowe, Srednicy 42,4mm i wysokosci 110cm — Systemowe.
Drewniane, czterostronnie strugane i wysokos$ci 110cm.

2.11. Obroébki blacharskie
Wystepujg na dachach oraz przy kominach. Wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.

2.12. Wykonczenie dachu na zewnatrz od spodu
Podbitki z desek gr. 18mm, malowane bejcg lakierniczg do zastosowar zewnetrznych i
wewnetrznych, impregnacyjng, o wiasciwosciach grzybobojczych i lakierem ftalowym.




3.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA

WOZKACH INWALIDZKICH

Dostosowac poziom kostki brukowej terenu do poziomu przyziemia. Progi drzwiowe
dostosowac dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych si¢ na wdzkach.

tazienki wyposazyé w typowe rozwigzania wyposazenia dla oséb NP.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.

5.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO
wedtug opracowania branzowego niniejszego opracowania

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
wedtug opracowania branzowego AB.

7.INNE UWAGI

-Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

-Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

-Poziomy posadzek nalezy zweryfikowacC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

-Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoblnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdéw, odbojnikbw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé
na podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

-W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

-Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

-Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian
realizowaé po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalaciji).

-Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

-Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na



schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

-Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw kitére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

-Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

-Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie
0 rysunki branzowe.

-Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zaleznosci od specyfiki programu funkcjonalnego
stosownej procedury formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie
przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgodg inwestora.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
roznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z
gtbwnym projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

-Realizacja inwestycji powinna odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
przy uzyciu materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, pod nadzorem
kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Ewelina Grot
upr. nr 09/0POKK/2011



Il. OPIS TECHNICZNY DO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-obowigzujgce Polskie Normy i warunki techniczne wykonania i odbioru poszczegdélnych
elementéw obiektu,

-wytyczne inwestora,

-projekt architektoniczno-budowlany,

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z pustakow ceramicznych 25cm.
Sciany fundamentowe murowane lub zelbetowe wylewane na budowie gr. 25cm,
posadowione na fawach zelbetowych. Strop parter wykonany jako prefabrykowany wigzar
drewniany tworzacy réwniez uktad konstrukcji dachu,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA (NORMATYWY):

-PN-EN 1991-1-1 — Obcigzenia state, Obcigzenie uzytkowe w budynkach,
-PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie Sniegiem,

-PN-EN 1991-1-4 — Obcigzenie wiatrem,

-PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
-PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r,
-PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

-Przyjeto obcigzenie wiatrem, jako: 1 strefe obcigzenia wiatrem,

-Przyjeto obcigzenie sniegiem, jako: 2 strefe $niegowa,

-Szczegb6towe wartosci przyjetych obcigzen podano w zestawieniu obcigzen dla
poszczegoblnych elementow konstrukcyjnych,

-Poziom przemarzania gruntu: PN-81/B-03020 hz=1,00m,

-Obcigzenia technologiczne stopu parteru 2,0kN/m2,

-Obcigzenia zastepcze $cian dziatowych dziatajgce na strop 0,80kN/m2.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

-Do dalszych obliczen przyjeto, ze poziom wod gruntowych znajduje sig¢ ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw.

-Zatozono, ze w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg zwietrzeliny gliniaste oraz
gruzowe margli.

-W przypadku stwierdzenia innych zatozeri na miejscu budowy, niz te ktore przyjeto do
obliczen, nalezy kontaktowac sie z projektantem gtdbwnym celem weryfikacji doboru
fundamentow.

6. USTALENIA - WARUNKI GRUNTOWE ORAZ KATEGORIA
GEOTECHNICZNA

-Przyjeto, ze warunki gruntowe posadowienia kwalifikujg sie jako proste,
-Przyjeto, ze kategorie geotechniczng posadowienia w/w. obiektu z uwagi na rodzaj

warunkow gruntowych i waznos¢ obiektu budowlanego ustala sie jako pierwsza.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje sig oraz nie podlega wptywu eksploatacji gornicze;.



8.0PIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

8.1.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ koparkg. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac¢
recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu pod $ciany fundamentowe takze
wykonac recznie.

8.2.Fundamenty

Fundamenty nowoprojektowane nalezy posadowi¢ na gtebokosci 102cm ponizej poziomu
,2ero”. Nowoprojektowane fundament wykona¢ o przekrojach podanych na rysunku i
zazbroi¢ pretami jak wskazano na rysunku technicznym oraz opisie technicznym. Nie tgczy¢
na zaktad pretow podtuznych w jednym miejscu przekroju elementu konstrukcyjnego.
Elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ wedtug zasad zawartych w normie polskiej PN-
B-03264:2002.

Wazne jest, aby podczas robo6t nie dopusci¢ do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem
rob6t fundamentowych w gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykona¢ w porze suchej, a
ostatnig warstwe wykopu (ok.10cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu
betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymienic
na chudy beton lub grunt stabilizowany. Zaleca si¢ geotechniczny odbiér wykopdw oraz
potwierdzenie wartosci przyjetych rozwigzan do projektowania ptyty fundamentowe;.

Pod tawy i stopy fundamentowe wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C12/15, grubosci
10cm.

Izolacje przeciwwilgociowa oraz termiczng wykonaé zgodnie z czescig architektoniczng.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy ten obszar ternu wybra¢ i uzupetni¢
kruszywem budowlanym odpowiednio zageszczajgc grunt warstwami.

Posadowienie ptyty fundamentowej powinno odbywac sie na gruntach niewysadzinowych a
w przypadku wystgpienia takowych, nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na nasyp
niewysadzinowy do gtebokosci przemarzania ~1,0m ponizej poziomu terenu.

Nalezy przed wykonaniem szalunkéw fundamentéw oraz samych fundamentéw
dokona¢ sprawdzenia gruntu pod katem przyjetych parametrow w opinii
geotechnicznej.

8.3.Sciany

Sciany nosne wykonac¢ z pustakéw ceramicznych gr.25cm, murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.

8.4.Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi budynku nadproza z belek prefabrykowanych L19/N

lub zelbetowe wylewane na miejscu budowy.

8.5.Strop pietra

Uktad wigzarow prefabrykowanych tgczonych na ptytki kolczaste wg odrebnego
opracowania. W dokumentaciji przyjeto rozwigzanie konstrukcji stropu i dachu wykonane
przez firme meister Bau sp. z.0.0. przez

8.6.Schody wewnetrzne

Bieg schodowy zelbetowy o grubosci 150mm. Bieg schodowy zbroi¢ podtuznie pretami @12
co 12cm ze stali klasy B500SP. Zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm ze stali klasy B500SP.
Schody wykonac z betonu klasy C25/30.

8.7.Trzpienie/stupy

Zaprojektowane trzpienie zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zazbroié¢
pretami ze stali o fyk=500 MPa i klasie ciagliwosci min. B, zgodnie informacjami zawartymi
na rysunkach konstrukgciji.




Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu stanowig wigzary prefabrykowane, w rozstawie opisanym na rysunku.
Spadek potaci dachu powinien odpowiada¢ wymaganiom czeéci architektonicznej projektu,
lecz nie moze by¢ nizszy od minimalnych wielkosci okreslonych przez producenta
materiatow pokryciowych.

Drewno klasy C24 wg PN-EN 1995-1-1:2010 nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochrony
biologicznej drewna, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz
uzytecznosci publicznej. Wilgotno$é drewna wbudowanego nie powinna przekroczy¢ 18%.

Elementy wigzarow nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg obustronnych ptytek perforowanych.
Dopuszcza sie wykonanie kratownicy w sposob inny niz zaprojektowano pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich obliczen statyczno-wytrzymatos$ciowych.

Na styku wszystkich elementow drewnianych z murami lub stropami utozy¢ dwie warstwy
papy niepiaskowanej, aby odcig¢ mozliwosé podciggania wilgoci.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe

Elementy betonowe wykonac¢ z betonu klasy C20/25 potwierdzonego dowodem dostawy,
czyli tak zwanym dokumentem WZ, na ktérym muszg sie znalez¢ wszelkie informacije
wymagane przez obowigzujacg norme PN-EN 206+A1:2016-12, opisujgce parametry
dostarczonej mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcéw (cementu, kruszyw, wody
i domieszek chemicznych).

Elementy drewniane
Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ srodkami owado- i
grzybobéjczymi oraz utrudniajacymi zapalenie. Najlepsze rezultaty dajg kapiele.

Mozna do tego celu wykorzystac:

, zabezpieczajgcy dodatkowo przed dziataniem ognia,
INnne rownowazne.

Wszystkie elementy drewniane spoczywajgce na scianach murowanych nalezy uktada¢ na
warstwie papy.

10. OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogdlne

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg techniczna,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjg
oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie zmiany projektowe i materiatowe winny byé uzgodnione z projektantem w ramach

nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa budowlanego zobowigzany
jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstapienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiedniej informaciji (tj. rysunkéw zamiennych, a w razie potrzeby
uzupeniajacego opisu).

Niniejszy projekt techniczny z branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
architektury oraz projektami instalaciji.



Uwagi dotyczace wykonania fundamentow

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

- Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3 m, w gruntach spoistych — o
grubosci 0,5 m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwosé
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne wykonac recznie.

- Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

- Dno wykopéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi.

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode,

a nastepnie zbadag¢, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w
podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usunaé, zastepujac jg do poziomu
posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym
piaskiem gruboziarnistym, pospotkg lub zwirem.

- Na dnie wykopu pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10
cm.

- Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania.

- Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny byé zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastagpito zjawisko specznienia gruntow
pod fundamentami.

Uwagi dotyczace robét zelbetowych

- SzczegOlng uwage nalezy zwroci¢ na staranne zageszczanie mieszanki betonowej oraz
stosowanie $rodkéw zapobiegajacych przyleganie betonu do form. W przypadku
prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie
atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkow do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowag.

- Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikbw mieszanki betonowej

w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac np. rekaw elastyczny w trakcie
betonowania stupéw tak aby zrzut betonu nie nastgpowat z wysokosci wigkszej niz 1 m.

- W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie
elementéw zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu
przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosSci.

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciagi oraz nadproza nalezy opierac
na poduszce betonowej o grubosci minimum 20 cm lub podmurdéwce z cegtly petnej.

Uwagi dotyczace BHP

- Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyijna, teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

- Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow o podstawowych
zasadach BHP.

- Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronna, kaski i
odpowiednie obuwie.

- Wszyscy pracownicy powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie
lekarskie 0 dopuszczeniu do pracy.

- Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.




11. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Tablica 1
Strop miedzypietrowy - Warstwy wykonczenia

Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U} rep. \G obl.
kN/m? kN/m kN/m?
1. Warstwy wykonczenia stropu state 2,00 -- 2,00 1,35 2,70
2. Ciezar stropu wg programu obliczajgcego state 0,00 -- 0,00 1,10 0,00
3 2,00 2,00 2,70
Tablica 2
Dach gtéwny
Rodzaj Wartos$¢ Wartos$¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. Yr obl.
kN/m2 kN/m2 kN/m?
1. Dachowka ceramiczna [0,950kN/m2] state 0,95 -- 0,95 1,35 1,28
2. taty drewniane 4x6cm co 34cm [6,0kN/m3*0,04*0,06m] state 0,05 - 0,05 1,20 0,06
3. Folia PE state 0,01 -- 0,01 1,35 0,01
4. krokwie drewniane - ciezar przyjety w programie
obliczeniowym [0,000kN/m2] state 0,00 -- 0,00 1,10 0,00
5. Wetna mineralna w matach typu BL grub. 20 cm
[1,2kN/m3-0,20m] state 0,24 - 0,24 1,35 0,32
6. Folia PE state 0,01 - 0,01 1,35 0,01
7. plyta GKx2 na ruszcie stalowym state 0,35 -- 0,35 1,35 0,47
3 1,61 1,61 217
Tablica 3

Obciagzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni mieszkalnych,
socjalnych, handlowych i administracyjnych (6.3.1)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A - Stropy — od 1,5 do 2,0
kN/m2, zalecane 2,0 KN/m?

Tablica 4
Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni mieszkalnych,

socjalnych, handlowych i administracyjnych (6.3.1)
Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A - Schody — od 2,0 do 4,0
kN/m2, zalecane 2,0 kN/m?

Tablica 5

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni dachéw (6.3.4)
Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu - powierzchnia kategorii H — od 0,0
do 1,0 kN/m?, zalecane 0,4 kN/m?

Tablica 6
Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia od ciezaru wtasnego przestawnych scian

dzialowych (6.3.1.2(8))
Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o
ciezarze wtasnym >2,0 i <3,0 kN/m dtugosci sciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) — 1,20 kN/m?



Tablica 7
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

B Fw,e [kN/m?]

Potac¢ - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 10,40 m, d = 9,20 m, kat nachylenia potaci a = 40,0°
- Budynek o wysokosci h = 7,50 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 10,4 m
- Wiatr wiejgcy na sciane boczna (8 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =320 m n.p.m.
Vbo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,26 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vv, = CairCseason'Vb,o = 22,26 m/s
- Kategoria terenu Il = z,=0,05m, Znn=2m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=7,50 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomoca wspétczynnika chropowatosci
- Wspotczynnik turbulencji: k,=1,0
- Wspétczynnik chropowatosci: ¢«(zs) = 1,0-(z/10)%'" = 1,0:(7,5/10)°' = 0,95 (wg zatgcznika
krajowego)
- Srednia predkos¢ wiatru: vm(ze) = Ci(Zs) Co(Ze) Vo = 21,20 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: 1,(ze) = ki / (Co(ze)IN(ze/z0)) = 0,200
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-h(z6)] (1/2)-p-Vm3(ze) = 673,4 Pa = 0,673 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,673-0,7 = 0,47 kN/m?




Tablica 8
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

7 {Fw,e [kN/m?]
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Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =9,20 m, b =10,40m, h=7,50 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 10,4 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =320 m n.p.m.
Vb0 = 22:[14+0,0006-(A-300)] = 22,26 m/s (wg zatacznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vi = Cyir*Cseason'Vb,o = 22,26 m/s
- Kategoria terenu Il = z,=0,05m, Znn=2mM
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=7,50 m
- Wspo6tczynnik orografii: €o(ze) = 1
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomoca wspétczynnika chropowatosci
- Wspotczynnik turbulencji: k= 1,0
- Wspo6tczynnik chropowatoéci: ¢/(z.) = 1,0-(z./10)*'7 = 1,0-(7,5/10)*'7 = 0,95 (wg zatgcznika
krajowego)
- Srednia predkos¢ wiatru: Vm(ze) = C(Ze) Co(Ze) Vo = 21,20 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: 1(ze) = ki / (Co(Ze):In(ze/z0)) = 0,200
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-14(ze)] (1/2) p-vm3(ze) = 673,4 Pa = 0,673 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,775
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,673-0,775 = 0,52 kN/m?




Tablica 9
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

b s [kN/m?2]

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

0,72 0,72 0,72 0,72

AT e HH R

\40,0° 40,0/ 40,0° 40,0° 40,0° 40,0°

Caly dach - przypadek (i) - rwnomierny uktad obciazenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia Sniegiem 2
sk = 0,9 kN/m?2
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu dla okresu powrotu 50 lat:
Roczne prawdopodobienstwo przekroczenia: P = Pso = 1/50 = 0,02
Wspétczynnik zmiennosci: V = 0,8-exp(0,0006-A) = 0,660 (wg zatgcznika krajowego)
Sso = Si{(1-V-(V6/m)-[In(-In(1-Pso))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 0,9-1,000 = 0,900 kN/m?
- Wspo6tczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspo6tczynnik termiczny: C; = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 40,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie Sniegu z dachu
Mo = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-40,0°)/30° = 0,533 < 0,8 — 4, = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = u'CeCyss0 = 0,8:1,0-1,0-0,900 = 0,72 kN/m?

Opracowat:
mgr inz Tomasz Rojek
upr. nr OPL/0733/POOK/11



lIl. OPIS TECHNICZNY DO BRANZY SANITARNEJ

1.Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno - budowlany
Obowigzujgce przepisy i normatywy

2.Zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz in-
stalacji C.O. w budynku $wietlicy wiejskie;.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje :
-centralnego ogrzewania

-wody zimnej i cieptej

-kanalizacji sanitarnej

3.Dane ogolne

Rozpatrywanym obiektem jest projektowany budynek dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym. Przygotowanie cieptej wody projektuje sie poprzez zasobnik 100 litréw.
Ogrzewanie budynku podtogowe / grzejnikowe z pieca na pellet (rozwigzanie nalezy
szczegbtowo przedstawi¢ w dokumentacji wykonawczej wybranego producenta pieca)

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt zasilany bedzie w ciepto z wtasnego Zrodta ciepta — pieca na pellet o mocy 18kW
Przewiduje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwuprzewodowe z rozdziatem dolnym.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto wedtug normy PN-
82/B-02402 i PN 82/B-02403. Wspotczynnik przenikania ciepta ,k” oraz straty ciepta budynku
policzono zgodnie z normg PN EN ISO 6946. O

Prawidtowg wentylacje pomieszczenia gospodarczego:

-kratka wywiewna — 120x170mm zamontowana na przewodzie wentylacyjnym prowadzonym
w bloku kominowym,

-kratka nawiewna 200x200mm zamontowana w kanale typu ,Z” doprowadzajgca powietrze
zewnetrzne — kratke umiescic¢ 0,3m nad posadzka,

-kanat spalinowy —®200mm,

lub alternatywnie wentylacja mechaniczna.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o obliczenia obcigzenia
cieplnego wg PN-EN 12831 dla Il strefy klimatycznej [t,=-20°C] wg PN- 82/B-2403.
Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-2402, a nieogrzewanych
wg PN-82/B-2403.

Ogrzewanie w przewazajgcej czesci pomieszczen zaprojektowano jako podtogowe. W
projektowanym budynku przewidziano 2 obiegi grzewcze wtgczone do rozdzielacza z
zintegrowang pompg mieszajgca.

Obliczenia doboru grzejnikéw wykonano dla parametrow wody grzewczej 70/55°C, natomiast
obliczenia rozstawu przewodow ogrzewania podtogowego wykonano dla parametréw wody
grzewczej 45/35°C.

Instalacje zaprojektowano w systemie otwartym. Jako zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem cisnienia w instalacji zaprojektowano otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci
20L zamontowane w kottowni. Jako elementy grzejne przewidziano :grzejniki ptytowe z
podtgczeniem dolnym typu V z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.



Pozostatg czes¢ instalacji tj. piony i odejécia do grzejnikdw nalezy wykonaé z rur
wielowarsiwowych PEX-XC/AL./PE typu flex taczone przez ksztattki zaciskowe np. w
systemie . Instalacje z rur PEX nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w warstwie wyrownawczej posadzki.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane - $ciany i stropy nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych.

Przewody nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z pézniejszymi zmianami. Dla
Srednic wewnetrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm gruboscig 30 mm,
natomiast dla srednic powyzej 35 mm gruboscig rowng srednicy wewnetrznej rury.

Moc i typ poszczegolnych grzejnikow podano na rysunkach inst. c.0. Przy grzejnikach
zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi. Grzejniki posiadajg juz
wbudowane wktadki zaworowe z nastawami wstepnymi ( bez gtowic).

Gtowice termostatyczne nalezy do tych zaworéw skompletowac jako wyposazenie
dodatkowe. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki , w ktore
wyposazone sg grzejniki.

Usytuowanie grzejnikbw oraz Srednice i rozprowadzenie przewoddw pokazano na
rysunkach instalacji c.o.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptukaC i poddac
probie szczelnosci na zimno. Nastepnie poddac instalacje probie na goraco.

5. Instalacja wody zimne;.

Doprowadzenie wody do budynku projektuje sie poprzez projektowane przytagcze G40PE z
istniejacej sieci wodociggowej. Do pomiaru zuzycia wody przewidziano wodomierz
skrzydetkowy DN20 do wody zimnej o $rednicy @ 25. Wodomierz nalezy zamontowacd
w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic, bezposrednio po wejsciu przytgcza do
budynku. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy typu EA DN20. Przed
i za wodomierzem i za zaworem antyskazeniowym nalezy umieéci¢ zawory kulowe.
Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur wielowarstwowvch PEX-XC/AL./PE typu flex
faczone przez ksztattki zaciskowe np. w systemie *

Przewody rozprowadzajgce wode zimng nalezy prowadzic po Scianie pod tynkiem lub
w warstwie wyrOwnawczej posadzki. Przewody nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci 6 mm.

Trase prowadzenia poziomOw , Srednice oraz rozmieszczenie pionéw pokazano

w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane - $ciany i
stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Na odejsciach do poszczegblnych modutéw sanitarnych zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace.

Jako punkty poboru zaprojektowano :
1. umywalkowe i zlewozmywakowe

2. zawory odcinajgce do ptuczek ustepowych

Srednice poszczegéinych podej$é dobrano wg normatywnego wyptywu wody , ktory
przyjeto zgodnie z Polska Normg ,Instalacje wodociggowe” PN-90/B-01706.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalaciji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

6. Instalacja wody cieptej
Zrodtem zasilania w cieptg wode (w sezonie letnim) bedzi zasobnik c.w.u. 0 pojemnosci
100dm3 zintegrowany z piecem na pellet.

Instalacje wewnetrzng c.w.u. projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX-XC/AL./PE typu flex
faczone przez ksztattki zaciskowe np. w systemie ﬂ




Przewody rozprowadzajgce wode ciepta nalezy prowadzi¢ po $cianie pod tynkiem lub
w warstwie wyrébwnawczej posadzki . Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci 20 mm.

Przewody c.w.u. prowadzi¢ réwnolegle z przewodami instalacji wody zimnej. Trase
prowadzenia przewodéw i Srednice pokazano w czesci rysunkowej. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane - Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnoSci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

7. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez projektowane
przytgcze @160 PVC do kanalizacji sanitarnej — docelowo istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekte o pojemnosci V=10m3

Poziomy kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne u
podstawy wyposazyé w rewizje , a zakoriczy¢ rurami wywiewnymi na dachu.

Podejscia odptywowe , taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzic¢

1. po Scianie w bruzdach
2. w warstwach podfogi.

Na odcinkach poziomych (podejsciach) o dtugosci wiekszej niz 3,0m stosowac zawory
napowietrzajgce. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane - Sciany i stropy
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Kanalizacje w budynku nalezy uktadaC przed innymi instalacjami (centralnym
ogrzewaniem i wodg zimng) , celem wyeliminowania kolizji.

Przewody nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem min. 1,5%.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il oraz wedtug instrukcji montazu okreslonych
przez producenta. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
dokumentacji ,a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa, lub ocene zgodnosci, zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia
7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny by¢ przedstawione komisji odbierajgcej roboty
budowlane.

SZCZEGO{LOWE OPRACOWANIE WYKONAWCZE REALIZOWANYCH ROBOT
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACY NA ETAPIE PROWADZONYCH ROBOT PO WERYFIKACJI
STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ ZAKRESU PRAC W
OBIEKCIE PODDANYM PRZEBUDOWIE,

Opracowat:
mgr inz Jacek Czerwinski
upr. nr OPL/1019/PO0S/2014



IV. OPIS TECHNICZNY DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji elektrycznych budynku
mieszkalnego adaptowanego na swietlice wiejska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Postawe opracowania stanowity obowigzujgce normy i przepisy, z zwtaszcza:

- zlecenie inwestora.

- uzgodnienia z inwestorem,

- projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej,

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2016r. P0z.290 (z
pdz. zm.)

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

- Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogdlne.-

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 109.
poz. 1156 z 2004r.)

- Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- schematy jednokreskowe rozdzielnic
- instalacje oSwietlenia

- instalacje gniazd

- ochrone przeciwporazeniowg

- ochrone przeciwprzepieciowg

Projekt nie obejmuje :
- instalaciji teletechnicznych

4. ZASILANIE BUDYNKU

Niniejsze opracowanie nie zawiera przytgcza do budynku. Projekt przytacza do budynku
powinien zosta¢ opracowany po otrzymaniu warunkdéw technicznych, o wydanie ktorych
nalezy wystgpi¢ do wtasnego operatora systemu dystrybucyjnego. Wewnetrzng linig
zasilajgcg WLZ do budynku nalezy wykonac¢ linig kablowa:YKY 4x10mm2 + FeZn 30x4mm
lub linig napowietrzng: AsXsn 4x16mmz2 = FeZn 30x4mm w zaleznosci od warunkéw
technicznych. W przypadku zmiany bilansu mocy nalezy dostosowac przytacze do zmiany
zapotrzebowania mocy.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
- napiecie zasilania: 230/400V
- projektowane dopuszczalne dtugotrwate napigcie dotykowe : U =50V

- projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania o czasie nie
dtuzszym niz 0,4s w uktadzie TN-S lub 0,2s w uktadzie TT

- projektowana skuteczno$¢ swietlna oswietlenia: przynajmniej 70lm/W

- klasa ochrony odgromowej LPS:IV

- ochrona przeciwprzepieciowa:T1i T2



- odstep izolacyjny instalacji odgromowej:0,5m
- moc czynna zainstalowana :Pi=37,2kW
- moc czynna szczytowa (zapotrzebowania) Ps= 14,2 KW

6. BILANS MOCY

Bilans mocy jednego lokalu

Wyszczegolnienie Pi [Kw] Kz [-] Ps [kW]
1. OsSwietlenie 51 0,9 4,6
2. Gniazda 230V 23,1 0,3 6,9
3. Kuchenka 9,0 0,3 2,7
elektryczna
SUMA 37,2 14,2

Pi — moc zainstalowana Kz- Wspétczynnik zapotrzebowania Ps — moc szczytowa

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewoddw, osprzetu i
urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym
ryzyku porazenia przynajmniej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana
poprzez przytagczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania poprzez
zastosowanie w obwodach odbiorczych wytgcznikéw nadprgdowych (izolacyjnych) oraz
bezpiecznikow.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupetniajgca poprzez wytaczniki réznicowo
-pradowe om pradzie r6znicowym 30mA. Cata instalacja od tablicy rozdzielczej TR pracowaé
bedzie z oddzielng zytg ochronng PE. Przew6d ochronny PE koloru zétto-zielonego nalezy
poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani zabezpieczac.

W zaleznosci od warunkoéw technicznych przytaczenia:

- System zasilania typu TN-C przewo6d ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na
ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x5 mm.
Rezystancja uziemienia punktu rozdziatu powinna by¢ mniejsza od 30Q.

- System zasilania typu TT w uktadzie sieci TT przewo6d neutralny N nalezy prowadzi¢ jako
oddzielng izolowang zyte w kablach i przewodach zasilajgcych. Przewodu neutralnego N nie
wolno uziemiaé, ani tagczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

8. GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA | UZIEMIENIE

Gtéwng szyne wyrdbwnawczg GSW projektuje sie w tablicy rozdzielczej TR. W przypadku
wystepowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je podtaczy¢ poprzez
przewod LgYzo 1x6mm2 do GSW:

- pomocnicze szyny wyrownawcze,

- instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodéw i wktaddéw kominowych,

- metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji,

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-
funkcjonalnego oraz potaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg
Zielono-zétta.



9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych projektuje sie przewodami kabelkowymi
typu YDY. Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych, a
osprzet elektryczny instalowac tak, aby w odlegto$ci 60cm od obrysu zewnetrznego
prysznica oraz wanny nie znajdowato sie¢ zadne urzgdzenie. Strefe ochronng zaznaczono na
rysunkach. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny przynajmniej
IP44. W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagarn stawianym
przysztym uzytkownikom, tj. dobér opraw odwietlenia, lokalizacje urzgdzen instalacji
specjalnych wraz z bilansem mocy.

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej przewidziano z rozdzielnicy TR:

- obwody o$wietleniowe — przewodem YDY (p)(t) 3(4)(5)x1,5mm2

- obwody gniazd wtyczkowych 230[V] — przewodem YDY (p)(t) 3x2,5mm2
- obwody kuchenek elektrycznych — przewodem YDY (p)(t) 5x2,5mm2
- obwody gniazd przemystowych 400[V] 16[A] — przewodem YDY (p)(t) 5x2,5mm2

Osprzet elektryczny zaleca sie montowaé na wysokosci:
- tgczniki o$wietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych na wys. +1,05m

- tgczniki o$wietlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych na wys. +1,30m
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wys. +0,30m

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych na wys. +1,30m

Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rzutach
instalacji. Urzgdzenia, ktére nie mogg by¢ podtgczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢
przez wypusty kablowe. Przewody zaleca sie uktada¢ w ciggach, w wigzkach, a ich tgczenia
wykonywac za pomocg zaciskow WAGO. Przewody nalezy prowadzi¢ rbwnolegle do
powierzchni Scian i sufitdbw. Instalacje elektryczng mozna wykonac jako podtynkowa,

wtynkowag lub natynkows.

Strefy ochronne zostaly wyznaczone i oznaczone na rzutach.

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk:

Nr strefy Opis strefy Dopuszczalne urzgdzenia
Strefa 0 Strefa obejmuje wnetrze wanny Urzgdzenia fabrycznie
lub basenu natryskowego przystosowane do instalowania
w tej strefie i zasilane
napieciem nie wyzszym niz 12V
(zrodto zasilania poza strefg) o
stopniu ochrony nie mniejszym
niz IPX7 (odporne na
krétkotrwate zanurzenie w
wodzie)
Strefa 1 Strefa jest ograniczona Urzgdzenia zainstalowane na
ptaszczyzng przebiegajaca state zgodnie z instrukcjg
wzdtuz zewnetrznej krawedzi | fabryczng, zasilane napieciem
wanny lub basenu nie wyzszym niz 25V (zrodto
natryskowego, a w pionie siega | zasilania poza strefg) o stopniu
do wys. 225[cm], liczgc od ochrony nie mniejszym niz
poziomu podtogi IPX4.
Strefa 2 Strefa 2 to przestrzen o Urzadzenia w klasie Il

szerokosci 0,6[m] wokot strefy
1 w ptaszczyznie poziomej oraz
o tej samej wysokosci w pionie.

ochronnosci w obudowie o
stopniu ochrony nie mniejszym
niz IPX4, np. elektryczne
podgrzewacze wody.




10. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie wykonana jako dwustopniowa
T1+T2 zgodnie z PN-EN 61643-11:2013. Ochrone przepigciowg nalezy zrealizowaé za
pomoca ogranicznika przepie¢ typu kombinowanego zamontowanego w tablicy rozdzielczej
TR. W celu zmniejszenia ryzyka przepiecia urzadzen elektronicznych zaleca sie montaz
dodatkowych ogranicznikow przepie¢ T3 w gniazdach sieciowych 230V i przedtuzaczach.

11. INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaleca si¢ montaz instalacji
odgromowej o zwodach nieizolowanych, niskich. Wszystkie elementy urzadzenia
piorunochronnego powinny wytrzymywac bez uszkodzenia skutki prgdu pioruna i
przypadkowe naprezenia opisane w normie PN EN 50164. Zwody oraz przewody
odprowadzajgce nalezy wykonaé przewodami FeZn ®8mm. Instalacje uziemienia mozna
wykonac jako otokowg, fundamentowag, pionowg. Uziom otokowy nalezy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i wykona¢ z ptaskownika FeZn
30x5mm.

Uziom fundamentowy nalezy wykonac¢ jako zamkniety pierscien z ptaskownika FeZn 30x5 i
umiesci¢ pionowo dtuzszym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego.
Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekracza¢ 20x20m. Uziom fundamentowy nalezy
umieszczac tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwg betonu o gr. co najmniej 5cm.
Przewody stuzgce do potgczenia uziomu z GSW powinny zosta¢ wprowadzone do wnetrza
budynku. Od miejsca wprowadzenia powinny mie¢ dt. co najmniej 150cm.

Uziom pionowy nalezy wbija¢ w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku i wykonac z pretu
ze stali ocynkowanej 20[mm] lub rury ze stali ocynkowanej 25mm i grubosci Scianki 2mm.
Catkowita dt. elementu powinna wynosi¢ 9m.

Ztacza kontrolne nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,3m od poziomu terenu. £gczenia mozna
wykonac przez spawanie lub skrecanie. Rzut dachu przedstawiono na rysunku. W
zalezno$ci od lokalizacji budynku, rodzaju przytaczy oraz innych czynnikéw opisanych w
normie nalezy wyznaczy¢ ryzyko oraz stopien ochrony.

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

12. UWAGI

Potaczenia przewodow pomigdzy rozdzielnicami a odbiornikami nalezy wykona¢ w sposob
trwaty, zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy. Ponadto nalezy bezwzglednie stosowac
zalecenia producenta dotyczgce eksploatacji poszczegolnych urzgdzen. Wszystkie prace
budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE WYKONAWCZE REALIZOWANYCH ROBOT
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACY NA ETAPIE PROWADZONYCH ROBOT PO WERYFIKACJI
STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ZAKRESU PRAC W
OBIEKCIE PODDANYM PRZEBUDOWIE,

Opracowat:
tech. Egon Kocur, upr.nr 175/80/Op



