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e SYMBOLE | OZNACZENIA 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
‘/ \‘ Potaczenie z dostepnymi czgsciami wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
\ =/ przewodzacymi Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
LéW 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
YO Lokalna szyna wyréwnawcza wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
AN AN

Wypust oswietleniowy, sufitowy

Wypust odwietleniowy, sufitowy, hermetyczny

Wypust o$wietleniowy, sufitowy, 2x36W

Gniazdo wtykowe hermetyczne,
16A, 250V, plt, IP44

Gniazdo wtykowe,
16A, 250V, pit, IP20

~ tacznik schodowy,

<7 10A, 250V, pit, IP20
- tacznik jednobiegunowy,
N 10A, 250V, pit, IP20
. tacznik jednobiegun. hermetyczny,
IV 10A, 250V, pit, IP44

B B Wypust o$wietleniowy, Scienny,

*<x> hermetyczny

@ Wentylator,

230V
oo | Wypust zasilajgey 3-faz.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowaé
po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

5. Dopuszcza sig zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

6. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
takze z projektantem i za jego zgoda.

8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z2024 roku

poz 725 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

UWAGA

Koncowe opracowanie techniczne instalacji
elektrycznej oswietlenia oraz gniazd wtykowych
uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie budowy

(schemat instalacji nalezy traktowac jako wytyczng
do opracowania projektu wykonawczego)

Nazwa projektu

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
na Swietlice wiejskg / Srodowiskowg, przebudowa budynku
gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych

Nazwa inwestora

Gmina Biata
ul. Rynek 10
48-210 Biata

Adres inwestycji

48-210 Biata

Jednostka ewid. 161001_5 Biata; Obreb 0040 Krobusz
Dziatka nr 419/49

Grupa projektowa

MT PROJEKT Tomasz Rojek
ul. Kopernika 16

48-210 Biata

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant / Instalacje elektryczne Podpis
tech. Egon Kocur
175/80/0p

Projektant / Konstrukcja Podpis

Faza projektu Branza

Projekt Techniczny INSTAL. ELEKTR.

Nazwa arkusza

Rzut poddasza - instal.elektryczne

Data Skala Numer arkusza
04-12-2023r. | 1:75 PT- IE -002- --
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NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA ANI ROZPOWSZECHNIANA ZA POMOCA URZADZEN
ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJACYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH: ZESPOL PROJEKTOWY




