INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

budowlanego: mieszkalnego na s$wietlice wiejska / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty
spotkan integracyjnych.

Adres obiektu 48-210 Biata

budowlanego: Jednostka ewidencyjna 161001_5 Biata obszar wiejski
Obreb 0040 Krobusz
Dziatka nr 419/49

Inwestor: Gmina Biata
ul Rynek 10
48-210 Biata
Osoba sporzgdzajgca mgr inz. Tomasz Rojek
informacje: upr nr OPL/0733/POOK/11, OPL/1040/OWOK/14

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
-Roboty rozbiérkowe

-Roboty murowe,

-Wykonanie konstrukcji dachowej,

-Wykonanie pokrycia dachowego,

-Roboty elewacyjne,

-Montaz rynien i rur spustowych, opierzeh budynku,

-Roboty montazowe konstrukcji wiaty drewnianej,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy objety

opracowaniem

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie prowadzenie robét budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP i roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osdéb, posiadajgcych uprawnienia budowlane a
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na
wysokosci, obstuga sprzetu budowlanego i inne) nalezy bezwzglednie zatrudnia¢
pracownikéw przeszkolonych na budowie a sprzet budowlany stosowac atestowany.

Rodzaje zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych: -

-przy uzytkowaniu maszyn budowlanych istnieje mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych
ciafa, przygniecen, sttuczen,

-przy stosowaniu roznorodnych srodkow chemicznych podczas robét wykonczeniowych
zachodzi niebezpieczenstwo zatrucia oparami i wybuchu,

-przy robotach murarskich mogg powstac skaleczenia, przygniecenia itp.

-przy transporcie poziomym materiatdw budowlanych mogg nastgpic¢ przesilenia i
zastabniecia od dzwigania ciezaréw,

- lekcewazenia przepiséw BHP przez wykonawce,

- braku badan lekarskich i szkoleh okresowych pracownikéw,

- brak sprzetu ochrony osobistej podczas pracy na wysokosci,

- nie zachowywania elementarnego porzgdku w czasie sktadowania, transportu materiatow
budowlanych,

- nie zachowania ostroznosci przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewtasciwego
zabezpieczenia terenu prac,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

-Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

-W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omowic¢ sposéb prowadzenia robot,
wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

-Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefondw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

-Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

-Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Muszg byé w kazdej chwili dostepne.



Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Ogrodzenie terenu
Teren nalezy ogrodzic¢ i odpowiednio oznakowac, umieszczajgc w miejscach tego

wymagajgcych odpowiednie tablice ostrzegawcze. Nalezy zapewni¢ niezalezne wejscie
oraz droge dla pieszych od bramy wjazdowej do zaplecza socjalnego budowy.

6.2. Miejsca skladowania materiatéw

Miejsce sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ przejscia
zapewniajgce swobodny dostep do materiatow. Materialy chemiczne nalezy sktadowac¢ w
osobnym, zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materiaty nie
moga kolidowac¢ z drogami i przejsciami.

6.3. Zaplecze socjalne

Dla osob zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie
odziezy, umywalnie z ubikacja, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zakresem prac
wynikajgcych z danej chwili.

6.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w apteczke z petnym zestawem srodkdéw
opatrunkowych i lekéw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonéw
alarmowych i instrukcje alarmowania.

6.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy
W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy zlokalizowa¢ gablote ze sprzetem gasniczym,
instrukcja alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych

6.6. Oswietlenie placu budowy
Nie przewiduje sie.

6.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia a ztgcza i wtyki - przed wilgocig. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudniajgcy szybki
dostep do wytacznikéw prgdu. Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikdbw mocy
cigzy na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzajgce powinny znajdowac sie w
dokumentacji technicznej budowy.

6.8. Urzadzenia elektryczne
Wszystkie stacjonarne urzgdzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty



tynkarskie, pilarki stotowe, itp.) nalezy chroni¢ daszkami.

7. Uwagi ogéine

- Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- Prace budowlane wykonywane w sgsiedztwie sieci prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem
wiasciciela sieci.

- Zgodnie z art.21a ust.1 kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ
w oparciu o podane informacje

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Rojek
upr. nr OPL/0733/POOK/11
upr. nr OPL/1040/0OWOK/14
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