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UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac /
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych
niz okreslone w dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szeroko$cig okna dla
uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowac¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wg pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji technicznej - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujgc i
opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z
projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024.
roku poz. 725 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

OZNACZENIA GRAFICZNE / SYMBOLE
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OZNACZENIA GRAFICZNE PRAC BUDOWLANYCH

-1 | Elementy istniejace P Elementy projektowane
Leooovovreod | do pozostawienia ///////M MUROWANE
[sitoesedusedesettn | o Elementy projektowane
f | Elementy do rozbiérd v JELBETOWE
I 1| El y projektowane R Elementy projektowane

L | | DREWNIANE KSESSEEEEEEEE | | akka zabudowa GK
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Izolacje termiczne 4 | STALOWE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Numer Nazwa Pomieszczenia Rodzaj Posadzki Upi&wkfvréﬁh{]n'g)
KONDYGNACJA PRZYZIEMIA
201 Pomieszczenie pomocnicze Panel podiogowy 33,25 (41,70)
202 Komunikacja Gres 6,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 40,15

Nazwa projektu

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
na $wietlice wiejskg / srodowiskowa, przebudowa budynku
gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych

Nazwa inwestora

Gmina Biata
ul. Rynek 10
48-210 Biata

Adres inwestycji

48-210 Biata

Jednostka ewid. 161001_5 Biata; Obreb 0040 Krobusz
Dziatka nr 419/49

Grupa projektowa

MT PROJEKT Tomasz Rojek
ul. Kopernika 16

48-210 Biata

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant / Architektura Podpis

mgr inZ. arch. Ewelina Grot

09/0OPOKK/2011

Projektant / Konstrukcja Podpis

mgr inz. Tomasz Rojek

OPL/0733/POOK/11

Faza projektu Branza

Projekt Architektoniczno Budowlany | Architektoniczna

Nazwa arkusza

RZUT PODDASZA /| DACHU

Data Skala Numer arkusza

04-12-2023r. | 1:50 PAB-AR- 02 - —
FAZA | BRALZA | _NRRYS. | REW

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA AN ROZPOWSZECHNIANA ZA POMOCA URZADZEN
ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJACYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH: ZESPOL PROJEKTOWY




